Specyfikacja techniczna

Rozdzielnica sterujaco zasilajgca musi zabezpiecza¢ silniki przed przecigzeniem w kazdej
fazie, asymetrig obcigzenia, zwarciem niewlasciwg kolejnoscig faz. Przetaczniki rodzaju
pracy kazdego z urzadzen powinny umozliwiaé: prace automatyczng, odstawienie urzadzenia,
praceg reczna.

Rozdzielnice elektryczng wyposazy¢ w sterownik programowalny z panelem operatorskim
min 12” umozliwiajacym lokalne zarzadzanie obiektem.

Przed odbiorem nalezy przekaza¢ zamawiajacemu kopie oprogramowania zrodlowego
sterownika programowalnego realizujacego algorytm pracy obiektu oraz kopi¢ aplikacji
wizualizacyjnej.  Niedopuszczalne jest zakladanie haset blokujacych dostep do kodu
zroédlowego programow. Oprogramowanie realizujace algorytm pracy obiektu staje si¢
wlasnos$cig zamawiajgcego w rozumieniu praw autorskich.

Sterownik poza sterowaniem 1 kontrolg procesu produkcji wody musi umozliwiaé
przekazywanie danych alarmowych w formie SMS na wskazane numery eksploatatora.

Projekt wykonawczy przed realizacja nalezy przedtozy¢ zamawiajagcemu do akceptacji przed
realizacjg celem weryfikacji proponowanych rozwigzan technicznych.

Algorytm pracy automatycznej obiektu.
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Podstawowym rodzajem pracy pomp glebinowych bedzie sterowanie automatyczne
uzaleznione od ciaglego pomiaru poziomu sondami hydrostatycznymi w zalezno$ci od
przyjetych nastaw i wyboru zbiornika sterujacego. Pompy glebinowe powinny pracowaé
naprzemiennie. W przypadku awarii sond hydrostatycznych zalaczanie pomp uzaleznione
powinno by¢ od wytacznikow ptywakowych zbiornika 1 i 2,
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Zestaw pomp sieciowych zabezpieczony powinien by¢ przed suchobiegiem wytgcznikami
ptywakowymi zbiornikow wody uzdatnionej 1 i 2. Pompy powinny pracowac¢ naprzemiennie
utrzymujgc zadane cisnienie w kolektorze ttocznym. Uktad powinien by¢ zabezpieczony



przed nadmiernym wzrostem ci$nienia mechanicznym wylacznikiem cisnienia (presostaty).
Kazda z pomp powinna by¢ zasilana z niezaleznego falownika (cztery sztuki) i cztery czujniki
ci$nienia. Przewidzie¢ mozliwos¢ zmian parametrow zestawu zaleznie od pory dnia
(szczegoty do ustalenia w trakcie rozruchu).



