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| - Dokumenty formalno - prawne

Brodnica, wrzesien 2018 roku

OSWIADCZENIE

Zespdt projektantow posiadajacy stosowne uprawnienia budowlane zgodnie z przepisami
Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie
Ustawy Prawo Budowlane, art. 20 ust. 4 jako autorzy projektu budowlanego pn. ,REMONT BUDYNKU
HYDROFORNI W SZYMKOWIE” dz. nr 16/4 oSwiadczamy, Ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Stawomir Marika
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej KUP/0003/POOK/10
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Bydgoszcz, dnia 11 czerwca 2010 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0028/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
z p6Zn. zm.), w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Stawomirowi Manka

inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 11 maja 1973 r. w Nowym Miescie Lubawskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0003/POOK/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuije sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn

mgr inz. Jacek Kofodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski

Otrzymuja;

1. Pan Stawomir Marnka
Gorczenica 98C
87-300 Brodnica

2. Okregowa Rada Izby

3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala




Szczegotowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 3 ust. 11§ 17 ust. 1 pkt 1

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w

budownictwie, Pan Stawomir Marika jest uprawniony w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w
odniesieniu do konstrukcji obiektu,

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej,

— sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.
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Il - Informacje dotyczace obszaru oddziatywania projektowanych obiektow

Kierujac sie zasadg poszanowania, uzasadnionych interesow osob trzecich na podstawie przeprowadzonej
analizy projektowana inwestycja nie ogranicza mozliwo$ci wykorzystania dziatek sasiednich pod katem innych

inwestycji.

Remont budynku hydroforni w Szymkowie nie pogarsza warunkéw uzytkowania i zagospodarowania dziatek
sasiednich. Ponadto nie ogranicza mozliwo$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
$rodkéw tacznosci. Zgodnie z przeprowadzong analizg obiekt nie pogarsza dostepu do $wiatta dziennego i
nastonecznienia dla istniejacych i przyszlych obiektow przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne,
usytuowanie obiektow i sposob zagospodarowania dziatki nie powoduje ucigzliwo$ci zwigzanych z hatasem,
wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Stwierdzam, ze obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza dziatke

inwestora i nie oddziatuje negatywnie na dziatki sasiednie zgodnie z art. 140 KC

Projektant: mgr inz. Stawomir Marka
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej KUP/0003/POOK/10




Il - Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e Zakres zamierzenia inwestycyjnego:

Remont budynku hydroforni w Szymkowie, dz. nr 16/4

e Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot:
W zwigzku z wykonywanymi robotami przewiduje si¢ nastepujace zagrozenia wystepujace podczas
realizacji robdt:
- zagrozenia podczas robét ogélnobudowlanych,
- roboty na wysoko$ci,
- spadanie materiatéw z wysokosci,
- zagrozenie przebywaniem w bezpo$rednim sasiedztwie rob6t dzieci szkolnych
Uwaga: Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét

budowlanych.

e Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji
robot:

W stosunku do zakresu rob6t objetych przedmiotowym projektem nie przewiduje sie stosowania
specjalnych wymagan innych niz te, ktére sq zawarte w aktualnie obowigzujgcych instrukcjach i
przepisach.

W zwigzku z powyzszym instruktaz pracownikéw powinien by¢ przeprowadzony stosownie do w/w
przepisow w zaleznosci od branzy robét. Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
powinny by¢ okreslone w trakcie przeszkolenia przeprowadzonego wsrod wszystkich zatrudnionych
pracownikéw (generalnego wykonawcy i podwykonawcéw) z wpisem listy imiennej do ksiegi BHP i
ztozeniem podpiséw. Kazdy pracownik niezaleznie od odpowiedniego przeszkolenia BHP powinien
zosta przeszkolony stanowiskowo na poszczegolnych stanowiskach pracy. Powyzsze nadzoruje
koordynator bedacy jednoczesnie kierownikiem budowy.

Zachodzi  konieczno$¢ stosowania przez pracownikdw  $Srodkéw ochrony indywidualne;
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen tj. kaski, odziez i buty ochronne, aparaty bezpieczenstwa,
liny asekuracyjne, szelki bezpieczenstwa i inne niezbedne dla bezpiecznego wykonywania robdt.

Nadzorujq to kierownicy poszczegoinych zakresdw robét i kierownik budowy.

o |Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia lub w ich




sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Wszelkie $rodki zapobiegajace podczas prowadzenia robdt branzy budowlanej musza by¢ zgodne z
wiasciwymi przepisami w tym zakresie.

Nie przewiduje sie odstepstwa od tych przepisdw ani nie ustala si¢ niniejszym specjalnych wymagan nie
objetych przepisami. Ewakuacja w razie pozaru lub innych zagrozen odbywa sie poza teren budowy na
tereny niezagospodarowane. Przebywanie lub przechodzenie 0séb postronnych przez wydzielone i

oznakowane strefy bezpieczenstwa jest zabronione.

e Uwaga generalna:
Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane kierownik budowy jest obowigzany sporzadzic lub
zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego
planem ,BIOZ".

W planie nalezy okresli¢ sposdb zabezpieczenia placu budowy przed dostepem oséb postronnych.

Projektant: mgr inz. Stawomir Manka
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej KUP/0003/POOK/10




IV - Opis do projektu zagospodarowania dziatki

Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest remont budynku hydroforni w Szymkowie na dziafce nr 16/4
040203_2 BRODNICA - GMINA 0020 SZYMKOWO

1. Stan istniejacy

Dziatki o funkcji ustugowej potozona w miejscowo$ci Szymkowo gmina Brodnica zabudowana.

2. Komunikacja

Dziatka z istniejacym dojazdem poprzez zjazd z drogi publicznej gminne;.

3. Uzbrojenie sieciowe
- przytacze energetyczne — istniejace bez zmian
- przytacze wodociggowe — Istniejgce bez zmian

- przytacze kanalizacyjne — istniejace bez zmian

4. Uksztattowanie terenu i zielen
Teren réowninny. W ramach inwestycji nalezy uporzadkowanie terenu wokdt budynku oraz
uksztattowanie terenu po termomodernizacji.

5. Dziatka nie znajduje sie w obszarze ochrony konserwatorskiej.

6. Obszar oddziatywania inwestycji znajduje sie w catosci na przedmiotowej dziatce.

7 Zestawienie powierzchni dziatki w m2
- powierzchnia zabudowy 278,89
- istniejace pow. utwardzone 745,00
- powierzchnia uzytkowa 228,22
- pow. dziatki 4800
- pow. dziatki biologicznie czynna >75,0 %
- wskaznik wielko$ci zabudowy w stosunku do dziatki <5,0%

8. Warunki lokalizacyjne
Poziom zwierciadta wody gruntowej: ponizej poziomu posadowienia fundamentéw i min. 2,0 m

ponizej posadzki przyziemia.




Gteboko$¢ przemarzania gruntu Hz=100 cm

Istniejace fundamenty posadowione na gruntach glin piaszczystych twardoplastycznych.

9. Parkingi i dojazdy istniejace.

10. Odprowadzenie wod opadowych z czes$ci dobudowanych na tereny zielone w granicach dziatki

Projektant: mgr inz. Stawomir Manka
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej KUP/0003/POOK/10




V - Projekt architektoniczno - budowlany

OPIS DO INWENTARYZACJI

Budynek hydroforni parterowy bez poddasza i bez podpiwniczenia. Budynek wykonany w technologii

tradycyjnej, murowany i czeSciowo prefabrykowany, dach ptaski jednospadowy.

Budynek wykonane z nastepujacych materiatow:
Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne z prefabrykowanych elementdw oraz murowane z pustaka zuzlowego.

Dach / Stropodach
Stropodach zelbetowy pokryty papg izolacyjna.

Okna, przegrody szklane i przezroczyste
Stolarka okienna wieloletnia - okna w niskim standardzie, okna powypaczane nieszczelne, kwalifikujg

sie do wymiany. Do analizy przyjeto usredniony wspétczynnik przenikania ciepta U=2,00 W / m2*K.

Drzwi zewnetrzne
Drzwi wejciowe do budynku wypaczone o niskiej szczelno$ci. Przyjeto warto$¢ wspétczynnika
przenikania ciepta U=2,40 W/(m2*K).

Elementy konstrukcyjne i ochrona cieplna

Ogolny stan elementéw konstrukcyjnych budynku jest zadowalajacy. Budynek charakteryzuje sie
wysokim zapotrzebowaniem na ciepto, gdyz przegrody zewnetrzne majg niskg izolacyjnos¢ termiczna.
Stolarka okienna to kilkunastoletnie okna w niskim standardzie, okna powypaczane nieszczelne,
kwalifikujg sie do wymiany.

Elewacja budynku w zadowalajacym stanie technicznym. Stropodachy posiadajg niewystarczajace;

izolacji termicznej.

Podstawowe dane techniczne (bez zmian):

e Powierzchnia zabudowy 278,89 m?
e Powierzchnia uzytkowa 228,22 m?
e Kubatura budynku 1087,86 m*

o Wysoko$¢ obiektu maksymalna 611cm




Opinia techniczna

Opinia elementow konstrukcyjnych

- Fundamenty betonowe - brak widocznych uszkodzen w naroznikach
- Sciany fundamentowe — brak widocznych uszkodzer

- Sciany nadziemia zewnetrzne - brak widocznych uszkodzen. Sprawdzono narozniki budynku - brak
widocznych uszkodzen.

- Sciany nadziemia wewnetrzne — brak widocznych uszkodzer
- Stropy — brak widocznych uszkodzen oraz ugiec stropéw w Srodku rozpigtosci.

- Dach konstrukcja — brak widocznych uszkodzen oraz ugiec elementow konstrukcyjnych.

Obiekt ze wzgledu na stan techniczny nadaje si¢ do remontu.

Projektant: mgr inz. Stawomir Manka
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej KUP/0003/POOK/10




OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont istniejacego budynku hydroforni w Szymkowie. Jako podstawowe
wytyczne zaprojektowano docieplenie $cian zewnetrznych, docieplenie stropodachéw, wymiane stolarki
okiennej, wymiane drzwi wejSciowych zewnetrznych oraz wewnetrznych, wymiane komina

zewnetrznego, wymiane wrot wjazdowych.

Lokalizacja inwestycji
Szymkowo, dz. nr 16/4, gmina Brodnica 040203_2 BRODNICA — GMINA 0020 SZYMKOWO

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Budynek petni funkcje budynku hydroforni. Po remoncie funkcja budynku nie ulegnie zmianie.

Istniejacy budynek posiada bezposrednie wyjcie na zewnatrz. Dojcia do budynku zapewnia istniejacy
utwardzony kostkg betonowg i zamknigty obrzezami betonowymi plac wraz z wydzielonymi miejscami
postojowymi.

Teren ogrodzony, zabezpieczony przed dostepem oséb postronnych.

Dane techniczne - bez zmian

- Powierzchnia zabudowy 278,89 m?
- Powierzchnia uzytkowa 228,22 m?
- Kubatura budynku 1087,86 m*
- wysoko$¢ catkowita 6,11 m

- szerokos$¢ elewacii frontowe; 25,01 m
Architektura obiektu

Istniejacy budynek w ksztatcie dwadch prostokatow potaczony tacznikiem. Dobdr materiatow i kolorystyki

nadajg nowoczesny charakter z wykorzystaniem tradycyjnej metody wznoszenia.

Budynek (remont) zaprojektowano ktadac duzy nacisk na trwato$¢, energetyczno$¢ oraz estetyczno$c¢

budynku w pofaczeniu z istniejaca zabudowa.

Projektowane rozwiagzania wedtug projektu

- Docieplenie stropodachu niewentylowanego ptytami z wetny mineralnej gr. 20 cm o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A<0,034 W/(m-K) oraz wykonaniem nowego pokrycia dachowego z papy wraz

robotami towarzyszacymi.




Na konstrukcji stropodachu nalezy utozy¢ wetne mineralng dwuwarstwowo np. dolna warstwa o
grubosci 10 cm i gorna o grubosci 10 cm z kotkowaniem do istniejacego podtoza wedtug normy 5
szt/im2. Strefe krawedziowg i obwodowg nalezy zakotkowa 6 — 8 szt/m2. Wraz z wetng kotkowac
nalezy pape izolacyjna. Zaprojektowano utozenie wetny mineralnej dwuwarstwowo - gérna warstwa o
gestosci ptyt co najmniej 170 kg/m3.

Jako pokrycie zaprojektowano pape termozgrzewalng nawierzchniowg grubosci 5.2 mm na SBS na

papie podktadowej gruboéci 4.0 mm.

- Wymiana starych okien na nowe okna PCV trzyszybowe o wspdtczynniku przenikania ciepta U<0,90
W/(m2-K) z montazem nawiewnikdw higrosterowanych (nawiewniki w gérnej cze$ci ramy okiennej o

max. Q=5 - 35 m3/h ze standardowym okapnikiem zewnetrznym).

- Docieplenie posadzek na gruncie poprzez skucie istniejgcych posadzek betonowych i utozenie nowej
warstwy izolacji termicznej ze styropianu lub polistyrenu XPS o wspotczynniku przewodzenia ciepta A =

0,038 W/m*K oraz wykonaniem pozostatych warstw wykonczeniowych posadzki.

- Wymiana drzwi wejsciowych zewnetrznych na nowe drzwi aluminiowe, o wspdtczynniku przenikania
ciepta U<1,30 W/(m2-K)

- Docieplenie Scian zewnetrznych (ponizej gruntu) ptytami polistyrenu XPS gr. 10 cm o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A<0,032 W/(m-K) z rozebraniem istniejacej opaski, odkopaniem $cian, ich
zaizolowaniem oraz obsypaniem i odtworzeniem opaski wok6t budynku wraz z robotami
towarzyszacymi.

Zaprojektowano Polistyren ekstrudowany XPS, ktéry powinien mie¢ bardzo niskg nasigkliwos¢ i duzq
wytrzymato$¢ mechaniczna.

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z wykonaniem izolacji obwodowej fundamentéw nalezy
odpowiednio  przygotowa¢ powierzchnie $cian fundamentowych. Nalezy wusung¢ wszelkie
zanieczyszczenia . tluste plamy, pozostatoSci po zaprawach i klejach lub ewentualne nieréwnosci
pozostate po szalunku, ktére mogg pozniej ostabi¢ warstwe hydroizolacji. Przed przystapieniem do
nakfadania wiasciwej hydroizolacji nalezy zagruntowa¢ powierzchnie $cian. Kolejnym etapem prac
zwigzanych z wykonaniem izolacji obwodowej jest przyklejenie ptyt XPS. Do tego celu mozna stosowaé
kleje bitumiczne lub poliuretanowe do styropianu (aplikowane za pomoca pistoletu). Przyklejenie ptyt ma
na celu uniemozliwienie przemieszczania sie ich do momentu zasypania ich ziemig. Po zasypaniu

parcie gruntu doci$nie ptyty XPS do powierzchni $ciany fundamentu. W tej cze$ci Scian fundamentu,




ktéra znajduje sie ponizej poziomu gruntu nie nalezy stosowa¢ mocowania mechanicznego, poniewaz
nastepuje uszkodzenie powtoki hydroizolacyjne;.

Po naniesieniu kleju na ptyte XPS nalezy jg docisngé do powierzchni $ciany. Plyty nad powierzchnig
gruntu zacigga sie siatkq i klejem, a ich nadmiar wystajacy ponad tawe fundamentowg mozna odcigé, a

powierzchnig zeszlifowac. Jako izolacje wodoszczelng zaprojektowano folie kubetkowa.

- Docieplenie $cian zewnetrznych - ptytami ze styropianu gr. 14 cm o wspotczynniku przewodzenia
ciepta A<0,032 W/(m-K) wraz z robotami towarzyszacymi.

Zaprojektowano ptyty styropianowe EPS 60 FASADA mocowane do $ciany zewnetrznej metodg ,lekkq”
z kotkowaniem. Plyty nalezy zamontowac i wyrdwna¢ podtoze ptaszczyzny poprzez szlifowanie badz

frezowanie.

- W ramach robét towarzyszacych zaprojektowano dodatkowo:

Naprawa $cian i wymiana sufitbw we wszystkich pomieszczeniach poprzez wykonanie gtadzi gipsowych
lub oktadzin (jesli w danym pomieszczeniu sg inne oktadziny $cienne) i malowanie w kolorach wedtug
wskazania uzytkownika budynku, zamontowanie ptytek $ciennych w pomieszczeniu wc, wykonanie
tynkéw zywicznych mozaikowych do wysokosci 150 cm w pomieszczeniu komunikacji i socjalnym,
utozenie ptytek podtogowych w pomieszczeniu komunikacji, we, socjalnym, gospodarczym, pom.

rozdzielni,

Projektowane rozwigzania materiatowo - wykonawcze

Malowanie $cian i sufitow — zaprojektowano malowanie dwukrotne $cian i sufitow. Sciany nalezy
pomalowa¢ farbami emulsyjnymi zmywalnymi np. lateksowymi w kolorystyce wskazanej przez
Inwestora — kategoria barwy kolorystyki $cian co najmniej Ill. Sufity nalezy malowaé farbami

emulsyjnymi w kolorze biatym.

Tynki wewnetrzne — zaprojektowano na zamurowaniach i projektowanych Scianach tynki cementowo-
wapienne kategorii [l wykonywane w dwéch warstwach (obrzutka i narzut). Tynki nalezy wykonaé na

wszystkich nowych $cianach, sufitach oraz w miejscach uzupetnien i zamurowan.

Gtladzie gipsowe — Zaprojektowano we wszystkich pomieszczeniach jako wykonczenie $cian i sufitow
wykonanie gtadzi gipsowych dwuwarstwowo. By utozy¢ gtadZ gipsowa na $ciany i sufit nalezy $ciany
zagruntowac. Aby zapobiec pekaniu i kruszeniu si¢ gtadzi miejsca narazone na uszkodzenia trzeba
zabezpieczy¢ siatke zbrojacq z widkna szklanego, za$ naroza okienne i drzwiowe ostoni¢ aluminiowymi

naroznikami.




Plytki Scienne — zaprojektowano wykonanie okfadzin $ciennych w pomieszczeniach sanitarnych - wc

do wysokosci 200 cm. - gatunek piytek |

Warstwy podposadzkowe — zaprojektowano we wszystkich pomieszczeniach wykonanie warstwy
podbetonu gr. 10 cm (C08/10), na zageszczonej warstwie piaskowej o grubosci okoto 20 cm, 2 x folii
przeciwwilgociowej, warstwy twardego styropianu EPS 100 — 038 gr. 8 cm, wylewki betonowej z betonu

z zatopiong siatkg z pretow @3 15x15cm.

Posadzki z ptytek ceramicznych — W pomieszczeniach zaprojektowano ptytki ceramiczne gresowe
antyposlizgowe o wymaganej odpornosci na Scieranie. Parametry ptytek:

- kolor i wzér ci$le wg wskazania Zamawiajacego,

- grubo$¢ ptytek co najmniej 9 mm

- gatunek plytek |

Stolarka okienna - okna PCV trzyszybowe o wspdiczynniku przenikania ciepta U<0,90 W/(m2-K) z
montazem nawiewnikdw higrosterowanych (nawiewniki w gornej czesci ramy okiennej o max. Q=5 - 35
m3/h ze standardowym okapnikiem zewnetrznym).

Nalezy zastosowac ciepte pakiety szybowych skiadajace sie z trzech tafli szkta pokrytego powtokami
niskoemisyjnymi, z przestrzenig wypetniong gazem szlachetnym np. argonem. Jako profile nalezy
zastosowac system co najmniej pieciokomorowy o szerokosci co najmniej 70 mm. Podziat stolarki
okiennej dopasowac¢ do istniejacych wzorow. Kazde okno powinno by¢ rozwieralno-uchylne. Czesci

uchylne co najmniej 50 % okna.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna i wewnetrzna dwuskrzydiowa

Zaprojektowano stolarke z profili aluminiowych z podziatem i przeszkleniem wyposazong w zamki na
klucz patentowy oraz samozamykacze, kolor biaty. Drzwi zewnetrzne zaprojektowano z profili
z przegroda termiczng o bardzo dobrej izolacyjno$ci cieplnej. Podstawowe parametry stolarki:

» zastosowanie jako wypetnienia szkta zespolonego o wspdtczynniku U=1.0 W/m2K. - profile co
najmniej trzykomorowe o grubosci co najmniej 66 [mm] z wewngtrzng komorg, izolacyjng (z
przektadek termicznych z poliamidu) ktére powinny zapobiec przedostawaniu sie ciepta
na zewnatrz i znacznie ograniczy¢ zjawisko kondensacji pary wodnej po wewnetrznej stronie
drzwi.

> zastosowac zabezpieczenia w postaci zamka z trzypunktowg zasuwnicg siekierowg klasy C,
bolce antywywazeniowe.

» drzwi w 2 klasie odpornosci na wiamanie.




wysoka odporno$¢ na wilgo¢ i dziatanie promieni UV,

> podwyzszona wytrzymato$¢ na zarysowania

» oraz 10 lat gwarancji na powtoke malarska.

» zawiasy z trzystopniowa regulacjg: boczng, wysokosci isity docisku — umozliwiajg idealne
dopasowanie skrzydfa do oScieznicy, dzigki czemu drzwi sg dobrze uszczelnione, zamykajg
sie fatwo i bezpiecznie.

» szeroko$¢ otwieranej czesci drzwi co najmniej 90 cm w Swietle.

» samozamykacz hydrauliczny z funkcja stop z liczbg faz zamykania 3 i blokadg ramienia dla
drzwi aluminiowych,

» prog aluminiowy z przektadka termiczng,

Stolarka drzwiowa wewnetrzna PCV lub aluminium. Drzwi wyposazone w klamki, zamki na klucz
patentowy, uszczelki wygtuszajace. Skrzydta drzwiowe tazienkowe wyposazone w otwory wentylacyjne

w dolnej czesci w postaci tulei.

Pokrycie dachu - papa termozgrzewalna nawierzchniowa grubosci 5.2 mm na SBS na papie

podktadowej grubosci 4.0 mm.

Obrébki dekarskie — zaprojektowano obrdbki dekarskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej

powlekanej w kolorze wskazanym przez Zamawiajacego (kolor grafitowy).

Elewacja budynku — wykonanie wyprawy cienkowarstwowej z silikatowych tynkow dekoracyjnych
barwionych w masie o fakturze nakrapianej wg barwy i wzoru wskazanego przez zamawiajgcego.
Kategoria intensywno$ci barwy co najmniej lll. Dopuszcza si¢ malowanie w kilku barwach lub
odcieniach np. inna barwa migdzy oknami (pas poziomy lub pas pionowy). Nalezy przyja¢ malowanie w

innych barwach co najmniej 20 % powierzchni.

Cokot zewnetrzny — zaprojektowano tynki mozaikowe zywiczne w kolorystyce wskazanej przez

Inwestora.

Parapety zewnetrzne - zaprojektowano istniejace parapety wymieni¢ na parapety blachy powlekanej o

grubosci co najmniej 0,55 mm w kolorze pokrycia dachu.

Parametry wewnetrzne — zaprojektowano istniejace parapety wymieni¢ na parapety z konglomeratu

barwionego w kolorystyce wskazanej przez Zamawiajacego.




Roboty towarzyszace (elewacja) — przygotowanie przyklejonego i kotkowanego styropianu, natozenie
warstwy klejowej wraz z siatkq elewacyjng, szlifowanie podtoza, gruntowanie, natoZenie kolejnej
warstwy klejowej — do wysokoSci 2 m takze z kolejng warstwg siatki, szlifowanie, gruntowanie,

natozenie wiasciwej warstwy tynku cienkowarstwowego.

Kominy zewnetrzne — zaprojektowano przemurowanie istniejagcego komina ponad dachem z cegly peine;
klinkierowej kategorii | o minimum fb=15 MPa na zaprawie cementowej klasy 5M. Przewody wentylacyjne
przelotowo wykona¢ w $ciankach obmuréwki i zakonczy¢ kratkami stalowymi. Na kominie wymagana czapa

betonowa pokryta papg termozgrzewalna.

Nadproza - Zaprojektowano nadproze prefabrykowane typu L19 z podparciem min. 15 cm z kazde;

strony otworu w miejscu wykonania otworu drzwiowego do sktadu opatu.

KOMINY - wedtug okreslonego systemu prefabrykowane. Zastosowany komin systemowy sktada¢ sie powinien

z przewodu ceramicznego izolowanego o $rednicy 20 cm.

Dane techniczne komina: odporny na dziatanie kondensatu, maksymalna temperat. spalin 600 °C, odporny na pozar
sadzy, rury wewnetrzne o zwiekszonej wytrzymat. na korozje, z systemem przewietrzania, izolowany - wetna mineralna
dostosowana do przekroju, lekkie pustaki zewnetrzne murowane na specjalng zaprawe klejowg odpormng na wysokie
temperatury, mozliwo$¢ wspofpracy ze wszystkimi rodzajami paliw, odporne na korozje drzwiczki aluminiowe, mozliwo$¢
zastosowania przytacza spalin 45°, odpornos¢ ogniowa 60 minut, 30 lat gwarancji, sSystem kominowy oznakowany CE

zgodnie z normg EN-13063 cz. 1i 2.

Konstrukcja komina: Rura ceramiczna - Okragta rura wewnetrzna produkowana z wysokowartosciowej, ogniotrwatej
ceramiki. Wewnetrzna rura ceramiczna o wysokiej odporno$ci na temperatury i zmiany temperatur. Szczelna i
kwasoodporna. Ptyta izolacyjna - Plyta izolacyjna przylega rownomiernie do rury wewnetrznej. Gwarantuje ona warunki
izolacji cieplnej komina odpowiadajgcej grupie I i Il odpornodci przewodzenia ciepta wedtug normy DIN 18160 czes¢ 1,
Pustak zewnetrzny - Pustak zewnetrzny, o wysokosci modufowej 33 cm wykonany jest z betonu lekkiego. Kanaty w
naroznikach umoZzliwiajg przewietrzenie pfyty izolacyjnej. Réwnocze$nie gwarantuje centryczne ustawienie rury wewnetrznej

i warstwy izolacyjnej.

W skiad zestawu powinny wchodzi¢: Pustaki, rury, tréjnik spalinowy, tréjnik wyczystkowy, wetna + PAKIET podstawowy
(ksztaftke Scieku kondensatu, drzwiczki wyczystkowe z szablonem, kratke przewietrzajgca, plyte czofows, kit kwasoodporny,
brzeszczot pity, szablon do naktadania zaprawy, instrukcje montazu, stozek komina, szalunek tracony, rure ceramiczng 33

cm, uchwyty, naklejke na drzwiczki wyczystkowe)




DRABINA WEJSCIOWA ZEWNETRZNA (2 szt)

Lekka i nie wymagajaca konserwacji drabina jednobiegowa z koszem ochronnym.
o Wykonana w catosci z aluminum.
o Obrecze kosza ochronnego co 80 cm zgodnie z wymaganiami polskich przepisow.
o Szeroko$¢ zewnetrzna drabiny: 55 cm.
e Antyposlizgowe szczeble 28 x 28 mm o szeroko$ci 50 cm.
e Przekroj podtuznicy 58 x 25 mm.
o Uchwyty standardowe dtugo$ci 16¢cm (inne diugo$ci dostepne jako akcesoria).
o Stupek zejscia prosty.
o Gwarancja producenta 2 lata.

Spetnia wymagania norm: PN-EN ISO 14122-4, DIN 18799-1, DIN 14094-1.

KONSTRUKCJA POMOSTU PRZY KOMINIE - Zaprojektowano konstrukcje samono$ng w postaci
drabiny z podestem wykonanym z krat pomostowych zgrzewanych i prasowanych. Konstrukcja
zabezpieczona antykorozyjne wykonywane jest poprzez cynkowanie ogniowe. Konstrukcja stalowa z
zakotwiona do stropodachu budynku z drabinamg w celu wejscia. Konstrukcja stalowa pomostu dla

obcigzenia okofo 100 kg.

Opaska wokot budynku — zaprojektowano wykonanie wokét budynku opaski z kostki betonowej na
podsypce cementowo - piaskowej. Nalezy zastosowac kostke betonowg grubo$ci 6 cm barwiong (np.
grafit) w obrzezach betonowych 20/6 w tym samym kolorze. W miejscach wystepowania opaski
betonowej nalezy jq sku¢ w jej miejsce wykona¢ nowa. Szerokos¢ opaski 50 cm. W miejscach odptywu
wad z rur spustowych nalezy zastosowac prefabrykowane koryta odprowadzajace wode poza opaske z
kostki. Opaska w miejscach wyznaczonych szerokosci 50 cm oraz 100 cm. Przed wejsciem gtownym o

szerokosci okoto 250 cm.

Uwagi realizacyjne

Przed przystapieniem do prac termomodernizacyjnych nalezy przygotowa¢ powierzchnie $cian.
Odparzone fragmenty tynku sku¢, ubytki uzupetni¢ natomiast nieréwnosci Scian powyzej 10mm nalezy
wyroéwnac warstwg zaprawy wyrdwnawczej lub szpachlowej. Powierzchnia $cian powinna by¢ stabilna,
sucha i bez zanieczyszczen. Stare powtoki malarskie nalezy usung¢, powierzchnie Scian oczysci¢ z
kurzu i pytu za pomocg wody pod cisnieniem lub mechanicznie np. przy uzyciu szczotek drucianych.
Podtoza stare, chtonne i pylace nalezy zagruntowac. Nastepnie natozy¢ warstwe kleju wraz z siatkg z
widkna szklanego, oraz zamontowac katowniki na narozu podokiennika. Warstwe spadkowg parapetu
wykona¢ w styropianie. Nastepnie zamontowa¢ obrobke blacharskg podokiennika. Po sprawdzeniu i

przygotowaniu $cian mozna przystapi¢ do przyklejania ptyt izolacyjnych.




Sprawdzenie skutecznosci mocowania mechanicznego. Przed realizacjag mocowania mechanicznego
ocieplenia do podtoza, nalezy sprawdzi¢ na 4-6 probkach site wyrywajaca taczniki z podtoza (wg zasad
okre$lonych w $wiadectwach i aprobatach technicznych).

Zamocowac listwe cokotowa. Powierzchnie piyty styropianowej przeszpachlowac cienkg warstwa
zaprawy, a nastepnie natozy¢ wiasciwg warstwe metodg ,pasmowo-punktowg’. Szerokos¢ pryzmy
obwodowej, utozonej wzdtuz krawedzi ptyty, powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm. Na pozostatq
powierzchnie nalezy natozy¢ réwnomiernie 6+8 plackéw o Srednicy 8+12 cm. Naniesiona na ptyte
zaprawa powinna obejmowac¢ co najmniej 40% jej powierzchni. Po natozeniu zaprawy, plyte nalezy
bezzwtocznie przytozy¢ do podioza i docisngC az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sasiadujgcymi
ptytami. Plyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego
uktadu spoin pionowych. Szczeliny miedzy ptytami uzupetic¢ klinami wycietymi z materiatu izolacyjnego.
Niedopuszczalne jest wypetnianie szczelin klejem.

Mocowanie mechaniczne ptyt ze styropianu do podioza. Plyty nalezy kotkowa¢ w kazdej sytuacii.
Stosuje sie 6+8 tacznikow na 1 m2. Nalezy zastosowac facznik mechaniczny o dtugosci co najmniej 6
cm diuzszej od piyty. Ptyty nalezy mocowac za pomoca fgcznikéw mechanicznych zgodnie z instrukcjg
producenta. Montaz fgcznikow nalezy rozpoczaC po catkowitym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy
klejacej, nie weze$niej niz 24 godz. od przyklejenia piyt.

Warstwe zbrojong nalezy wykonaC za pomocg zaprawy klejacej. Do wykonania warstwy zbrojonej
mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia ptyt. Na suchg zbrojng warstwe
nanies¢ preparat gruntujacy. Nastepnie natozy¢ wyprawe tynkarskg z tynku akrylowego barwionego w
masie z rysunkami kolorystyki. W strefie cokotowej natozy¢ tynk mozaikowy zgodnie z rysunkami
kolorystyki.

Styki uktadu dociepleniowego ze stolarka, $lusarkg i obrébkami blacharskimi uszczelni¢ trwale
plastyczng masg akrylowa. Przerwy technologiczne w trakcie naktadania tynkow zaplanowac tak, aby
pokrywaly sie z liniami naturalnych rozgraniczen elewacji jak narozniki, dylatacje lub wykonac je z duzg
doktadnoscig stosujac samoprzylepne tasmy malarskie.

Ocieplenie Scian w strefie cokotowej

Piyty ze styropianu XPS gr 10cm nalezy ukifada¢ poziomo, mijankowo w ,cegietke" takze w
naroznikach, mocowa¢ do Sciany po zwigzaniu zaprawy klejowej (min. 48godz.) systemowymi
tacznikami z tworzywa, zaczynajac od dotu, ewentualne szczeliny miedzy ptytami wypetni¢ klinami ze
styropianu lub piankg ekspansywng ( nie wolno zalewaé szczelin zaprawg lub klejem). W celu
uzyskania réwnej powierzchni zamocowanych ptyt nalezy przeszlifowa¢ catg licowa powierzchnie
styropianu pacg z grubym papierem $ciernym. Szczegdtowe dyspozycje znajdujg sie w wytycznych

technologicznych systemu.




Naroza wypukte oraz o$cieznice drzwi i okien zabezpieczy¢ profilami naroznymi z paskami z siatki z
widkna szklanego, narozniki wzmocni¢ pasami z tkaniny szklanej naklejonej pod katem 45°. Warstwe
zbrojng mozna wykona¢ na powierzchni wyrdwnanych i oczyszczonych plyt ze styropianu nie wczesniej
niz po 3 dniach od ich przyklejenia. Nalezy natozy¢ zaprawe klejaco-szpachlowg na podioze jednolitg
warstwg grub. 3-4mm, a nastepnie wtopic w nig siatke z widkna szklanego. Siatka winna by¢
rownomiernie napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sasiednie pasy siatki nalezy przykleja¢ z
zaktadem minimum 10 cm. Na suchg zbrojng warstwe nanie$¢ preparat gruntujacy.

Orynnowanie oraz rury spustowe

W zwigzku z montazem ocieplenia konieczny jest demontaz rynien oraz rur spustowych na catym
Budynku i ponowny ich montaz po zakonczeniu prac. Zmiana grubosci docieplenia wymaga
przedtuzenia poprzez wykonania dodatkowej obrébki blachy dtugiego kotnierza okapowego. Kolorystyka

orynnowania jak obrobek dekarskich.

Obrabki blacharskie

Wszystkie obrobki oraz podokienniki nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej powlekanej gr 0,55 mm w
kolorze grafitowym. Obrdbki muszg zachowywaé stabilnos¢ konstrukcji oraz bezposrednio chroni¢
okreslone miejsca przed zawilgoceniem i zaciekami (zapewnia¢ bezpieczne odprowadzanie wody
opadowej poza obreb elewacji). Ich ptaszczyzny wymagajg zapewnienia odpowiednich spadkow
eliminujgcych powstawanie zastoisk wodnych, a krawedzie zakorczone kapinosami — wysunigcia od
powierzchni elewacji na odlegtos¢ minimalizujacg ryzyko powstawania zalan i zaciekéw (ok. 4 cm)
Miejsca stykéw ocieplonej Sciany elewacyjnej z obrobkami powinny by¢é doszczelniane przed
przypadkowym zawilgoceniem (np. na skutek podciekania wody). Wszelkie uszczelnienia stykéw izolacii
termicznej z elementami wykonanymi z materiatbw o innej rozszerzalnoSci termicznej muszg by¢
wykonane z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitow lub tasm uszczelniajacych, zgodnie z

zaleceniami producenta systemu.

Wykonanie otworu wrét wjazdowych
Technologia prowadzenia robét:
- cato$¢ nalezy obustronnie podstemplowaé w odlegtosci okoto 100 cm od $cian
- wykucie gniazd z jednej strony $ciany dla osadzenia konstrukcji
- 0sadzenie nadprozy prefabrykowanych 2xL19
- zabetonowanie bruzd wraz z nadprozem

- po okresie zwigzania zaprawy mozna przystapi¢ do zdemontowania podstemplowania




Uwagi koncowe

Przedmiotowy budynek nie stwarza zagrozenia dla uzytkownikow i otoczenia. Prace przy budynku
nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy. Prace budowlane nalezy wykona¢ z materiatow
posiadajacych wymagane atesty. Roboty prowadzone muszg by¢ przez osobe uprawniong. Prace przy
obiekcie zostaty zaprojektowane w sposob zapewniajacy ochrong uzasadnionych intereséw 0sob
trzecich w zakresie:

1 zapewnienia dostepu do drogi publicznej — nie narusza sie,

0 mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze Srodkow taczno$ci — nie
narusza sie,

1 doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi — nie narusza sie,

0 ochrong przed ucigzliwo$ciami powodujacymi hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne, promieniowanie
— nie narusza sie,

0 ochrone przed zanieczyszczeniami powietrza, wody lub gleby — nie narusza sie,

1 lokalizacja obiektu nie wptywa na wody powierzchniowe i podziemne.

Projektant: mgr inz. Stawomir Manka
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej KUP/0003/POOK/10




