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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont istniejgcego budynku hydroforni w Szymkowie. Jako podstawowe wytyczne zaprojektowano docieplenie
Scian zewnetrznych, docieplenie stropodachéw, wymiane stolarki okiennej, wymiane drzwi wejsciowych zewnetrznych oraz wewnetrznych, wy-
miane komina zewnetrznego, wymiane wroét wjazdowych.

Lokalizacja inwestycji
Szymkowo, dz. nr 16/4, gmina Brodnica 040203 _2 BRODNICA - GMINA 0020 SZYMKOWO

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Budynek petni funkcje budynku hydroforni. Po remoncie funkcja budynku nie ulegnie zmianie.

Istniejgcy budynek posiada bezposrednie wyjscie na zewnatrz. Dojscia do budynku zapewnia istniejgcy utwardzony kostkg betonowg i za-
mknigty obrzezami betonowymi plac wraz z wydzielonymi miejscami postojowymi.

Teren ogrodzony, zabezpieczony przed dostepem osob postronnych.

Dane techniczne - bez zmian

- Powierzchnia zabudowy 278,89 m2

- Powierzchnia uzytkowa 228,22 m2

- Kubatura budynku 1087,86 m3
- wysoko$¢ catkowita 6,11 m

- szerokos¢ elewac;ji frontowej 25,01 m

Architektura obiektu

Istniejacy budynek w ksztatcie dwdch prostokatéw potgczony tgcznikiem. Dobdr materiatéw i kolorystyki nadajg nowoczesny charakter z wyko-
rzystaniem tradycyjnej metody wznoszenia.

Budynek (remont) zaprojektowano ktadgc duzy nacisk na trwatos$¢, energetycznos$¢ oraz estetycznos¢ budynku w potgczeniu z istniejacg zabu-
dowa.

Projektowane rozwigzania wedtug projektu

- Docieplenie stropodachu niewentylowanego ptytami z wetny mineralnej gr. 20 cm o wspdtczynniku przewodzenia ciepta 770,034 W/(m-K)
oraz wykonaniem nowego pokrycia dachowego z papy wraz robotami towarzyszgcymi.

Na konstrukcji stropodachu nalezy utozy¢ wetne mineralng dwuwarstwowo np. dolna warstwa o grubosci 10 cm i gérna o grubosci 10 cm z kot-
kowaniem do istniejgcego podtoza wedtug normy 5 szt/m2. Strefe krawedziowg i obwodowg nalezy zakotkowaé 6 - 8 szt/m2. Wraz z wetng kot-
kowaé nalezy pape izolacyjng. Zaprojektowano utozenie wetny mineralnej dwuwarstwowo - gérna warstwa o gestosci ptyt co najmniej 170 kg/
ma3.

Jako pokrycie zaprojektowano pape termozgrzewalng nawierzchniowa grubosci 5.2 mm na SBS na papie podktadowej grubosci 4.0 mm.

- Wymiana starych okien na nowe okna PCV trzyszybowe o wspdtczynniku przenikania ciepta U?0,90 W/(m2-K) z montazem nawiewnikéw hi-
grosterowanych (nawiewniki w gérnej czesci ramy okiennej o max. Q=5 - 35 m3/h ze standardowym okapnikiem zewnetrznym).

- Docieplenie posadzek na gruncie poprzez skucie istniejgcych posadzek betonowych i utozenie nowej warstwy izolacji termicznej ze styropia-
nu lub polistyrenu XPS o wspdtczynniku przewodzenia ciepta ? = 0,038 W/m*K oraz wykonaniem pozostatych warstw wykonczeniowych po-
sadzki.

- Wymiana drzwi wej$ciowych zewnetrznych na nowe drzwi aluminiowe, o wspétczynniku przenikania ciepta U?1,30 W/(m2-K)

- Docieplenie $cian zewnetrznych (ponizej gruntu) ptytami polistyrenu XPS gr. 10 cm o wspdtczynniku przewodzenia ciepta 770,032 W/(m-K) z
rozebraniem istniejgcej opaski, odkopaniem scian, ich zaizolowaniem oraz obsypaniem i odtworzeniem opaski wokdt budynku wraz z robotami
towarzyszacymi.

Zaprojektowano Polistyren ekstrudowany XPS, ktéry powinien mie¢ bardzo niskg nasiakliwo$¢ i duzg wytrzymatos¢ mechaniczna.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z wykonaniem izolacji obwodowej fundamentéw nalezy odpowiednio przygotowa¢ powierzchnie
$cian fundamentowych. Nalezy usuna¢ wszelkie zanieczyszczenia tj. ttuste plamy, pozostato$ci po zaprawach i klejach lub ewentualne nieréw-
nosci pozostate po szalunku, ktére moga pozniej ostabi¢ warstwe hydroizolaciji. Przed przystgpieniem do naktadania wtasciwej hydroizolacji na-
lezy zagruntowaé powierzchnig $cian. Kolejnym etapem prac zwigzanych z wykonaniem izolacji obwodowej jest przyklejenie ptyt XPS. Do tego
celu mozna stosowac kleje bitumiczne lub poliuretanowe do styropianu (aplikowane za pomoca pistoletu). Przyklejenie ptyt ma na celu unie-
mozliwienie przemieszczania sie ich do momentu zasypania ich ziemig. Po zasypaniu parcie gruntu docisnie ptyty XPS do powierzchni $ciany
fundamentu. W tej czesci $cian fundamentu, ktéra znajduje sie ponizej poziomu gruntu nie nalezy stosowa¢ mocowania mechanicznego, po-
niewaz nastepuje uszkodzenie powtoki hydroizolacyjne;.

Po naniesieniu kleju na ptyte XPS nalezy jg docisng¢ do powierzchni $ciany. Ptyty nad powierzchnig gruntu zaciaga sie siatka i klejem, a ich
nadmiar wystajgcy ponad tawe fundamentowa mozna odcig¢, a powierzchnie zeszlifowaé. Jako izolacje wodoszczelng zaprojektowano folie ku-
betkowa.

- Docieplenie $cian zewnetrznych - ptytami ze styropianu gr. 14 cm o wspdiczynniku przewodzenia ciepta 770,032 W/(m-K) wraz z robotami
towarzyszacymi.

Zaprojektowano ptyty styropianowe EPS 60 FASADA mocowane do $ciany zewnetrznej metodg "lekkg" z kotkowaniem. Ptyty nalezy zamonto-
wac i wyréwna¢ podtoze ptaszczyzny poprzez szlifowanie badz frezowanie.

- W ramach robét towarzyszacych zaprojektowano dodatkowo:

Naprawa $cian i wymiana sufitdw we wszystkich pomieszczeniach poprzez wykonanie gtadzi gipsowych lub oktadzin (jesli w danym pomiesz-
czeniu sg inne oktadziny $cienne) i malowanie w kolorach wedtug wskazania uzytkownika budynku, zamontowanie ptytek sciennych w po-
mieszczeniu we, wykonanie tynkdw zywicznych mozaikowych do wysokosci 150 cm w pomieszczeniu komunikaciji i socjalnym, utozenie ptytek
podiogowych w pomieszczeniu komunikacji, we, socjalnym, gospodarczym, pom. rozdzielni,
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH PONIZEJ GRUNTU
1/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych m3
d.1/0212-01
(13.69+2.68+8.30+12.95)*1.00*0.15 m3 5.643
RAZEM 5.643
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z | m?2
d.1/0807-03 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
(11.10+12.95+9.56+8.30)*0.60 m?2 25.146
RAZEM 25.146
3|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm m3
d.1]0301-02
(11.10+12.95+9.56+8.30)*0.60*0.10 m3 2.515
RAZEM 2.515
4/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty w gruntach suchych kat.I- |m3
d.1/0317-0101 Il z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 1.5 m, szero-
ko$¢ 0.8-1.5m
(8.30+9.56+13.69+9.56+2.65+2.64+7.73+12.95+11.10+15.45)*0.60*1.00 m3 56.178
RAZEM 56.178
5/KNR AT-40 |Oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.1]0106-02
(8.30+9.56+13.69+9.56+2.65+2.64+7.73+12.95+11.10+15.45)*1.00 m?2 93.630
RAZEM 93.630
6/KNR AT-40 |Natryskowe gruntowanie podtoza m?2
d.1/0106-04
93.63 m?2 93.630
RAZEM 93.630
7/|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie plyt styropiano- |m2
d.1/2612-01 wych do $cian
93.63 m?2 93.630
RAZEM 93.630
8/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na| m2
d.1/2612-06 Scianach
93.63 m?2 93.630
RAZEM 93.630
9/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi ochrona naroznikéw wypuk-  |m
d.1/2612-08 tych katownikiem metalowym
1.12*24 m 26.880
RAZEM 26.880
10/KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m?2
d.1/0932-01
93.63 m?2 93.630
RAZEM 93.630
11|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubetkowej m2
d.1]0607-02
93.63 m?2 93.630
RAZEM 93.630
12|KNKRB 6 Pozyskanie kruszywa do zasypania wykopow m3
d.1]0104-02
56.178 m3 56.178
RAZEM 56.178
13/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow m3
d.1]0320-02
56.178 m3 56.178
RAZEM 56.178
14| KNR 2-01 Zageszczenie zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1]0236-03
56.178 m3 56.178
RAZEM 56.178
15/KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane recznie - |m?2
d.1/0124-01 wykonanie warstwy posredniej
COKOLY
(8.30+9.56+13.69+9.56+2.65+2.64+7.73+12.95+11.10+15.45)*0.40 m?2 37.452
RAZEM 37.452
16|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami m2
d.1/202 1134-01
37.452 m?2 37.452
RAZEM 37.452
17|KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej z réznobarwnych ka- | m?2
d.1]0124-05 mieni o walorach tynku zmywalnego - o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
37.452 m?2 37.452
RAZEM 37.452
18| KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km grunt kat. | m?3
d.1/0108-07 \Y,
56.178 m3 56.178
RAZEM 56.178
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1/0108-08 Krotno$¢ = 9
56.178 m3 56.178
RAZEM 56.178
2 DOCIEPLENIE SCIAN
20/KNR 4-01 Przemurowanie ciggte pekniec o gtebokosci 1 ceg. przy uzyciu zaprawy cemento- |m
d.2|0307-02 wej w scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
15.00 m 15.000
RAZEM 15.000
21|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych w miejscach ubytkéw lub luznych m2
d.2|0710-01
120.00 m?2 120.000
RAZEM 120.000
22|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszcze- |m?2
d.2|2611-01 nie mechaniczne i zmycie
(8.30+9.56+13.69+9.56+2.65+2.64+2.68)*3.60+(7.73+12.95+11.10+15.45+3.37)*| m2 480.288
6.00
RAZEM 480.288
23|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jednokrotne |m?2
d.2|2611-02 gruntowanie emulsjg
(8.30+9.56+13.69+9.56+2.65+2.64+2.68)*3.60+(7.73+12.95+11.10+15.45+3.37)*| m2 421.794
6.00-(2.60*3.00)-(2.74*1.20*8)-(0.98*2.10)-(1.45*2.00)-(2.30*2.20)-(0.98*2.00)-
(0.85*0.85)-(1.17*1.03)-(1.26*1.55*2)-(1.15*1.43*4)
RAZEM 421.794
24/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropiano- |m?2
d.2/2612-01 wych do $cian
STYROPIAN gr. 14 cm
421.794 m?2 421.794
RAZEM 421.794
25/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropiano- |m?2
d.2/2612-02 wych do osciezy
(2.60+3.00+2.60)*0.30+(2.74+1.20)*8*0.30+(0.98+2.10)*0.30+(1.45+2.00+1.45)* | m2 27.048
0.30+(2.30+2.20+2.30)*0.30+(0.98+2.00+2.00)*0.30+(0.85+0.85+0.85)*0.30+
(1.17+1.03+1.17)*0.30+(1.26+1.55+1.55)*2*0.30+(1.15+1.43+1.43)*4*0.30
RAZEM 27.048
26/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie piyt styro-  |szt
d.2|2612-03 pianowych za pomocg dybli plastikowych do scian z gazobetonu
421.794*4 szt 1687.176
RAZEM 1687.176
27|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na| m?2
d.2/2612-06 Scianach
421.794 m?2 421.794
RAZEM 421.794
28|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na| m2
d.2/2612-07 osciezach
27.048 m?2 27.048
RAZEM 27.048
29/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokoto- |m
d.2|/2612-09 wej
(8.30+9.56+13.69+9.56+2.65+2.64+2.68)+(7.73+12.95+11.10+15.45+3.37) m 99.680
RAZEM 99.680
30|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi ochrona naroznikéw wypuk-  |m
d.2/2612-08 tych katownikiem metalowym
(2.60+3.00+2.60)+(2.74+1.20)*8+(0.98+2.10)+(1.45+2.00+1.45)+(2.30+2.20+ m 128.560
2.30)+(0.98+2.00+2.00)+(0.85+0.85+0.85)+(1.17+1.03+1.17)+(1.26+1.55+1.55)*
2+(1.15+1.43+1.43)*4+3.60*4+6.00%*4
RAZEM 128.560
31|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikatowych tynkéw dekor. o fakturze nakra- | m?2
d.2/0933-01 pianej o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu -
natozenie podktadowej masy tynkarskiej
421.794+27.048 m?2 448.842
RAZEM 448.842
32|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami m2
d.2|202 1134-02
448.842 m?2 448.842
RAZEM 448.842
33|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikatowych tynkow dekor.o fakturze nakra- | m?2
d.2/0933-02 pianej lub fakturze rustykalnej o max. gr. 2,5 mm wyk. recznie na uprzednio przyg.
podiozu
421.794 m?2 421.794
RAZEM 421.794
34|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikatowych tynkow dekor. - o$cieza o szer.  |m?2
d.2/0933-03 do 25 cm
27.048 m?2 27.048
RAZEM 27.048
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35/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa - dodatek za pasy o innej barwie o szer. do25 |m?
d.2/0933-07 cm
421.794*25% m?2 105.449
RAZEM 105.449
36|KNR 4-01 Wymiana obrobek blacharskich podokiennikéw z blachy powlekanej szer. ok. 30 |m?2
d.2/0530-08 cm
Parapety zewnetrzne
(2.74*8+1.16+0.85+1.17+1.26*2+1.15*4)*0.30 m?2 9.666
RAZEM 9.666
37|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.2|1604-01
421.794 m?2 421.794
RAZEM 421.794
3 STROPODACH NIEWENTYLOWANY
38|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie¢ do uzytku m
d.3/0535-04
15.45+15.45+13.70+13.70+2.60 m 60.900
RAZEM 60.900
39/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3/0535-06
3.60+3.60+3.60+3.60+6.00+6.00+6.00+6.00 m 38.400
RAZEM 38.400
40|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.3/0535-08 itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(15.45+15.45+13.70+13.70+2.60+11.10+11.10+9.56+9.56+2.65)*0.40 m?2 41.948
RAZEM 41.948
41/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na zakfad m?2
d.3/0509-02
278.89 m?2 278.890
RAZEM 278.890
42|KNR 4-04 Rozebranie czap kominowych m3
d.3/0301-02
0.75*0.40*5*0.15 m3 0.225
RAZEM 0.225
43| KNR 4-01 Przemurowanie przewoddw kominowych - odgruzowanie przewoddw m
d.3/0310-06
30.00 m 30.000
RAZEM 30.000
44/KNR 4-01 Przemurowanie komindw z cegiet o objeto$ci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 po- |m3
d.3/0310-02 nad dachem z cegty klinkierowej petnej
0.75*0.40*5*0.80 m3 1.200
RAZEM 1.200
45/ KNR 2-02 Nakrywy komindw o $r.gr.7cm m2
d.3/0219-05
0.75*0.40*5*0.10 m?2 0.150
RAZEM 0.150
46| KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w kominach ponad dachem szt.
d.3/0322-02
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
47|KNR 0-22 Renowacja starych dachéw krytych papg przy uzyciu papy termozgrzewalnej dkd - |m?2
d.3/0528-01 przygotowanie poditoza
278.89 m?2 278.890
RAZEM 278.890
48| KNR 9-12 Izolacje cieplne dachow ptaskich systemem dwuwarstwowym wykonywane ptytami | m?2
d.3|0302-04 z wetny mineralnej twardej o grubosci 15 cm - dolna warstwa o grubosci 10 cm,
gorna warstwa o grubosci 5 cm
278.89 m?2 278.890
RAZEM 278.890
49|KNR 0-22 Krycie dachéw papg termozgrzewalng dkd na podiozu z ptyt z wetny minerainej m2
d.3/0527-02 twardej
278.89 m?2 278.890
RAZEM 278.890
50/ KNR 0-22 Obroébki dachowe muréw pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy ter-  |mb
d.3|0529-04 mozgrzewalnej dkd
12.95+13.70 mb 26.650
RAZEM 26.650
51/KNR 0-21 Poszycie z ptyt widrowych - analogia - obronienie krawedzi paséw podrynnowych | m?2
d.3|4004-06 w poziomie i pionie ptytami wodoodpornymi OSB grubosci 25 mm
(15.45+15.45+13.70+13.70+2.60+11.10+11.10+9.56+9.56+2.65)*0.45 m?2 47.192
RAZEM 47.192
52|KNR 2-02 Rynny dachowe p&tokragte o sr. 15 cm - z blachy powlekanej m
d.3/0508-04
60.90 m 60.900
RAZEM 60.900

Norma STD Wersja 4.60 Nr seryjny: 5706




kosztorys naktadczy - remont

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
53|/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy powlekanej m
d.3/0510-04
38.40 m 38.400
RAZEM 38.400
54|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej po- | m?2
d.3|0506-02 wlekanej
pasy nadrynnowe, poszerzenia po obtozeniu styropianem
41.948 m?2 41.948
RAZEM 41.948
4 KOMIN ZEWNETRZNY
55 Demontaz istniejgcego komina stalowego wraz z konstrukcjg kpl.
d.4|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
56/ KNR 2-02 tawy betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - reczne ukfadanie betonu - La- |m3
d.4/0201-01 wa wykonana pod zamocowanie komina systemowego
0.40*0.40*0.30 m3 0.048
RAZEM 0.048
57|KNR K-02 Zamontowanie komina zewnetrznego do kottowni m
d.4/0107-02 Komin dwuwarstwowy z przewietrzaniem na paliwa state wedtug technologii
Przyjeto komin o wysokosci do 6,50 m
komin nalezy kotwi¢ do muru
6.50 m 6.500
RAZEM 6.500
58|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie plyt styropiano- | m?2
d.4/2612-01 wych do $cian
STYROPIAN gr. 12 cm
(0.40+0.40+0.40)*6.50+(0.40*3.50) m?2 9.200
RAZEM 9.200
59|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na| m2
d.4/2612-06 Scianach
9.20 m?2 9.200
RAZEM 9.200
60|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi ochrona naroznikéw wypuk-  |m
d.4/2612-08 tych katownikiem metalowym
6.50+6.50+6.50 m 19.500
RAZEM 19.500
61|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa - natozenie podkfadowej masy tynkarskiej m2
d.4|0933-01
9.20 m?2 9.200
RAZEM 9.200
62| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami m2
d.4/202 1134-02
9.20 m?2 9.200
RAZEM 9.200
63|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikatowych tynkow dekor.o fakturze nakra- | m?2
d.4/0933-02 pianej lub fakturze rustykalnej o max. gr. 2,5 mm wyk. recznie na uprzednio przyg.
podiozu
9.20 m?2 9.200
RAZEM 9.200
64| KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.4/1604-01
6.50*3.50 m?2 22.750
RAZEM 22.750
5 STOLARKA OTWOROWA
65/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych m2
d.5/0701-04 STOLARKA TRZYSZYBOWA PCV Z NAWIEWNIKAMI
(1.16*0.56+1.17%1.03+0.85*0.85+1.26*1.55*2+1.15*1.43*4+2.74*1.20*8) m?2 39.365
RAZEM 39.365
66| KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych m2
d.5/0701-04 ONKO PODAWCZE PCV ZAMYKANE OPUSZCZENE
0.60*0.60 m? 0.360
RAZEM 0.360
67|KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych - drzwi z profili aluminio-| m?2
d.5|0702-06 wych z samozamykaczem
0.98*2.10 m?2 2.058
RAZEM 2.058
68/ KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych - drzwi z profili aluminio-| m?2
d.5/0702-06 wych
DRZWI| Z ELEKTROZACZEPEM
0.98*2.10 m?2 2.058
RAZEM 2.058
69|KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnetrznych DRZWI PCV LUB ALU | m?2
d.5/0702-04
analogia
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0.90*2.05*7 m?2 12.915
RAZEM 12.915
70/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnetrznych DRZWI1 PCV LUB ALU | m?2
d.5/0702-04
analogia
0.90*2.05*7 m?2 12.915
RAZEM 12.915
71/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnetrznych m2
d.5/0702-04 DRZW| DWUSKRZYDLOWE
analogia
1.20%1.95+1.20%1.95 m?2 4.680
RAZEM 4.680
72| Kalkulacja in- | Wrota garazowe metalowe z ociepleniem w kolorze zblizonym do stolarki okiennej |szt
d.5|dywidualna | Wrota uchylne lub panelowe podnoszone recznie z zamknieciem na klucz patento-
wy, w dolnej czesci guma przymykowa
Worota zaakceptowane przez Inwestora
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
73|Kalkulacja in- | Wrota garazowe metalowe z ociepleniem w kolorze zblizonym do stolarki okiennej |szt
d.5|dywidualna | Wrota uchylne lub panelowe podnoszone recznie z zamknieciem na klucz patento-
wy, w dolnej czesci guma przymykowa
Wrota zaakceptowane przez Inwestora
WROTA Z DRZWIAMI JEDNOSKRZYDLOW YMI
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
74 KNR 2-02 Oktadziny z piyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stu-  |m?2
d.5|2006-05 pach, belkach i o$ciezach na zaprawie, obrobienie otworéw po wymianie stolarki
(2.00+2.00+0.90)*10*0.30+27.048 m?2 41.748
RAZEM 41.748
75/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm |m3
d.5/0212-01 ANALOGIA - parapety wewnetrzne
(1.16+1.17+0.85+1.26*2+1.15*4+2.74*8)*0.15 m3 4.833
RAZEM 4.833
76| KNNR 2 Sciany murowane - osadzenie podokiennikéw z konglomeratu m
d.5/0302-07
2.74*8+1.16+1.17+0.85+1.26*2+1.15%*4 m 32.220
RAZEM 32.220
6 ROBOTY ROZBIORKOWE
77/ KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek m2
d.6/0819-05
5.72+7.46+1.43+1.46+4.98+2.45+13.43+15.07 m?2 52.000
RAZEM 52.000
78|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm |m3
d.6/0212-01
52.00%0.15 m3 7.800
RAZEM 7.800
79/KNNR-W 3 |Rozebranie oktadziny Sciennej z ptytek ceramicznych m2
d.6/0614-05
(1.24+1.24+1.25+1.25+1.15+1.15+1.15+1.15)*3.00 m?2 28.740
RAZEM 28.740
80|KNR 4-01 W ykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubo$ci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m?3
d.6/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
(2.30*2.20)*0.35 m3 1.771
RAZEM 1.771
81|KNR-W 4-01 |Wyniesienie z budynku gruzu i materiatéw z rozbiorki m3
d.6/0354-01
52.000*0.02+7.80+28.74*0.02+1.771 m3 11.186
RAZEM 11.186
82| KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu i drewna spryzmowanego samochodami samowytadowczymi | m3
d.6/0109-11 na odlegtos¢ do 1 km
11.186 m3 11.186
RAZEM 11.186
83| KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy | m?3
d.6/0109-12 nastepny 1 km
Krotno$¢ = 9
11.186 m3 11.186
RAZEM 11.186
84|Kalkulacja in- | Wywoz i utylizacja papy i innych materiatéw szkodliwych pochodzacych z rozbidrki | szt
d.6|dywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7 POSADZKI
85| KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym przy zastosowaniu pompy do |m3
d.7/1101-07 betonu na podtozu gruntowym
52.00%0.10 m3 5.200
RAZEM 5.200
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86|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m2
d.7/0609-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa
52.00 m?2 52.000
RAZEM 52.000
87/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozio- | m?2
d.7/0606-01 me podposadzkowe
52.00 m?2 52.000
RAZEM 52.000
88| KNR 2-02 Podkfady betonowe na stropie m3
d.7/1101-02
52.00%0.08 m3 4.160
RAZEM 4.160
89|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami m2
d.7/202 1134-01
52.00 m?2 52.000
RAZEM 52.000
90|KNR 0-12 Posadzki z ptytek antyposlizgowych, uktadanych metodg zwykta Uktadanie w " m2
d.7/1118-03 z.sz. | karo".
5.3d
52.00 m?2 52.000
RAZEM 52.000
91|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika réwnej 10 cm m
d.7/1119-01
(2.16+2.16+2.65+2.65+1.32+4.23+4.23+1.40+2.72+1.83+1.83+1.34+3.58+3.58+ |m 58.900
4.21+4.21+3.17+3.17+4.23+4.23)
RAZEM 58.900
8 ROBOTY TOWARZYSZACE
92|KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie wapiennej  |gniazd.
d.8/0346-01 dla belek stalowych
4 gniazd. 4.000
RAZEM 4.000
93|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w scianach z cegiet na zaprawie cementowo- |m
d.8|0336-07 wapiennej
2.80*2 m 5.600
RAZEM 5.600
94| KNR 2-02 Zatozenie belek - nadproze prefabrykowane m
d.8/0125-05
analogia
2.80+2.80 m 5.600
RAZEM 5.600
95|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w $cianach o pow.do 0.2 m2 przy gtebok. ponad 10 cm  |szt.
d.8/0206-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
96|KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,podciag.,biegach, m2
d.8/0711-20 spocznik.na podt.z bet.,siatek,ptyt wior.-cem. (do 2m2 w 1 miej.) - obrobienie wrét
garazowych i drzwi wewnetrznych
2.80*2*0.25 m?2 1.400
RAZEM 1.400
97|KNR-W 4-01 |Lugowanie farby olejnej z tynkéw Scian m2
d.8/1208-02
(2.16+2.16+2.65+2.65+1.32+4.23+4.23+1.40+2.72+1.83+1.83+1.34+3.58+3.58+ | m? 88.350
4.21+4.21+3.17+3.17+4.23+4.23)*1.50
RAZEM 88.350
98| KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z |m?2
d.8|1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
(2.16+2.16+2.65+2.65+1.32+4.23+4.23+1.40+2.72+1.83+1.83+1.34+3.58+3.58+ | m? 228.700
4.21+4.21+3.17+3.17+4.23+4.23)*3.00+52.00
RAZEM 228.700
99|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z |m2
d.8|1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
(9.98+9.98+12.11+12.11)*5.82+(4.30+4.30+4.27+4.27+6.18+6.18+4.21+4.21)* | m?2 536.468
3.00+26.02+18.36+121.20
RAZEM 536.468
100|KNNR 2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach m?2
d.8/0802-06
228.70-52.00 m?2 176.700
RAZEM 176.700
101KNNR 2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m?2
d.8/0802-06
52.00 m?2 52.000
RAZEM 52.000
102|KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane recznie - |m?2
d.8/0124-01 wykonanie warstwy posredniej
LAMPERIA DO WYS. 150 cm
88.35 m? 88.350
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RAZEM 88.350
103|KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej z réznobarwnych ka- m2
d.8/0124-05 mieni o walorach tynku zmywalnego - o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
88.35 m? 88.350
RAZEM 88.350
104 |KNR 4-01 Wymiana kratek wentylacyjnych szt.
d.80322-02
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
105/KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m2
d.8/0829-04
(1.24+1.24+1.25+1.25+1.15+1.15+1.15+1.15)*3.00 m?2 28.740
RAZEM 28.740
106 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami m2
d.8/202 1134-01
88.35+28.74 m?2 117.090
RAZEM 117.090
107|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow | m2
d.8/1505-01 gtadkich bez gruntowania - SCIANY
88.35 m? 88.350
RAZEM 88.350
108/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow | m?2
d.8/1505-01 gtadkich bez gruntowania
SUFITY
52.00 m?2 52.000
RAZEM 52.000
109|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow | m?2
d.8/1505-01 gtadkich bez gruntowania -
536.468 m?2 536.468
RAZEM 536.468
110|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.8/1604-01
(9.98+9.98+12.11+12.11)*5.82+121.20 m?2 378.328
RAZEM 378.328
111 Montaz konstrukcji stalowej drabiny i pomostu przy kominie kpl.
d.8|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
112|KNR 2-02 Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o dtugosci ponad 4 m m
d.8/1213-04
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
113|KNR 2-02 Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o dtugosci ponad 4 m m
d.8/1213-04
3.50 m 3.500
RAZEM 3.500
9 SCHODY ZEWNETRZNE, OPASKI WOKOL BUDYNKU
114|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odktad | m3
d.9/0217-06 w gruncie kat.lll
(2.53*9.30)*0.30+(9.71*1.00*0.30)+(15.34*1.00*0.30)+(11.36*0.50*0.30)+(2.65* |m?3 25.815
0.50*0.30)+(2.53*0.50*0.30)+(7.73*0.50*0.30)+(13.25*0.50*0.30)+(12.25*1.00*
0.30)+(12.92*0.50*0.30)
RAZEM 25.815
115|KNR-W 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.9/1103-01 - podkiad z pospdtki gr. 10cm pod fawami fundamentowymi
(2.53*9.30)*0.10+(9.71*1.00*0.10)+(15.34*1.00*0.10)+(11.36*0.50*0.10)+(2.65* |m?3 8.605
0.50*0.10)+(2.53*0.50*0.10)+(7.73*0.50*0.10)+(13.25*0.50*0.10)+(12.25*1.00*
0.10)+(12.92*0.50*0.10)
RAZEM 8.605
116|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce m?2
d.9|0511-02 cementowo-piaskowej
(2.53*9.30)+(9.71*1.00)+(15.34%1.00)+(11.36*0.50)+(2.65*0.50)+(2.53*0.50)+ m? 86.049
(7.73*0.50)+(13.25*0.50)+(12.25*1.00)+(12.92*0.50)
RAZEM 86.049
117|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.9|0407-01 spoin zaprawg cementowg
2.53+9.71+15.34+11.36+2.65+2.53+7.73+13.25+12.25+12.92 m 90.270
RAZEM 90.270
10 INSTALACJA SANITARNA
118|KNR 4-02W |Demontaz elementdw uzbrojenia rurociggdw: rury wywiewnej szt
d.10/402W 023310
0000
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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119|KNR 4-02W |Demontaz wywietrzakéw dachowych /analogia/ szt
d.10/402W 023311
0000
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
120|KNR 4-02W |Demontaz urzgdzen sanitarnych bez korkowania podejs¢ doptywowych i odptywo- |kpl
d.10{402W 023506 |wych. Umywalka
0000
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
121|KNR 4-02W |Demontaz urzgdzen sanitarnych bez korkowania podejs¢ doptywowych i odptywo- |kpl
d.10{402W 023508 |wych. Ustep z miskg porcelanowg
0000
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
122|KNR 2-15W |Rury wywiewne z PVC $rednicy 110 mm o potgczeniu wciskowym szt
d.10/215W 021305
0000
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
123|KNR 2-15 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony umywalkowe |szt
d.10/21502210201 |z tworzywa sztucznego)
00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
124|KNR 2-15 Ustep z ptuczkg z porcelany "kompakt" kpl
d.10]21502240300
00
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
125|KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe CAGI160 o $rednicy 160mm na podstawie dachowej z tacg |szt
d.10{21701520200 | ociekowg i przepustnicg regulacyjng sterowang z poziomu posadzki
00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
126|KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe CAGI200 o $rednicy 200mm na podstawie dachowej z tacg |szt
d.10]{21701520200 | ociekowg i przepustnicg regulacyjng sterowang z poziomu posadzki
00
5 szt 5.000
RAZEM 5.000

-10-
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1 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH PONIZEJ GRUNTU
1|KNR 4-01 0212- |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych m3 (13.69+ 0.00 0.00
d.1/01 2.68+8.30+
12.95)*1.00*
0.15=5.643
2|KNR 2-31 0807- |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce | m? (11.10+ 0.00 0.00
d.1|03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg ce- 12.95+9.56+
mentowg 8.30)*0.60 =
25.146
3|KNR 4-04 0301- |Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do 10 |m3 (11.10+ 0.00 0.00
d.1/02 cm 12.95+9.56+
8.30)*0.60*
0.10 =2.515
4|KNR 2-01 0317- | Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty w | m3 (8.30+9.56+ 0.00 0.00
d.1/0101 gruntach suchych kat.I-Il z wydobyciem urobku topatg lub 13.69+9.56+
wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8- 2.65+2.64+
1.5m 7.73+12.95+
11.10+15.45)
*0.60*1.00 =
56.178
5/KNR AT-40 Oczyszczenie i zmycie podioza m2 (8.30+9.56+ 0.00 0.00
d.1/0106-02 13.69+9.56+
2.65+2.64+
7.73+12.95+
11.10+15.45)
*1.00 =
93.630
6/KNR AT-40 Natryskowe gruntowanie podtoza m2 93.63 0.00 0.00
d.1/0106-04
7|KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przy- |m?2 93.63 0.00 0.00
d.1/01 klejenie ptyt styropianowych do $cian
8|KNR 0-23 2612- | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przy- | m?2 93.63 0.00 0.00
d.1/06 klejenie warstwy siatki na $cianach
9|KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi ochro- |m 1.12*24 = 0.00 0.00
d.1]08 na naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym 26.880
10|KNR 0-23 0932- |Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2 93.63 0.00 0.00
d.1/01
11/ KNR 2-02 0607- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubetko- | m?2 93.63 0.00 0.00
d.1]02 wej
12|KNKRB 6 0104- |Pozyskanie kruszywa do zasypania wykopow m3 56.178 0.00 0.00
d.1/02
13|KNR 2-01 0320- | Zasypywanie wykopow m3 56.178 0.00 0.00
d.1/02
14|KNR 2-01 0236- |Zageszczenie zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3 56.178 0.00 0.00
d.1/03
15|KNR 0-33 0124- | Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, |m?2 (8.30+9.56+ 0.00 0.00
d.1|01 wykonywane recznie - wykonanie warstwy posredniej 13.69+9.56+
COKOLY 2.65+2.64+
7.73+12.95+
11.10+15.45)
*0.40 =
37.452
16/NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2 37.452 0.00 0.00
d.1/1134-01
17| KNR 0-33 0124- | Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej |m?2 37.452 0.00 0.00
d.1]05 z réznobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego -
0 uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
18/ KNR 4-01 0108- | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleg- | m3 56.178 0.00 0.00
d.1107 tos$¢ do 1 km grunt kat. IV
19/ KNR 4-01 0108- | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy| m3 56.178 0.00 0.00
d.1/08 nastepny 1 km
Krotno$¢ =9

PODSUMOWANIE

DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH PONIZEJ GRUNTU

Stownie: zeroi00/100 z

11 -

Norma STD Wersja 4.60 Nr seryjny: 5706

RAZEM
OGOLEM

RAZEM




kosztorys naktadczy - remont

KOSZTORYS

Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.przedm.

llosé

Cena jedn.

Wartosé

DOCIEPLENIE SCIAN

20
d.2

KNR 4-01 0307-
02

Przemurowanie ciggte pekniec o gtebokosci 1 ceg. przy
uzyciu zaprawy cementowej w Scianach z cegiet na zapra-
wie cementowo-wapiennej

m

15.00

0.00

0.00

21

KNR 4-01 0710-
01

Uzupetnienie tynkéw zwyktych w miejscach ubytkéw lub
luznych

m2

120.00

0.00

0.00

22
d.2

KNR 0-23 2611-
01

Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg
lekkg-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

(8.30+9.56+
13.69+9.56+
2.65+2.64+
2.68)*3.60+
(7.73+
12.95+
11.10+
15.45+3.37)*
6.00 =
480.288

0.00

0.00

23
d.2

KNR 0-23 2611-
02

Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg
lekkg-mokra - jednokrotne gruntowanie emulsjg

m2

(8.30+9.56+
13.69+9.56+
2.65+2.64+
2.68)*3.60+
(7.73+
12.95+
11.10+
15.45+3.37)*
6.00-(2.60*
3.00)-(2.74*
1.20*8)-
(0.98+2.10)-
(1.45*2.00)-
(2.30*2.20)-
(0.98+2.00)-
(0.85*0.85)-
(1.17*1.03)-
(1.26*1.55*2)
-(1.15%1.43*
4) = 421.794

0.00

0.00

24
d.2

KNR 0-23 2612-
01

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przy-
klejenie ptyt styropianowych do scian
STYROPIAN gr. 14 cm

m2

421.794

0.00

0.00

25
d.2

KNR 0-23 2612-
02

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przy-
klejenie ptyt styropianowych do osciezy

m2

(2.60+3.00+
2.60)*0.30+
(2.74+1.20)*

8+0.30+
(0.98+2.10)*
0.30+(1.45+
2.00+1.45)*
0.30+(2.30+
2.20+2.30)*
0.30+(0.98+
2.00+2.00)*
0.30+(0.85+
0.85+0.85)*
0.30+(1.17+
1.03+1.17)*
0.30+(1.26+
1.55+1.55)*

2+0.30+
(1.15+1.43+
1.43)*4%0.30

= 27.048

0.00

0.00

26
d.2

KNR 0-23 2612-
03

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przy-
mocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastiko-
wych do $cian z gazobetonu

szt

421.794*4 =
1687.176

0.00

0.00

27
d.2

KNR 0-23 2612-
06

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przy-
klejenie warstwy siatki na Scianach

m2

421.794

0.00

0.00

28

KNR 0-23 2612-
07

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przy-
klejenie warstwy siatki na o$ciezach

m2

27.048

0.00

0.00

29
4.2

KNR 0-23 2612-
09

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - za-
mocowanie listwy cokotowej

(8.30+9.56+
13.69+9.56+
2.65+2.64+
2.68)+(7.73+
12.95+
11.10+
15.45+3.37)
= 99.680

0.00

0.00

-12-
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kosztorys naktadczy - remont

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
30|KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi ochro- |m (2.60+3.00+ 0.00 0.00
d.2|08 na naroznikdéw wypuktych katownikiem metalowym 2.60)+(2.74+
1.20)*8+
(0.98+2.10)+
(1.45+2.00+
1.45)+(2.30+
2.20+2.30)+
(0.98+2.00+
2.00)+(0.85+
0.85+0.85)+
(1.17+1.03+
1.17)+(1.26+
1.55+1.55)*
2+(1.15+
1.43+1.43)*
4+3.60%4+
6.00*4 =
128.560
31|KNR 0-23 0933- |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikatowych tynkéw m2 421.794+ 0.00 0.00
d.2|01 dekor. o fakturze nakrapianej o fakturze rustykalnej gr. 3 27.048 =
mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - natozenie 448.842
podktadowej masy tynkarskiej
32/NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2 448.842 0.00 0.00
d.2/1134-02
33|KNR 0-23 0933- |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikatowych tynkéw | m?2 421.794 0.00 0.00
d.2|02 dekor.o fakturze nakrapianej lub fakturze rustykalnej o
max. gr. 2,5 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu
34/KNR 0-23 0933- |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikatowych tynkéw | m?2 27.048 0.00 0.00
d.2/03 dekor. - oscieza o szer. do 25 cm
35|KNR 0-23 0933- |Wyprawa elew. cienkowarstwowa - dodatek za pasy o innej | m? 421.794* 0.00 0.00
d.2|07 barwie o szer. do 25 cm 25% =
105.449
36|KNR 4-01 0530- | Wymiana obrobek blacharskich podokiennikéw z blachy | m?2 (2.74*8+ 0.00 0.00
d.2/08 powlekanej szer. ok. 30 cm 1.16+0.85+
Parapety zewnetrzne 1.17+1.26*
2+1.15*4)*
0.30 = 9.666
37|KNR 2-02 1604- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2 421.794 0.00 0.00
d.2|01
PODSUMOWANIE
DOCIEPLENIE SCIAN
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi 00/100 zt
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis ‘Jedn.przedm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
3 STROPODACH NIEWENTYLOWANY
38/ KNR 4-01 0535- |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 15.45+ 0.00 0.00
d.3/04 15.45+
13.70+
13.70+2.60 =
60.900
39/KNR 4-01 0535- |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do |m 3.60+3.60+ 0.00 0.00
d.3/06 uzytku 3.60+3.60+
6.00+6.00+
6.00+6.00 =
38.400
40|KNR 4-01 0535- | Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, oka- | m?2 (15.45+ 0.00 0.00
d.3|08 pow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sie do 15.45+
uzytku 13.70+
13.70+2.60+
11.10+
11.10+9.56+
9.56+2.65)*
0.40 =
41.948
41|KNR 4-04 0509- |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na zakfad m2 278.89 0.00 0.00
d.3/02

13-
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kosztorys naktadczy - remont

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
42|KNR 4-04 0301- |Rozebranie czap kominowych m3 0.75*0.40*5* 0.00 0.00
d.3/02 0.15=0.225
43/KNR 4-01 0310- | Przemurowanie przewodow kominowych - odgruzowanie |m 30.00 0.00 0.00
d.3/06 przewodow
44| KNR 4-01 0310- | Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym m3 0.75*0.40*5* 0.00 0.00
d.3/02 miejscu ponad 0.5 m3 ponad dachem z cegty klinkierowej 0.80 =1.200

petnej
45|KNR 2-02 0219- |Nakrywy kominéw o $r.gr.7cm m2 0.75*0.40*5* 0.00 0.00
d.3/05 0.10 =0.150
46|KNR 4-01 0322- |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w kominach ponad da- |szt. 12 0.00 0.00
d.3/02 chem
47|KNR 0-22 0528- | Renowacja starych dachow krytych papg przy uzyciu papy |m?2 278.89 0.00 0.00
d.3|01 termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podtoza
48|KNR 9-12 0302- | Izolacje ciepine dachow ptaskich systemem dwuwarstwo- | m?2 278.89 0.00 0.00
d.3|04 wym wykonywane ptytami z wetny mineralnej twardej o gru-
bosci 15 cm - dolna warstwa o grubosci 10 cm, gérna war-
stwa o grubosci 5 cm
49| KNR 0-22 0527- |Krycie dachéw papg termozgrzewalng dkd na podtozu z m2 278.89 0.00 0.00
d.3/02 piyt z welny mineralnej twardej
50| KNR 0-22 0529- | Obrébki dachowe muréw pasem papy szer. 30 cm przy mb 12.95+13.70 0.00 0.00
d.3/04 zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd = 26.650
51/KNR 0-21 4004- | Poszycie z ptyt widrowych - analogia - obronienie krawedzi | m?2 (15.45+ 0.00 0.00
d.3|06 paséw podrynnowych w poziomie i pionie ptytami wodood- 15.45+
pornymi OSB grubosci 25 mm 13.70+
13.70+2.60+
11.10+
11.10+9.56+
9.56+2.65)*
0.45=
47.192
52|KNR 2-02 0508- |Rynny dachowe pdtokragte o $r. 15 cm - z blachy powleka- |m 60.90 0.00 0.00
d.3/04 nej
53|KNR 2-02 0510- |Rury spustowe okragte o sr. 15 cm - z blachy powlekanej |m 38.40 0.00 0.00
d.3/04
54|KNR 2-02 0506- | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z m2 41.948 0.00 0.00
d.3|02 blachy ocynkowanej powlekanej
pasy nadrynnowe, poszerzenia po obtozeniu styropianem

PODSUMOWANIE

STROPODACH NIEWENTYLOWANY

RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
4 KOMIN ZEWNETRZNY
55 Demontaz istniejgcego komina stalowego wraz z konstruk- |kpl. 1 0.00 0.00
d.4|analiza indywidu-| cjg
alna
56| KNR 2-02 0201- |Lawy betonowe, prostokgtne szerokosci do 0,6 m - reczne |m3 0.40*0.40* 0.00 0.00
d.4|01 ukfadanie betonu - Lawa wykonana pod zamocowanie ko- 0.30 =0.048
mina systemowego
57|KNR K-02 0107- | Zamontowanie komina zewnetrznego do kottowni m 6.50 0.00 0.00
d.4/02 Komin dwuwarstwowy z przewietrzaniem na paliwa state
wedtug technologii
Przyjeto komin o wysokosci do 6,50 m
komin nalezy kotwi¢ do muru
58| KNR 0-23 2612- | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przy- | m?2 (0.40+0.40+ 0.00 0.00
d.4/01 klejenie ptyt styropianowych do $cian 0.40)*6.50+
STYROPIAN gr. 12 cm (0.40*3.50) =
9.200
59|KNR 0-23 2612- | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przy- | m?2 9.20 0.00 0.00
d.4/06 klejenie warstwy siatki na $cianach
60|KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi ochro- |m 6.50+6.50+ 0.00 0.00
d.4/08 na naroznikdéw wypuktych katownikiem metalowym 6.50 =
19.500
61/KNR 0-23 0933- | Wyprawa elew. cienkowarstwowa - natozenie podktadowej | m2 9.20 0.00 0.00
d.4/01 masy tynkarskiej
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
62/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2 9.20 0.00 0.00
d.4/1134-02
63|KNR 0-23 0933- | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikatowych tynkéw | m?2 9.20 0.00 0.00
d.4|02 dekor.o fakturze nakrapianej lub fakturze rustykalnej o
max. gr. 2,5 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu
64|KNR 2-02 1604- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2 6.50*3.50 = 0.00 0.00
d.4/01 22.750
PODSUMOWANIE
KOMIN ZEWNETRZNY
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm.‘ llosé Cena jedn. | Wartos¢
5 STOLARKA OTWOROWA
65/KNNR 3 0701- |Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych | m?2 (1.16*0.56+ 0.00 0.00
d.5/04 STOLARKA TRZYSZYBOWA PCV Z NAWIEWNIKAMI 1.17%1.03+
0.85*0.85+
1.26*1.55*2+
1.15*1.43*4+
2.74*1.20*8)
=39.365
66| KNNR 3 0701- | Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych | m?2 0.60*0.60 = 0.00 0.00
d.5/04 ONKO PODAWCZE PCV ZAMYKANE OPUSZCZENE 0.360
67/KNNR 3 0702- |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych - | m2 0.98*2.10 = 0.00 0.00
d.5/06 drzwi z profili aluminiowych z samozamykaczem 2.058
68/KNNR 3 0702- |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych - | m?2 0.98*2.10 = 0.00 0.00
d.5/06 drzwi z profili aluminiowych 2.058
DRZWI Z ELEKTROZACZEPEM
69|KNNR 3 0702- |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnetrznych |m?2 0.90*2.05*7 0.00 0.00
d.5/04 DRZWI| PCV LUB ALU =12.915
analogia
70/KNNR 3 0702- |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnetrznych |m?2 0.90*2.05*7 0.00 0.00
d.5/04 DRZWI| PCV LUB ALU =12.915
analogia
71/KNNR 3 0702- |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnetrznych |m?2 1.20*1.95+ 0.00 0.00
d.5/04 DRZW| DWUSKRZYDLOWE 1.20*1.95 =
analogia 4.680
72|Kalkulacja indy- |Wrota garazowe metalowe z ociepleniem w kolorze zblizo- |szt 2 0.00 0.00
d.5|widualna nym do stolarki okiennej
Wrota uchylne lub panelowe podnoszone recznie z za-
mknigciem na klucz patentowy, w dolnej czesci guma przy-
mykowa
Wrota zaakceptowane przez Inwestora
73|Kalkulacja indy- |Wrota garazowe metalowe z ociepleniem w kolorze zblizo- |szt 1 0.00 0.00
d.5|widualna nym do stolarki okiennej
Wrota uchylne lub panelowe podnoszone recznie z za-
mknigciem na klucz patentowy, w dolnej czesci guma przy-
mykowa
Wrota zaakceptowane przez Inwestora
WROTA Z DRZWIAMI JEDNOSKRZYDLOW YMI
74/KNR 2-02 2006- | Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipso- |m?2 (2.00+2.00+ 0.00 0.00
d.5/05 we) pojedyncze na stupach, belkach i o$ciezach na zapra- 0.90)*10*
wie, obrobienie otworéw po wymianie stolarki 0.30+27.048
=41.748
75/KNR 4-01 0212- | Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojo- m3 (1.16+1.17+ 0.00 0.00
d.5/01 nych o grubo$ci do 15 cm 0.85+1.26*
ANALOGIA - parapety wewnetrzne 2+1.15*4+
2.74*8)*0.15
=4.833
76/ KNNR 2 0302- |Sciany murowane - osadzenie podokiennikéw z konglome- |m 2.74*8+ 0.00 0.00
d.5|07 ratu 1.16+1.17+
0.85+1.26*
2+1.15%4 =
32.220
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PODSUMOWANIE

STOLARKA OTWOROWA
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
6 ROBOTY ROZBIORKOWE
77/ KNR-W 4-01 Rozebranie posadzek m2 5.72+7.46+ 0.00 0.00
d.6/0819-05 1.43+1.46+
4.98+2.45+
13.43+15.07
=52.000
78/ KNR 4-01 0212- | Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojo- m3 52.00%0.15 = 0.00 0.00
d.6/01 nych o grubosci do 15 cm 7.800
79/KNNR-W 3 Rozebranie oktadziny sciennej z ptytek ceramicznych m2 (1.24+1.24+ 0.00 0.00
d.6/0614-05 1.25+1.25+
1.15+1.15+
1.15+1.15)*
3.00 =
28.740
80| KNR 4-01 0329- | Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/ |m3 (2.30*2.20)* 0.00 0.00
d.6|03 2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 0.35=1.771
dla otworéw drzwiowych i okiennych
81|KNR-W 4-01 Wyniesienie z budynku gruzu i materiatéw z rozbiorki m3 52.000* 0.00 0.00
d.6/0354-01 0.02+7.80+
28.74%0.02+
1.771 =
11.186
82|KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu i drewna spryzmowanego samochoda- |m3 11.186 0.00 0.00
d.6/0109-11 mi samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
83|KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- | m?3 11.186 0.00 0.00
d.6/0109-12 wytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ =9
84|Kalkulacja indy- |Wywoz i utylizacja papy i innych materiatdw szkodliwych  |szt 1 0.00 0.00
d.6|widualna pochodzgcych z rozbidrki

PODSUMOWANIE

ROBOTY ROZBIORKOWE

RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
7 POSADZKI
85|KNR-W 2-02 Podktady betonowe w budownictwie przemystowym przy — |m3 52.00%0.10 = 0.00 0.00
d.7/1101-07 zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym 5.200
86|KNR 2-02 0609- | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych |m?2 52.00 0.00 0.00
d.7/03 poziome na wierzchu konstrukciji na sucho - jedna warstwa
87|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle- |m?2 52.00 0.00 0.00
d.7/0606-01 nowej szerokiej - poziome podposadzkowe
88|KNR 2-02 1101- |Podktady betonowe na stropie m3 52.00%0.08 = 0.00 0.00
d.7/02 4.160
89/NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2 52.00 0.00 0.00
d.7/1134-01
90|KNR 0-12 1118- | Posadzki z ptytek antyposlizgowych, uktadanych metodg | m?2 52.00 0.00 0.00
d.7]03 z.sz. 5.3.d zwyktg Uktadanie w "karo".
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KOSZTORYS

Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.przedm.

llosé

Cena jedn.

Wartosé

91
d.7

KNR 0-12 1119-
01

Cokoliki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci coko-
lika réwnej 10 cm

m

(2.16+2.16+
2.65+2.65+
1.32+4.23+
4.23+1.40+
2.72+1.83+
1.83+1.34+
3.58+3.58+
4214421+
3.17+3.17+

4.23+4.23) =
58.900

0.00

0.00

PODSUMOWANIE

Stownie: zeroi00/100 z

KOSZTORYS

RAZEM
OGOLEM

POSADZKI

RAZEM

Podstawa

Opis

Jedn.przedm.

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

ROBOTY TOWARZYSZACE

KNR 4-01 0346-
01

Wykucie gniazd o gteboko$ci 1 ceg. w $cianach z cegiet na
zaprawie wapiennej dla belek stalowych

gniazd.

4

0.00

0.00

KNR 4-01 0336-
07

Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na
zaprawie cementowo-wapiennej

m

2802 =
5.600

0.00

0.00

KNR 2-02 0125-
05
analogia

Zatozenie belek - nadproze prefabrykowane

m

2.80+2.80 =
5.600

0.00

0.00

KNR 4-01 0206-
04

Zabetonowanie otworéw w $cianach o pow.do 0.2 m2 przy
gtebok. ponad 10 cm

szt.

2

0.00

0.00

KNR 4-01 0711-
20

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na strop.,
belk.,podcigg.,biegach,spocznik.na podt.z bet.,siatek,ptyt
wior.-cem. (do 2m2 w 1 miej.) - obrobienie wrét garazo-
wych i drzwi wewnetrznych

2.80*2*0.25
=1.400

0.00

0.00

KNR-W 4-01
1208-02

tugowanie farby olejnej z tynkéw Scian

(2.16+2.16+
2.65+2.65+
1.32+4.23+
4.23+1.40+
2.72+1.83+
1.83+1.34+
3.58+3.58+
4214421+
3.17+3.17+
4.23+4.23)*

150 =
88.350

0.00

0.00

98

KNR 4-01 1204-
08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul-
syjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci

(2.16+2.16+
2.65+2.65+
1.32+4.23+
4.23+1.40+
2.72+1.83+
1.83+1.34+
3.58+3.58+
421+4.21+
3.17+3.17+
4.23+4.23)*

3.00+52.00 =
228.700

0.00

0.00

99
d.8

KNR 4-01 1204-
08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul-
syjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci

m2

(9.98+9.98+
12.11+12.11)
*5.82+(4.30+

4.30+4.27+
4.27+6.18+
6.18+4.21+
4.21)*3.00+
26.02+
18.36+
121.20 =
536.468

0.00

0.00

-17 -
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kosztorys naktadczy - remont

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. llosé Cena jedn. | Wartosé
100|KNNR 2 0802- |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach m2 228.70-52.00 0.00 0.00
d.8/06 =176.700
101|KNNR 2 0802- |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m2 52.00 0.00 0.00
d.8/06
102| KNR 0-33 0124- | Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, | m2 88.35 0.00 0.00
d.8|01 wykonywane recznie - wykonanie warstwy posredniej

LAMPERIA DO WYS. 150 cm

103|KNR 0-33 0124- | Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej |m? 88.35 0.00 0.00

d.8/05 z réznobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego -
0 uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie

104 KNR 4-01 0322- | Wymiana kratek wentylacyjnych szt. 8 0.00 0.00
d.8/02
105/ KNR 0-12 0829- | Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej | m?2 (1.24+1.24+ 0.00 0.00
d.8|04 1.25+1.25+

1.15+1.15+
1.15+1.15)*
3.00 =
28.740

106|NNRNKB 202  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2 88.35+28.74 0.00 0.00
d.8/1134-01 =117.090
107|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2 88.35 0.00 0.00
d.8/01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - SCIA-

NY

108|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2 52.00 0.00 0.00

d.8/01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
SUFITY

109|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2 536.468 0.00 0.00
d.8/01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania -
110|KNR 2-02 1604- | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2 (9.98+9.98+ 0.00 0.00
d.8|01 12.11+12.11)

*5.82+
121.20 =
378.328

111 Montaz konstrukcji stalowej drabiny i pomostu przy kominie|kpl. 1 0.00 0.00
d.8|analiza indywidu-

alna

112|KNR 2-02 1213- | Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o dtugo$ci ponad 4 m m 5.0 0.00 0.00
d.8/04
113|KNR 2-02 1213- | Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o dtugo$ci ponad 4 m m 3.50 0.00 0.00
d.8/04

PODSUMOWANIE
ROBOTY TOWARZYSZACE
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm.‘ llosé ‘ Cenajedn. | Wartos¢
9 SCHODY ZEWNETRZNE, OPASKI WOKOL BUDYNKU

114/ KNR 2-01 0217- | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebier- | m3 (2.53*9.30)* 0.00 0.00
d.9|06 nymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.ll 0.30+(9.71*

1.00*0.30)+
(15.34*1.00*
0.30)+
(11.36*0.50*
0.30)+(2.65*
0.50%0.30)+
(2.53*0.50*
0.30)+(7.73*
0.50%0.30)+
(13.25*0.50*
0.30)+
(12.25*1.00*
0.30)+
(12.92*0.50*
0.30) =
25.815

-18 -
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kosztorys naktadczy - remont

KOSZTORYS

Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.przedm.

llosé

Cena jedn.

Wartosé

115
d.9

KNR-W 2-02
1103-01

Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grunto-
wym

- podkiad z pospdtki gr. 10cm pod fawami fundamentowy-
mi

m3

(2.53*9.30)
0.10+(9.71*
1.00%0.10)+
(15.34*1.00*
0.10)+
(11.36*0.50*
0.10)+(2.65*
0.50%0.10)+
(2.53*0.50*
0.10)+(7.73*
0.50%0.10)+
(13.25*0.50*
0.10)+
(12.25*1.00*
0.10)+
(12.92*0.50*
0.10) = 8.605

0.00

0.00

116
d.9

KNR 2-31 0511-
02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m2

(2.53*9.30)+
(9.71*1.00)+
(15.34*1.00)
+(11.36*
0.50)+(2.65*
0.50)+(2.53*
0.50)+(7.73*
0.50)+
(13.25%0.50)
+(12.25*
1.00)+
(12.92*0.50)
= 86.049

0.00

0.00

117
d.9

KNR 2-31 0407-
01

Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce
piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

m

2.53+9.71+
15.34+
11.36+2.65+
2.53+7.73+
13.25+
12.25+12.92
=90.270

0.00

0.00

PODSUMOWANIE

SCHODY ZEWNETRZNE, OPASKI WOKOL BUDYNKU

RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi 00/100 zt
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. llosé Cenajedn. | Wartos¢
10 INSTALACJA SANITARNA
118/ KNR 4-02W Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggow: rury wywiew- |szt 1 0.00 0.00
d.10/402W 02331000 |nej
00
119|KNR 4-02W Demontaz wywietrzakéw dachowych /analogia/ szt 5 0.00 0.00
d.10/402W 02331100
00
120|KNR 4-02W Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢  |kpl 1 0.00 0.00
d.10{402W 02350600 |doptywowych i odptywowych. Umywalka
00
121|KNR 4-02W Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podejs¢  |kpl 1 0.00 0.00
d.10{402W 02350800 |doptywowych i odptywowych. Ustep z miskg porcelanowg
00
122|KNR 2-15W Rury wywiewne z PVC $rednicy 110 mm o potgczeniu szt 1 0.00 0.00
d.10/215W02130500 |wciskowym
00
123|KNR 2-15 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszko- szt 1 0.00 0.00
d.10/2150221020100 |wym (syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego)
124/ KNR 2-15 Ustep z ptuczka z porcelany "kompakt" kpl 1 0.00 0.00
d.10]2150224030000
125|KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe CAGI160 o $rednicy 160mm na szt 1 0.00 0.00
d.10{2170152020000 |podstawie dachowej z tacg ociekowa i przepustnica regula-
cyjng sterowang z poziomu posadzki

-19-
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. llosé Cenajedn. | Wartos¢
126|KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe CAGI200 o $rednicy 200mm na szt 5 0.00 0.00
d.10{2170152020000 |podstawie dachowej z tacg ociekowa i przepustnica regula-

cyjng sterowang z poziomu posadzki

Stownie: zeroi00/100 z

Stownie: zeroi00/100 z

Norma STD Wersja 4.60 Nr seryjny: 5706

PODSUMOWANIE

RAZEM
OGOLEM

PODSUMOWANIE

RAZEM
OGOLEM
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kosztorys naktadczy - remont

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1/DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH 0.00
PONIZEJ GRUNTU
2|DOCIEPLENIE SCIAN 0.00
3/STROPODACH NIEWENTYLOWANY 0.00
4|KOMIN ZEWNETRZNY 0.00
5/STOLARKA OTWOROWA 0.00
6/ROBOTY ROZBIORKOWE 0.00
7|POSADZKI 0.00
8/ROBOTY TOWARZYSZACE 0.00
9|SCHODY ZEWNETRZNE, OPASKI WO- 0.00
KOt BUDYNKU
10/ INSTALACJA SANITARNA 0.00
RAZEM 0.00
Stownie: zeroi00/100 z

Norma STD Wersja 4.60 Nr seryjny: 5706
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. |Pozycje kosz- Nazwa Wartos¢ Jedn. mia- | llos$¢ jedn. | Wskaznik Udzia
torysowe ry na jednostke | t pro-
cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-19 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZ- 0.00 0.00%
NYCH PONIZEJ GRUNTU
2 20-37 DOCIEPLENIE SCIAN 0.00 0.00%
3 38-54 STROPODACH NIEWENTYLOWANY 0.00 0.00%
4 55-64 KOMIN ZEWNETRZNY 0.00 0.00%
5 65-76 STOLARKA OTWOROWA 0.00 0.00%
6 77 -84 ROBOTY ROZBIORKOWE 0.00 0.00%
7 85-91 POSADZKI 0.00 0.00%
8 92 -113 ROBOTY TOWARZYSZACE 0.00 0.00%
9 114 - 117 SCHODY ZEWNETRZNE, OPASKI WO- 0.00 0.00%
KOt BUDYNKU
10 118 - 126 INSTALACJA SANITARNA 0.00 0.00%
RAZEM 0.00 0.00%
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00

Stownie: zeroi00/100 z

Norma STD Wersja 4.60 Nr seryjny: 5706
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 5293.8914 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z

Norma STD Wersja 4.60 Nr seryjny: 5706
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé I.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- | na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy-| so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|utylizacja z wywozem szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
2.|materiaty pomocnicze, pianka montazo- |szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00
wa, kotwy stalowe
3.|gaz propan-butan kg |132.3866 132.386 0.00 0.00
6
4./ gwozdzie budowlane papowe zwykte kg 13.9445 13.9445 0.00 0.00
5.|lepik asfaltowy kg [446.2240 446.224 0.00 0.00
0
6.| nadproze prefabrykowane m 5.6000 5.6000 0.00 0.00
7.|Bednarka ocynkowana 50x5 mm (kotwy) |m 7.5000 7.5000 0.00 0.00
8.|blacha stalowa ocynkowana powlekana |kg |218.2110 218.211 0.00 0.00
ptaska 0.55 mm 0
9.|blacha stalowa ocynkowana ptaska po- |kg |232.8114 232.811 0.00 0.00
wlekana 0.55 mm 4
10.|blacha stalowa ocynkowana powlekana (kg 48.4267 48.4267 0.00 0.00
w kolorze ciemny brgz gr.0.50-0.55 mm
11.|drut stalowy okragty migkki (Na) ocynko- | kg 0.1160 0.1160 0.00 0.00
wany 0.5-0.55 mm
12.| spoiwo cynowo-otowiowe szt 3.4170 3.4170 0.00 0.00
13.| spoiwo cynowo-otowiowe (prety) kg 0.2706 0.2706 0.00 0.00
14. katownik aluminiowy ochronny szt | 61.7188 61.7188 0.00 0.00
15. |listwa cokotowa aluminiowa m  [104.6640 104.664 0.00 0.00
0
16.|drabiny stalowe kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
17.|drabiny stalowe' kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
18.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0800 0.0800 0.00 0.00
19.|gwozdzie budowlane okragte gote' kg 0.0900 0.0900 0.00 0.00
20.|gwozdzie budowlane okragte gote™ kg 0.0245 0.0245 0.00 0.00
21.|gwozdzie budowlane okragte ocynkowa- kg 4.7192 4.7192 0.00 0.00
ne
22.|gwozdzie budowlane okragte ocynkowa- kg 0.5800 0.5800 0.00 0.00
ne
23. |siatka tkana'Rabitza' kg 0.0560 0.0560 0.00 0.00
24.|uchwyty do rur spustowych szt. | 12.6720 12.6720 0.00 0.00
25.|uchwyty do rynien dachowych szt. |121.8000 121.800 0.00 0.00
0
26.| kratki wentylacyjne szt. 8.0000 8.0000 0.00 0.00
27.| kratki wentylacyjne stalowe szt. | 12.0000 12.0000 0.00 0.00
28.| kwas solny techniczny kg 0.1257 0.1257 0.00 0.00
29.|farby emulsyjne nawierzchniowe w kolo- |dm?3 | 25.5420 25.5420 0.00 0.00
rze
30.|farba emulsyjna biata dm3 [170.1261 170.126 0.00 0.00
1
31.|zaprawa klejgca kg |434.4860 434.486 0.00 0.00
0
32.|zaprawa spoinujgca kg 48.5045 48.5045 0.00 0.00
33.|emulsja gruntujgca kg 84.3588 84.3588 0.00 0.00
34.| podktadowa masa tynkarska kg |137.4126 137.412 0.00 0.00
6
35.| podktadowa masa tynkarska' kg 28.0890 28.0890 0.00 0.00
36.| Srodek gruntujgcy mozaikowy kg 37.7406 37.7406 0.00 0.00
37.|uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt sty- kg |5112.386 5112.38 0.00 0.00
ropianowych 0 60
38.|uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt sty- kg |561.7800 561.780 0.00 0.00
ropianowych " 0
39.|folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) |m2 | 62.4000 62.4000 0.00 0.00
gr. 0,2 mm
40. |folia kubetkowa m2 |121.7190 121.719 0.00 0.00
0
41.|ptyty styropianowe frezowane XPS gr. |m2 | 98.3115 98.3115 0.00 0.00
10 cm
42.|ptyty styropianowe frezowane EPS 60  |m? 9.6600 9.6600 0.00 0.00
gr.12cm
43.|ptyty styropianowe frezowane EPS 60 |m2 |442.8837 442.883 0.00 0.00
gr. 14 cm'’ 7
44. | piyty styropianowe 2 cm m3 1.4200 1.4200 0.00 0.00
45. | ptyty styropianowe gr. 8 cm m?2 | 54.6000 54.6000 0.00 0.00
46.|piasek do betonéw zwyktych m3 0.0380 0.0380 0.00 0.00
47.|piasek m3 7.2049 7.2049 0.00 0.00
-24 -
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé I.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- | na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy-| so-
ma | wa-
Iny | ny
48.|piasek do zapraw t 0.5712 0.5712 0.00 0.00
49.|piasek do zapraw m3 2.5410 2.5410 0.00 0.00
50.| piasek do zapraw" m3 0.0600 0.0600 0.00 0.00
51.| piasek do zapraw' m3 0.0431 0.0431 0.00 0.00
52.| pospdtka do betonow' m3 9.2934 9.2934 0.00 0.00
53.|pospdtka m3 | 68.9304 68.9304 0.00 0.00
54.| 2wir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny | m3 0.0640 0.0640 0.00 0.00
55.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg |164.7000 164.700 0.00 0.00
0
56.|cement portlandzki 35 bez dodatkow' kg 24.8400 24.8400 0.00 0.00
57.|cement portlandzki zwykty bez dodatkow |t 0.0090 0.0090 0.00 0.00
35
58.|cement portlandzki zwykty bez dodatkow |t 0.0220 0.0220 0.00 0.00
35"
59.|cement portlandzki zwykty bez dodatkow |t 1.0068 1.0068 0.00 0.00
35
60.| cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.5040 0.5040 0.00 0.00
61.| cement portlandzki z dodatkami 25' t 0.0085 0.0085 0.00 0.00
62.| wapno suchogaszone kg 30.7080 30.7080 0.00 0.00
63.|gips szpachlowy kg |229.5504 229.550 0.00 0.00
4
64.|gips budowlany szpachlowy t 0.2409 0.2409 0.00 0.00
65.|gips budowlany szpachlowy powierzch- (kg |571.7500 571.750 0.00 0.00
niowy 0
66.| ptyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm m?2 | 43.8354 43.8354 0.00 0.00
67.|cegta budowlana petna szt. |435.0000 435.000 0.00 0.00
0
68.| cegta budowlana petna klinkierowa szt. |494.4000 494.400 0.00 0.00
0
69.| podokienniki z konglomeratu m 32.2200 32.2200 0.00 0.00
70.|preparat gruntujacy dm?3 |100.7692 100.769 0.00 0.00
2
71.|preparat gruntujgcy pod tynk Zywiczny  |dm3 7.8649 7.8649 0.00 0.00
72.|$rodek do gruntowania dm3 | 35.5089 35.5089 0.00 0.00
73.| ztaczki szt 9.2160 9.2160 0.00 0.00
74.kolanka okragte szt | 38.4000 38.4000 0.00 0.00
75.|obrzeza betonowe 20x6 cm m 92.0754 92.0754 0.00 0.00
76.|kostka brukowa 6 cm bezspoinoiwa m2 | 88.2002 88.2002 0.00 0.00
77.|papa asfaltowa na tekturze m2 |309.5679 309.567 0.00 0.00
9
78.| papa zgrzewalna wierzchniego krycia gr.|m?2 |337.6715 337.671 0.00 0.00
5,2 mm 5
79.|papa zgrzewalna podktadowa gr. 4,0 m2 |309.5679 309.567 0.00 0.00
mm 9
80.| ptyty z wetny mineralnej grubosci 10 cm |m?2 |292.8345 292.834 0.00 0.00
5
81.| ptyty z welny mineralnej grubosci 5 cm' |m?2 |292.8345 292.834 0.00 0.00
5
82.|sikikatowy tynk dekoracyjny w kolorze kg |1292.982 1292.98 0.00 0.00
0 20
83.| silikatowy tynk dekoracyjny w kolorze kg 89.2584 89.2584 0.00 0.00
84. | ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.3600 0.3600 0.00 0.00
85. | ciasto wapienne (wapno gaszone)" m3 0.0080 0.0080 0.00 0.00
86.|beton m3 4.2432 4.2432 0.00 0.00
87.| beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 5.3560 5.3560 0.00 0.00
88.| beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 0.0107 0.0107 0.00 0.00
89.| beton zwykty z kruszywa naturalnego B- |m3 0.0487 0.0487 0.00 0.00
20
90.| zaprawa cementowa M 12 m3 0.0419 0.0419 0.00 0.00
91.|tynk mozaikowy KOLOR kg [566.1090 566.109 0.00 0.00
0
92.| ptytki z kamieni sztucznych antyposliz- |m?2 | 54.6312 54.6312 0.00 0.00
gowe gresowe roznobarwne
93.| ptytki ceramiczne m?2 6.0962 6.0962 0.00 0.00
94.| ptytki ceramiczne' m2 | 29.3148 29.3148 0.00 0.00
95.| deski iglaste obrzynane gr. 19-25 mm  |m?3 0.0072 0.0072 0.00 0.00
kLI
96.| deski iglaste obrzynane 38 mm KLIII' m3 0.0002 0.0002 0.00 0.00
97.|deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 0.0021 0.0021 0.00 0.00
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé I.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- | na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy-| so-
ma | wa-
Iny | ny
98.|deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII' m3 0.0004 0.0004 0.00 0.00
99. | ptyty wiorowe ptasko prasowane zwykle |m? | 51.9112 51.9112 0.00 0.00
gr. 25 mm
10| kompletne drzwi z oscieznicg szt | 14.0000 14.0000 0.00 0.00
0.
10| kompletne drzwi z oscieznicg' szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
1.
10| drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe, samo- | m2 4.1160 4.1160 0.00 0.00
2.|zamykaczem i zamknieciem na klucz pa-
tentowy
10| okna trzyszybowe zespolone PCV uchyl-\m2 | 39.3650 39.3650 0.00 0.00
3./ no-rozwieralne'
10| okno podawcze otwierane podnoszone | m?2 0.3600 0.3600 0.00 0.00
4.
10| bramy segmentowe wykonane z seg- szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
5.|mentu dwusciennego ze stalowg Scian-
ka wewnetrzng oraz zewnetrzng. Seg-
ment ten wypetniony ekologiczng piankg
poliuretanowg (100% bez freonu) termoi-
zolacyjng. Brama na catej dtugosci
wszystkich krawedzi wyposazona w
elastyczne uszczelnienie.
10| bramy segmentowe wykonane z seg- szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
6.|mentu dwusciennego ze stalowg Scian-
ka wewnetrzng oraz zewnetrzng. Seg-
ment ten wypetniony ekologiczng piankg
poliuretanowg (100% bez freonu) termoi-
zolacyjng. Brama na catej dtugosci
wszystkich krawedzi wyposazona w
elastyczne uszczelnienie.'
10| siatka z wtdkna szklanego m2 |639.8881 639.888 0.00 0.00
7. 1
10|tasma papierowa perforowana szer.50 |m 94.5175 94.5175 0.00 0.00
8./mm gr.0.2 mm
10|woda m3 22734 22734 0.00 0.00
9.
11|woda z rurociggu m3 0.1752 0.1752 0.00 0.00
0.
11|woda dm?3 | 30.8979 30.8979 0.00 0.00
1.
11|woda m3 0.0104 0.0104 0.00 0.00
2.
11| Syfony umywalkowe z tworzywa szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
3.
11|Rury wywiewne PVC 110 mm szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
4.
11| Umywalki porcelanowe szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
5.
11| Urzadzenie sanitarne "Kompakt" szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
6.
11| Sedesy "Kompakt" z polistyrenu,gat.| kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
7.
11| Wsporniki do umywalek porcelanowych |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
8.
11| kominki wentylacyjne szt. | 22.0000 22.0000 0.00 0.00
9.
12| Wywietrzaki dachowe CAGI200 o $red- |szt 5.0000 5.0000 0.00 0.00
0.|nicy 200mm na podstawie
dachowej z tacg ociekowg i przepustni-
ca regulacyjng
sterowang z poziomu posadzki
12| kotki rozporowe z wkretami 100 | 25.7174 25.7174 0.00 0.00
1. szt.
12| dyble plastikowe "z grzybkami" szt. |1754.663 1754.66 0.00 0.00
2. 0 30
12| preparat gruntujgcy dm?3 | 20.5986 20.5986 0.00 0.00
3.
12| zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 59.1500 59.1500 0.00 0.00
4.
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L Nazwa Jm | llosé I.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- | na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy-| so-
ma | wa-
Iny | ny
12|tacznik mechaniczny szt |3346.680 3346.68 0.00 0.00
5. 0 00
12|siatka zbrojeniowa m2 |127.2200 127.220 0.00 0.00
6. 0
12| komin 200 dwuwarstwowy z przewietrza-| kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00

7./ niem "wentylacjg". W sktad kompletgne-
go komina wchodzi: pakiet montazowy
(drzwiczki, $ciek kondensatu, kratka
przewietrzajgca, ptyta czotowa, stozek +
szalunek, kit kwasoodporny, szablon, ru-
ra ceramiczna, instrukcja montazu), pus-
taki, rury, trojnik wyczystkowy, tréjnik
spalin, wetna mineralna, blaszki centru-

iace

12| Wywietrzaki dachowe CAGI160 o $red- |kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
8./ nicy 160mm na podstawie

12| konstrukcja w komplecie kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
9.

13| materiaty pomocnicze zt 0.00
0.

13| Materiaty pomocnicze zt 0.00

1.

RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z
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kosztorys naktadczy - remont ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 1.2443 0.00 0.00
2.|zageszczarka wibracyjna spalinowa m-g 1.7415 0.00 0.00
3.|$rodek transportowy' m-g 0.0112 0.00 0.00
4.|wyciag m-g 10.9556 0.00 0.00
5.| wyciag" m-g 0.0225 0.00 0.00
6.|wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 13.8000 0.00 0.00
7.|zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 13.3142 0.00 0.00
8.|8rodek transportowy' m-g 0.1646 0.00 0.00
9.| Srodek transportowy (1) m-g 0.0300 0.00 0.00

10.| zuraw okienny m-g 0.0837 0.00 0.00
11.|$rodek transportowy m-g 12.7430 0.00 0.00
12.|$rodek transportowy' m-g 0.9363 0.00 0.00
13.|$rodek transportowy" m-g 0.0375 0.00 0.00
14.|samochdd dostawczy do 0.9 t m-g 0.7300 0.00 0.00
15.| Samochéd skrzyn.10-15t (1) m-g 3.9583 0.00 0.00
16.|$rodek transportowy m-g 0.7915 0.00 0.00
17.|$rodek transportowy' m-g 0.1874 0.00 0.00
18.$rodek transportowy™ m-g 0.0468 0.00 0.00
19.|$rodek transportowy™" m-g 0.2444 0.00 0.00
20.|$rodek transportowy" m-g 0.0056 0.00 0.00
21.|$rodek transportowy™"" m-g 0.0024 0.00 0.00
22.|samochéd samowytadowczy do 5 t" m-g 63.4811 0.00 0.00
23.|samochod samowytadowczy 5 t' m-g 5.5930 0.00 0.00
24.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 2.0135 0.00 0.00
25.| betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 4.2000 0.00 0.00
26.| betoniarka wolnospadowa elektryczna™" m-g 0.1900 0.00 0.00
27.| betoniarka wolnospadowa elektryczna' m-g 0.3960 0.00 0.00
28.|pompa do betonu m-g 0.5200 0.00 0.00
29.| wibrator powierzchniowy m-g 11.1864 0.00 0.00
30. | rusztowanie rurowe m-g 128.3680 0.00 0.00
31.| pita do ciecia kostki m-g 2.1512 0.00 0.00
32.|$rodek transportowy' m-g 0.4457 0.00 0.00
RAZEM
Stownie: zeroi 00/100 zt
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