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1. Oswiadczenie Projektanta

O sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany:
Bartlomiej Piasecki

(imie i nazwisko sktadajgcego o$wiadczenie)
Nr PESEL 73041715714
zamieszkaty w Pokrzydowie ul. Pokrzydowo 130
kod pocztowy 87-312 poczta Pokrzydowo

Oswiadczam, ze projekt budowlany (opracowanie z dnia 8 pazdziernika 2018 r.)
dotyczgcy inwestycji (podac rodzaj inwestycji):

Remont budynku hydroforni w Szymkowie

opracowany na rzecz Inwestora (poda¢ petng nazwe Inwestora)

Gmina Brodnica
ul. Mazurska 13
87-300 Brodnica

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacym prawem oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Data ztozenia oswiadczenia czytelny podpis
sktadajgcego
oswiadczenie

8 pazdziernika 2018 r.

* wymog art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. —Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207 poz.
2016 ze zmianami)
** niepotrzebne skresli¢



* KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNIC TWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 22 grudnia 2010 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0057/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
z pozn) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pozn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Bartlomiejowi Szymonowi Piaseckiemu

inzynierowi o kierunku elektrotechnika
urodzonemu dnia 17 kwietnia 1973 r. w Brodnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0158/POOE/10
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

\inzh.‘Franciszek Szyplinski

\

Otrzymuja; oy

1. Pan Bartltomiej Szymon Piasecki [ =
Pokrzydowo 130 \- 2\
87-312 Pokrzydowo A

. Okregowa Rada Izby N\ o

. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

|
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Szczegotowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku z § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Pan
Bartlomiej Szymon Piasecki jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejpusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,
- sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
Prawo budowlane
bez ograniczeri.

Na podstawie § 3 ust. 1 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzgdzania projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.
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Zatwiadczenie
O PR erzE ey

KUP-53L-CB5-5K1 *

Pan BARTEOMIE] PIASECK] o numerze ewidencyjnym KUPR/IE0409,/04

adres zamieszkania , 87-312 POKRZYDOWO 130

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej [zby Inzynierdow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedziainosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-06-30._

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-12 roku przez:

Renata Staszak, Preewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowe] izby Inzynierow Budownictwa.

{Zpodni= art. 3 ust 2 ustawy 7 dnis L5 wreesnia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym [Oz. U, 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
del:f.mﬂanq opatrzons be:.pn:m'rrﬂ podpisem elektranicenym weryfikowsnym grq- pomocy wemnego kealifikowsnegn certyfiate sy
L= oo wrgiedem stk o ych opEtrzony™ i wiEnoreconymi. )

* weryfikncgs poprawnosd danych w néniejszym 2swWisdczENiG modna sprawdsc 2 pomocyg numery WErySiaCyinEgD mosEczERE e
stronie Polskie] by I'nqlmernm Bubownictwa www.piib_org.ol ub kontaktujgc sig © Disrem mmuq Olregowe] lzby Inqmermn
Budownicten.



2. Opis techniczny

2.1 Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodza nastgpujace instalacje
elektryczne:
rozdziat energii elektryczne;j
instalacja oswietleniowa
instalacja gniazd wtykowych 230 V
instalacja gniazd wtykowych 400 V

¢ instalacja odgromowa

W zakres opracowania nie wchodzi instalacja zasilania 1

sterowania technologii hydroforni

2.2 Rozdziaf energii elektrycznej

Zasilanie zewnegtrzne wraz z pomiarem energii elektrycznej
zostanie istniejgce. W istniejgcej rozdzielnicy gléwnej nalezy
zdemontowa¢ zabezpieczenia typu Bi dla zasilania obwoddéw
oswietleniowych 1 gniazd wtykowych. W uzyskanym miejscu
zabudowa¢ roztgcznikobezpiecznik R303 40A. Zza zabezpieczenia
zasili¢ rozdzielni¢ oswietleniowg RO przewodem typu YDYzo 5x10
mm’. Rozdzielnice RO wykonaé wg schematu. Dopuszcza sie
zastosowanie osprzetu modutowego innych przy zachowaniu
funkcjonalnos$ci rozdzielnicy

2.3 Instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych

Istniejaca instalacje oswietleniowg 1 gniazd wtykowych
nalezy zdemontowac

Instalacje elektryczng oswietleniowg wykona¢ przewodami
YDYz0 3 i 4 x1,5 mm® 750 V uktadanymi na tynku w rurkach
elektroinstalacyjnych RL. Instalacj¢ gniazd 230 V wykona¢ przewodami
YDY 3x2,5 mm® 750 V. Instalacje gniazd wtykowych 400 V wykona¢é
przewodem YDY 5x2,5 mm® 750 V. . Instalacje zestawoéw gniazd
wtykowych wykona¢ przewodem YDY 5x4 mm® 750 V Dopuszcza sie



zastosowanie przewodow o innych oznaczeniach stanowigcych
odpowiedniki przewoddéw YDY. Trasy przewodow rownolegte do $cian i
posadzek. Stosowaé osprze¢t natynkowy o stopniu ochrony min 1P44.
Wszystkie gniazda wtykowe z bolcem wuziemiajagcym PE. Osprzet
elektryczny instalowaé na podanych wysokosciach nad podtoga:

e wylacznik 1 przelacznik 1,1 m,
e gniazda 230V 1,1 m,
e gniazda 400V 1,1 m,

Oprawy oswietleniowe wedlug Rysunkéw. Dopuszcza sig
zastosowanie innych opraw pod warunkiem zachowania parametrow w
szczegblnosci skutecznos$ci, strumienia i barwy.

Zwraca si¢ szczegolng uwage na to, by za wylacznikiem
roznicowo-pragdowym w zadnym wypadku nie zwiera¢ przewodow
ochronnego PE i neutralnego N.

2.4 System ochrony od porazen

Stosuje si¢ dodatkowy system ochrony od porazen pradem
elektrycznym - samoczynne szybkie wylaczenie zasilania w ukladzie
sieci TN-C-S realizowane przez wylacznik ro6znicowo pradowy.

2.5 Instalacja odgromowa

Uziom instalacji odgromowej stanowi istniejagcy uziom otokowy.
Przewody uziemiajace wykonane z bednarki stalowej ocynkowanej 25 x
4 mm istniejace. Przewody wuziemiajace prowadzi¢ po Scianie
fundamentowej na uchwytach, pod warstwa ocieplenia.  Zlacza
kontrolne 4 x M8 ocynkowane montowa¢ na wysokosci 1,1 m nad
poziomem terenu na zewnatrz budynku, w puszkach kontrolnych.
Przewody odprowadzajace wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego fi
8 mm uktadanego pod warstwa ocieplenia w rurkach odgromowych
RO28. Zwdd poziomy niski wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego
fi 8 mm montowanego na uchwytach klejonych do poszycia dachu
Urzadzenia wentylacyjne montowane na dachu chroni¢ iglica
odgromowg o wysokosci 1,5 m. Iglice taczy¢ ze zwodem poziomym



3. Informacje BIOZ

INWESTOR: Gmina Brodnica
ul. Mazurska 13
87-300 Brodnica

Obiekt: Remont budynku hydroforni w Szymkowie

Adres: Szymkowo, gm. Brodnica, dz. nr 16/4
obreb 0020 Szymkowo

Z.akres robot

Prace instalacyjne branzy elektrycznej polega¢ beda na nastgpujacych
robotach:

--montaz opraw o$wietleniowych

--przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe

- uktadaniu przewodow

- podtaczanie pod zaciski przewodoéw

- pomiardw instalacji elektrycznych;

- prac wykonczeniowych.

Przewidywane zagrozenia

- upadek z wysokos$ci — prace na wysokosci

- porazenie pragdem elektrycznym — elektronarze¢dzia, niezabezpieczone
przewody, niechlujne potaczenia stykowe przy przedtuzaczach itp.

- uderzenia spadajacymi przedmiotami,

- wszystkie zagrozenia wystepuja na terenie budowy 1 przez caly czas
prowadzenia robot.

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow.

- szkolenie wstepne — po przyjeciu pracownika do pracy — inspektor
BHP,

- instruktaz stanowiskowy — przed przystapieniem do pracy na placu
budowy — kierownik lub wyznaczona osoba,

- szkolenie podstawowe — w czasie 6 miesigcy od przyjecia do pracy

- szkolenie okresowe — dla stanowisk robotniczych 1 raz w roku

- Swiadectwa odbycia szkolenia znajduja si¢ w aktach osobowych
pracownika lub sg odnotowane w dzienniku szkolen BHP na budowie.
Wskazanie Srodkow zapobiegajacych zagrozeniu

- wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami bezpieczenstwa 1 higieny pracy, uzywajac sprawnych
technicznie narzedzi 1 atestowanych materialdw zgodnie z ich
specyfikacjami,

- wydzieli¢ 1 oznakowac¢ miejsca prowadzenia robot budowlanych,



- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997
w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
nr 129/97 poz. 844);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach 1 instalacjach
energetycznych (Dz.U. 1999 Nr 80 poz. 912)

- instrukcjami montazu i proéb opracowanymi przez poszczegolnych
producentow;

Przed  przystapieniem  pracownikow do  robdt  szczegOlnie
niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie dotyczace w/w
zagrozen 1 sposobu ich uniknigcia, potwierdzone wpisem do specjalnego
zeszytu. Zeszyt ten powinien by¢ zatytutlowany ,,Szkolenie
stanowiskowe” 1 zawiera¢ m.in. nastepujace rubryki:

- data szkolenia,

- nazwisko 1 imi¢ pracownika poddanego szkoleniu,

- nazwisko, imi¢ oraz stanowisko stuzbowe pracownika nadzoru,
przeprowadzajacego szkolenie ze strony wykonawcy,

- tematyka szkolenia,

- podpis szkolonego,

- podpis szkolacego.

Na terenie budowy powinien przebywac przez caly czas pracownik
nadzoru S$redniego ze strony wykonawcy. Okresowa kontrole nad
prawidlowoscia wykonawstwa robot wykonuje inspektor nadzoru ze
strony inwestora. W trakcie budowy bezwzglednie przestrzegac
przepisow BHP w zakresie transportu, montazu, skladowania
materiatdw,  zabezpieczenia  wykopdw,  oznakowania  miejsc
niebezpiecznych itp. Do ochrony indywidualnej, pomocniczej 1 p-poz
nalezy stosowac niepalne ubrania, gasnice proszkowe lub $niegowe, koc
gasniczy, apteczke przenosna.



Poziom 1

Poziom 2

Poziom 3

Poziom 4

Poziom 5

Aparaty sterowania

TR 316 230/12-24V

16VA

| Pionowy |

Remont budynku hydroforni

Rozdzielnica wentylatora

Nr. projektu:

Barttomiej

Nr. rysunku:

Piasecki

UP/0158/POOE/1( D

Data:

Nr. akrusza:




K1
Przekazniki czasowe
Opdznienie zataczania RC302
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DX3 B P+N 10A
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15 | Pionowy | L2
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|
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I
{ Q4 | Pionowy [L123 )
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21 | Pionowy |L123
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Q2
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2
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TX3 (6KA/10KA)
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3
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1
Q5
1P 10A

B

4 S300 TX

TX3 (6kA/10KA)

2
S300 TX

1P 10A

B

TX3 (6kA/10KA)

3
S300 TX

1P 10A

3

PC1
@ Wytgcznik zmierzchowy
‘ 16A

Zasilanie z RG

Obwdd oswietleniowy

Obwdd oswietleniowy

Obwdd oswietleniowy

Obwadd oswietleniowy

Obwdd oswietleniowy

Oséwietlenie zewnetrzne -
wybor trybu pracy
Automat/Zero/Reka oprawy
1

Typ izolacji kabla

YDY

YDY

YDY

YDY

Typ zyty

3x1,5

3x1,5

3x1,5

3x1,5
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B
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Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13

DX3 i DX3 4 DX3 4 DX3 4 DX3 4 DX3

1P+N Prawy 16 1P+N Prawy 16 1P+N Prawy 16 1P+N Prawy 16 1P+N Prawy 16 1P+N Prawy 16A
DX3 (6kA/10kA DX3 (6kA/10KA DX3 (6kA/10KA DX3 (6kA/10kA DX3 (6kA/10KA DX3 (6kA/10kA)

D> 30mA AC > 30mAAC D> 30mA AC D 30mA AC > 30mAAC D> 30mA AC

B B B B B B

7777777 -

Obwdd gniazd Obwdd gniazd Obwdd gniazd Obwdd gniazd Obwdd gniazd Obwadd gniazd
wtykowych 230 V wtykowych 230 V wtykowych 230 V wtykowych 230 V wtykowych 230 V wtykowych 230 V

Typ izolacji kabla YDY YDY YDY YDY

Typ zyly 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5

. i . Barttomiej
Remont budynku hydroforni Nr. projektu: o

Nr. rysunku:
. . .. . UP/0158/POOE/1( D
Rozdzielnica oswietleniowa RO

Data: Nr. akrusza:




123 123 123 123

Q14 Q15 Q2 Q3 Q4 Q5

DX3 4 DXx3 X3 X3 X3 >3

1P+N Prawy 16 1P+N Prawy 1 4P 40A 4P 40A 4P 40A 4P 40A
DX3 (6kA/10kA DX3 (6kA/10 30mA AC 30mA AC 30mA AC 30mA AC

[ > 30mAAC [ D 30mAAC

B B

123 123 123 123 123 123

Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21

$300 TX X 5300 TX X 5300 TX $300 TX $300 TX $300 TX

3P 16A 3P 16A 3P 16A 3P 16A 3P 16A 3P 16A

TX® (6kA/10KA) TX3 (6kA/10KA) TX3 (6kA/10kA) TX® (6kA/10KA) TX3 (6kA/10KA) TX3 (6kA/10kA)
B B B B B B

Obwdd gniazd Obwdd zasilania Gniazdo wtykowe 400 V -| Gniazdo wtykowe 400 V -| Gniazdo wtykowe 400 V -| Gniazdo wtykowe 400 V - Zestaw gniazd Zestaw gniazd
wtykowych 230 V - rozdzielni RW brama brama brama kottownia wtykowych wtykowych
grzejnik

Typ izolacji kabla YDY YDY YDY YDY

Typ zyly 3x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x4

. i . Barttomiej
Remont budynku hydroforni Nr. projektu: o

Nr. rysunku:

UP/0158/POOE/1( D
Data: Nr. akrusza:

Rozdzielnica oswietleniowa RO




Typ izolacji kabla

Typ zyty

Remont budynku hydroforni

Rozdzielnica oswietleniowa RO

Nr. projektu:

Barttomiej

Nr. rysunku:

Piasecki

UP/0158/POOE/1(

D

Data:

Nr. akrusza:



Remont budynku hydroforni

Rozdzielnica oswietleniowa RO

Nr. projektu:

Barttomiej

Nr. rysunku:

Piasecki

UP/0158/POOE/1(

D

Data:

Nr. akrusza:



Remont budynku hydroforni

Rozdzielnica oswietleniowa RO

Nr. projektu:

Barttomiej

Nr. rysunku:

Piasecki

UP/0158/POOE/1(

D

Data:

Nr. akrusza:



Nr. projektu: Barttomiej
Piasecki

UP/0158/POOE/1( D
Data: Nr. akrusza:

Remont budynku hydroforni

Nr. rysunku:

Rozdzielnica oswietleniowa RO




Remont budynku hydroforni

Rozdzielnica oswietleniowa RO

Nr. projektu:

Barttomiej

Nr. rysunku:

Piasecki

UP/0158/POOE/1(

D

Data:

Nr. akrusza:



Remont budynku hydroforni

Rozdzielnica oswietleniowa RO

Nr. projektu:

Barttomiej

Nr. rysunku:

Piasecki

UP/0158/POOE/1(

D

Data:

Nr. akrusza:



[

o |

N N

| Istniejaca Rozdzielnica Gfowna

e

N N

=
@ ¥

—

'zalqczanie wentylatora
zwalnianie elektrozaczepu po czasie 5 min.

LEGENDA:

9= [ wsaugg

-wylacznik pojedyriczy n't 16 A IP 55
-wylacznik seryjny n/'t 16 A IP55
-wylacznik schodowy n/t 16 A IP55

-wylacznik krzyzowy n/t 16 A IP55

-Rozdzielnia Elektryczna RO

-przycisk wylgcznika p.poz IP55

-gniazdo wtykowe n/t L+N+PE 16 A IP44

-gniazdo wtykowe n/t 3L+N+PE 16 A P44

-zestaw gnia=d wtykowych 2x400V + 4x230V [P44

£\ -Oprawa CAMEA LED EVO 4000K 2100im [P44

(———) -Oprawa przemystowa TYTAN LED 56W 4000 K 9000 Im IP66

m_ -naswietlacz VIGO M LED 1000 5000K IP65

[2500w ] -elektryczny grzejnik konwektorowy z termostatem

m -wypust zasilania wentylatora

Uktad sieci: TIN-S

Dodatkowy system ochrony od porazen.
samoczynne szybkie wytgczenie zasilania

Adres: Szymkowo, gm. Brodhnica,

Oblekt Remont budynku hydroforni w Szymkowie

dz. nr 16/4 obreb 0020 Szymkowo

Inwestori| Gmina Brodnica
ul. Mozurska 13,

87-300 Brodnica

Rysunekt ITnstalac je elektryczne

. [Pete 10,2018

brojekctapt INZ- Bartlomiej Piasecki Podplsy:
KUP/0158,/PO0OE/10
Skalat Branzat Nr rys:
1100 |ELEKTRYCZNA E-1
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1. Uziom instalac) odgromowe ] stanowi
Istniejgcy uziom otokowy.

7. Przewody uziemiajgce wykonane z
bednarki stalowe] ocynkowane] 25 x 4 mm
Istniejgce. Przewody uziemiajgce prowadzic
po scianie fundamentowe] na uchwytach,
pod warstwg ocieplenia.

3. /1gcza vontrolne 4 x M3 ocynkowane
montowac na wysokosci 1,1 m nad
poziomem terenu na zewngtrz budynku, w
puszvach kontrolnycn.

4. Przewody odprowadzajgce wykonac z
drutu stalowego ocynkowanego fi 8 mm
ukfadanego pod warstwg ocieplenia w
rurkach odgromowyc RO28.

od poziomy niski wykona¢ z drutu
stalowego ocynkowanego fi & mm
montowanego na ucnwytach klejonych do
poszycia dachu

0. Urzgdzenia wentylacyjne montowane na
dachu  chroni¢ iglicg odgromowqg o
wysckoscl 1,0 m. Iglice fgczye ze zwodem
DOZIOM ym

Oblekt Remont budynku hydroforni w Szymkowie

Adres: Szymkowo, gm. Brodnica, dz. nr 16/4 obreb 0020 Szymkowo

Inwestori| Gmina Brodnica
ul. Mozurskao 13, 87-300 Brodnica

Rysunekt IInstalac ja odgromowa

brojekctapt INZ- Bartlomiej Piasecki Podplsy:
KUP/0158,/POOE/10
Skalat Branzat Nr rys:
Datar 10.2018 1:100 ELEKTRYCZNA




