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Januszkowo, 01.12.2023 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.34 ust.3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane oswiadczamy, ze
projekt architektoniczno - budowlany:

»~Poprawa stanu infrastruktury sportowej na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski -
przebudowa boiska do koszykowki poprzez zmiane nawierzchni oraz wyposazenie boiska
przy Szkole Podstawowej w Swigtkowie na dziafce nr 140/2.”

zostal sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na

dzien jego sporzgdzenia.

' SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES
IMIE | NAZWISKO | ;bR AWNIEN BUDOWLANYCH | OPRACOWANIA | PODPIS

Upr. budowlane do projektowania

| mgr inz. arch. bez ograniczen w specjalnosci .
architektonicznej Architektura
Mateusz Zacharko nr 11/KPOKK/2023, KP-0391
/

inz. Wiktoria specjalnosé budownictwo ogéine,
Zyg owska projektowanie uzytkowe [ v
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Przedmiotemn Inwestycji jest przebudowa boiska do koszykGwki poprzez zmiane nawlerzchnia oraz
wyposazenie boiska przy Szkole Podstawowej w Swigtkowie,
Kategoria obiektu: V - obiekty sportu i rekreaciji

2. Zamierzony sposdb uzytkowania

Zaprojektowano peinowymiarowe boisko o nawierzchni poliuretanowej do koszykéwki z
mozliwoscig wyznaczenia boiska do siatkowki. Boisko sportowe stuzy¢ bedzie istniejgcej Szkole Podstawowej.

3. Istniejace utwardzenie boiska

Istniejace utwardzenie betonowe stuzace aktualnie za boisko do koszykéwki nalezy rozebraé
maszynowo | wywiez¢ z terenu objetego opracowaniem. Boisko betonowe zostanie przebudowane i
doprowadzone do obowiazujacych przepiséw sportowych.

4. Dane techniczne boiska

Boisko do siatkowki o wymiarach 15,00 x 28,00 m o nawierzchni poliuretanowej o grubosci 16 mm
uktadane] maszynowo w technologii EFDM na podbudowie z kruszywa. Uzytkowa warstwa nawierzehni
charakteryzuje si¢ gladkg bezspoinowsg fakiura.

Konstrukcja podbudowy boiska:

- warstwa mialu kamiennego dolomitowego (fr. 0-4 mm}) o gr. 3 cm,

= warstwa wyrdwnawcza z kruszywa famanego dolomitowegoe (fr. 0-31,5 mm) o gr. 8 cm),

- warstwa konsirukeyjna nosna z kruszywa tamanego dolomitowego (fr. 31,5-83 mm) o gr. 15 em,
- geowttknina F200,

- piasek o gr. Min 20 cm,

- grunt rodzimy.

Koryto nalezy wykona¢ zgodnie z zatozeniami przyjetymi w projekcle, warto$é zageszczanego gruntu rodzimego
1s=0,97. Boisko nalezy od wewnagtrz i od zewnatrz oddzielic od sgsiadujgcych elementow terenu za
pomoca obrzezy betonowych 8x30x100 cm ukladanych na lawie z oporem z betonu C12/15. Wymiary tawy
zgodnie z czescig graficzng projekiu,

Na uprzednio przygotowanej jak powyzej konstrukeji podbudowy nalezy zamontowaé nawierzchnie poliuretanowg
wykonywang na placu budowy.




Przed zamontowanlem nawierzchni bezwzglednie nalezy sprawdzic:

- odpowiednie wyprofilowanie podtozs,

- rowno$c podbudowy musi byé zgodna z zaleceniami producenta systemu,

- odchylenie ptaszczyzny powierzchni mierzone fatg 2 m nie powinny by¢ wicksze niz 2 mm,
- czy podioze jest bezwglgdnie suche i wolne od zanieczyszczen (odpylone),

- czy podioze jest zaolejone - ewentualne plamy usungg,

= prace nalezy prowadzié przy bezdeszczowsj pogodzie, przy wilgotnosci powietrza w graniach 40-90% |
temperaturze podioza wyzszej o co najmniej 3 st. C od panujacej w tym miejscy temperatury punktu rosy,

- ilo$¢ i rodzaj materiatlow dostarczonych do wykonania nawierzchni.

Pod wiasciwg nawierzchnig nalezy wykona¢ warstwe stabllizujgca ET, kidra jest mieszaning drobhego zwiru,
granulatu SBR oraz lepiszcza poliuretanowego, Warstwa ET powinna mie¢ minimalng grubo&é 35 mrm.

Wiasciwa nawierzchnia skiada sig z dwoch warstw. Dolna warstwa o grubosci 8 mm ukiadana na warstwie
stabilizujacej ET jest mieszaning granulatu gumowege SBR frakcji 1-4 mm oraz lepiszcza poliuretanowego.
Gorna wierzchnia warstwa jest to mieszanina granulatu EPDM o frakgji 1-3 mm oraz lepiszcza poliuretanowego.
Grubosé wierzchnie] warstwy 8 mm. Nie dopuszcza sie wykonania warstwy wierzchniej nawierzchni granutatu
EPDM z recyklingu. Nawierzchnia musi posiada¢ minimaine parametry techniczne zgodne z norma PN-EN
14877:2014-02.

Wykaz o$wiadczeni lub dokumentéw potwierdzajgcych spetnianie warunkow jakosciowych, dotyczace systemu

nawierzchni poliuretanowej typu EPDM, ktére nalezy dolgczyé do oferty:

A.  Aktualny kompletny raport z badar na zgodnos¢ z normg PN-EN 14877:2014,

B. Atest higieniczny PZH lub réwnowazny,

C. Karta techniczna nawierzchni poswiadczona przez producenta z okresieniem nazwy inwestycji,

D. Autoryzacjg producenta nawierzchni wystawiona na wykonawce z okresleniem nazwy inweslycji | gwarancji
producenta nha oferowang nawierzchnie,

E. Badania na bezpieczenstwo ekologiczne nawierzchni potwierdzajace wymagang zawartos¢ zwigzkdw
chemicznych zgodnie z normg DIN 18035-6:2014

F.  Badanie zawartosci WWA okreslajgce kategorie.

Kolorystyke nawierzchni wykona¢ zgodnie z czeécig graficzng opracowania oraz w uzgodnieniu z zamawiajacym.

Boisko wyposazyé w: ~

- dwa stojaki do koszykdwki o zasiegu 1,6 m z mechanizmem regulacii wysokosci zamontowanym w tablicy o
wymiarach 180x105 cm,

- opcjonalnie zestaw do siatkéwki wraz z siatkami i stupkami aluminiowymi.

Wszystkie dostarczone urzgdzenia winny byé montowane w tulejach.

5, Tereny utwardzone z kostki betonowej.
Wokol boiska o nawierzchni poliuretanowej zaprojektowano tereny utwardzone z kostki betonowej o gr.
6 cm.
Konstrukeja podbudowy pod kostke:
- podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm,

= pospolka gr. 10 cm,

= grunt rodzimy.




Kostka betonowa typ Holland w kolorze szarym,

Koryto pod nawierzchnie z kostki nalezy wykonaé zgodnie z zalozeniami przyjefymi w niniejszym projekcie.
Tereny utwardzone oddzieli¢ od sgsiadujgcych elementow terenu za pomocy obrzezy betonowych 8x30x100 cm
ukladanych na fawie z betonu C12/15. obrzeza zewnglrze nawierzchni z kostki nalezy utozyé na lawie z betonu
jw. z oporem. Na powierzchni z kostki nalezy wyprofilowa¢ odpowiednie spadki poprzeczne i podiuzne o
wartosciach 0,8-1,0%.

6. Uwagi koricowe.

Materialy budowlane oraz zastosowane elementy winny odpowiadaé atestom technicznym oraz
ustaleniom odnoénych norm. Roboty budowlane i rzemieéinicze powinny byé wykonane pod nadzorem osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia, zgodnie z zasadamf sztuki budowlanej, oraz obowigzujgcymi przepisami i
normami. Zastosowane materialy budowlane powinny posiadaé odpowiednie atesty: znak jakosci Polski ,B" lub
Unii Europejskiej ,CE", wzglednie deklaracje zgodnosci wykonania z przepisami prawa i polskimi normami.
Wszelkie zmiany i odstepstwa konsultowaé w porozumieniu za zgodg projektanta. Poszczegoine branze nalezy
rozpatrywac tgcznie. Wszelkie dokumenty | uzgodnienia dolaczone do dokumentacji projektowej stanowig
infegralng czescig projekiu budowlanego. Zawarte w nich zalecenia i wytyczne muszg byé bezwzglednie
spemione.

Teren wokét boiska nalezy wyréwnaé warstwa ziemi urodzajnej oraz wykonaé trawniki siewem
uniwersalng mieszanka traw.
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