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POZIOM PIWNICY
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UWAGI | OPISY

LEGENDA DO INST. HYDRANTOWEJ / PPOZ.

mwmmmmnmnenm - [1Stalacja p.p0OZ. Z rur stal ocynkowana
@ - pion inst. p.poz. z rur stal ocynkowana

HB2S hydrant wewnetrzny dn25 o wydajnosci Qn=1,0[l/s]
montowany w szafce podtynkowej
Uwaga!

Przewody inst. hydrantowej / p.poz. w obrebie piwnicy nalezy ukladac pod stropem i po Scianach,
Przy przejsciu przez przegrody przewody nalezy ukladac w rurach ostonowych.

Przewody inst. hydrantowej / p.poz. w piwnicy nalezy uktadac w otulinach z pianki polietylenowej
o0 grubosci min. 20mm.

Przewody inst. hydrantowej / p.poz. na kondygnacjach wyzszych niz piwnica nalezy
Uktadac w bruzdach sciennych. Na poddaszu przewody poziome prowadzic po scianach.
Przewody inst. hydrantowej / p.poz. nalezy ukladac w termoizolacji o gr. min. 20mm.
Zawor hydrantowy montowac na wysokosci 1,3520,1 m nad posadzka.

Wode na cele p.poz. nalezy opomiarowac oddzielnym wodomierzem.

Za wodomierzem gtdwym na cele socjalno-bytowe nalezy zamontowac zawdr zwrotny
antyskazeniowy i zawor pierwszeristwa.

Starg instalacje hydrantowg nalezy zdemonotwac.

INWESTYCJA PROJEKTANT :
PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ mgr inz. Zygmunt Maniaczyk
INSTALACJI HYDRANTOWE.J vpr e 1914910
w specjalnosci sanitarnej
INWESTOR , SPRAWDZAJACY:
GMINA GOSTYN mgr inz. Leszek Kotodziej
, upr. nr WKP/0348/POOS/12
RYNEK 2, 63-800 GOSTYN w specjalnoéci sanitarne
ASYSTENT:
OBIEKT URZAD MIEJSKI W GOSTYNIU
mgr inz.Pawet Zukow
LOKALIZACJA UL. RYNEK 2, DZ. NR 1363 w specjalnosci sanitarnej
63-800 GOSTYN
PRZEDMIOT RYSUNKU
STADIUM BRANZA DATA STRONA| SKALA NR RYS.
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