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Podejscie pod pion W3

nalezy wykona¢ w posadce parteru
podczas budowy szybu windowego.

ISTNIEJACE

PRZYLACZE

WODQCIAGOWE
dn32

Na istniejgcym przytgczy wodociggowym
przed wodomierzem gtéwnym nalezy
wykona¢ nowe odgatgzienie na instalacje
hydrantowa. Instalacje p.poz. nalezy
opomiarowa¢ oddzielnym wodomierzem.
Ze wgledu na fakt, ze w budynku urzedu
miasta cze$¢ instalacji wykonana jest z
tworzywa sztucznego za wodomierzem
gtéwnym nalezy zamontowac zawor
pierwszenstwa. Stare odejscie na instalacje
hydrantowg nalezy odcig¢ i zaslepic.

UWAGA!

W przypadku nie osiggniecia wymaganego cisnienia (0,2MPa) na najdalej oddalonym hydrancie (ktéry znajduje sie na poddaszu budynku) przy

jednoczesnej pracy z innym hydrantem, konieczne bedzie wykonanie przebudowy istniejacego przytacza wodociggowego do budynku (wg odrebnego

projektu).

UWAGI | OPISY RZUT PIWNIC
skala 1:100

LEGENDA DO INST. HYDRANTOWEJ / PPOZ.
- instalacja p.poz. z rur stal ocynkowana
@ - pion inst. p.poz. z rur stal ocynkowana

Hp2s hydrant wewnetrzny dn25 o wydajnosci Qn=1,0[l/s]
montowany w szafce podtynkowej

Uwaga!
Przegvody inst. hydrantowey / p.poZ. w obrebie piwnicy nalezy uktadac pod stropem i po $cianach|
Przy przejsciu przez przegrody przewody nalezy ukladac w rurach osfonowych.
Przewody inst, hydrantowej / p.poZ. w piwnicy nalezy ukladac w otulinach z pianki polietylenowej
o0 grubosci min. 20mm.

Przewody inst. hydrantowej / p.poz. na kondygnacjach wyzszych niz piwnica nalezy
ukladac w bruzdach Sciennych. Na poddaszu przewody poziome prowadzic po Scianach.
Przewody inst. hydrantowej / p.poz. nalezy ukladac w termoizolacji o gr. min. 20mm.
Zawdr hydrantowy montowac na wysokosci 1,350,1 m nad posadzka.

Wode na cele p.poz. nalezy opomiarowac oddzielnym wodomierzem.

Za wodomierzem gldwym na cele socjalno-bytowe nalezy zamontowac zawdr zwrotny
antyskazeniowy | zawdr pierwszeristwa.

Starg instalacje hydrantowg nalezy zdemonotwac.

INWESTYCJA PROJEKTANT :
PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ mgr inz, Zygmunt Maniaczyk
INSTALACJI HYDRANTOWEJ upr. w 1814/91L0
w specjalnosci sanitarnej
NWESTOR . SPRAWDZAJACY:
GMINA GOSTYN mar inz, Leszek Kolodzie]
’ upr. nr WKP/0348/PO0S/12
RYNEK 2, 63-800 GOSTYN w specjalnosei sanitarnej
ASYSTENT:
OBIEKT URZAD MIEJSKI W GOSTYNIU
mgr inz.Pawel Zukow
LOKALIZACIA UL.RYNEK 2, DZ. NR 1363 w specjalnosci sanitarnej
63-800 GOSTYN
PRZEDMIOT RYSUNKU
STADIUM BRANZA DATA STRONA| SKALA NRRYS.
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