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Plytki glazurowane
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m—Am_m \_ ‘_ OO 1.1 PRZEDSIONEK 7.82m? KOMUNIKACJA 20,15 m?
- : Plytki glazurowane “_. . “_. N Wykiadzina PCV
]
1 2
| 12 POMIESZCZENIE BIUROWE 36,29 m | 1g|_|PomiEsz. cospopaRczE 193 m?
: Wykiadzina PCV . Plytki glazurowane
13 POMIESZCZENIE BIUROWE ~ [12,36 m? we 5.75 m2
- : Wykladzina PCV L. H@ Plytki glazurowane ,
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125 H H / MAGAZYN 3,94m? wWC 8,14 m?
h % - % MM | “_. .A. Posadzka cementowa “_. .NO Piyiki glazurowans
T T MAGAZYN 6,17 m? 2
/,,,, N 1.5 = 1 NH XOZCZ_X>OL> 17,34 m
22 \ ol ) osadzka cementowa . Plytki glazurowane
— ,, T ) 1.6 |_[POMIESZCZENIE BIUROWE _ |15,23 m? POMIESZCZENIE SOCJALNE _| 7,80 m?
H I : Wykladzina PCV 1.22 Wyktadzina PCV
125
190 % ] H s 1.7 POMIESZCZENIE BIUROWE 11,71 m? SZATNIA 6,73 m?2
: ~ % o ' Wykladzina PCV 1.23 Wykladzina PCV
o\ POMIESZCZENIE BIUROWE 22,46 m? KOMUNIKACJA 451 m2
“_. : w Wykladzina PCV “_. . NA. Plytki glazurowane ,
1.2
1.9 KOMUNIKACJA 71,86m? MAGAZYN 2,21 m?
H —— ) Piytki glazurowane 125 —weamarov
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POMIESZCZENIE BIUROWE 20,63m? 2
% H rmOmZU> “_.“_.O , 1 N@ UOi_ﬂwNONmz_m BIUROWE 21,00 m
% = Parkiet . Wyktadzina PCV
Lo 27,87 m?
- Wypust zasilajacy 230V 1.11 POMIESZCZENIE BIUROWE 87m 127 POMIESZCZENIE BIUROWE 8,19m?
_ | | w Parkiet . Wykladzina PCV
n JIN Zx E Wypust zasilajacy 400V 1 17]__|sALAsLuBOW 30,75 m? | 5g|_|POMIESZCZENIE BIUROWE 6.98 m?
o 1] Ll P 8l o : Wykladzina PCV . Wykladzina PCV
Linia zasilajaca POMIESZCZENIE BIUROWE  |13,66 m? we 180m?
\ 109 | R “_. - “_. W i “_. . N@ : -
. . . 212 H .. . . Wykladzina PCV Plytki glazurowane
i Zasilanie wind) \ - [l | Istniejaca rozdzielnica
/ YDY 5x6mm2 , % 1 14 POMIESZCZENIE BIUROWE  [17,37 m? POMIESZCZENIE BIUROWE 1,76 m?
/‘/WNW i YDY3x2,5m2 ’ Wykladzina PCV 1.30 Wykladzina PCV
\ POMIESZCZENIE BIUROWE 2 .
\ 1.15 : 11,25m POWIERZCHNIA UZYTKOWA : 424,97 m?
I_ Wykfadzina PCV
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\ 1. Instalacje wykonac¢ z zachowaniem IP20
- - 2. Obwody prowadzi¢ podtynkowo w bruzdach kutych w Scianach peinych.

przewidywane uszkodzenia mechaniczne w miejscu ich instalowania.
4. Stosowac przewody o izolacji 750V.
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_ 3. Kable i przewody nalezy uktada¢ w sposéb zapewniajacy ich wytrzymato$¢ na
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5. Obwody wykona¢ przewodami podanymi na rysunku.
6. Wszystkie przejscia przewodow instalacji elektrycznej przez Sciany, stropy itp. chroni¢
e . przed uszkodzeniami. Przej$cia wykona¢ w przepustach rurowych.
Zasilanie 0 & fotokomorke 7. Wszystkie przejcia przewodow i kabli przez przegrody pozarowe zabezpieczy¢ masg
YDY 3x2,5m2,-z\pom. 1.17 o N SN
uszczelniajaca np. Hilti o klasie odpornoéci ogniowej rownej klasie $ciany (przegrody).
8. Instalacje prowadzic:

128 - 30 cm od posadzki i sufitu,
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- 15 cm od naroznikéw $cian i drzwi,
- zachowa¢ normatywne odlegtosci od innych instalacji.

-
E!
b
Iy
il
Iy

94
216
—
100
216

| ) J/ 9.|  Przy zblizeniach i skrzyzowaniach zachowa¢ normatywne odlegtosci.
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) [ ) int. Jacek Sajbu
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| TECHNICZNY  [""&s GMviNA GOSTYN

IE‘ ] i vxo;._ mXI_I << WCD<Z_AC w>|_|cmN> << Oom|_l<z_c w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen
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