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DOKUMENTACJA REMONTOWA

nazwa zamierzenia
budowlanego

WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH
POLEGAJACYCH NA WYMIANIE

SUFITU | LAMP OSWIETLENIOWYCH
W KRYTEJ HALI LEKKOATLETYCZNEJ

adres obiektu
budowlanego

ul. Gdanska 163 , 85-647 Bydgoszcz

kategoria obiektu
budowlanego

V - obiekty sportu i rekreac;i

nazwa jednostki
ewidencyjnej

nazwa i numer
obrebu ewidencyjnego

numery dziatek
ewidencyjnych

jednostka ewid.. Bydgoszcz
obreb: 122
dziatka nr: 4/22

nazwa inwestora
adres inwestora

BYDGOSKIE CENTRUM SPORTU
ul. Gdanska 163, 85-647 Bydgoszcz

zakres petniona funkgcja | imie i nazwisko data podpis
opracowania | projektowa specjalnosé opracowania
KONSTRUKCJE BUD. [ projektant

nr uprawnien: L )

specjalnosé: inz. Ryszard Tyrakowski

GP-KZ-7342/26/92

4.07.2024
instalacje elektryczne
KONSTRUKCJE BUD. | sprawdzajgcy
nr uprawnien: . .
specjalnosc: inz. Andrzej Sobczak
AUB-KZ-7210/63/90 4.07.2024

instalacje elektryczne

Bydgoszcz, 4 lipca 2024 r.
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1. Zawartos¢ opracowania.

1.

SR

Zawartos¢ opracowania.

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
Uprawnienia projektanta i sprawdzajgcego
Opis techniczny.

Obliczenia techniczne.

Spis rysunkéw.

1. Lokalizacja opraw o$wietleniowych

2. Schemat blokowy zasilania

Wykaz materiatéw

Zatgczniki




Prace remontowe polegajgce na wymianie sufitu i lamp o$wietleniowych w krytej hali lekkoatletycznej

2. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

RYSZARD TYRAKOWSKI

Imie i nazwisko
inz. elektryk
Tytut

GP-KZ-7342/26/92

nr uprawnien zawodowych

KUP/IE/3292/02

nrrej. lzby

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA W TRYBIE ART. 20 UST. 4
USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Ja nizej podpisany inz. Ryszard Tyrakowski

posiadajgcy uprawnienia do projektowania nr GP-KZ-7342/26/92

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
nalezgcy do Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o$wiadczam, Ze:

DOKUMENTACJA REMONTOWA

,WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH POLEGAJACYCH NA WYMIANIE SUFITU | LAMP
OSWIETLENIOWYCH W KRYTEJ HALI LEKKOATLETYCZNEJ PRZY UL. GDANSKIEJ 163
w BYDGOSZCZY”

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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ANDRZEJ SOBCZAK
Imie i nazwisko
inz. elektryk
Tytut
AUB-KZ-7210/63/90

nr uprawnien zawodowych

KUP/IE/3282/02

nrrej. lzby

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO W TRYBIE ART. 20 UST. 4 USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Ja nizej podpisany

posiadajgcy uprawnienia do projektowania nr AUB-KZ-7210/63/90

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
nalezgcy do Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
oSwiadczam, Ze:

DOKUMENTACJA REMONTOWA

,WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH POLEGAJACYCH NA WYMIANIE SUFITU | LAMP
OSWIETLENIOWYCH W KRYTEJ HALI LEKKOATLETYCZNEJ PRZY UL. GDANSKIEJ 163
w BYDGOSZCZY”

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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3. Uprawnienia

WOJEWODA BYDGOSKI Bydgoszoz, 199 2-03-06
GP=KZ=~7342/ 26 /92

DECYZJaA

0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samcdiielnych funkcji technieznych w budowmictwie

Na pod.lt“i. § L:‘?S.'E:z.:.gz......’.....‘ i § 13 ust, 1 Pk-t ..lj‘.‘-

iit, ...?.... rozpoerzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i COchrony
3rodowiska, z dnia 20 lutego 197% r. w sprawie samodzielnych funke ji
technicznych w budownictwis /Dz. U, Nr 8, pom. 46 z péién.zm/
stwierdzam, ze:

Ryszard Jerzy TYRAKOWSKI

P‘n/Pani (R R R R RN I I R N I R I I I I I I R Y E R R I

inzynier elektrvyk

B OO CPNPENE O BTN OO C OO TP PO OTIPCP T OO PO IBOC PO OPONOEP OGN

nrodzany/a/ dnie OQCYS?Eé?%%.." 19--?2. r,, ” 0..?%10-3??..--.-.--&...

posiade przygoiovanie Zawodowe upowsiniajgace do wykonywania samodziel~

n'd f“nkcji ..o-..P??J?g????gnn-oo....ocoooo.-....o-oool.-...‘..oo----

LRI A B AL I IR 2 B AR I B IR 2R I B R N B AN I N I I RN I IR I i R AL L I s

instalacyjno —= inzynieryjnej

 } -P.Qé&anéci L I I I I I I I T R N R

sieci i instalacji elektrycznych

<
w sakrasie LRI R A I I I N I AR L I I I I A A A AN N W T N ISR

Ryszard Jerzy TYRAKOWSKT p
Pan/Pani ?.........Y.......................... jest upowmzZnieny a2/ do:

1/ do sporzgdzania projektdéw sieci i instalacji elektrycznych,

2/ w budownictwie jednorodzinnmym, zagrodowym oraz innych budynkdw
o kubaturze do 1000 m3 = do kierowania nadzorowania i kontrolowani
wytwarzania konstrukcyjnych elementdw sieci i instalacji oraz
oceniania i badania stam technicznego sieci i instalac ji elektryc
nych - obejmujacej instalacje elekiryczne, napowietrzne i kablowe
linie energetyczne, stacje i urzadzenia elektroenergetvczne.
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POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-Y1G-GZB-8IM *

Pan RYSZARD TYRAKOWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IE/3292/02

adres zamieszkania ul. POCZTOWA 7, 86-005 CIELE

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-04 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia wali w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-GJ7-UFL-F2W *

Pan ANDRZEJ SOBCZAK o numerze ewidencyjnym KUP/IE/3282/02

adres zamieszkania ul. BOCIANOWO 25C/17, 85-042 BYDGOSZCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-31 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia wali w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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4. Opis techniczny.
5.1. Podstawa opracowania

1. Zlecenie i umowa z Inwestorem.
2. Wytyczne architektoniczno-budowlane.

3. Normy i wytyczne

5.2. Zakres opracowania.
Opracowanie swoim zakresem obejmuje:
e oswietlenie ogodlne,
e lokalizacje rozdzielnic zasilajgcych,
e Schemat blokowy zasilania

e zasilanie kabli grzewczych spustow dachowych

5.3. Przepisy i normy.
1. PN-EN 60947 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa.
2. PN-EN 60947-6-1 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa.
Automatyczne urzadzenia przetgczajace.

3. PN-EN 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

4. PN-HD 60364-4 ark. 41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

5. PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami. przy doziemieniach
w sieciach wysokiego napiecia.

6. PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Wybér srodkow ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wpltywow zewnetrznych.

7. PN-HD 60364-4 ark 61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

8. PN-E 04700:1998 Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

9. PN-E 05161:1997 Metoda wyznaczania przez ekstrapolacje przyrostéw temperatury
niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic badanych w niepetnym
zakresie badan typu (PTTA).

10. PN-E 05115 Instalacje elektroenergetyczne prgdu przemiennego o0 napieciu
wyzszym od 1 kV.

11. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

12. Ustawa ,Prawo Budowlane” — Dz.U. 89/94 z pdzniejszymi zmianami
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13. ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” —
Dz.U. 75/02 poz. 690

14. PN-83/E-01221 - Plany instalacji. Symbole graficzne.

15. BN-84/8984-10 - Instalacje wewnetrzne. Ogodlne wymagania.

16. Rozporzadzenie Ministrow Energetyki i Energii Atomowej oraz Gospodarki Terenowej i

Ochrony Srodowiska z dnia 9.04.1977r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac¢ instalacje energetyczne i urzgdzenia oswietlenia elektrycznego (Dz-U. nr 14

po6z. 58).

Urzadzenia muszg by¢ opatrzone znakiem CE i zabezpieczone przed wplywem

obcych pdl elektromagnetycznych zgodnie z przepisami.

5.4. Zasilanie
Projektowane oprawy oswietleniowe zasilane i sterowane bedg z dwoch rozdzielnic
elektrycznych zlokalizowanych na hali lekkoatletycznej. Lokalizacje rozdzielnic
pokazano na rysunku nr E-01. Istniejgce o$wietlenie sterowane jest tgcznikami
przyciskowymi zlokalizowanymi na elewacji drzwi rozdzielnic. Rozdzielnica TR-36
zasila i steruje 6 obwodami oswietlenia, a rozdzielnica RG, czteroma. Demontujgc
istniejgce sufity, demontujemy réwniez istniejgce oprawy oswietleniowe. Instalacja
zasilajgca oprawy (przewody miedziane) sg w dobrym stanie, nalezy pozostawic, nie
demontowad.
Przewody zasilajgce (instalacje) pozostawi¢, nie demontowac.
Nad montowanym (projektowanym) sufitem podwieszanym zamontowaé nowe
rozgatezniki i z nich zasili¢ howo montowane oprawy LED.
Nowe obwody oswietleniowe wyprowadzone z rozgateznikbw wykonac przewodami
YDY3x1,5(2,5)mm?.
Nowo projektowane oprawy pozwolg na lepsze doswietlenie hali, oraz
zmniejszenie poboru pradu. tgczna moc pobierana przez projektowane oprawy

oswietleniowe wynosi ok. 5,4kW.

5.5. Instalacje elektryczne.

Instalacje wykonac w rurkach lub korytkach utozonych w przestrzeni miedzysufitowe;j
(nad sufitem podwieszanym) oraz w tynku. W przypadku koniecznosci wykonac
bruzdowanie.

Wszystkie instalacje wykona¢ jako trojprzewodowe przy napieciu 230V i
piecioprzewodowe przy napieciu 400V. Stosowaé przewody typu YDY na napiecie
znamionowe 750V. Zyly ochronne przewoddw i przewody ochronne winny mie¢

izolacje dwubarwng, zéttozielong zas przewody neutralne barwe jasnoniebieskg.
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Przewody innego rodzaju winny mieC izolacje w barwach innych niz ochronny i
neutralny. tagczenie przewodow ochronnych i neutralnych za wytgcznikiem

réznicowoprgdowym jest niedopuszczalne.

5.6. Oswietlenie ogodlne.

Oswietlenie ogolne hali zaprojektowano 149 oprawami LED o mocy 36W kazda.
Oprawy nalezy zamontowa¢ na wysokosci 5m od posadzki, licujgc z montowanym
sufitem podwieszanym (w ramce sufitu). Zastosowane oprawy posiadajg IP20.
Projektowane oprawy (149szt.) zapewniajg natezenie oswietlenia na poziomie 200Ix.
Obliczenia natezenia oswietlenia wraz z kartg katalogowg dotgczono do punktu nr 9
LZataczniki”.

Oprawy montujemy za pomocg linki stalowej do sufitu (dzwigaréw) lub uchwytami
wykorzystywanymi do montazu w ptytach kartonowo-gipsowych. Spdd oprawy nalezy
zlicowac¢ od dotu z sufitem podwieszanym. tgcznie do oswietlenia hali zastosowane
zostang 149 opraw. Zasilanie opraw podzielone jest na 10 obwodow oswietleniowych.

Do kazdego z obwoddw podtgczyé ok. 15 — opraw o$wietleniowych.

5.7. Warunki techniczne wykonania
Ponizsze uwagi dotyczg wszystkich robot zwigzanych z instalacjami elektrycznymi:

a. Nalezy skrupulatnie przestrzegac kolorystycznego oznakowania zyt przewodéw
(réwniez w obrebie rozdzielnicy bezpiecznikowej). Przewdd zerowy (N) musi
posiadac izolacje koloru jasnoniebieskiego, a przewdd ochronny (PE) — zétto-
Zielonego.

b. W Zzadnych miejscach instalacji przewdd zerowy i ochronny nie mogg sktadac
sie z jednego przewodu.

c. Caly sprzet i urzadzenia, ktérych konstrukcja wykonana jest z metalu lub
zawierajg one elementy metalowe i ktore w przypadku uszkodzenia mogag
prowadzi¢ do pojawienia sie na nich napiecia, muszg by¢ obowigzkowo
przytaczone do przewodu ochronnego.

d. Dla przewodow przeznaczonych do utozenia na state nalezy stosowac trasy
pionowe i poziome.

e. Doktadne potozenie i miejsce montazu wszystkich urzgdzen elektrycznych
nalezy ustali¢ wigzgco z kierownictwem budowy.

f. Drobne przebicia i frezowania niezbedne dla przeprowadzenia prawidiowej

instalacji przy budowie wykonane zostang przez wykonawce.
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5.8. Obciagzenie fazowe.

Asymetria obcigzenia faz nie moze przekroczy¢ 15%.

5.9. Materiaty instalacyjne i przewody
Nalezy zastosowac nastepujgce materiaty instalacyjne:
- rurki n/t i p/t, puszki potgczeniowe, korncowe produkcji krajowe;j,
Wszystkie prace nalezy wykonywac tak, aby nie zagrozic¢ ani nie uszkodzic¢ innych juz
wykonanych instalacji, czy ich czesci.
W przypadku, gdy kierownictwo budowy stwierdzi w jakimkolwiek przypadku
niedbatos¢ przy montazu, wéwczas wykonawca zobowigzany jest do wykonania

reklamacji czy wykonania poprawek bez roszczen do ich wynagrodzenia.

5.10. Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa.
Dla zapewnienia wiasciwej ochrony przeciwporazeniowej zastosowano wytgcznik
réznicowoprgdowy i potgczenia wyrdwnawcze. System ochrony dodatkowej przed
niebezpiecznym napieciem dotyku w uktadzie sieci TN-C wedtug normy PN-HD
60364-4 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdlnych
charakterystyk”. Sposéb wykonania dodatkowej ochrony powinien odpowiada¢ normie
PN-HD 60364-4 ark. 41- 61 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczehstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”. Po
wykonaniu montazu, wykonaé pomiary sprawdzajgce zgodnie z normg PN-IEC 60364-
6-61 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze”.
Podstawowym zastosowanym srodkiem ochrony przeciwporazeniowej jest ochrona
przed dotykiem bezposrednim, zrealizowana poprzez uniemozliwienie zetkniecia sie z
czesciami czynnymi urzgdzen elektrycznych. Ochrone zaprojektowano poprzez
zastosowanie:
- izolacji czesci czynnych — izolacja podstawowa zastosowanych kabli i przewoddw
oraz czesci czynnych urzadzen,
- zastosowanie obudow i oston — obudowa rozdzielnic
Jako uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowano ochrone
przed dotykiem posrednim. Ochrone w obiekcie zrealizowano poprzez zastosowanie:
- samoczynne wylgczenie zasilania,
- zastosowanie urzgdzen w drugiej klasie ochronnosci lub o izolacji rownowaznej,

- zastosowanie wytgcznikdw roznicowoprgdowych.
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5.11. Uwagi koncowe.

1.

6.

Wszystkie roboty elektroinstalacyjne winny by¢ wykonane zgodnie z  warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano - montazowych - czes¢ V -
instalacje elektryczne, wydanymi przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa oraz COBR ,Elektromontaz” w 1988 r.

. W przypadku zamiany urzgdzenia na inne niz jest w projekcie (moc inna niz moc

przewidywana w projekcie, inny uktad potgczen) nalezy dokonac¢ sprawdzenia i
ewentualnej wymiany urzadzen wspotpracujgcych z tym urzadzeniem tj: Nalezy
takze sprawdzi¢ dobér kabla zasilajgcego na spadek napiecia i Idd kabla, a

potgczenia wykonac¢ zgodnie z dostarczong wraz z urzagdzeniem DTR-ka.

. W celu zapewnienia wtasciwej ochrony wszystkie dostepne czesci przewodzace

obuddw urzadzen elektrycznych nalezy przytgczy¢ do przewodu ochronnego

prowadzonego wspolnie z przewodami roboczymi i zerowym.

. Catosc¢ prac nalezy wykonaé¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w

sprawie ,Warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie” oraz ze zmianami do tego Rozporzgdzenia (Dz. Ust. nr 75/2002, Dz.
Ust. nr 109/2004, Dz. Ust. nr 75/2002, Dz. Ust. nr 239/2010r.).

. Roboty nalezy powierzy¢ firmie posiadajgcej uprawnienia do wykonania robét

instalacyjno — montazowych z doswiadczeniem przy wykonywaniu przedmiotowe;j

instalacji.

. Po wykonaniu prac nalezy wykonaé¢ pomiary sredniego natezenia oswietlenia,

pomiary skutecznosci ochrony od porazen, opornosci uziemienia i sporzgdzi¢

protokoty pomiarow.

Obliczenia techniczne.

6.1. Obwodd oswietleniowy

Dane:

Pos = 0,5 KW

Przewdd typu YDYp 3x1,5mm?
L=25m

I, = 14,5A

y =55 mm?/m

Pos 500
Jg = - = =24A
Un X COSQ 230 x 0,93
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Obliczenie spadku napiecia
2P x 1 x 100 1000 x 50 x 100
Au = = -=1,1%
¥ X s x U? 55 x 1,5 x 2302
AU < AUgop
Obliczenie pradu i czasu zwarciowego
Rpr = L/ys =0,18 Q
2R = Rt + Rwiz + Ros = 0,006 + 0,036 + 0,18 = 0,222Q

C Un 0,95 x 400
Ios’w. = -——= = 984A
VX VER)? + X2 N3 X V(ZR)? + X2
kxs
Y — ) = 0,03s t<0,1s

Dla zapewnienie prawidtowej koordynacji zabezpieczen z przewodami, konieczne
jest spetnienie dwoch ponizszych warunkow:
warunek | - le<Iy<lz
warunek Il - Ib<1,451z
Iz — prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym (2,4A dla 0,5kW)
|z — obcigzalno$¢ pragdowa dtugotrwata kabla typu YDY3x1,5mm? (14,5A)
In — prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego (10A)
I — prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego
warunek | - 2,4A <10A <14,5A warunek spetniony
warunek Il - 1,45 x 10A < 1,45 x 14,5A
14,5A < 21,03A warunek spetniony

6.2. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Sprawdzenia dokonano biorgc pod uwage zalecenia normy PN-IEC 60364-4

ark. 41- 61.
Ochrona przed dotykiem posrednim — dodatkowa w sieci TN bedzie
zapewniona jezeli zostanie spetniony warunek:
Zs X la<Uo
gdzie:

Zs — impedancja petli zwarciowej,

la — prad powodujgcy samoczynne zadziatanie

Uo — napiecie znamionowe wzgledem ziemi

Czas zadziatania urzgdzen przyjeto — 0,4s.

Obwody zabezpieczone sg wytgcznikami réznicowo-prgdowymi 30mA, prad
zwarcia doziemnego w kazdym punkcie instalacji bedzie wiekszy od pradu
wylgczajgcego — réznicowego wytgcznika.

Warunek jest spetniony przy impedancji petli zwarcia mniejszej od 1666Q.
Czas zadziatania wytgcznikow 0,2s jest mniejszy od dopuszczalnego 0,4s.

Po wykonaniu instalacji, nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajgce wartosc
impedanciji petli zwarcia.
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7. Spis rysunkéw.
1. Lokalizacja opraw oswietleniowych

2. Schemat blokowy zasilania
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5. Wykaz materiatéw podstawowych

Lp. Instalacje elektryczne Jedn. | llosé
1 Przewodd typu YDY3x1,5mm? m 500
2 Rurka ochronna izolacyjna $r. 22 wraz z uchwytami mocujgcymi i m 250

ztgczkami

3 Korytka metalowe szerokosci 50mm m 250
4 Rozgateznik instalacyjny Szt. 150
5 Oprawa oswietleniowa typu LUGCLASSIC SLIM LED 600X600 p/t | Kpl. | 149+4

ED 4450lm/840 MPRM biaty rezerwa
6 | Uchwyt montazowy do zwieszania opraw na linie lub do ptyty karton- | Kpl. 153

gips
7 Linka stalowa 2,5mm m 100
8 Kotki rozporowe z haczykiem Szt. 200
Uwagi

Zastosowac zabezpieczenia zwarciowe i termiczne zgodnie z DTR dostarczonych urzgdzen.
Dopuszcza sie zastosowanie innych podzespotdw i urzgdzen posiadajgcych podobne
parametry.

W zestawieniu materiatéw zawarto podstawowe podzespoty i materiaty.

Wszystkie nazwy wtasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systemdéw urzadzen i
wyposazenia, zostaty uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego
standardu wykonania i wyposazenia. Wykonawca ma prawo wnioskowa¢ o
zastosowanie rozwigzan zamiennych, nieobnizajgcych tego standardu. Wprowadzone
zmiany nie mogg pociggac¢ za sobg kosztoéw zwiekszenia inwestycji ani zmieniac idei projektu.
Wszelkie zmiany muszg uzyska¢ akceptacje Inwestora i Projektanta. Jezeli zastosowanie
rozwigzania zamiennego wigze sie z koniecznoscig wprowadzenia zmian w dokumentacji,
strona wnioskujgca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za dokonanie tych zmian, zwigzang z tym
koordynacje miedzybranzowg oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen.
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6. Zalgczniki
1. Informacja o BIOZ
2. Obliczenia natezenia oswietlenia

3. Karta katalogowa oprawy oswietleniowej
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. INFORMACJA O BIOZ

. Podstawa prawna
Niniejszg ,informacje o bioz” sporzgdzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2002 roku (Dz. U nr 151 poz. 1256).

. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora.

Dokumentacja remontowa ,WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH POLEGAJACYCH
NA WYMIANIE SUFITU | LAMP OSWIETLENIOWYCH W KRYTEJ HALI
LEKKOATLETYCZNEJ PRZY UL. GDANSKIEJ 163 w BYDGOSZCZY”

. Dane lokalizacyjne
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Bydgoszczy przy ul. Gdanskiej 163

. Projektowane obiekty budowlane — uzbrojenie terenu
Roboty pod niniejszg inwestycje prowadzone bedg na terenie Inwestora.

. Zalozenia programowe projektowanej zabudowy
Zgodnie z warunkami technicznymi i uzgodnieniami wymagane jest wykonanie instalacji
wewnetrznych w budynku.

. Wykaz elementéw do wykonania
Nowo budowana hala w ktéorym wykonywana jest instalacja elektryczna.

. Elementy zagospodarowania

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia Iludzi stwarzajg nastepujgce elementy
zagospodarowania planu w trakcie realizacji inwestyciji:

- pracujgcy sprzet (dowdz materiatow)

- sktadowanie materiatéw do budowy (kabel energetyczny).

. Informacje dotyczace zagrozen podczas realizacji

Podczas realizacji budowy sieci energetycznych wystgpig nastepujgce zagrozenia:
- mozliwos¢ zderzeh z pracujgcym sprzetem,

- upadek z drabiny,

. Plac budowy — wydzielenie i oznakowanie

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie 14 dni przed ustalonym w umowie

terminem przekazania terenu budowy:

- oswiadczenia os6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik
budowy, kierownicy roboét),

- liste pracownikéw planowanych do zatrudnienia na budowie (imig, nazwisko, imiona
rodzicéw, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu
osobistego, date wydania i przez kogo wydany),
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- liste samochodow planowanych do obstugi budowy (marka, model, nr rejestracyjny,
nr dowodu rejestracyjnego, dane kierowcy).

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowg. W dniu

przekazania placu budowy Inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze wszystkimi

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

10. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajagcym z prowadzenia robét jak wyzej

Fakt przystgpienia i prowadzenia rob6t Wykonawca obwiesci publicznie w sposob

uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w

miejscach i iloSciach. w celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajgcym z

wykonywania robot w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia nalezy:

- w trakcie wykonywania prac wszelki sprzet i materiaty zwigzane z budowg winny
znajdowac sie tylko na placu budowy,

- przejscia i przejazdy do posesji wykonane bedg tylko ktadkami tymczasowymi,
oporeczowanie wykonane zgodnie z wymogami,

- zajecie potowy pasa drogowego pozwoli na czesciowy jednokierunkowy dojazd do
poszczegolnych posesji jak rowniez do placu budowy, szczegdlnie w przypadku
zagrozenia wypadkiem, pozarem, awarig lub innych zagrozen,

- nalezy zapewnic szybkie i bezawaryjne srodkitacznosci oraz srodki transportu przez
caty okres trwania budowy,

- nalezy wyznaczy¢ osobe z zatogi odpowiedzialng za organizacje w wypadku
zagrozenia wypadkiem, pozarem, awarig lub innych zagrozen zastepujgca
kierownika budowy w momencie jego nieobecnosci.

- wykonac¢ okreslone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablice informacyjne
| ostrzegawcze w miare mozliwosci podswietlane.

Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposob ogrodzenia terenu budowy.

Koszt zabezpieczenia prowadzonych robot nie podlega odrebnej zapfacie.

Roboty zwigzane z wykonaniem przylgcza energetycznego nalezy prowadzi¢ na

wydzielonym i oznakowanym placu budowy tzn:

- budowe nalezy prowadzi¢ od poczgtku do konca, czyli do przywrocenia nawierzchni
do stanu pierwotnego,

- nalezy ustali¢ niezbedny plac budowy zachowujgc mozliwos¢ dojazdu
do poszczegdlnych obiektow bedgcych w strefie wykonywania robat,

- plac budowy nalezy oznakowac¢ barierkg z elementow statych zabezpieczajgca
wejscie na plac budowy i wpadniecie do wykopu w sposob przypadkowy,

- plac budowy nalezy oznakowac tablicami informacyjnymi co 20 m z napisem ,PLAC
BUDOWY — WSTEP WZBRONIONY” i ,GLEBOKIE WYKOPY” oprocz tablicy
informacyjnej budowlanej,

- plac budowy od zmierzchu do $witu nalezy os$wietli¢, a napisy ostrzegawcze jak
wyzej winny by¢ widoczne i czytelne.

11. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych BHP.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
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odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia o0soOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Szkolenie z zakresu BHP zatrudnionych do n/n robdét pracownikéw nalezy
przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem prac tgcznie ze szkoleniem o ochronie p.poz. O
przeprowadzeniu szkolenia pracownikéw kierownik robét dokonuje odpowiedni wpis do
dziennika budowy.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowe;.
Prace szczegolnie niebezpieczne nadzoruje kierownik budowy, a przy pracach
zanikowych réwniez inspektor nadzoru jakosciowego.

12. Szkolenie o ochronie przeciwpozarowej
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca przed przystgpieniem do robét wskaze pracownikom miejsce zagrozen
pozarowych w trakcie wykonywania prac:
- w poblizy linii elektroenergetycznych,
- w poblizu przewoddéw gazowych,
- inne roboty wykonywane przy otwartym ogniu.
Nalezy wskazaé¢ pracownikom sposob postepowania w wypadku pozaru, lokalizacje
sprzetu p.poz. oraz sposob jego uzycia. Szkolenie powyzsze nalezy przeprowadzic¢
oprocz sezonowych szkolen przeprowadzonych z pracownikami. Wykonawca bedzie
posiadat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz maszynach i
pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0so6b trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo personel wykonawcy. Wykonawca odpowiedzialny bedzie
za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w wyniku
zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatdw niebezpiecznych.

13. Powigzania prawne

Wykonawca zobowigzany jest znaC i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujgce oraz przepisy wydane przez wladze miejscowe, ktére sg w jakikolwiek
sposodb zwigzane z robotami i jest w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych
praw witasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzgdzen,
materiatow lub metod iw sposéb ciggty bedzie informowac inspektora o swoich
dziataniach przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Jesli nie
dotrzymanie w.w. wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci
obcigzg one wykonawce.
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14. Ochrona wlasnosci publicznej i prawnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym
prowadzeniem robo6t lub brakiem koniecznych dziatan ze strony wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to wykonawca na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wiasno$¢. Stan uszkodzonej, a naprawione;j
wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji ich lokalizacji, dostarczonych w ramach planu przez inwestora.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania robot.

15. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robdét wszelkie

przepisy ochrony srodowiska naturalnego.

W czasie trwania robot wykonawca bedzie:

- podejmowacé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unikat uszkodzen lub ucigzliwoéci dla oséb lub wtasnosci prywatnej i spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia Srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania,

- miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie.
Sprzet nie moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym. Optaty i kary za
przekroczenia w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzajg wykonawce, wszystkie skutki
ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajgce z zaniedban w czasie realizacji
robot obcigzajg wykonawce.
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I. Obliczenia natezenia oswietlenia
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ZAKRES REMONTU - CZESC NIZSZA HALI

1. Istniejgcy strop podwieszony rozebra¢ wraz z oswietleniem.

2. Obudowe rurociagéw w rozebrac, a stelaz pozostawic.

oprawa os$wietleniowa typu LUGCLASSIC SLIM LED 600X600

p/t ED 4450im/840 MPRM biaty 34W - 149szt + 4 rezerwa

Stelaz ocenic¢ i wykorzysta¢ do mocowania nowej obudowy.
3. Montaz blach obudowy rurociggéw na istniejgcym stelazu.

4. Montaz nowego stropu podwieszonego na stelazu systemowym.

5. Montaz nowego os$wietlenia ledowego.
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ZAKRES REMONTU - CZESC WYZSZA HALI

¢

dtgczy

/4

h. Do kazdego z obwoddw po

ietleniowyc

Ow oswie

ok. 15 opraw. Uktady sterowania pozostajg bez zmian.

/4

Wykorzysta¢ 10 istniejgcych obwod

UWAGA

1. Montaz stropu podwieszonego na stelazu systemowym.

2. Montaz nowego o$wietlenia ledowego.




ISTNIEJACY OBWOD ZASILAJACY

OPRAWY OSWIETLENIOWE TYPO LUGCLASSIC - 90szt.

rozgateznik YDY3x1,5mm2
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ISTNIEJACY OBWOD ZASILAJACY

OPRAWY OSWIETLENIOWE TYPO LUGCLASSIC - 59szt.

rozgateznik YDY3x1,5mm?2
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® ® @ @ rozgateznik YDY3x1,5mm2
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OCOO0O0 rozgateznik YDY3x1,5mm2
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RG rozgateznik YDY3x1,5mm2
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TEMAT:

A PAMAR-PROJEKT-JACEK GRUBA| WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH
AMAR Projektowanie, nadzér, doradztwo POLEGAJACYCH NA WYMIANIE

ROJEKT ul. Kukutcza 4, 86-061 Brzoza SUFITU | LAMP OSWIETLENIOWYCH
W KRYTEJ HALI LEKKOATLETYCZNEJ
NAZWA SKALA:
RYSUNKU: SCHEMAT BLOKOWY ZASILANIA | ______
)IAI\\JE\)I’V?EESSTYCJI: ul. Gdanska 163 , 85-647 Bydgoszcz NR RYS.:
INWESTOR: BYDGOSKIE CENTRUM SPORTU E-02
ul. Gdanska 163, 85-647 Bydgoszcz
BRANZA: ELEKTRYCZNA DATA: 4.07.2024
. inz. Ryszard Tyrakowski
OPRACOWAL: GP-KZ-7342/26/92
instalacje elektryczne
PROJEKTOWAL: inz. Andrzej Sobczak
AUB-KZ-7210/63/90
instalacje elektryczne




1 hala
1.2 Wyniki obliczen, hala

1.2.1 Pseudo kolory, Wirtualna siatka obliczeniowa 1.1 (E)

T T T
9 29 49

-

B [

0 0.10.150.2
Natezenie oswietlenia [Ix]

3050751 15 2

3 575101

.

5 20 30

T |
149 169 x [m]

50 75 1001502003005007501000502008008000500

Wysokos$¢ plaszczyzny roboczej :0.00m
Srednie natezenie o$wietlenia Em : 249 Ix

Min. natezenie oswietienia Emin 1137 Ix

Max. natezenie oswietlenia Emax 1405 Ix
Réwnomiernosé Uo Emin/Em :1:1.81(0.55)
Roéwnomiernos¢ Ug Emin/Emax :1:2.95(0.34)




1.2 Wyniki obliczen, hala
1.2.2 Pseudo kolory, Wirtualna siatka obliczeniowa 1.2 (E)
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0 0:10.150203050.751 15 2 3 5 7. 5 10 15 20 30 50 75 100150200300500750000)509003005000500
Natezenie oswietlenia [Ix]

Wysokos$¢ ptaszczyzny roboczej :0.00m
Srednie natezenie o$wietlenia Em : 153 Ix

Min. natezenie oswietlenia Emin 189 Ix

Max. natezenie oswietlenia Emax 1336 Ix
Réwnomiernos$é Uo Emin/Em :1:1.72 (0.58)

Réwnomiernos¢ Ud Emin/Emax N8BT (0.27)




®

13 LUGCLASSICSLIMLB LED HE

EMERGENCY
wo @ FHCEIE « = © (O e

LED

Nowoczesna oprawa podtynkowa na zrdodta Swiatta LED.
® tatwyiszybki montaz

® Mozliwosc sterowania natezeniem oswietlenia
" Woysoka skutecznos¢ do 136 Im/W

Pozostate zdjecia

Data utworzenia dokumentu: 23-05-2024 Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oswietleniowych



PL

Dane mechaniczne

Montaz

w suficie

Kolor oprawy

biaty

Zakres temperatury pracy
0..+35

RAL
9003, 9016

Obudowa
blacha stalowa malowana
proszkowo

Typ
1200x300, 600x600

Tolerancja strumienia swietlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

LUGCLASSICSLIM LB LED HE

Dane elektryczne

Sprawnosc¢ zasilacza
<87%

Zasilanie
230-240V 50/60Hz

Zawiera Zrédto swiatta
tak

Moc oprawy [W]
22-36

Prad wyjsciowy [mA]
600, 900

Rodzaj osprzetu
DALILED

Maksymalna ilos¢ opraw w
obwodzie dla bezpiecznika
10A (B)

23

Maksymalna ilos¢ opraw w
obwodzie dla bezpiecznika
16A (B)

37

Maksymalna ilo$¢ opraw w
obwodzie dla bezpiecznika
25A (B)

47

Dane optyczne Dane ogélne

Informacje dodatkowe
UGR <19, CRI/Ra 280

Uwagi

Kit chantier - dtugosc linki
zwieszeniowej 1m; dtugos¢
linki zuchwytami 0,8m

Zywotno$¢ L70B50
50000 h

Gwarancja
5lat

Sposéb swiecenia
bezposredni
Klosz

pleksi mikropryzmatyczna
(MPRM)

Temperatura barwowa [K]
4000

CRI/Ra
>80
UGR
<19

Kroki MacAdama
4

ULOR/DLOR
0/100

Strumien oprawy [Im]
3000 - 4450

Skutecznosé [Im/W]
124-136

Gruparyzyka
fotobiologicznego
RGO

llo$¢ diod LED
72

Strumien $wiatta, rozktad natezenia $wiatta i wydajnosc swietlna zostaty zbadane wedtug normy EN I1SO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.
Szczegdtowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczegdlnych indekséw wskazane sa na karcie katalogowej produktu.
Parametry w karcie katalogowej podawane sa dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary
Wymiary Wymiary i séna llosew Masa

[mm] LxWxH montazowe alecie opakowaniu netto Y
[mmlLxw P P [kl N

1195x295x35  1200x300 80 2 35

595x595x35 600x600 80 2 35 W

1195x295x35  1200x300 40 1 4

595x595x35 600x600 40 1 4 J

Data utworzenia dokumentu: 23-05-2024

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oswietleniowych

®



13 LUGCLASSICSLIMLB LED HE

Akcesoria
Ramka do montazu Ramka do montazu
150231.01063 150231.01064 natynkowego
natynkowego 600x600x63 1200x300%63
Sk 150230.01270 EZ'LD)SV do montazu g/k (4 150230.01277  Kit chantier

Data utworzenia dokumentu: 23-05-2024

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oswietleniowych
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