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Instalacja cieptej wody, montaz pod
stropem:
ciepta woda: dn 25
cyrkulacja: dn 20
UWAGI:
-przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych
-rurociggi prowadzi¢ z zachowaniem zasad kompensacji
-rurociggi w strefie mieszkan prowadzié¢ na powierzchni $cian bez izolacji
termicznej
-rurociggi w pomieszczeniach nieogrzewanych prowadzi¢ w izolacji i
zabudowie z plyt GK
-cie.p.%om'ie.rze i w_o@omierze montowa¢ ma klatce schodowej, obudowac z v \WWYKONANIE INSTALACJl c.o.ic.
mozliwoscig rewizjii . , , w. u. w budynku przy ul. Nowe
-doktadne trasy instalacji sprawdzi¢ przed rozpoczeciem montazu Osiedle 16
-w najwyzszych punktach instalacji montowa¢ automatyczne odpowietrzniki
" PROJEKT TECHNICZNY
SZCZEGOL "A" Legenda; 1 - projektowany wezet kompaktowy dwufunkcyjny co/cwu 50/30 kW TTORTISTT
) . . . . . | tor:
PRZEWOD SPINAJACY . i 2 - projektowany kanat nawiewny DN160 SPIRO typu Z zaizolowany termicznie z wlotem 30 cm nestor: G S
PO STRONIE SIECIOWE ® wodomierz . J et - ul. Warszawska 40
“WYSOKIE PARAMETRY nad posadzka kottowni, zapewni¢ mozliwosgé¢ przymkniecia kanatu o 50% 87-500 Rypin
i t instalaci doci 3 - projektowana studzienka schfadzajgca DN800 H=1m z pompg zatapialng podtgczong do bt BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
wewnetrzna instalacja wodociggowa . kanalizacii it ) obreb: 0001 Rypin, m. Rypin
i z rur stalowych ocynkowanych ZIC_)”{O.:E?O :;:EJ' Ss?:éiﬁ;r;?) F oWl © Doremnosc 300 | jednostka ewidencyjna:041201_1 Rypin Miasto
3 ——— -projektowane przytacze cieptownicze wysokoparametrowe Proj y PO o . dz. nr ewid.: 8521139
5 - projektowana umywalka o wymiarach 40x30 cm podtgczona do studzienki schtadzajgcej
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$1 - zawér kulowy odcinajacy dn32
(wg schematu wezta)

Z1 - zawor kulowy odcinajacy kotnierzowy dn15

Z2 - kurek manometryczny

M - manometr o zakresie pomiarowym 0-16 bar

K - przestona dfawigca k=4 mm

120/70°C z rur preizolowanych i stalowych czarnych bez
szwu typu B (w pomieszczeniu wezta)

-wewnetrzna instalacja c.o. niskoparametrowa 70/55°C z rur
miedzianych

-wewnetrzna instalacja cwu i cyrkulacii z rur stalowych
ocynkowanych

-doprowadzenie cieptej i zimnej wody do umywalki w
pomieszczeniu wezta

-przewdd kanalizacji sanitarnej

oraz zawér czerpalny DN15 z koncoéwka do weza

6 - istniejgcy kanat wentylacyjny wywiewny 14x14 cm

7 - projektowany zbiornik odpowietrzajgcy o pojemnosci 1,5 dm?
8 - projektowany przewdd spinajgcy (szczegot "A")

9 - wpust podtogowy

10 - naczynie wzbiorcze c.0. 35/6 bar

11 - naczynie wzbiorcze c.w. 18/10

12 - niepalne drzwi wejsciowe o odpornosci ogniowej EI30 o szerokosci min. 0,9 m otwierane na
zewnatrz wezta i od wewnatrz pomieszczenia zamkniecie bezklamkowe antypaniczne

otwierajgce sie pod naciskiem
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Jednostka Projektujaca

FSprojekt

upr. nr: KUP/0057/BPS/20 w specalnosci instalacyjnej

do projektowania i kierowania robotami bud. bez ograniczen

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.
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