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Zalaczniki:

e Wyniki obliczen zapotrzebowania na ciepto z programu Audytor OZC

Rysunki:
e Rzut piwnicy rys. nr WK-1 skala 1:100
e Rzut parteru rys. nr WK-2 skala 1:100
e Rzut pigtra | rys. nr WK-3 skala 1:100
e Rzut poddasza rys. nr WK-4 skala 1:100
e Rzut piwnicy rys. nr CO-1 skala 1:100
e Rzut parteru rys. nr CO-2 skala 1:100
e Rzutpigtral rys. nr CO-3 skala 1:100
e Rzut poddasza rys. nr CO-4 skala 1:100
e Rozwinigcie instalacji c.o. rys. nr CO-5 bez skali



1. Podstawa opracowania:

e Koncepcja technologiczna i uzgodnienia z Inwestorem
e (Obowiazujace normy i akty prawne

e Literatura branzowa

e Obliczenia

2. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie instalacji centralnego ogrzewania oraz
instalacji cieptej wody z cyrkulacja dla istniejacego budynku wielorodzinnego.

3. Opis instalacji wod-kan:
3.1. Instalacja wewnetrzna wodociagowa:

3.1.1. Woda uiytkowa:

Aktualnie do mieszkan doprowadzona jest tylko woda zimna. Podgrzew nastgpuje
indywidualnie w mieszkaniach. Projektuje si¢ montaz instalacji cieptej wody z centralnym
przygotowaniem w piwnicy w wezle ciepla wg technologii PEC. Obieg wyposazony w
rurociag cyrkulacji zapewniajacy ciagly dostep do cieptej wody. Gtoéwny poziom w piwnicy
oraz piony na klatkach schodowych wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych taczonych przez
skrecanie. Na klatkach pod sufitem zamontowane zostang liczniki wody cieptej. Liczniki
zabezpieczy¢ poprzez zabudowe z rewizja lub montaz w blaszanych szafkach z zamknigciem.
Instalacj¢ wody do mieszkan prowadzi¢ z rur polipropylenowych taczonych przez
zgrzewanie. Nalezy stosowaé rury z wkladka stabilizacyjng np. z widkna szklanego dla
zabezpieczenia sztywnosci rur. Instalacje wprowadzi¢ do mieszkan i zakonczy¢ zaworem
odcinajacym. Dalej podtaczenie wg indywidualnych instalacji mieszkan.

W celu zapobiegania przed powstawaniem bakterii legionelli nalezy przeprowadzaé okresowe
przegrzewy wody do temp.70 °C.

4. Instalacja centralnego ogrzewania:

4.1. Opis ogolny:

Budynek jest aktualnie wyposazony glownie w ogrzewanie piecowe. W kilku mieszkaniach
jest ogrzewanie grzejnikowe =zasilane z kottow statopalnych. Projektuje si¢ demontaz
istniejacych instalacji grzewczych oraz rozprowadzenie nowej instalacji w obrebie catego
budynku.

Wykonane zostaly obliczenia zapotrzebowania ciepta i na tej podstawie zaprojektowano nowa
instalacje. Przewidziano ogrzewanie w systemie trojnikowym z rur miedzianych tgczonych
przez lutowanie. Do ogrzewania zastosowane beda grzejniki stalowe jedno i dwuptytowe z
elementami konwekcyjnymi. Da pomieszczen lazienek przewidziano montaz grzejnikow
czlonowych aluminiowych. Grzejniki wyposazone beda w zawory regulacyjne z glowicami



termostatycznymi z mozliwos$cig wykonania nastawy wstepnej. W piwnicy zamontowany
zostanie we¢zet ciepta wg oddzielnego opracowania PEC. Parametry instalacji opisano na
rzutach budynku. W jednym z mieszkan na pigtrze pozostaje istniejgca instalacja grzejnikowa
— nalezy tylko doprowadzi¢ cieplto i podlaczy¢ w miejscu istniejacego pieca.

4.1.1. Zabezpieczenia:

Uktad c.0. zabezpieczony be¢dzie zamknigtym naczyniem przeponowym oraz zaworem
bezpieczenstwa (wg oddzielnego opracowania wezta PEC).

4.2. Prowadzenie rurociggow:

W celu ochrony przed sitami tngcymi, zabezpieczeniem przed niekontrolowanym powstaniem
punktu statego zaleca si¢ wykonanie przejs¢é przez przegrody budowlane w rurach
ostonowych ze stali o $rednicy wigkszej od nominalnej $rednicy przewodu. Rura ochronna
powinna by¢ dtuzsza od grubosci $ciany lub stropu o minimum 2cm.

Gloéwny pion nalezy zamontowac na klatce schodowej. Na kazdej kondygnacji zamontowane
beda odgalezienia z zaworami odcinajacymi oraz cieptomierzami. Szacht nalezy zabudowaé
oraz wyposazy¢ w rewizje z dostepami do zawordw i cieptomierzy.

W pomieszczeniach mieszkalnych rurociagi prowadzi¢ na powierzchni $cian.

4.2.1. Armatura

Instalacje c.0. wyposazy¢ w zawory grzejnikowe wraz z glowicami termostatycznymi, na
powrotach zastosowaé zawory odcinajace powrotne. Do odpowietrzenia instalacji stosowaé
zawory odpowietrzajace ptywakowe montowane w najwyzszych punktach instalacji.

Nastawy wstepne na zaworach termostatycznych wykona¢ po uprzednim plukaniu i
odpowietrzeniu instalacji na warto$ciach nominalnych (przy pelnym otwarciu zaworéw).
Nastawy zawordw na rozwinig¢ciu instalacji c.o.

Armatura na przewodach instalacyjnych:
-zawory zaporowe mufowe kulowe dla PN10 przy T=100°C
-filtry siatkowe o gestosci min. 200 oczek/cm? dla PN10 przy T=100°C
-zawory zwrotne pionowe mufowe dla PN10 przy T=100°C
-wodomierze, manometry i1 termometry musza posiada¢ decyzje o dopuszczeniu typu
wydang przez Gtowny Urzad Miar
Wszystkie urzadzenia, armatura i materialy muszg posiada¢ decyzje o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie wydang przez odpowiednie jednostki badawcze

4.2.2. Grzejniki

Dla ogrzewania pomieszczen budynku zaprojektowano grzejniki stalowe, plytowe z
elementami konwekcyjnymi typu ,,C” o wysokosciach konstrukcyjnych 600mm.

W pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotnosci powietrza zaprojektowano grzejniki cztonowe
aluminiowe. W przypadku braku miejsca w tazienkach o matej powierzchni grzejniki nalezy
montowac pod sufitem.

Na etapie rozruchu dokona¢ montazu projektowanych zawordéw regulacyjnych i nastawy
przeston na zaworach grzejnikowych.



4.2.3. lzolacje

Przewody wody grzewczej prowadzone w pomieszczeniach nieogrzewanych nalezy
zaizolowa¢. Przewidziano izolacje¢ typu PUR. nast¢pujacych grubosci:

Rodzaj przewodu Minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej
(material 0,035W/m-K) V)
Srednica wewnetrzna do 22 mm 20mm

Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm | 30mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm | Réwna érednicy wewnetrznej rury

Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

Dopuszcza si¢ wykonanie izolacji termicznej w sposob inny niz podano pod warunkiem
zachowania zgodnosci z PN.
Zastosowac kolorystyke i oznaczenia zgodnie z PN obowigzujaca w cieptownictwie.

Rurociagi w strefie mieszkalnej prowadzi¢ bez izolacji.

4.2.4. Badania odbiorcze

Zabezpieczenie cisnieniowe instalacji stanowi zawor bezpieczenstwa i naczynie wzbiorcze
przeponowe w pomieszczeniu wezta cieplnego. Ci$nienie robocze w instalacji c.o. 0,2 MPa .
Badania nalezy przeprowadzi¢ wg. ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych” wydanych przez ,,Cobrti Instal”.
Po wykonaniu instalacji grzewczej nalezy przeprowadzi¢ badania odbiorcze:
- szczelnosci
- odpowietrzenia
- zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci ci$nienia i temperatury.
Instalacj¢ po zmontowaniu przeptuka¢ tak aby woda pluczaca nie wykazywata
zadnych zanieczyszczen. Minimalna predkos¢ ptukania 2m/sek. Instalacje podda¢ probie na
zimno na cis$nienie 0,4 Mpa oraz na goraco przy ci$nieniu 1,5x ci$nienie robocze.
Po pomyslnie dokonanych probach na cisnienie nalezy dokona¢ rozruchu z regulacja na
nastawach zaworéw grzejnikowych.
Z przeprowadzonego rozruchu oraz badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot
wraz wprowadzonymi nastaw do regulatorow i1 pomiarami uzyskiwanych parametréw
instalacji.



4.25. Uwagi

-Podczas wykonywania rob6t i uruchamiania instalacji nalezy bezwzglednie przestrzegac
przepisow BHP i p.poz.

-Wykonywa¢ montaz i uruchomienie urzadzen zgodnie z ich DTR wylacznie przez
przeszkolony personel posiadajacy przeszkolenie producenta urzadzen.

-Sieci, instalacje i kottowni¢ winny by¢ wykonywane przez uprawnionych monterow |
spawaczy.

-Calo$¢ winna by¢ wykonywana zgodnie z przepisami i normami obowigzujagcymi na
dzien wykonywania robot.

-Obliczenie strat cieplnych pomieszczen budynku oraz dobdr S$rednic przewodow
dotaczono do projektu.

-Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.

-Wszystkie urzadzenia i materialy podano jako wzorcowe, dopuszcza si¢ stosowanie
urzadzen zamiennych pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyzszej jakosci i
mozliwosci pracy materiatow i1 urzadzen zamiennych.

-Srednice przewodow, zawory regulacyjne i ich nastawy, typ grzejnikéw i ich moc cieplna
sa $cisle dopasowane do strat cieplnych budynku, kazde odstepstwo od projektu nalezy
uzgodni¢ z projektantem.



5. Informacja BIOZ projektu

5.1. INFORMACJA:

Dotyczgca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2001r Nr 106 poz. 1126 z pdz. zmianami) dotyczy
projektu budowlanego na zadanie inwestycyjne wg strony tytutlowej dokumentacji. Nazwa i
adres obiektu budowlanego, nazwa inwestora, imi¢ i nazwisko oraz adres projektanta zawarte
sg na stronie tytutowej projektu.

5.2. CZESC OPISOWA:

Zakres opracowania projektowego obejmuje instalacje centralnego ogrzewania oraz cieptej
wody uzytkowej. Realizacja inwestycji rozpocznie si¢ od demontazu istniejgcych instalacji.
Nastepnie wytyczenia nowych tras projektowanych instalacji, i dalej robot zwigzanych z
prowadzeniem gléwnych rurociggoéw instalacyjnych i1 przebiciami przez przegrody budowlane
(Sciany, stropy).

Podczas robdt instalacyjnych nalezy zwrdci¢ uwage na zagrozenia wynikajace z prowadzenia
robot: wykonywanie wykopow, odwiertow, roboty wysokosciowe, dekarskie oraz montazowe
elementow prefabrykowanych, montaz instalacji wentylacyjnej, roboty spawalnicze
elementow instalacyjnych, montaz i demontaz rusztowan. Przy pracach montazowych
stosowa¢ kaski ochronne, a w przypadku montazu elementow o ostrych krawedziach
rekawice ochronne. Przy pracach gdzie wystepuja réznego rodzaju odpryski (wiercenie,
kucie, ciecie) stosowac¢ okulary ochronne.

Uwagi dodatkowe:

e Podczas wykonywania robdt nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP i
ppoz. Pracownikéw zatrudnionych przy pracach ziemnych i montazowych nalezy
przeszkoli¢ pod wzgledem BHP

e Wykonywa¢ montaz i uruchomienie urzadzen zgodnie z ich DTR wylacznie przez
przeszkolony personel posiadajagcy aktualne uprawnienia energetyczne 1
przeszkolenie producenta urzadzen.

e Sieci i instalacje winny by¢ wykonywane przez uprawnionych monteréw i spawaczy.

e (Catos¢ winna by¢ wykonywana zgodnie z przepisami i normami obowigzujacymi na
dzien wykonywania robot.

e Roboty wykona¢ wg ,,Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL”:

e Zeszyt 1. -Komentarz do normy PN-92/B 01706/Azl:1999 -Zabezpieczenie wody
przed wtérnym zanieczyszczeniem

e Zeszyt 6. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych

e Zeszyt 7. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych

Opracowat:



