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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 Specyfikacja Techniczna S.T.00.00.00 – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych 

dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wy-

konane w ramach projektu : : WYKONANIE INSTALACJI C.O. i C.W.U. w  

budynku przy ul. Nowe Osiedle 16 
 

Projekt obejmuję budowę instalacji wewnętrznych:  wodociągową i c.o,   

Lokalizacja projektu:  

        ul. Nowe Osiedle 16, 87-500 Rypin 

                               nr działki ewid.:            832/139 

                               obręb:                           0001 Rypin 

                               jednostka ewid.:          041201_1 Rypin Miasto 

Podstawowe opracowanie stanowi dokumentacja techniczna dla przedmiotowego zadania opracowana 

przez: FSprojekt , Pracownia Projektowa Marcin Fabiański, ul. Podhalańska 41, 87-300 Brodnica 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych - należy je sto-

sować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 

Technicznymi: 

 Wymagania ogólne 

 S 00.00 Wymagania ogólne 

 Instalacje wewnętrzne 

 S 01.00 Instalacja wodociągowa  

 S 02.00 Instalacja centralnego ogrzewania  

  

 Niezależnie od postanowień Kontraktu, normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w 

Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Inżynier - Jednostka organizacyjna kontrolująca przebieg inwestycji z ramienia Zamawiającego 

Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego,  niezbędne  do  prze-

prowadzenia  wszelkich  badań  i  prób  związanych  z oceną jakości materiałów oraz Robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 

jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo 

dla danego rodzaju Robót budowlanych. 
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Oferta - Zaakceptowana przez Zamawiającego na etapie przetargu realizacji przedsięwzięcia sporządzo-

ny przez Wykonawcę  

Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera dotyczące sposobu 

realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projekt - opracowanie zawierające część opisową i rysunki opisujące zakres zadania  

Projektant -  osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Projektu lub jego części 

Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 

Specyfikacja Techniczna (ST) - Zbiór wymagań organizacyjnych i technicznych stanowiący część Kon-

traktu  

Wykonawca - Jednostka organizacyjna będąca zwycięzcą przetargu na realizację niniejszego przedsię-

wzięcia 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 

technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych.  

Zamawiający - Jednostka organizacyjna będąca beneficjentem niniejszego przedsięwzięcia 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

1.5.1. Wprowadzenie wykonawcy na teren realizacji robót.  

Inżynier we współpracy z zarządcą budynku w terminie określonym w Umowie wprowadzi Wykonawcę 

na teren prac  ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi przekaże z dwa 

egzemplarze Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST. Ze względu na prowadzenie prac na budyn-

ku zamieszkałym konieczne będzie prowadzenie robót w sposób minimalizujący utrudnienia dla miesz-

kańców i w stałej współpracy z administratorem obiektu.   

Wraz z wprowadzeniem na teren prac Inżynier wskaże Wykonawcy warunki korzystania z wody i ener-

gii. Podliczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca.  

1.5.2. Dokumentacja  

1.5.2.1.   Dokumentacja projektowa będzie zawierać dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szcze-

gółowych warunkach umów. 

1.5.2.2.    Dokumentacja do wykonania przez Wykonawcę 

1. Dokumentacja powykonawcza. 

2. Dokumentacja fotograficzna/inwentaryzacja robot ulegających zakryciu do odbiorów częścio-

wych  

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

 Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 

z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważno-

ści wymieniona Umowie. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których do-

puszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 

tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  



Specyfikacje Techniczne                                                                                                                           

 

 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i 

wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 

innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

Cenę Kontraktową.  

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione 

kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 

wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej 

i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposo-

bu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) Lokalizację magazynów i dróg dojazdowych 

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych 

pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

możliwością  powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie prze-

pisy, na terenie budowy, zaplecza,  w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych częściach wspólnych 

budynku oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodli-

wość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań tech-

nologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzy-

mać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 

 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
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Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji technicznych obiektu w obrębie prowadzonych prac. Wy-

konawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 

czasie trwania budowy.  

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę 

uszkodzonych w sposób zawiniony dróg publicznych i wewnętrznych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i hi-

gieny pracy. 

Szczegóły zawarte będą w przedłożonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inżyniera Planie za-

pewnienia bezpieczeństwa. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w ofercie. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę i utrzymanie robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty wprowadzenia na teren robót do dnia podpisania protokołu odbioru końcowe-

go.  

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien roz-

począć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowie-

dzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przezna-

czonych do Robót Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonawcy i poddostawcy przedstawi do zatwier-

dzenia przez Inżyniera szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zama-

wiania tych materiałów i odpowiednie świadectwa i wszystkie wymogi przytoczone w tym zakresie przez 

Prawo Budowlane oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 

1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowla-

nych. 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie mate-

riały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

2.2.  Pozyskiwanie materiałów  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwią-

zane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
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Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z rozbiórek na Terenie Budowy lub z innych miejsc wska-

zanych w Kontrakcie będą odwiezione na teren ich utylizacji na koszt wykonawcy  

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wy-

kopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy.  

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wy-

konuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Ro-

bót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były 

dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnio-

nych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wy-

konawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie orga-

nizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 

sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w do-

brym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami doty-

czącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użyt-

kowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materia-

łów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nie-

typowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość zastosowa-

nych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami 

ST, oraz poleceniami Inżyniera. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 

badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości Robót 

Przedmiotem kontroli jakości będą wszystkie działania Wykonawcy, jego dostawców i podwykonawców 

na Placu Budowy i w miejscach związanych z przygotowaniem produkcji. Na zlecenie Inżyniera Wyko-

nawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania materiałów lub prac, które budzą wątpliwości, co do 

jakości, o ile kwestionowane materiały lub prace nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone 

z własnej woli. Wykonawca pokryje koszty działań kontrolnych własnych i zleconych dodatkowo przez 

Menedżera Projektu, jeżeli ich rezultat będzie negatywny. 

Menedżer Projektu może na każdym etapie prac poszerzyć zakres czynności kontrolnych o działania wła-

sne lub osób ewentualnie jednostek organizacyjnych zewnętrznych. Minimalne wymagania, co do zakre-

su badań i ich częstotliwość są określone w  Specyfikacji, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie 

zostały one tam określone Inżynier ustali każdorazowo, jaki zakres kontroli jest konieczny. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo według zaleceń norm.  

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opi-

sane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, al-

bo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 

wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje  

Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. dokumenty zgodne z wymogami przepisów dopuszczających materiały do stosowania w budownic-

twie dokumenty określające zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 

Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację właściwości użytkowych lub certyfikat zgodności z: 

− Polską Normą lub 

− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je-

żeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 

i które spełniają wymogi SST. 

 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia do-

starczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie po-

trzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 

przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu. 

 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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6.7. Dokumenty budowy 

 

− uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu, 

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                i osta-

tecznych odbiorów robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywa-

nia robót, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z poda-

niem, kto je przeprowadzał, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− inne istotne informacje o przebiegu robót. 

-    Książka obmiarów - Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycz-

nego postępu każdego z elementów robót do obliczenia płatności częściowych. Obmiary wykonanych 

robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie. 

- pozwolenie realizację zadania budowlanego/ pozwolenie na budowę/ zgłoszenie robót, 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

-  korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w odpowiednio zabezpieczonym przez 

Wykonawcę miejscu. 

  Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 

w formie przewidzianej prawem. 

 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Przedstawicieli. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projek-

tową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych 

Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki Obmiarów .  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie 

indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

Robót.  

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę 

i Inżyniera. 



Specyfikacje Techniczne                                                                                                                           

 

 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo w 

jednostkach wymiarowych według projektu. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wy-

liczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaga-

niami Specyfikacji Technicznych. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 

Inżyniera. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okre-

sie trwania Robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jed-

noznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w for-

mie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi końcowemu 

 

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykony-

wanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykona-

nie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocze-

snym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 

ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Do-

kumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
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8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Ro-

bót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

8.3. Odbiór końcowy Robót 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wyko-

nawcę pismem o tym fakcie skierowanym do Zamawiającego w terminach określonych w Umowie. 

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 

8.3.1. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Doku-

mentacją Projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbio-

rów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających 

i Robót poprawkowych. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymen-

tach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i 

nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo użytkowania, komisja może 

dokonać potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przy-

jętych w Dokumentach Kontraktowych.  

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostateczne-

go Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST  

6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. 

PZJ. 

7. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

8. Instrukcje eksploatacyjne. 

 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą goto-

we do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.4. Odbiór końcowy 

Podpisanie protokołu odbioru końcowego rozpoczyna okres gwarancji rękojmi za wykonane roboty okre-

ślony w Umowie.  

W tym okresie Wykonawca zobowiązany jest do: 
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- usuwania na każde żądanie Inżyniera usterek powstałych na skutek wad materiałów i wadliwego wyko-

nawstwa. 

- uczestnictwa w przeglądach obiektu na wezwanie Zamawiającego. Zawiadomienia o terminie przeglądu 

będzie Wykonawcy przekazywał Inżynier z 7-dniowym wyprzedzeniem.  

Pozostałe procedury związane z okresem gwarancji, usuwania wad, odbioru pogwarancyjnego będą pro-

wadzone według postanowień Umowy.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia Ogólne 

Podstawą płatności jest wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie zadania określone w Umowie. Szcze-

łowe zasady płatności zostaną określone w Umowie 

Kwota wynagrodzenia ryczałtowego będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na wykonanie przedmiotu zamówienia.  

Ceny jednostkowe w kosztorysie ofertowym stanowiące wraz z obmiarem robót podstawe do obliczenia 

płatności częściowych będą obejmować: 

- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

- Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na Teren Budowy. 

- Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 

- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 

- Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

a.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.); 

b. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 

z późn. zm.); 

c. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2021 z 

późn. zm.); 

d. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr169, poz. 1650 z 

późn. zm.); 

e. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 869 z 

późn. zm.); 

 

 

 

S.01.00 INSTALACJA WODOCIĄGOWA: 
Specyfikacja Techniczna S.T.00.00.00 – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla po 

szczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane 

w ramach projektu : OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA 

INSTALACJĘ c.o. i c.w.u. w BUDYNKU NOWE OSIEDLE 16 

Projekt obejmuję budowę instalacji wewnętrznych wodociągowej i c.o, ”  
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Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wy-

konanie : 

Aktualnie do mieszkań doprowadzona jest tylko woda zimna. Podgrzew następuje indywidualnie w  

mieszkaniach. Projektuje się montaż instalacji ciepłej wody z centralnym przygotowaniem w piwnicy w  

węźle ciepła wg technologii węzła cieplnego wg odrębnego opracowania. Obieg wyposażony w rurociąg  

cyrkulacji zapewniający ciągły dostęp do ciepłej wody. Główny poziom w piwnicy oraz piony na  

klatkach schodowych wykonać z rur stalowych ocynkowanych łączonych przez skręcanie. Na klatkach  

pod sufitem zamontowane zostaną liczniki wody ciepłej. Liczniki zabezpieczyć poprzez zabudowę w  

blaszanych szafkach z zamknięciem. Piony na klatkach schodowych zabudować płytą g/k. ( kolorystykę  

malowania zabudowy uzgodnić z Inwestorem.) Instalację wody do mieszkań prowadzić z rur  

polipropylenowych łączonych przez zgrzewanie. Należy stosować rury z wkładką stabilizacyjną np. z  

włókna szklanego dla zabezpieczenia sztywności rur. Instalację wprowadzić do mieszkań i zakończyć  

zaworem odcinającym. Dalej podłączenie wg indywidualnych instalacji mieszkań.  

Określenia podstawowe 

Podstawowe określenia dotyczące instalacji są zgodne z normami branżowymi oraz określeniami poda-

nymi w specyfikacji technicznej ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

Instalacja wody zimnej – wz – zespół powiązanych ze sobą elementów służących do zaopatrywania w 

wodę obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowiących całość techniczno-użytkową 

Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność ze Specyfikacjami Tech-

nicznymi (ST), Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera Projektu. 

2. MATERIAŁY 

WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały muszą być zgodne z  normami PN i BN oraz muszą 

posiadać zaświadczenia o jakości, atesty, deklaracje zgodności i certyfikaty. 

MATERIAŁY DOTYCZĄCE INSTALACJI WODY  

Armatura 

Zawory odcinające – kulowe PN10 – z końcówkami gwintowanymi  

Zawory czerpalne ze złączką do węża kulowe z końcówkami gwintowanymi PN10. 

Zawory zwrotne –, ze sprężyną dociskową, do zabudowy pionowej lub poziomej PN10 – z końcówkami 

gwintowanymi do dn50, kołnierzowe dla dn65-dn80. 

Zawory antyskażeniowe gwintowane rodziny EA, jak dla kategorii płynu  

1 i 2 wg PN-B-01706/Az1, 1999. 

Podejścia dopływowe do baterii czerpalnych umywalkowych Dn15, z podłączeniami elastycznymi (wę-

żyki w oplocie metalowym) i mikrozaworami.  

Przewody wody użytkowej należy zaizolować: 

- izolacje otulinami  
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2.1. Odbiór materiałów na budowie 

Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości, atestami, cer-

tyfikatami, deklaracjami zgodności, instrukcjami obsługi i montażu oraz kartami gwarancyjnymi. 

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodno-

ści z danymi technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, 

zgniecenia). 

2.2. Składowanie materiałów 

2.2.1. Rury przewodowe i tuleje ochronne 

Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób gwarantują-

cy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie wymagań bhp.  

Ponadto: 

a) rury z tworzyw sztucznych należy składować w taki sposób, aby stykały się one z podłożem na całej 

swojej długości. Można je składować na gęsto rozmieszczonych podkładach drewnianych. Wysokość 

sterty rur nie powinna przekraczać 1,5 m. Składowane rury nie powinny być narażone na bezpośrednie 

działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekra-

czać 30 C. 

b) Rury stalowe i miedziane można przechowywać w wiązkach lub luzem, zaś rury o średnicach poniżej 

30 mm tylko w wiązkach. 

• Rury o różnych średnicach składować odrębnie. 

• Końce rur zabezpieczać kapturkami. 

• Nie dopuszczać do zrzucania rur. 

• Niedopuszczalne jest ciągnięci wiązek lub rur. 

• Uszkodzone rury nie nadają się do montażu i należy je usunąć z placu budowy. 

• Zachować szczególna ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych. 

• Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki kleje, środki do czyszczenia i odtłuszczania, farby 

itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany, w zamkniętych pomieszczeniach, z za-

chowaniem wyżej omówionych środków ostrożności 

• Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie przeciwpożarowe substancji łatwopalnych, 

jakimi są rozpuszczalniki i kleje. 

2.2.2. Armatura i urządzenia 

Armatura i urządzenia powinny być przechowywane w zamykanych pomieszczeniach zabezpie-

czonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję.  

Należy je przechowywać w opakowaniach fabrycznych. 

Uszkodzone materiały nie nadają się do montażu i należy je usunąć z placu budowy. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S 00.00 ”Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do robót montażowych 

W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt montażo-

wy: 

− samochód dostawczy do 0,9 t, 

− zagęszczarkę 

− spawarkę elektryczną wirującą 300 A, 
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− zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 KVA, 

− giętarkę do rur ręczna, 

− nożyce do prętów mechaniczne elektryczne 

− spawarka elektryczna wirująca 300A z osprzętem do spawania łukowego 

− butle z tlenem i acetylenem z osprzętem do spawania gazowego 

− gwintownica do rur 

− wiertarki, przewiertnice, szlifierki, wiertnice diamentowe 

− rusztowania przejezdne, przesuwne i stałe 

− pompa do prób 

− betoniarka 

− zgrzewarka do rur z tworzywa sztucznego 

− oraz inny zatwierdzony przez inżyniera 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warun-

ków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

4. TRANSPORT 

Wymagania ogólne dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Transport rur  

 Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

 Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu, zabezpieczone 

przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu po-

jazdów. 

 Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka trans-

portu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 

 Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować  

przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze około 0 C i niższej. 

Transport urządzeń, armatury 

 Urządzenia i armatura mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpie-

czający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

Wykonawca zabezpieczy przewożone wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpły-

wem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 

Urządzenia i armaturę należy przewozić w opakowaniach fabrycznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania Robót 

Zasady ogólne wykonywania Robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem instalacji 

wod-kan ogólnej i technologicznej. Roboty instalacyjne należy wykonywać zgodnie z warunkami tech-

nicznymi i Polskimi Normami. 

Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót montażowych Wykonawca wykona prace przygotowawcze: 

- wytyczenie tras prowadzenia przewodów 
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- zamontowanie wsporników pod urządzenia 

- zamontowanie wsporników pod przewody i armaturę 

- wykonanie przekuć i przewiertów przez ściany i stropy 

- wykonanie bruzd 

- przycięcie rur i oczyszczenie. 

Prace montażowe 

Instalacja wody zimnej i ciepłej 

Aktualnie do mieszkań doprowadzona jest tylko woda zimna. Podgrzew następuje indywidualnie w  

mieszkaniach. Projektuje się montaż instalacji ciepłej wody z centralnym przygotowaniem w piwnicy w  

węźle ciepła wg technologii węzła cieplnego wg odrębnego opracowania. Obieg wyposażony w rurociąg  

cyrkulacji zapewniający ciągły dostęp do ciepłej wody. Główny poziom w piwnicy oraz piony na  

klatkach schodowych wykonać z rur stalowych ocynkowanych łączonych przez skręcanie. Na klatkach  

pod sufitem zamontowane zostaną liczniki wody ciepłej. Liczniki zabezpieczyć poprzez zabudowę w  

blaszanych szafkach z zamknięciem. Piony na klatkach schodowych zabudować płytą g/k. ( kolorystykę  

malowania zabudowy uzgodnić z Inwestorem.) Instalację wody do mieszkań prowadzić z rur  

polipropylenowych łączonych przez zgrzewanie. Należy stosować rury z wkładką stabilizacyjną np. z  

włókna szklanego dla zabezpieczenia sztywności rur. Instalację wprowadzić do mieszkań i zakończyć  

zaworem odcinającym. Dalej podłączenie wg indywidualnych instalacji mieszkań.  

 

Minimalna odległość od przewodów elektrycznych przy prowadzeniu równoległym 10 cm (z przewoda-

mi wodociągowymi górą). Przewody mocować do konstrukcji budynku przy pomocy uchwytów i wspor-

ników. Elementy mocujące wyposażyć we wkładki przeciwakustyczne. Podejścia wody zimnej i ciepłej 

dodatkowo mocować przy punktach czerpalnych.  

Należy zainstalować kompletną armaturę instalacyjną i czerpalną. 

Instalację intensywnie płukać bieżącą wodą. Próby ciśnieniowe p = 10 bar. Do prób wydzielić niezależne 

fragmenty instalacji. 

Armaturę montować z zachowaniem możliwości swobodnego do niej dostępu i możliwości odcięcia i 

regulacji przez obsługę po oddaniu budynku do użytkowania. 

Tuleje osłonowe rur należy stosować przy przechodzeniu przez ściany i stropy. Tuleje pozwalają na nie-

wielkie przemieszczenia i wydłużenia rur, które przez nie przechodzą oraz pozwalają na łatwe wyjęcie 

lub wymianę rury. Tuleje przechodzące przez strop powinny wystawać 20mm ponad powierzchnię wy-

kończonej podłogi. Tuleje poziome mają się kończyć równo z wykończoną ścianą.  

Zabezpieczenie przed korozją 

Przewody i kształtki miedziane, PVC i PP (astolan) nie wymagają zabezpieczeń. 

Zabezpieczenie dotyczy elementów stalowych czarnych (haki, podpory, zawieszenia itp). Wszystkie za-

bezpieczane elementy należy pokryć z zewnątrz dwoma (2) warstwami gruntu i jedną (1) warstwą farby 

nawierzchniowej, zgodnie z instrukcją KOR-3A.  

Przygotowanie do malowania obejmuje czyszczenie szczotką stalową dla usunięcia brudu, rdzy i smaru. 

Następnie nakłada się dwie warstwy gruntu/podkładu oraz jedną warstwę nawierzchniową, stosownie do 

wskazówek producenta. 

Kolor farby – biały, kremowy, jasnoszary. 

   

5. Kontrola jakości 

5.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Instalacja wody zimne 
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5.2.1. Kontrola zgodności wykonania instalacji z projektem 

Kontrolę wykonuje się przez: 

- porównanie w trakcie realizacji zgodności wykonania z dokumentacją projektową 

- porównanie projektu powykonawczego z projektem wykonawczym i budowlanym 

- sprawdzenie zapisów w dzienniku budowy  

- sprawdzenie zapisów notatek służbowych 

- sprawdzenie bezpośrednie parametrów technicznych i materiałowych 

Kontrola jakości wykonania instalacji 

Kontrolę wykonuje się przez: 

- sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń użytych do budowy instalacji 

- sprawdzenie zgodności zamontowanych urządzeń i orurowania z projektem 

- sprawdzenie jakości robót i ich zgodności z warunkami technicznymi 

- sprawdzenie kwalifikacji monterów i kontrola połączeń lutowanych 

- kontrolę wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PN-B-02421 

- sprawdzenie skuteczności płukania instalacji 

- sprawdzenie szczelności instalacji 

- sprawdzenie rysunków powykonawczych przedłożonych przez wykonawcę 

- sprawdzenie usunięcia wszystkich wad 

- sprawdzenie rodzajów oraz wykonania podpór ruchomych 

- sprawdzenie możliwości przesuwania się rurociągów po podporach ruchomych na skutek wy-

dłużeń cieplnych 

- przeprowadzenie badań ruchu próbnego i pomiarów w zakresie umożliwiającym stwierdzenie, 

czy instalacje i wykonane roboty budowlano-montażowe odpowiadają warunkom technicznym, 

5.3. Próby szczelności i regulacja instalacji 

Próbę szczelności przeprowadzić osobno dla instalacji wody zimnej, wody ciepłej . Próbę szczel-

ności na zimno należy przeprowadzić w temperaturze powyżej 0°C. W czasie próby muszą być otwarte 

wszystkie zawory, a zład musi być odpowietrzony. 

Wyniki prób hydraulicznych uważa się za zadowalające, jeżeli w ciągu całego czasu prób (45 minut do 1 

godziny) nie stwierdzono spadku ciśnień na manometrze. Ciśnienie próbne dla instalacji wewnętrznej 

wynosi co najmniej 10 bar. 

W razie wykrycia w czasie próby hydraulicznej nieszczelności połączeń, wykryte miejsca wadli-

we należy zdemontować, oczyścić i połączyć na nowo, a następnie przeprowadzić powtórną próbę hy-

drauliczną, po czym instalację należy przepłukać wodą. W przypadku rur miedzianych należy wadliwe 

miejsce wyciąć i lutować ponownie z nowymi kształtkami. Obieg cyrkulacyjny wyregulować mierząc 

termometrem dotykowym temperatury poszczególnych przewodów cyrkulacyjnych a następnie odpo-

wiednio przymykając lub otwierając przepływ. 

Z przeprowadzonych prób szczelności instalacji należy spisać protokół stwierdzający spełnienie 

wymaganych warunków. Po próbie szczelności przepłukać zład wodą z prędkością 1,5 m/s z trzykrotną 

zmianą wody.  

Dla kanalizacji wykonać próbę szczelności przy swobodnym przepływie wody. Dla rurociągów 

podposadzkowych należy wykonać oględziny po napełnieniu wodą instalacji powyżej kolana łączącego 

pion z poziomem. Badania powinny być przeprowadzone przed zakryciem kanałów. 

6. Obmiar robót 

6.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST S00.00 „Wymagania ogólne” 

6.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
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Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robót: 

- rurociągi          m 

- armatura, studzienki, podejścia       szt 

- urządzenia          kpl 

- izolacja          m2 

7. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

Odbiory częściowe 

 Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku 

postępu robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których sprawdzenie jest niemoż-

liwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. 

Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół.  

Odbiorowi częściowemu podlegają : 

- wytyczenie i przebieg tras instalacji 

- układka rurociągów i montaż armatury i urządzeń 

- próby szczelności, płukania 

- elementy kompensacji 

- zabezpieczenie antykorozyjne 

- próby rozruchowe 

Badania szczelności na zimno nie wolno przeprowadzać przy temperaturze niższej niż 0 C.  

Badania wykonywać przed zakryciem, zasypaniem, malowaniem i izolowaniem przewodów. 

Jeżeli z postępu robót wynika konieczność zakrycia fragmentu instalacji, to badanie należy wykonać od-

rębnie dla tego fragmentu. 

Wykonać rozruch przy parametrach roboczych instalacji w ciągu 72 godzin. 

Podczas badań Wykonawcą przedkłada dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami w sto-

sunku do projektu z odpowiednimi akceptacjami tych zmian. 

Odbiór końcowy 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i prób szczelno-

ści, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją projektową (po uwzględnieniu udo-

kumentowanych odstępstw), z warunkami technicznymi, wymaganiami ST, oraz innymi odpowiednimi 

normami przedmiotowymi. 

Odbiorowi końcowemu podlega: 

- sprawdzenie użycia właściwych materiałów i urządzeń 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń 

- sprawdzenie jakości materiałów uszczelniających 

- wielkość spadków rurociągów kanalizacyjnych 

- sprawdzenie odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania odpowietrzeń 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami 

- sprawdzenie prawidłowości kompensacji wydłużeń rurociągów 

- sprawdzenie prawidłowości regulacji instalacji 

- sprawdzenie prawidłowości zainstalowania przyborów sanitarnych 

- sprawdzenie dostępu i działania dla poszczególnych elementów odcinających i regulacyjnych in-

stalacji 
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- sprawdzenie jakości wykonania izolacji antykorozyjnej, cieplnej i przeciwroszeniowej 

- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na 

sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych) 

- badanie szczelności całości instalacji 

- badanie parametrów techniczno – eksploatacyjnych instalacji  

- dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacją odbiorową (instruk-

cje obsługi urządzeń, DTR, atesty, certyfikaty itp.) 

 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu i podpi-

sane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. 

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za pozytywne, jeżeli 

wszystkie wymagania (w tym badanie dokumentacji i szczelności całej instalacji) zostały spełnione. Jeże-

li któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego 

wpływ na stopień sprawności działania instalacji i w zależności od tego określić konieczne dalsze postę-

powanie. 

PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Cena jednostki obmiarowej 

Płatności częściowe za wykonaną instalację należy przyjmować na podstawie obmiaru, cen jednostko-

wych z kosztorysu ofertowego i oceny jakości wykonanych Robót. 

Ceny jednostkowe obejmują: 

- prace pomiarowe i przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- zakup, dostawa i montaż wszystkich niezbędnych materiałów, 

- dodatek za prace na wysokości 

- dostosowanie kolorystyki i estetyki do wymagań architektonicznych 

- wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 

- dokumentacja powykonawcza, instrukcja obsługi 

Ponadto: 

* dla rurociągów wodociągowych układanych na ścianach i w przestrzeniach podstropowych cena jed-

nostkowa obejmuje: 

- ułożenie rurociągów i kształtek, wraz z połączeniami, podporami i zawiesiami, podkładkami amorty-

zującymi 

- wykonanie dezynfekcji, płukania, próby szczelności 

- izolacje termiczne 

- wykonanie otworów w ścianach i stropach, kucie bruzd 

* dla rurociągów kanalizacji układanych w wykopie cena jednostkowa obejmuje: 

- rozebranie posadzki i płyty stropowej wzdłuż wykopu wraz z usunięciem i zutylizowaniem gruzu 

- wykonanie wykopu liniowego, umocnienie ścian wykopu wraz z późniejszy rozebraniem, ułożenie i 

zagęszczenie podsypki, obsypki i zasypki, zasypanie wykopu warstwami wraz z zagęszczeniem, wy-

wiezienie i zutylizowanie nadmiaru ziemi, ewentualne odwodnienie wykopu 

- montaż rurociągów i kształtek kanalizacyjnych 

- wykonanie przejść przez podwaliny, fundamenty (w wyznaczonych miejscach) 

- wykonanie obetonowanych kaskad na wlotach do studzienek kanalizacji zewnętrznej 

- płukanie i próbę szczelności rurociągów 

* dla rurociągów kanalizacji układanych na ścianach cena jednostkowa obejmuje: 
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- ułożenie rurociągów, kucie bruzd, wykonanie otworów w stropach i ścianach, osadzenie tulei przej-

ściowych,   

- płukanie i próbę szczelności instalacji 

* podejścia dopływowe: 

- wykonanie podejść dopływowych dla armatury (baterie, hydranty) wraz z podłączeniem 

- wężyki podłączeniowe 

- sprawdzenie szczelności, płukanie 

* podejścia odpływowe: 

- wykonanie podejść odpływowych dla przyborów sanitarnych, wraz z ich podłączeniem 

- syfony,  

- sprawdzenie szczelności , płukanie 

* dla studzienek, separatora tłuszczu cena jednostkowa obejmuje: 

- wykonanie płyty dennej, ułożenie studzienki z kręgów betonowych wraz z izolacją połączeń oraz za-

bezpieczeniem z zewnątrz izolacją przeciwwilgociową i przeciwkorozyjną, wykonanie pierścienia 

odciążającego i włazu żeliwnego 

- wykonanie wykopu, zagęszczonej podsypki 15cm z piasku, umocnienie ścian wykopów wraz z póź-

niejszym rozebraniem, zasypanie wykopu z zagęszczaniem warstwami co 15cm ubijakiem ręcznym – 

do 50cm nad wierzch rury, powyżej - mechanicznym (0,97 Proctora), utylizacja nadmiaru ziemi 

Rurociąg – rura wraz ze wszystkimi niezbędnymi kształtkami, złączkami, elementami przyłączeniowymi, 

uszczelnieniami 

Armatura – armatura wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami przyłączeniowymi, uszczelnieniami, 

połączeniami 

8. Przepisy związane 

Polskie Normy 

PN-B-10736, 03.1999.  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanali-

zacyjnych 

PN-92/B-01706 oraz PN-B-01796/Az1. Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

PN-EN 476, 03.2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kana-

lizacji grawitacyjnej. 

PN-B- 10729, 03.1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

PN-EN 1054, 11.1954 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z tworzyw ter-

moplastycznych do kanalizacji wewnętrznej. Metoda badania szczelności 

połączeń powietrzem. 

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. 

PN-74/C-89200 Rury z PVC. Wymiary. 

PN-76/C-89202 Kształtki kanalizacyjne z PVC 

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PVC 

ISO 3633:1991 Rury i kształtki z PVC stosowane w instalacjach kanalizacyjnych wewnątrz 

budynku. Wymagania. 

ISO 4435:1991 Rury i kształtki z PVC stosowane w systemach odwadniających i kanaliza-

cyjnych podziemnych. Wymagania. 

PN-EN 1057 Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach 

sanitarnych i ogrzewczych 

PN-76/8860-01/01  Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych. 

BN-69/8864-24  Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej. 
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PN-B-02421 Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

Przepisy prawne 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pod-

czas wykonywania robót budowlanych.  

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r., w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r., w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.  

6. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.. 

Literatura 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych., tom II, Instalacje sanitarne i 

przemysłowe. Arkady 1988. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994 r. 

 

S 02.00 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

WSTĘP 

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Specyfikacja Techniczna S.T.00.00.00 – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla po 

szczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane 

w ramach projektu : OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA 

INSTALACJĘ c.o. i c.w.u. w BUDYNKU NOWE OSIEDLE 16 

Projekt obejmuję budowę instalacji wewnętrznych wodociągowej i c.o, ”  

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i rea-

lizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wy-

konanie instalacji centralnego ogrzewania i węzła cieplnego. 

W zakres robót wchodzą: 

- ułożenie rurociągów  

- zamocowanie grzejników w pomieszczeniach, 

- montaż armatury, 

- próby szczelności instalacji  

- usunięcie ewentualnych usterek, 

- płukanie instalacji, 

- przygotowanie instalacji do malowania, 

- wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych, 

- wykonanie izolacji termicznych, 

- regulacja instalacji 
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PODSTAWOWE OKREŚLENIA 

Podstawowe określenia dotyczące instalacji są zgodne z normami branżowymi oraz określeniami poda-

nymi w specyfikacji technicznej ST S 00.01 „Wymagania ogólne”. 

 

3.3.  Przewód wody grzejnej - rurociąg wraz z uzbrojeniem, służący do obiegu wody grzejnej zarówno w 

instalacji c.o. jak i instalacji zasilania aparatów wentylacyjno grzewczych, 

3.4.  Grzejnik – urządzenie służące do przekazywania ciepła do pomieszczenia w instalacji c.o., 

3.5.  Zawór grzejnikowy termostatyczny- zawór grzejnikowy z nastawą wstępną i głowicą termostatycz-

ną, montowany na gałązce zasilającej grzejnika, 

3.6.  Zawór grzejnikowy powrotny- zawór odcinający montowany na gałązce powrotnej grzejnika, 

3.7.  Zawór regulacji ręcznej- zawór grzybowy posiadający funkcję regulacyjną przy użyciu pokrętła oraz 

posiadający króćce spustowo- pomiarowe. Średnica tych zaworów jest przyjmowana o jedną dy-

mensję mniej niż średnica rury, na których są zamontowane. 

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za zgodność ze Specyfikacjami Tech-

nicznymi, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera Projektu. 

 MATERIAŁY 

3.8. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały muszą być zgodne z  normami PN i BN oraz muszą 

posiadać zaświadczenia o jakości, atesty, deklaracje zgodności i certyfikaty. 

 MATERIAŁY DOTYCZĄCE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

Rury i elementy połączeniowe 

 

Budynek jest aktualnie wyposażony głównie w ogrzewanie piecowe. W kilku mieszkaniach jest ogrze-

wanie grzejnikowe zasilane z kotłów stałopalnych. Projektuje się demontaż istniejących instalacji grzew-

czych oraz rozprowadzenie nowej instalacji w obrębie całego budynku. Przed przystąpieniem do prac in-

stalacyjnych należy zdemontować istniejącą instalacji c.o. wraz ze źródłami ciepła. 

Wykonane zostały obliczenia zapotrzebowania ciepła i na tej podstawie zaprojektowano nową instalację. 

Przewidziano ogrzewanie w systemie trójnikowym z rur miedzianych łączonych przez lutowanie. Do 

ogrzewania zastosowane będą grzejniki stalowe jedno i dwupłytowe z elementami konwekcyjnymi. Da 

pomieszczeń łazienek przewidziano montaż grzejników członowych aluminiowych. Grzejniki wyposażo-

ne będą w zawory regulacyjne z głowicami termostatycznymi z możliwością wykonania nastawy wstęp-

nej. W piwnicy zamontowany zostanie węzeł ciepła wg oddzielnego opracowania dostawcy ciepła. Para-

metry instalacji opisano na rzutach budynku. W jednym z mieszkań na piętrze pozostaje istniejąca insta-

lacja grzejnikowa – należy tylko doprowadzić ciepło i podłączyć w miejscu istniejącego pieca. 

Na klatkach pod sufitem zamontowane zostaną liczniki c.o. Liczniki zabezpieczyć poprzez zabudowę w 

blaszanych szafkach z zamknięciem. Piony na klatkach schodowych zabudować płytą g/k. wraz z malo-

waniem ( kolorystykę malowania zabudowy uzgodnić z Inwestorem.) 

Odbiór materiałów na budowie 

Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości, certyfikatami, de-

klaracjami zgodności, instrukcjami obsługi i kartami gwarancyjnymi. 

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z 

danymi technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniece-

nia). Materiały uszkodzone, zarysowane, pęknięte nie nadają się do montażu i należy je usunąć z placu 

budowy. 
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     SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

3.9.      Rury przewodowe i tuleje ochronne 

Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób gwarantują-

cy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie wymagań bhp.  

Ponadto: 

a) rury z tworzyw sztucznych należy składować w taki sposób, aby stykały się one z podłożem na całej 

swojej długości. Można je składować na gęsto rozmieszczonych podkładach drewnianych. Wysokość 

sterty rur nie powinna przekraczać 1,5 m. Składowane rury nie powinny być narażone na bezpośrednie 

działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekra-

czać 30 C. 

b) Rury stalowe można przechowywać w wiązkach lub luzem, zaś rury o średnicach poniżej 30 mm tylko 

w wiązkach. 

Rury o różnych średnicach składować odrębnie. 

Końce rur zabezpieczać kapturkami. 

Nie dopuszczać do zrzucania rur. 

Niedopuszczalne jest ciągnięcie wiązek lub rur. 

Zachować szczególna ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych. 

Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki kleje, środki do czyszczenia i odtłuszczania, farby itp.) po-

winny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożno-

ści 

Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie przeciwpożarowe substancji łatwopalnych, jakimi 

są rozpuszczalniki i kleje. 

 

3.10.     Armatura i urządzenia 

Armatura powinna być przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami atmosfe-

rycznymi i czynnikami powodującymi korozję. Należy je przechowywać w opakowaniach fabrycznych. 

 SPRZĘT 

 

3.11.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S 00.00 ”Wymagania ogólne”. 

 

3.12.  Sprzęt do robót montażowych 

W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt montażo-

wy: 

− samochód dostawczy do 0,9 t, 

− spawarkę elektryczną wirującą 300 A, 

− Spawarka elektryczna wirująca 300A z osprzętem do spawania łukowego 

− Butle z tlenem i acetylenem z osprzętem do spawania gazowego 

− Giętarka do rur 

− Gwintownica do rur 

− Wiertarki, przewiertnice, szlifierki, wiertnice diamentowe 

− Rusztowania przejezdne, przesuwne i stałe 

− Pompa do prób 

− Zgrzewarka do rur z tworzywa sztucznego 

Sprzęt montażowy i środki transportu musza być w pełni sprawne i -dostosowane do technologii i wa-

runków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na bu-

dowie. 

TRANSPORT 

 

3.13.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

3.14.  Transport rur 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszko-

dzeniem lub zniszczeniem.  

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem 

pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o 

więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 

Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać a szczególną ostrożność należy zachować  przy 

przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze około 0 C i niższej. 

3.15.  Transport urządzeń, armatury 

Urządzenia i armatura mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający 

je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

Wykonawca zabezpieczy przewożone wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił 

bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 

Urządzenia i armaturę należy przewozić w opakowaniach fabrycznych. 

WYKONANIE ROBÓT 

 

3.16.  Uwagi ogólne 

Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca przedstawi Menadżerowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem instalacji 

centralnego ogrzewania.  

 

3.17.  Roboty przygotowawcze: 

Przed przystąpieniem do robót montażowych Wykonawca wykona prace przygotowawcze: 

9. wytyczenie tras prowadzenia przewodów 

10. zamontowanie wsporników pod grzejniki 

11. wykonanie przekuć i przewiertów przez ściany i stropy 

12. wykonanie bruzd 

13. przycięcie rur i oczyszczenie. 

 

3.18.  Roboty montażowe instalacji c.o 

Technologia układania przewodów powinna zapewniać utrzymanie trasy i spadków zgodnie z dokumen-

tacją techniczną. 

Rury należy łączyć na styk przez spawanie. 

Przewody prowadzić ze spadkiem minimum 0,3%. W najniższych punktach zamontować korki spustowe, 

a w najwyższych odpowietrzniki automatyczne, odcinane zaworami kulowymi. Rurociągi należy monto-

wać na podporach lub zawieszeniach ruchomych. Rozstaw podpór wg zaleceń producenta rur. 

Piony należy łączyć do rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek o długości poziomego ramie-

nia, co najmniej 1.0 m. Przy zmianie kierunku przewodu zastosować kolana gładkie. Gałązki do grzejni-

ków układać ze spadkiem nie mniejszym niż 2% w kierunku pionu. Grzejniki z gałązkami łączyć od 

ściany za pomocą podejścia rurką niklowaną oraz zaworem kątowym odcinającym, zespolonym. Grzej-

niki należy montować poziomo, równolegle do powierzchni ściany. Odstęp grzejnika od ściany 5 cm, od 

podłogi 7 cm. Grzejniki należy ustawić na wspornikach oraz przymocować do ściany uchwytami. 

 

3.19.  Tuleje ogniochronne, tuleje osłonowe rur 

Tuleje osłonowe rur należy stosować przy przechodzeniu przez ściany i stropy. Tuleje pozwalają na nie-

wielkie przemieszczenia i wydłużenia rur, które przez nie przechodzą oraz pozwalają na łatwe wyjęcie 
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lub wymianę rury. Tuleje przechodzące przez strop powinny wystawać 20mm ponad powierzchnię wy-

kończonej podłogi. 

Tuleje poziome mają się kończyć równo z wykończoną ścianą. 

Wykonawca ma zapewnić skrzynki rewizyjne w miejscach penetracji rur w czasie zalewania konstrukcji 

betonowej. Powinny one mieć minimalne wymiary i być naniesione na budowlane rysunki wykonawcze 

aby można je uwzględnić w szczegółowym planie zbrojenia..  

Pionowe tuleje dla rur przechodzących przez płyty stropowe należy zalać używając nie-kurczliwej za-

prawy, o składzie według zaleceń producenta. Należy zwrócić uwagę na zapewnienie wodoszczelności 

każdego przejścia przez podłogę; Wykonawca jest odpowiedzialny za szczelność wodną tych przejść.  

Do uszczelnienia wszystkich przejść przez ściany/stropy mających odporność ogniową, należy użyć 

ognioodpornej masy uszczelniającej. Materiał ten musi być zaakceptowany przez odpowiednią instytucję 

do tego upoważnioną oraz odpowiadać lokalnym przepisom budowlanym i normom międzynarodowym. 

Producenci muszą posiadać wszystkie wymagane certyfikaty ogniowe. 

 

3.20.  Zabezpieczenie przed korozją 

Wszystkie rury stalowe należy pokryć z zewnątrz dwoma (2) warstwami gruntu i jedną (1) warstwą farby 

nawierzchniowej, zgodnie z instrukcją KOR-3A.  

Czarne rury stalowe powinny zostać pomalowane po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem próby 

szczelności, a przed położeniem izolacji. Przygotowanie do malowania obejmuje czyszczenie szczotką 

stalową dla usunięcia brudu, rdzy i smaru. Następnie nakłada się dwie warstwy gruntu/podkładu oraz 

jedną warstwę nawierzchniową, stosownie do wskazówek producenta. 

  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

3.21. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

3.22.  Kontrola jakości wykonania instalacji 

Kontrolę wykonuje się przez: 

• sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń użytych do budowy instalacji 

• sprawdzenie zamontowanych urządzeń i orurowania z projektem 

• sprawdzenie jakości wybranych robót i ich zgodności z warunkami w technicznymi 

• sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robót spawalniczych poprzez sprawdze-

nie rodzaju spawania na podstawie zapisu w dzienniku budowy, oraz oględziny zewnętrzne wykona-

nia spoin. 

• kontrolę wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PN-B-02421 

• sprawdzenie szczelności instalacji 

• sprawdzenie rysunków powykonawczych przedłożonych przez wykonawcę 

• sprawdzenie usunięcia wszystkich wad 

• sprawdzić rodzaje oraz wykonanie podpór ruchomych 

• sprawdzić możliwość przesuwania się rurociągów po podporach ruchomych na skutek wydłużeń 

cieplnych 

• przeprowadzenie badań ruchu próbnego i pomiarów w zakresie umożliwiającym stwierdzenie, 

czy urządzenia instalacje i wykonane roboty budowlano-montażowe odpowiadają warunkom tech-

nicznym, 

• przeprowadzenie rozruchu indywidualnych urządzeń i podzespołów wg DTR producenta 

 

3.23.  Próby szczelności i regulacji instalacji 

Próbę szczelności przeprowadzić osobno dla instalacji centralnego ogrzewania i dla instalacji zasilania 

centrali wentylacyjnej oraz dla węzła. Próbę szczelności na zimno należy przeprowadzić w temperaturze 

powyżej 0°C. W czasie próby muszą być otwarte wszystkie zawory, a zład musi być odpowietrzony. 

Próbę szczelności na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu węzła cieplnego. Wyniki prób 

hydraulicznych uważa się za zadowalające, jeżeli w ciągu całego czasu prób (45 minut do 1 godziny) nie 
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stwierdzono spadku ciśnień na manometrze. Ciśnienie próbne dla instalacji wewnętrznej c.o. wynosi co 

najmniej 9 bar. Ciśnienie próbne dla instalacji zasilania nagrzewnic  wynosi 9 bar. Ciśnienie próbne. W 

razie wykrycia w czasie próby hydraulicznej nieszczelności połączeń spawanych, zabrania się ich napra-

wy przez nadspawywanie doszczelniające. Wykryte miejsca wadliwe należy wyciąć, oczyścić i zaspawać 

na nowo, a następnie przeprowadzić powtórną próbę hydrauliczną, po czym instalację należy przepłukać 

wodą.. Z przeprowadzonych prób szczelności instalacji c.o. i zasilania nagrzewnic należy spisać protokół 

stwierdzający spełnienie wymaganych warunków. Po próbie szczelności przepłukać zład wodą z prędko-

ścią 1,5 m/s z trzykrotną zmianą wody. Przeprowadzić regulację całego zładu. 

   OBMIAR ROBÓT 

 

3.24.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

3.25.  Jednostka obmiarowa 

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robót: 

- rurociągi           m 

- armatura          szt 

- urządzenia          kpl 

- izolacja          m2 

  ODBIÓR ROBÓT 

3.26.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

 

3.27. Odbiór instalacji wewnętrznej  

Odbiory częściowe 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku postępu 

robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których sprawdzenie jest niemożliwe lub 

utrudnione w fazie odbioru końcowego. 

Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół.  

Odbiorowi częściowemu podlegają : 

1. wytyczenie trasy instalacji 

2. układka rurociągów i montaż armatury i urządzeń 

3. próby szczelności 

4. zabezpieczenie antykorozyjne 

5. próby rozruchowe 

Badania szczelności na zimno nie wolno przeprowadzać przy temperaturze niższej niż 0 C.  

Badania wykonywać przed zakrycie, malowaniem i izolowaniem przewodów. 

Jeżeli z postępu robót wynika konieczność zakrycia fragmentu instalacji, to badanie należy wykonać od-

rębnie dla tego fragmentu. Próbę szczelności wykonywać przy odłączonych naczyniach wzbiorczych i 

zaworach bezpieczeństwa.  

Wykonać rozruch przy parametrach roboczych instalacji w ciągu 72 godzin 

Podczas badań Wykonawcą przedkłada dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami w sto-

sunku do projektu z odpowiednimi akceptacjami tych zmian. 

 

Odbiór końcowy 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i prób 

szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją projektową (po uwzględnie-
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niu udokumentowanych odstępstw), z warunkami technicznymi, wymaganiami ST, oraz innymi odpo-

wiednimi normami przedmiotowymi. 

Odbiorowi końcowemu podlega: 

6. sprawdzenie użycia właściwych materiałów i urządzeń 

7. sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń 

8. sprawdzenie prawidłowości wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami 

9. sprawdzenie prawidłowości kompensacji wydłużeń rurociągów 

10. sprawdzenie prawidłowości regulacji instalacji 

11. sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego ( polegające na 

sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych) 

12. badanie szczelności całości instalacji 

13. badanie parametrów techniczno – eksploatacyjnych instalacji  

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo 

omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 

przeprowadzającej badania.. 

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszyst-

kie wymagania ( w tym badanie dokumentacji i szczelności całej instalacji) zostały spełnione. Jeżeli któ-

reś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ 

na stopień sprawności działania instalacji i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 

PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

3.28. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

3.29. Cena jednostki obmiarowej 

Płatności częściowe za wykonaną i odebraną instalację należy przyjmować na podstawie obmiaru, c en 

jednostkowych z kosztorysu ofertowego i oceny jakości wykonanych Robót. 

Ceny jednostkowe obejmują: 

- prace pomiarowe i przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- zakup, dostawę i montaż wszystkich niezbędnych materiałów, 

- przekucia i przewierty przez przegrody 

- ułożenie przewodów wraz z uzbrojeniem na instalacji 

- mocowanie przewodów 

- dodatek za prace na wysokości  

- wykonanie izolacji termicznej, 

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, 

- wykonanie prób, 

- wykonanie rozruchu z regulacją instalacji 

- wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

- dostosowanie kolorystyki i estetyki do wymagań architektonicznych 

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 

- dokumentacja powykonawcza, instrukcja obsługi 

Ponadto: 

 * dla rurociągów stalowych cena jednostkowa obejmuje: 

- wykonanie przejść przez ściany, stropy (w wyznaczonych miejscach), rozebranie posadzki i pły-

ty stropowej wraz z usunięciem i zutylizowaniem gruzu 

- spawanie 

- zabezpieczenia antykorozyjne,  

- regulację, płukanie i próbę szczelności rurociągów 

- odwodnienia i odpowietrzenia rurociągów 
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- termometry, manometry i inny sprzęt pomiarowy 

* dla rurociągów PE-X cena jednostkowa obejmuje: 

- wykonanie przejść przez ściany, stropy (w wyznaczonych miejscach), rozebranie posadzki i pły-

ty stropowej wraz z usunięciem i zutylizowaniem gruzu 

- rurę osłonową Peszel  

- regulację, płukanie i próbę szczelności rurociągów 

- odwodnienia i odpowietrzenia rurociągów 

- termometry, manometry i inny sprzęt pomiarowy 

* dla grzejników i innych urządzeń cena jednostkowa obejmuje: 

- rury przyłączne  

- dla grzejników VK – garnitur przyłączeniowo-odcinający 

* dla rurociągów ciepła technologicznego cena jednostkowa obejmuje: 

- dodatkowo napełnienie 40% roztworem glikolu – wraz z całym niezbędnym do tego celu osprzę-

tem 

- zakup i dostawę roztworu 40%glikolu  

Rurociąg – rura wraz ze wszystkimi niezbędnymi kształtkami, złączkami, elementami przyłączeniowymi, 

uszczelnieniami 

Armatura – armatura wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami przyłączeniowymi, uszczelnieniami, 

połączeniami 

PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1. PN-80/H 74244. Rury stalowe instalacyjne t=100°C PN=0.6 MPa, 

2. PN-76/8860-01/01. Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych. 

3. BN-69/8864-24. Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej. 

4. PN-64/B-10400. Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i 

badania przy odbiorze 

5. PN-B-02421. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wy-

magania i badania przy odbiorze. Heating and  

6. PN-EN-729-4:1997. Spawanie metali. Podstawowe wymagania dotyczące jakości w spawalnictwie. 

7. PN-EN ISO 12241, luty 2001, Izolacja cieplna wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych. 

Zasady obliczania.  

8. PN-B-02423, styczeń 1999. Ciepłownictwo. Węzły ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.  

9. PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania.  

10 PN-93/C-04607. Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody. 

Water in heating systems 

Przepisy prawne 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pod-

czas wykonywania robót budowlanych.  

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r., w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r., w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.  

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.  
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