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Kosztorys inwestorski-Nowe Osiedle 16 2022-08-09 BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021 (lic. 00059F49)
Aktualizacja.bem
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis rob6t Jm llo§é
Kosztorys Kosztorys Inwestorski - Branza sanitama
1 Rozdziat WYKONANIE INSTALACJI C.0.iC.W.U.
1.1 Grupa WYKONANIE INSTALACJI C.0.
1.1.1 Element Instalacja C.0.
1111 |KNR 31/205/5 |Montaz grzejnikow stalowych panelowych o wysokosci 600 mm typu: 22C(dtug.600 mm) - analogia szt 3,000
1.1.1.2  |[KNR31/205/5 |Montaz grzejnikow stalowych panelowych o wysokosci 600 mm typu: 22C dtug.1000 mm - analogia szt 5,000
1.1.1.3 |KNR 31/205/5 |Montaz grzejnikow stalowych panelowych o wysokosci 600 mm typu: 22C(dtug.1100 mm) - analogia szt 2,000
1.1.1.4 |KNR 31/205/5 |Montaz grzejnikow stalowych panelowych o wysoko$ci 600 mm typu: 22C(dtug.1200 mm) - analogia szt 4,000
1.1.1.5 |KNR 31/205/5 |Montaz grzejnikow stalowych panelowych o wysoko$ci 600 mm typu: 22C(dtug.1400 mm) - analogia szt 2,000
1.1.1.6  |[KNR31/205/5 |Montaz grzejnikow stalowych panelowych o wysokosci 600 mm typu: 4 elementéw - analogia szt 3,000
1.1.1.7  |[KNR 31/205/5 |Montaz grzejnikow stalowych panelowych o wysoko$ci 600 mm typu: 6 elementéw - analogia szt 4,000
1.1.1.8 |KNR 31/205/5 |Montaz grzejnikow stalowych panelowych o wysokosci 600 mm typu: 8 elementéw - analogia szt 1,000
1.1.1.9 |KNR 31/205/5 |Montaz grzejnikow stalowych panelowych o wysokosci 600 mm typu: 10 elementéw - analogia szt 2,000
1.1.1.10 |KNR 215/405/6 |Rurociagi c.0.z rur miedzianych o potaczeniach lutowanych, mocowane na $cianach w budynkach, przy $rednicy
zewnetrznej rur: 12 i grubosci $cianki 1,0 mm - analogia m 372,000
1.1.1.11 |KNR 215/405/6 |Rurociagi ¢.0.z rur miedzianych o potaczeniach lutowanych, mocowane na $cianach w budynkach, przy $rednicy
zewnetrznej rur: 15 i grubosci $cianki 1,0 mm - analogia m 101,000
1.1.1.12 |KNR 215/405/6 |Rurociagi ¢.0.z rur miedzianych o potaczeniach lutowanych, mocowane na $cianach w budynkach, przy $rednicy
zewnetrznej rur: 18 i grubosci $cianki 1,0 mm - analogia m 146,000
1.1.1.13 |KNR 215/405/6 |Rurociagi ¢.0.z rur miedzianych o potaczeniach lutowanych, mocowane na $cianach w budynkach, przy $rednicy
zewnetrznej rur: 22 i grubosci $cianki 1,5 mm - analogia m 11,000
1.1.1.14 |KNR 215/405/6 |Rurociagi ¢.0.z rur miedzianych o potaczeniach lutowanych, mocowane na $cianach w budynkach, przy $rednicy
zewnetrznej rur: 28 i grubosci $cianki 1,5 mm - analogia m 9,000
1.1.1.15 |KNR 215/405/6 |Rurociagi c.0.z rur miedzianych o potaczeniach lutowanych, mocowane na $cianach w budynkach, przy $rednicy
zewnetrznej rur: 35 i grubosci $cianki 1,5 mm - analogia m 32,000
1.1.1.16 |KNR 215/411/4 |Montaz zaworéw o potaczeniach gwintowanych, o $rednicy: 20 mm kulowy np. typu MSV-B DN 20 - analogia szt 3,000
1.1.1.17 |KNR 215/406/2 |Proby szczelno$ci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach: mieszkalnych - instalacja c.o. - analogia
Wyliczenie ilosci robot:
372+101+146+11+9+32 671,000000
RAZEM: 671,000000{m 671,000
1.1.1.18 |KNR 215/406/3 |Proby szczelno$ci instalacji centralnego ogrzewania z rur - proba zasadnicza (pulsacyjna) - analogia préba 1,000
1.1.1.19 |[KNR 31/207/1  |Podfaczenie do instalacji c.0.grzejnikéw stalowych o $rednicy 15 mm,ze Sciany - analogia szt 26,000
1.1.1.20 |KNR 31/208/1 |Montaz grzejnikowych zawordw termostatycznych o podwojnej regulacii, katowych z gtowicami termostatycznymi,o
$rednicy nominalnej armatury : 15 mm - analogia kpl 26,000
1.1.1.21 |[KNR 31/208/3  |Montaz grzejnikowych zaworéw powrotnych katowych o $rednicy nominalnej : 15 mm - analogia szt 26,000
1.1.1.22 |KNR 215/436/1 |Proba instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) z dokonaniem regulacji - analogia urzadz. 26,000
1.1.1.23 |Kalkulacja Ptukanie instalacji c.o. - analogia
indywidualna m 671,000
1.1.1.24 |KNR 34/101/7 |lzolacja rurociggow otulinami jednowarstwowa, przy grubosci izolacji 13 mm (J) i $rednicy zewnetrznej rurociagu: do
20-50 mm - przewody stalowe na klatkach schodowych, szachtach oraz w piwnicy - analogia 100 m 6,710
1.1.1.25 |KNR 401/333/8 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05 m2, w $cianach z cegiet na zaprawie cementowowapiennej, o grubosci: 1/2
cegly - analogia szt 80,000
1.1.1.26 |KNR 401/323/3 |Zamurowanie przebi¢ o powierzchni do 0,05 m2 w $cianach z cegiet o grubosci: 1 cegly i uzyciu wapna
suchogaszonego - analogia szt 80,000
1.1.1.27 |KNR 215/411/3 |Montaz zawordw o potaczeniach gwintowanych, o $rednicy: 20 mm - przelotowych kulowych - analogia szt 27,000
1.1.1.28 |KNR 707/101/1 |Zakup i montaz cieptomierza o parametrach podanych w dokumentacji projektowej - analogia kp! 8,000
1.1.1.29 |kalkulacja ind. |Zakup i montaz szachtu szafek na cieptomierze i wodomierze na klatkach schodowych kp! 3,00
1.1.1.30 |kalkulacjaind. |Przebudowa istniejacych kolizji uzbrojenie elektryczne, telekomunikacyjne i RTV kpl 10,00
1.1.1.31 |kalkulacja ind.  |Rozbiérka piecow kaflowych wraz z utylizacja, naprawa tynkéw i posadzek, malowanie $cian i naprawa posadzek na
klatkach schodowych kpl 8,00
1.1.1.32 |[KNR31/212/2  |Montaz szafek cieptomierzy natynkowych - analogia kpl 3,000
12 Grupa REMONT POMIESZCZENIA WEZLA
121 |Element Wykonanie posadzki betonowej
1.2.1.1  |KNR 401/211/3 |Skucie nieréwnosci betonu, przy gtebokosci skucia do 10 cm, na podtogach - analogia
Wyliczenie ilosci robot:
9.999*2 19,998000
RAZEM: 19,998000|m2 19,998
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Kosztorys inwestorski-Nowe Osiedle 16 2022-08-09 BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021 (lic. 00059F49)
Aktualizacja.bem
Nr Podstawa Opis rob6t Jm llo§é
1.2.1.2  |KNR 401/108/11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na odlegto$¢
do 1 km
Wyliczenie ilosci robot:
9.999* 0.1 0,999900
RAZEM: 0,999900|m3 1,000
1.2.1.3  |KNR 401/108/12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na odlegto$¢
za kazdy nastepny 1 km m3 1,000
1214 |kalkulacjaind. |Utylizacja gruzu m3 1,00
1.2.1.5 |KNR 202/1102/2 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, grubo$ci 20 mm, zatarte: na gtadko m2 9,999
1216 |KNR202/616/2 |Wykonanie warstw poslizgowych z folii PE izolacyjnej gr. 0,5 mm - dwie warstwy - analogia m2 9,999
1.2.1.7  |KNR 222/1003/2 | Posadzki betonowe o grubosci 5 cm zatarte na: gtadko m2 9,999
1.2.1.8  |KNR 222/1003/3 | Dodatek za pogrubienie posadzki betonowej o 1 cm.
Wyliczenie ilosci robét:
9.999* 3 29,997000
RAZEM: 29,997000{m2 29,997
122  |Element Wykoriczenia cian i sufitow
1221 |kalk lacja i Demontaz istniejgcych drzwi kpl 1,000
1.2.2.2  |KNR 202/1204/5 | Drzwi stalowe przeciwpozarowe, o powierzchni ponad 2 m2, z osadzeniem - analogia m2 1,000
1.2.2.3 |KNR 202/2009/3 | Tynki wewnetrzne, jednowarstwowe, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie: na $cianach -
analogia
Wyliczenie ilosci robot:
245%27%2+4,04%27%2 35,046000
RAZEM: 35,046000|m2 35,046
1.2.24  |KNR 202/2009/3 | Tynki wewnetrzne, jednowarstwowe, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie: na stropach,
na podtozu betonowym
Wyliczenie ilosci robot:
245*4.04 9,898000
RAZEM: 9,898000|m2 9,898
1.2.2.5 |KNR 202/1508/2 | Malowanie zwykte farba olejng tynkow wewnetrznych, z przygotowaniem i zagruntowaniem powierzchni pokostem -
malowanie: dwukrotne bez szpachlowania - malowanie $cian - analogia
Wyliczenie ilosci robot:
245%27%2+4,04%27%2 35,046000
RAZEM: 35,046000|m2 35,046
1.2.2.6 |KNR 202/1508/2 | Malowanie zwykte farba olejng tynkow wewnetrznych, z przygotowaniem i zagruntowaniem powierzchni pokostem -
malowanie: dwukrotne bez szpachlowania - malowanie sufitu - analogia
Wyliczenie ilosci robot:
245*4.04 9,898000
RAZEM: 9,898000|m2 9,898
1.2.3  |Element Instalacja wodociagowa
1.2.3.1  |KNNR 4 01 1-01 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o $r. zewnetrznej 15 mm o potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach
mieszkalnych - analogia
Wyliczenie ilosci robot:
3.78 +3.33 7,110000
RAZEM: 7,110000|m 7,110
1.2.3.2  |KNNR 4 01 6-08 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do baterii o potaczeniu elastycznym metalowym
0 §r. zewnetrznej 16 mm - analogia szt. 1,000
1.2.3.3 |KNNR 4 01 6-08 | Dodatki za podejécia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do ,zaworéw czerpalnych o potaczeniu
elastycznym metalowym o ér. zewnetrznej 16 mm - analogia szt. 1,000
1.2.34 |KNNR 4 01 2-01 | Zawory czerpalne ze zlaczka do weza wraz z zaworem antyskazeniowym montowane w instalacjach wodociggowych z
rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 16 mm - analogia szt. 1,000
1235 |KNR215/115/1 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe o $rednicy nominalnej 15 mm $cienne szt 1,000
1236 |KNR34/101/3 |lzolacja rurociggéw PP $r. do 20 mm otulinami - analogia m 8,000
1.2.3.7 |KNR 401/336/4 |Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, o gtebokosci i szerokosci: 1/2 x 1
cegly - analogia
Wyliczenie ilosci robot:
15%2 3,000000
RAZEM: 3,000000|m 3,000
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Kosztorys inwestorski-Nowe Osiedle 16 2022-08-09 BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021 (lic. 00059F49)
Aktualizacja.bem
Nr Podstawa Opis rob6t Jm llo§é
1.2.3.8 |KNR401/336/4 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, o gtebokosci i szerokosci: 1/2 x 1
cegly - analogia
Wyliczenie ilosci robot:
3.78 +3.33 7,110000
RAZEM: 7,110000|m 7,110
1.2.3.9 |KNR401/326/3 |Zamurowanie bruzd pionowych i poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet -
analogia
Wyliczenie ilosci robét:
3.78+333+15%2 10,110000
RAZEM: 10,110000|m 10,110
1.2.3.10 |KNNR 4 01 7-01 | Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych - proba zasadnicza (pulsacyjna) - analogia prob. 1,000
1.2.3.11 |KNRW Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach - analogia
215/128/1 m 10,110
1.2.3.12 |KNR 18-0707 |Dezynfekcja instalacji wodociggowej - analogia kpl. 1,000
1.2.3.13 |KNR 215/132/2 |Montaz zaworéw odcinajacych, w instalacji wodociagowej z rur PP, o $rednicy nominalnej: 20 mm - zawory kulowe szt 2,000
124  |Element Instalacja kanalizacji sanitarne;
1.24.1  |KNR 401/336/3 |Wykucie bruzd poziomych o szer. 1/2x1/2 ceg. w posadzce - analogia
Wyliczenie ilosci robét:
0.74+0.76 + 10 11,500000
RAZEM: 11,500000|m 11,500
1.2.4.2 |KNR 401/326/1 |Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w posadzce - analogia
Wyliczenie ilosci robot:
0.74+0.76 + 10 11,500000
RAZEM: 11,500000|m 11,500
1243 |KNR 215/228/3 |Rurociagi z PCW o $r. 70 mm wewnatrz budynkéw - analogia m 10,000
1244 |KNR215/228/1 |Rurociagi z PCW o $r. 50 mm, wewnatrz budynkéw - analogia m 1,000
1245 |KSNR4/205/1 |Rurociagi z PCW o $r. 40 mm wewnatrz budynkéw - analogia m 1,000
1.24.6 |KNR 215/208/3 |Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego PCW o ér. 40-70 mm - analogia  [szt. 3,000
1.24.7 |KNR 218/421/1 |Utozenie ksztattek PVC, kanalizacyjnych jednokielichowych, taczonych na wcisk /ksztattki tacznie z uszczelka/, o
$rednicy zewnetrznej: 70 mm - analogia szt 1,000
125  |Element Wyposazenie pomieszczenia wezla
1.25.1 |PKZ 18/200/97 |Montaz wpustow zeliwnych podtogowych, z uszczelnieniem kielichéw cementem, o $rednicy: 100 mm szt 1,000
1252 |KNR 215/104/3 |Urzadzenia sanitarne mocowane na elementach montazowych- umywalki kp! 1,000
1.25.3 |KNR 225/519/1 |Budowa studzienki schtadzajacej o $rednicy 800 mm i gtebokosci 1,0 m - analogia kpl 1,000
1254 |KNR707/107/1 |Montaz pompy zatapialnej w studzience schtadzajacej - analogia kp! 1,000
13 Grupa INSTALACJAC.W.U.
131 |Element Wewnetrzna instalacja wodociagowa
1.3.1.1 |KNR 215/111/2 |Rurociagi wodociagowe z rur z tworzyw sztucznych o potaczeniach zgrzewanych, mocowane na $cianach w budynkach
mieszkalnych, przy $rednicy zewnetrznej rur: 15 mm - rurociagi z PP-R - analogia m 22,000
1.3.1.2  |KNR 215/111/2 |Rurociagi wodociagowe z rur z tworzyw sztucznych o potaczeniach zgrzewanych, mocowane na $cianach w budynkach
mieszkalnych, przy $rednicy zewnetrznej rur: 20 mm - rurociagi z PP-R - analogia m 66,000
1.3.1.3  |KNR 215/111/2 |Rurociagi wodociagowe z rur z tworzyw sztucznych o potaczeniach zgrzewanych, mocowane na $cianach w budynkach
mieszkalnych, przy $rednicy zewnetrznej rur: 25 mm - rurociagi z PP-R - analogia m 22,000
1.3.1.4 |KNR 215/140/5 |Montaz wodomierzy skrzydetkowych domowych, o $rednicy nominalnej: 20 mm /przy dostawie z tacznikami redukcyj./ -
licznik cieptej wody - analogia kpl 12,000
1.3.1.5 |KNR215/130/3 |Montaz zaworéw, w instalacji wodociagowej, o $rednicy nominalnej: 25 mm - zawory odcinajace - analogia szt 1,000
1.3.1.6  |KNR 215/130/3 |Montaz zaworéw, w instalacji wodociagowej z rur stalowych, o $rednicy nominalnej: 16 mm - zawory odcinajace -
analogia szt 24,000
1.3.1.7 |KNR 215/116/1 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych, o $rednicy zewnetrznej: 20 mm - rurociagi z
AL/PEX - wigczenie do istniejacej instalacji - analogia szt 12,000
1.3.1.8  |KNR 215/127/1 |Proba szczelnosci instalacji wodociagowych w budynkach mieszkalnych, przy $rednicy rurociagu: do 63 mm - rurociagi
z tworzyw sztucznych - analogia
Wyliczenie ilosci robot:
22466 +22 110,000000
RAZEM: 110,000000|m 110,000
1.3.1.9 |KNR 215/128/1 |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach: mieszkalnych - analogia m 110,000
1.3.1.10 |KNR 218/527/4 |Przejscia szczelne przez Sciany komor tulejami, przy grubosci $ciany do 20 cm - $rednica otworu: do 25 mm - analogia |szt 31,000
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Kosztorys inwestorski-Nowe Osiedle 16 2022-08-09

Aktualizacja.bem

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021 (lic. 00059F49)

Nr Podstawa Opis rob6t Jm llo§é
1.3.1.11 |KNR 34/101/3  |lzolacja rurociggow otulinami, jednowarstwowa, przy grubosci izolacji 9 mm (E) i $rednicy zewnetrznej rurociggu: 20
mm - analogia
Wyliczenie ilosci robot:
88/100 0,880000
RAZEM: 0,880000/100 m 0,880
1.3.1.12 |KNR 34/101/4  |lzolacja rurociggow otulinami, jednowarstwowa, przy grubosci izolacji 9 mm (E) i $rednicy zewnetrznej rurociagu: 25
mm - analogia 100 m 0,220
1.3.1.13 |kalkulacja ind.  |Przebudowa istniejacych kolizji uzbrojenie elektryczne, telekomunikacyjne i RTV kpl 10,00
1.3.1.14 |KNR 14/2011/1 |Obudowa pionéw c.o. i wodociggowych na klatce schodowej ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
pojedynczych - jednowarstwowa 50-01 - analogia m2 20,120
1.3.1.15 |KNR 728/305/2 |Naprawa tynkéw wewnetrznych, o powierzchni tynkowanej w jednym miejscu: ponad 0,5 m2 m2 10,000
1.3.1.16 |KNR 202/1104/2 | Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek ceramicznych, podtogowych, terakotowych naklejanych o wymiarach: 50x50 mm |m2 2,000
1.3.1.17 |[KNR31/212/2  |Montaz szafek wodomierzowych natynkowych - analogia kpl 3,000
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Kosztorys inwestorski-Nowe Osiedle 16
Aktualizacja.bem

2022-08-09 BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021 (lic. 00059F49)

Tabela elementéw scalonych

Nr Nazwa Warto$¢ z
narzutami
1 WYKONANIE INSTALACJI C.0.i CW.U.
11 WYKONANIE INSTALACJI C.O.
111  |Instalacja C.O.
1.2 REMONT POMIESZCZENIA WEZLA
1.21  |Wykonanie posadzki betonowej
122  |Wykoriczenia $cian i sufitow
123 |Instalacja wodociagowa
1.24 |Instalacja kanalizacji sanitamej
1.25 |Wyposazenie pomieszczenia wezia
13 INSTALACJA C.W.U.
131 |Wewnetrzna instalacja wodociagowa

WYKONANIE INSTALACJI C.0.i C.W.U.

Razem WYKONANIE INSTALACJI C.O. i C.W.U. netto

Suma elementéw kosztorysu

Razem Kosztorys Inwestorski - Branza sanitarna netto
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Kosztorys inwestorski-Nowe Osiedle 16 2022-08-09 BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021 (lic. 00059F49)
Aktualizacja.bem
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1 INSEAIACIA C.0.. . o e 2
1.1.1.1. Montaz grzejnikéw stalowych panelowych o wysokosci 600 mm typu: 22C(dtug.600 mm) -analogia . . . ...ttt 2
1.1.1.2. Montaz grzejnikow stalowych panelowych o wysoko$ci 600 mm typu: 22C dtug.1000 mm-analogia . . ........ .ot 2
1.1.1.3. Montaz grzejnikéw stalowych panelowych o wysokosci 600 mm typu: 22C(dtug.1100 mm) - analogia . .. .......oiie i 2
1.1.1.4. Montaz grzejnikow stalowych panelowych o wysoko$ci 600 mm typu: 22C(dtug.1200 mm) -analogia . .. .........ooiiiiii e 2
1.1.1.5. Montaz grzejnikéw stalowych panelowych o wysokosci 600 mm typu: 22C(dtug.1400 mm) - analogia . ... ... ..ot 2
1.1.1.6. Montaz grzejnikow stalowych panelowych o wysoko$ci 600 mm typu: 4 elementéw - analogia . ..............oo i 2
1.1.1.7. Montaz grzejnikéw stalowych panelowych o wysokosci 600 mm typu: 6 elementdw - analogia . . .. ...t 2
1.1.1.8. Montaz grzejnikow stalowych panelowych o wysoko$ci 600 mm typu: 8 elementow - analogia . .......... ... 2
1.1.1.9. Montaz grzejnikéw stalowych panelowych o wysokosci 600 mm typu: 10 elementow - analogia . .. .........vvoi i 2
1.1.1.10. Rurociggi ¢.0.z rur miedzianych o potaczeniach lutowanych, mocowane na $cianach w budynkach, przy $rednicy zewnetrznej rur: 12 i grubo$ci Scianki
10 MM -@NAl0GIA. . . . oo 2
1.1.1.11. Rurociggi ¢.0.z rur miedzianych o potaczeniach lutowanych, mocowane na $cianach w budynkach, przy $rednicy zewnetrznej rur: 15 i grubo$ci Scianki
10 MM -@NAl0GIA. . . . oo 2
1.1.1.12. Rurociggi ¢.0.z rur miedzianych o potaczeniach lutowanych, mocowane na $cianach w budynkach, przy $rednicy zewnetrznej rur: 18 i grubo$ci Scianki
10 MM -@NAl0GIA. . . . oo 2
1.1.1.13. Rurociggi ¢.0.z rur miedzianych o potaczeniach lutowanych, mocowane na $cianach w budynkach, przy $rednicy zewnetrznej rur: 22 i grubosci Scianki
1O MM -ANAl0GIA. . . . . 2
1.1.1.14. Rurociggi ¢.0.z rur miedzianych o potaczeniach lutowanych, mocowane na $cianach w budynkach, przy $rednicy zewnetrznej rur: 28 i grubosci Scianki
1O MM -ANAl0GIA. . . . o 2
1.1.1.15. Rurociggi ¢.0.z rur miedzianych o potaczeniach lutowanych, mocowane na $cianach w budynkach, przy $rednicy zewnetrznej rur: 35 i grubo$ci Scianki
1O MM -ANAl0GIA. . . . o 2
1.1.1.16. Montaz zaworéw o potgczeniach gwintowanych, o $rednicy: 20 mm kulowy np. typu MSV-B DN 20 - analogia . . .. .....ovvvvii i 2
1.1.1.17. Proby szczelno$ci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach: mieszkalnych - instalacja c.o. -analogia . . ...t 2
1.1.1.18. Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur - préba zasadnicza (pulsacyjna) -analogia . . ... 2
1.1.1.19. Podtaczenie do instalacji c.0.grzejnikow stalowych o Srednicy 15 mm,ze Sciany - analogia . . . ... 2
1.1.1.20. Montaz grzejnikowych zaworéw termostatycznych o podwdjnej regulacii, katowych z glowicami termostatycznymi,o $rednicy nominalnej armatury : 15
MM = ANAI0GIA. « . e ettt et e e 2
1.1.1.21. Montaz grzejnikowych zaworéw powrotnych katowych o $rednicy nominalnej: 15 mm-analogia . . ... 2
1.1.1.22. Proba instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) z dokonaniem regulacji - analogia . . . .. ....o.o vttt 2
1.1.1.23. Plukanie instalacji C.0. - @N@l0GIA. . . . . . .« .ot 2
1.1.1.24. 1zolacja rurociggéw otulinami jednowarstwowa, przy grubosci izolacji 13 mm (J) i Srednicy zewnetrznej rurociggu: do 20-50 mm - przewody stalowe na
klatkach schodowych, szachtach oraz w piwnicy - analogia . . .. ... o 2
1.1.1.25. Przebicie otwordw o powierzchni do 0,05 m2, w cianach z cegiet na zaprawie cementowowapiennej, o grubo$ci: 1/2 cegty - analogia . .. ............ 2
1.1.1.26. Zamurowanie przebi¢ o powierzchni do 0,05 m2 w $cianach z cegiet o grubo$ci: 1 cegly i uzyciu wapna suchogaszonego - analogia. . .............. 2
1.1.1.27. Montaz zawordw o potaczeniach gwintowanych, o $rednicy: 20 mm - przelotowych kulowych - analogia . .. ........... ... o i 2
1.1.1.28. Zakup i montaz cieptomierza o parametrach podanych w dokumentacji projektowej - analogia . . ...............o i 2
1.1.1.29. Zakup i montaz szachtu szafek na cieptomierze i wodomierze na klatkach schodowych .. ... ... . 2
1.1.1.30. Przebudowa istniejacych kolizji uzbrojenie elektryczne, telekomunikacyjne i RTV. ... ..o 2
1.1.1.31. Rozbiérka piecéw kaflowych wraz z utylizacja, naprawa tynkdw i posadzek, malowanie cian i naprawa posadzek na klatkach schodowych. .......... 2
1.1.1.32. Montaz szafek cieptomierzy natynkowych - @nalogia. . . . . . . ..o 2
1.2. REMONT POMIESZCZENIAWEZLA. . . e e e e e e e e e e 2
1.2.1. Wykonanie posadzki DEIONOWE]. . . . . .. ..ot 2
1.2.1.1. Skucie nieréwnosci betonu, przy gtebokosci skucia do 10 cm, na podiogach - analogia . ... ... 2
1.2.1.2. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na odlegto$¢: do1km................... 3
1.2.1.3. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na odlegtos$¢: za kazdy nastepny 1km. . ... .. 3
1204, UYlIZACTA GTUZU. . . . o oot e e e e e 3
1.2.1.5. Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, grubo$ci 20 mm, zatarte: nagladka . . ... 3
1.2.1.6. Wykonanie warstw poslizgowych z folii PE izolacyjnej gr. 0,5 mm - dwie warstwy - analogia. . . . . ......ovin it 3
1.2.1.7. Posadzki betonowe 0 grubosci 5 cm zatarte na: gadko. . . ... ..o 3
1.2.1.8. Dodatek za pogrubienie posadzki betonowej 0 1 CM. ... ... o 3
1.2.2. Wykonczenia 8CIan i SUTITOW. . . . . ... o e 3
1.2.2.1. Demontaz istnigaCyCh ArZWi. . . . ..ot 3
1.2.2.2. Drzwi stalowe przeciwpozarowe, 0 powierzchni ponad 2 m2, z 0sadzeniem - @nalogia . . . ... ...ttt 3
1.2.2.3. Tynki wewnetrzne, jednowarstwowe, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie: na $cianach - analogia. . .................. 3
1.2.2.4. Tynki wewnetrzne, jednowarstwowe, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie: na stropach, na podtozu betonowym . . .... ... 3
1.2.2.5. Malowanie zwykte farba olejng tynkdw wewnetrznych, z przygotowaniem i zagruntowaniem powierzchni pokostem - malowanie: dwukrotne bez
szpachlowania - malowanie $Cian - ANAIOGIA. . . . . . . . ..ottt 3
1.2.2.6. Malowanie zwykte farba olejnq tynkdw wewnetrznych, z przygotowaniem i zagruntowaniem powierzchni pokostem - malowanie: dwukrotne bez
szpachlowania - malowanie SUfitu - @nalogia. . . . . .. ..ot 3
1.2.3. Instalacia WodOCIGQOWA. . . . .. ..o e 3
1.2.3.1. Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o $r. zewnetrznej 15 mm o potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych - analogia. . . . ... 3
1.2.3.2. Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do baterii o potaczeniu elastycznym metalowym o $ér. zewnetrznej 16 mm -
ANAIOGIA. © . o e 3
1.2.3.3. Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do ,zaworéw czerpalnych o potaczeniu elastycznym metalowym o $r. zewnetrznej
1B MM - ANAI0GIA. . . . oo 3
1.2.3.4. Zawory czerpalne ze ztaczka do weza wraz z zaworem antyskazeniowym montowane w instalacjach wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o $r.
nominaingj 16 MM = @NAIOGIA. . . . . . .. .ottt 3
1.2.3.5. Baterie umywalkowe lub zmywakowe 0 $rednicy nominalnej 15 MM SCIENNE. . . . ... .ottt 3
1.2.3.6. Izolacja rurociggdw PP $r. do 20 mm otulinami - @nalogia. . . . . ... ...t 3
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1.2.3.7. Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, o gtebokosci i szerokosci: 1/2 x 1 cegly - analogia. .. ............. 3
1.2.3.8. Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, o gtebokosci i szerokosci: 1/2 x 1 cegly - analogia. ............... 4
1.2.3.9. Zamurowanie bruzd pionowych i poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w Scianach z cegiet - analogia . ......................... 4
1.2.3.10. Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna) -analogia ....................coooiuat 4
1.2.3.11. Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach -analogia. . . . ... 4
1.2.3.12. Dezynfekcja instalacji wodociagowe] - @nalogia. . . . ... ...t 4
1.2.3.13. Montaz zawordw odcinajacych, w instalacji wodociagowej z rur PP, o $rednicy nominalnej: 20 mm - zawory kulowe . ........... ... ...t 4
1.2.4. Instalacja kanalizaCji SANItAME]. . . . . .. ..o 4
1.2.4.1. Wykucie bruzd poziomych o szer. 1/2x1/2 ceg. W poSadzce - @nalogia . . . . . ..ottt et 4
1.2.4.2. Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w posadzce - analogia .. ... 4
1.2.4.3. Rurociggi z PCW 0 $r. 70 mm wewnatrz budynkOw - @nalogia. . . . ... ..ottt e e 4
1.2.4.4. Rurociggi z PCW o ér. 50 mm, wewnatrz budynkOw - analogia. . . . . . ..ottt 4
1.2.4.5. Rurociggi z PCW 0 $r. 40 mm wewnatrz budynkdw - analogia. . . . .. ... oot 4
1.2.4.6. Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 40-70 mm -analogia . .. ........oovvviiininnnn... 4
1.2.4.7. Utozenie ksztattek PVC, kanalizacyjnych jednokielichowych, taczonych na weisk /ksztattki facznie z uszczelka/, o Srednicy zewnetrznej: 70 mm - analogia 4
1.2.5. Wyposazenie POMIESZCZENIA WEZEA. . . . . . .« .o ottt ettt et ettt et e e e e e e 4
1.2.5.1. Montaz wpustéw zeliwnych podtogowych, z uszczelnieniem kielichdw cementem, o $rednicy: 100 mm . ... 4
1.2.5.2. Urzadzenia sanitarne mocowane na elementach montazowych- umywalki . ... ... 4
1.2.5.3. Budowa studzienki schtadzajacej o srednicy 800 mm i glebokosci 1,0 m-analogia . . ... 4
1.2.5.4. Montaz pompy zatapialnej w studzience schtadzajacej - analogia . . ... ... ... e 4
13 INSTALAC A U . e e e 4
1.3.1. Wewnetrzna instalacja WodoCIAgOWA. . . . . .. ..ottt 4

1.3.1.1. Rurociagi wodociagowe z rur z tworzyw sztucznych o potaczeniach zgrzewanych, mocowane na $cianach w budynkach mieszkalnych, przy srednicy
zewnetrznej rur: 15 mm - rurociagi z PP-R - @nalogia. . . . . . ..o 4

1.3.1.2. Rurociggi wodociagowe z rur z tworzyw sztucznych o potaczeniach zgrzewanych, mocowane na $cianach w budynkach mieszkalnych, przy srednicy
zewnetrznej rur: 20 mm - rurociagi z PP-R - @nalogia. . . . . . ..o 4

1.3.1.3. Rurociggi wodociagowe z rur z tworzyw sztucznych o potaczeniach zgrzewanych, mocowane na $cianach w budynkach mieszkalnych, przy srednicy
zewnetrznej rur: 25 mm - rurociggi z PP-R - analogia. . . . . ..o 4
1.3.1.4. Montaz wodomierzy skrzydetkowych domowych, o $rednicy nominalnej: 20 mm /przy dostawie z tacznikami redukcyj./ - licznik cieptej wody - analogia . . . 4
1.3.1.5. Montaz zaworéw, w instalacji wodociggowej, o $rednicy nominalnej: 25 mm - zawory odcinajgce - analogia . .. ...........ouiiiii 4
1.3.1.6. Montaz zawordw, w instalacji wodociagowej z rur stalowych, o $rednicy nominalnej: 16 mm - zawory odcinajace - analogia . .. ..................... 4

1.3.1.7. Dodatki za podejécia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych, o $rednicy zewnetrznej: 20 mm - rurociagi z AL/PEX - wiaczenie do istniejacej
instalacji - ANAIOGIA. . . . . . ..o 4
1.3.1.8. Préba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach mieszkalnych, przy $rednicy rurociggu: do 63 mm - rurociggi z tworzyw sztucznych - analogia . 4
1.3.1.9. Plukanie instalacji wodociaggowej w budynkach: mieszkalnych - analogia . . . . ... 4
1.3.1.10. Przejécia szczelne przez ciany komor tulejami, przy grubosci $ciany do 20 cm - $rednica otworu: do 25 mm - analogia . . ................coou.t. 4
1.3.1.11. Izolacja rurociggéw otulinami, jednowarstwowa, przy gruboci izolacji 9 mm (E) i Srednicy zewnetrznej rurociggu: 20 mm - analogia . . .............. 5
1.3.1.12. Izolacja rurociagdw otulinami, jednowarstwowa, przy grubosci izolacji 9 mm (E) i $rednicy zewnetrznej rurociagu: 25 mm-analogia .. .............. 5
1.3.1.13. Przebudowa istniejacych kolizji uzbrojenie elektryczne, telekomunikacyjne i RTV. . .. ..o o 5

1.3.1.14. Obudowa pionéw c.o. i wodociagowych na klatce schodowej ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych - jednowarstwowa

50-01-@NAI0GIA. . . . .o e et 5
1.3.1.15. Naprawa tynkéw wewnetrznych, o powierzchni tynkowanej w jednym migjscu: ponad 0,5 m2 .. ... ..o 5
1.3.1.16. Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek ceramicznych, poditogowych, terakotowych naklejanych o wymiarach: 50x50 mm................ ... ... ... 5
1.3.1.17. Montaz szafek wodomierzowych natynkowych - @analogia . . . . ... ..ot 5
B. Tabela elementOw SCAIONYCN .. ... ... ..c.ui ittt it ettt ettt et e et e e e e et e ettt e e e 6
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