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1 WYMAGANIA OGOLNE
1.1 WYMAGANIA OGOLNE
1.1.1 Koszty dostosowania sie do warunkéw kontraktowych (inwentaryzacja powykonawcza, dodatkowe uzgodnienia
branzowe, organizacja i likwidacja sktadowiska przyobiektowego itp.)
1 = 1,000000
1,00 1,00 Ryczatt
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1 WYTYCZENIE ROBOT
2.1.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub gérskim
(7787-6820)/1000 = 0,967000
0,97 0,97 km
2.2 USUNIECIE DRZEW I KRZEWOW
2.2.1 KNR 1312/201/1
Mechanicznie Sciecie drzew i karczowanie pni $red.15-30 cm z odwozem diuzycy i gatezi na sktadowiskoi i
utylizacja na koszt Wykonawcy
R=0,955 M= 1,000 S=1,000 2 szt
2.2.2 KNR 1312/201/5
Karczowanie krzakéw i poszycia, mechanicznie wraz z oczyszczeniem terenu po wykarczowaniu
R=0,955 M= 1,000 S=1,000
25% powietrzchni 967*2*0,25/1000 = 0,483500
0,48 0,48 ha
2.3 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
2.3.1 KNR 201/126/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus), grubosé warstwy do 15 cm z odwozem na skladowisko
zorganizowane staraniem Wykonawcy
967*2,5 = 2 417,500000
2417,50] 2417,50 m2
2.4 ROZBIORKA ELEMENTOW DROGI
2.4.1 SEK 601/104/5 (1)
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki "Wirtgen-W500C" z odwiezieniem kory
asfaltowej na place sktadowe, frezowanie na gtebokosci 10-cm, samochéd 5,0-10,0-t
Strona prawa 967*0,5 = 483,500000
strona lewa 967*0,5 = 483,500000
967,00 967,00 2im2
2.4.2 KNNR 6/802/4
Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo$¢ 8 cm, mechanicznie - nawierzchnia na przepustach z
ponownym wbudowaniem w korpus
6+962 8*4 = 32,000000
7+100 8*4 = 32,000000
64,000 64,000 2im2
2.4.3 KNNR 6/801/2
Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$é 15 cm, mechanicznie - na przepustach z ponownym wbudowaniem
6+962 8 = 8,000000
7+100 8 = 8,000000
16 16 m2
2.4.4 KNR 231/816/5
Rozebranie scianek czotowych przepustéw pod zjazdami i korong drogi z zatadunkiem i odwozem gruzu
zozbiérkowego na miejsce utylizacji zorganizowane staraniem Wykonawcy we wlasnym zakresie.
(14+9)*(0,21+0,27) = 11,040000
11,040 11,040 m3
2.4.5 KNR 231/816/3
Rozebranie przepustéw rurowych, rury betonowe Fi 60 cm
6+962 8 = 8,000000
7+100 8 = 8,000000
16 16 m
2.4.6 KNR 201/217/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,15 m3, grunt kategorii 1l -
wykopy pod przepusty
R=0,955 M= 1,000 S=1,000
26*1,5*2 = 78,000000
78,000 78,000 m3
2.4.7 KNNR 4/1411/2
Wykonanie wzmocnienia podtoza z tlucznia gr. 15 cm pod ptyte denng studni potgczeniowych, studzienek
Sciekowych oraz pod kanaty rurowe.
kanat fi 60 26*0,6*0,15 = 2,340000
2,34 2,34 m3

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2032R Jasienica
Rosielna - Brzozéw polegajgca na budowie
chodnika dla pieszych w km 6+820 -...
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2.4.8 KNR 231/802/1
Rozebranie nawierzchni zjazdéw, naw.ulepszone , machanicznie, z odwozem gruzu rozbiérkowego na miejsce
utylizacji staraniem i na koszt Wykonawcy. Wykonanie utylizacji zgodnie z ustawg o odpadach.
10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+10+30+
22,6+17,54+18,5+17+22 = 237,640000
237,640 237,640 m2
2.4.9 KNR 231/816/2
Rozebranie przepustéw rurowych pod zjazdami - rury betonowe o srednicy 40 cm z odwozem gruzu rozbiérkowego
na miejsce utylizacji zorganizowane staraniem Wykonawcy we wtasnym zakresie.\Wykonanie utylizacji zgodnie z
ustawg o odpadach.
6+6+6+12+6+6+6+6+6+6+6 = 72,000000
72,000 72,000 m
2.4.10 KNR 201/221/4
Odkopanie czesci przelotowych przepustéw pod zjazdami z zatadunkiem i odwozem gruzu rozbiérkowego na
miejsce utylizacji zorganizowane staraniem Wykonawcy we wiasnym zakresie
5*3 = 15,000000
15,00 15,00 m3
2.4.11 KNR 231/817/1
Rozebranieumocnien skarpy rowu z elementéw betonowych, podsypka piaskowa, elementy betonowe grubosci
10-cm
8*1,5 = 12,000000
12,000 12,000 m2
2.4.12 KNR 231/818/4
Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach
20+40 = 60,000000
60,000 60,000 m
3 ROBOTY ZIEMNE
3.1 WYKONANIE WYKOPOW
3.1.1 KNR 201/205/4
Wykonanie wykopdw koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
na sktadowisko zorganizowane staraniem Wykonawcy we wtasnym zakresie ( uwzgledniono wykonanie koryta pod
poszerzeniem jezdni)
uwzgledniono wykonanie koryta pod
poszerzenie jezdni 1,2*0,57%967 = 661,428000
strona prawa 0,57*0,5*967 = 275,595000
937,02 937,02 m3
3.1.2 KNR 201/221/1
Wykonanie wykopdéw o gtebokos$ci do 3,0 m wykonane na odkfad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,15
m3,
studzienka Sciekowa 1,1%1,1*1,5%(32+1) = 59,895000
studnia potgczeniowa fi 1200, 1,5%1,5%2,5%(23+1) = 135,000000
studnia potaczeniowa fi 1500, 1,8*1,8*2,5*6 = 48,600000
243,495 243,495 m3
3.1.3 KNR 201/205/4
Wykonanie wykopoéw pod kanat odwodnienia drogi i pod drenaz koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25
m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku na sktadowisko zorganizowane staraniem Wykonawcy we wtasnym
zakresie
wyko pod kolektor (629)*(0,5+0,8)/2*1 = 408,850000
wykop pod drenaz 967*(0,3+0,7)/2*1 = 483,500000
892,35 892,35 m3
3.2 WYKONANIE NASYPOW
3.2.1 KNR 201/206/4
Wykonywanie i formowanie nasypow z ziemi pozyskanej i dostarczonej z ukopu samochodami samowytadowczymi
staraniem Wykonawcy wraz z zageszczeniem.
(967)*1,5 = 1450,500000
1450,50, 1450,50 m3
4 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
4.1 PRZEBUDOWA ROWOW PRZEZ ICH MECHANICZNE PRZESUNIECIE, POGLEBIENIE Z WYPROFILOWANIEM DNA | SKARP
4.1.1 KNNR 6/1302/2
Przebudowa rowu prawostronnego wraz ze zjazdami oraz rowu odptywowego poprzez lokalne mechaniczne
przesuniecie, z oczyszczeniem z namutu z wyprofilowaniem dna i skarp oraz z rowem odptywowym do przepustow
967 = 967,000000
6*20 = 120,000000
1087 1087 m
4.2 PRZEPUSTY POD KORONA DROGI | CHODNIKA
4.2.1 KNR 233/601/1
Wykonanie przepustow i dobudowy czesci przelotowej prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych
1-otworowych, rury zelbetowe Fi-60-cm na wylocie na czes$¢ przelotowg fi 60 cm z tworzywa sztucznego o
podwadjnej sciance SN 8kN/m2 w wraz z wykonaniem wykopu, tawy fundamentowej oraz zasypk z kruszywa
kamiennegoi.
6+962 8 = 8,000000
7+100 8 = 8,000000
7+188 2 = 2,000000
7+272 2 = 2,000000
7+457 2 = 2,000000
7+572 2 = 2,000000
7+680 2 = 2,000000
26,0 26,0 m

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
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4.2.2 KNR 233/210/1 (1)
Wykonanie betonowej $cianki czotowej na wylocie przepustéw fi 600 mm wylewanej na mokro wraz z wykonaniem
deskowania i zbrojenia
6*2,85 = 17,100000
17,1 17,1 m3
4.3 CZYSZCZENIE URZADZEN ODWADNIAJACYCH
4.3.1 KNNR 6/1302/6
Oczyszczaniei przepustéw pod drogg z namutu, przepust Fi600mm, grubo$¢ namutu do 50% jego $rednicy
10+9+9 = 28,000000
28,000 28,000 m
4.4 Dren podiuzny wgtebny
4.4.1 KNR 911/301/3 (2)
Drenaz korytkowy (francuski) w gruncie suchym lub o normalnej wilgotnosci, drenaz z owinieciem geowtdkning,
przekréj rowka drenazowego 40x100-cm, koparko-tadowarkawraz z przygotowaniem i wykonaniem obsypki
filtracyjnej z kruszywa
967 = 967,000000
967,00 967,00 m
4.4.2 KNNR 11/703/3 (2)
Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych z filirem PP 700, w zwojach, Dn-100-mm 967 m
4.5 KANALIZACJA DESZCZOWA
4.5.1 KNNR 4/1411/3
Wykonanie wzmocnienia podtoza z kruszywa naturalnego gr. 20 cm pod ptyte denng studzienek rewizyjnych i
Sciekowych.
studzienka $ciekowa 1,1%1,1*0,2*(32+1) = 7,986000
studnia potaczeniowa fi 1200, 1,5*1,5%0,2*(23+1) = 10,800000
studnia potgczeniowa fi 1500, 1,8%1,8*0,2*6 = 3,888000
22,67 22,67 m3
4.5.2 KNNR 4/2001/3
Wykonanie ptyty dennej studzienek rewizyjnych i $ciekowych z betonu C16/20 grubosci 20 cm z wyprofilowaniem
dna.
studzienka Sciekowa 1,1%1,1*0,2%(32+1) = 7,986000
studnia potgczeniowa fi 1200, 1,5%1,5%0,2*(23+1) = 10,800000
studnia potaczeniowa fi 1500, 1,8*1,8*0,2*6 = 3,888000
22,67 22,67 m3
4.5.3 KNNR 4/1413/1 (1)
Wykonanie kompletnych studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie, podtgczenie
przykanalikdw, zamontowanie stopni ztazowych i pokrywy polimerobetowej typ ciezki.
studnia potgczeniowa fi 1200, (23+1) = 24,000000
24,00 24,00 szt
4.5.4 KNNR 4/1413/5 (1)
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1500-mm, gteboko$¢ 3-m
studnia potgczeniowa fi 1500, 6 = 6,000000
6,00 6,00 szt
4.5.5 KNNR 4/1424/2
Wykonanie studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $rednicy 500 mm z wpustem zeliwnym 650*450 mm w
strefie przykraweznikowej , z osadnikiem bez syfonu, z obsypaniem kruszywem naturalnym.
studzienka $ciekowa (32+1) = 33,000000
33 33 szt
4.5.6 KNNR 4/1306/1
Przykanaliki od studzienek $ciekowych zlokalizowanych w krawedzi jezdni przy krawezniku oraz ciagu $cieku
korytkowego do studni rewizyjnych z rur z tworzywa sztucznego o srednicy 200 mm z obsypaniem kruszywem
naturalnym.
33*2 = 66,000000
66,000 66,000 m
4.5.7 KNNR 4/1411/4
Wykonanie podsypki pod kanaty rurowe oraz kanaty boczne z piasku gruboziarnistego grubosci 30,0 cm wraz z
zageszczeniem.
kolektor fi 400mm (629)*0,5*0,3 = 94,350000
94,35 94,35 m3
4.5.8 KNNR 4/1308/6
Zarurowanie rowu drogowego z rur tworzywowych dwusciennych SN 8kN/m2, Fi-400-mm z obsypka kruszywem
naturalnym
629 = 629,000000
629,000) 629,000 m
5 PODBUDOWY
5.1 WARSTWA ODCINAJACA
5.1.1 KNNR 6/104/1
Wykonanie warstwy odcinajacej z piasku gruboziarnistego - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
Zjazdy 488 = 488,000000
uwzgledniono wykonanie koryta pod
poszerzenie jezdni 1,2*967 = 1 160,400000
strona prawa 0,5*967 = 483,500000
2131,90] 2131,90 m2

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
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5.2 PODBUDOWY Z KRUSZYWA £t AMANEGO
5.2.1 KNNR 6/113/2
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20 cm, pod konstrykcje poszerzenia jezdni oraz
zjazdow
Zjazdy 488 = 488,000000
poszerzenie jezdni przy chodniku 0,6*967 = 580,200000
strona prawa 0,5*967 = 483,500000
1551,70, 1551,70 m2
5.2.2 KNNR 6/113/1
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15 cm pod konstrukcje chodnika
(967*1,5)-262 = 1.188,500000
1188,50, 1 188,50 m2
5.3 PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM
5.3.1 KNNR 6/111/1 (1)
Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem Rm=2,5MPa, warstwa po zageszczeniu 10-cm dowiezionego z
wytworni betonu
chodnik (967*1,5)-262 = 1 188,500000
Zjazdy 488 = 488,000000
poszerzenie jezdni przy chodniku 0,6*967 = 580,200000
strona prawa 0,5*967 = 483,500000
2740,20] 2740,20 m2
5.4 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO
5.4.1 KNNR 6/308/3
Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC 16W, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm
poszerzenie jezdni (0,8+0,6)*967 = 1.353,800000
1353,80, 1353,80 m2
6 NAWIERZCHNIE
6.1 NAWIERZCHNIE- WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO
6.1.1 KNNR 6/309/2
Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11W, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
poszerzenie jezdni 2*0,8*967 = 1 547,200000
1547,20) 1547,20| 1,25|m2
6.2 ZABEZPIECZENIE GEOSIATKA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ PRZED SPEKANIAMI ODBITYMI
6.2.1 KNR 911/101/2
Wykonanie zabezpieczenia geosiatkg nawierzchni asfaltowych przed spekaniami odbitymi, siatka polipropylenowa o
wytrzymatosci 100/100kN/m
pod konstrukcje poszerzenia 967 = 967,000000
. 967,00 967,00 m2
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
7.1 POBOCZE UTWARDZONE KRUSZYWEM £t AMANYM
7.1.1 KNNR 6/204/5
Nawierzchnie na poboczach z kamienia tluczonego, warstwa gérna, po uwatowaniu 10 cm, szerokos¢ 0,5m,
pobocze po lewej stronie drogi i na zjazdach
pobocza 967%0,5 = 483,500000
zjazdy 460 = 460,000000
943,50 943,50 m2
7.2 URZADENIA ZABEZPIECZECZAJACY RUCHU PIESZYCH
7.2.1 KNNR 6/701/3
Ustawienie balustrady U-11a "szczeblinkowe" za chodnikiem zabezpieczajgcej ruch pieszych, rura stalowa ocynk
60,3x2,0/48,3x2,0 mm, dtugos$¢ modutu L=2000 mm.
7+455-7+473 18 = 18,000000
7+550-7+660 110 = 110,000000
22 = 22,000000
150 150 m
8 ELEMENTY ULIC
8.1 KRAWEZNIKI BETONOWE
8.1.1 KNNR 6/403/3
Ustawienie kraweznikéw betonowych wystajgcych o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej
967 = 967,000000
967,00 967,00 m
8.2 CHODNIK Z KOSTKI BRUKOWO - BETONOWEJ
8.2.1 KNNR 6/502/3 (2)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
piaskiem, kostka szera z 3 rzedami kostki czerwonej
(967)*1,5 = 1 450,500000
pomniejszenie o zjazdyi opaske krawedziowg -((31%(3,5+6)/2)*1,5) = -220,875000
3 rzedy kostki kolorowej -(967%0,3) = -290,100000
939,53 939,53 m2
8.3 OBRZEZA BETONOWE
8.3.1 KNNR 6/404/5
Ustawienie obrzezy betonowych 30x8 cm, na fawie betonowej z oporem podsypka cementowo-piaskowa,
wypetnienie spoin zaprawg cementowg
967-(31*3,5) = 858,500000
858,50 858,50 m

PODBUDOWY
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9 INNE ROBOTY
9.1 ZJAZDY DO GOSPODARSTW | NA DROGI BOCZNE
9.1.1 KNNR 6/404/5
obramowanie zjazdéw z obrzezy betonowych 30x8 cm na tawie betonowej z oporem i podsypce
cementowo-piaskowej, wypetienie spoin zaprawag cementowg
obramowanie zjazdow 31*2%2,0 = 124,000000
124,000 124,000 m
9.1.2 KNNR 6/403/3
Zabezpieczenie zewnetrzne zjazdow przejazdowych przez chodnik z kraweznikéw 15x30 cm na "ptask” wraz z
wykonaniem taw, tawa betonowa, podsypka cementowo-piaskowa
31*4 = 124,000000
124,000 124,000 m
9.1.3 KNNR 6/502/3 (2)
Zjazdy z kostki brukowej betonowej, grubosé 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem,
kostka kolorowa
Zjazdy ((31%(3,5+6)/2)*1,5) = 220,875000
3 rzedy kostki kolorowej opaski krawedziowej (967*0,3) = 290,100000
510,98 510,98 m2
9.1.4 KNNR 6/502/1 (2)
Regulacja istniejgcej nawierzchni kosztki i brukowej betonowej, grubos¢ 6-cm, podsypka piaskowa z wypetnieniem
spoin piaskiem, kostka kolorowa na zjazdach 25 m2
9.1.5 KNNR 6/308/2
Wykonanie nawierzchni na zjazdach publicznych z betonu asfaltowego AC 11S KR-2 wraz z zageszczeniem o gr.
warstwy 5,0cm 110 m2
9.2 UMOCNIENIA SKARP | DNA ROWU
9.2.1 KNNR 1/507/1
Humusowanie i obsianie skarp,za chodnikiem humus grubosci 10 cm- humus z odktadu
967*2,0 = 1934,000000
1934,000] 1 934,000 m2
9.2.2 KNR 231/402/4
tawy pod Sciek betonowa z oporem
0,2*0,6*35 = 4,200000
4,200 4,200 m3
9.2.3 KNNR 6/606/3
Wykonanie $cieku podskarpowego z elementéw betonowych,gr. 15 cm i wym. 50*60*15cm podsypka
cementowo-piaskowa,
7*5 = 35,000000
35 35 m
9.2.4 KNNR 1/512/1 (1)
Umocnienie skarp elementami betonowymi azurowymi 60x40x10 cm z okotkowaniem
7*5%(0,6+0,6) = 42,000000
42,00 42,00 m2
9.3 PRACE GEODEZYJNE
9.3.1 KNNR 1/111/1
Inwentaryzacja powykonawcza wykonana i przekazana Zamawiajgcemu w wersji papierowej i elektonicznej na
nosniku CD
(967)/1000 = 0,967000
0,967 0,967 km

INNE ROBOTY



