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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKA ELEMENTOW DROGI

1
1.1 ROZBIORKA ELEMENTOW DROGI
1.1.1 KNNR 6/808/4

Rozebranie ogrodzenia kolidujacego z chodnikiem wrzaz z przestawieniem 7 m

1.1.2 SEK 601/104/5 (1)
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki "Wirtgen-W500C" z odwiezieniem kory asfaltowej na place
sktadowe, frezowanie na gtebokosci 5-cm, samochéd 5,0-10,0-t

poszerzenie jezdni druga strona drogi 162*0,5 = 81,000000
przy chodniku 146*0,6 = 87,600000
168,60/ 168,60 m2

1.1.3 KNNR 6/808/8
Stupki do znakéw - rozebranie do przestawienia za chodnik 3 szt

1.1.4 KNR 1312/201/6
Karczowanie krzakéw i poszycia, recznie
R=0,955 M= 1,000 S=1,000

0,05 0,050000

0,05 0,05 ha

1.1.5 KNR 1312/201/1
Karczowanie drzew (Fi ponad 10 cm), mechanicznie
R=0,955 M= 1,000 S=1,000 4 szt

1.2 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1.2.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub gérskim
146/1000

0,146000
0,15 0,15 km

1.3 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY

1.3.1 KNR 201/126/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus), grubos¢ warstwy do 15 cm z odwozem na sktadowisko zorganizowane
staraniem Wykonawcy
146*2,3 = 335,800000
335,80 335,80 m2

2 ROBOTY ZIEMNE

2.1 WYKONANIE WYKOPOW

2.1.1 KNR 201/205/4
Wykonanie wykopdéw koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku na
skfadowisko zorganizowane staraniem Wykonawcy we wtasnym zakresie

pod $cianke L (49+66)*1,45*0,15 = 25,012500
wykop pod chodnik 1,5%0,4*146 = 87,600000
poszerzenie jezdni druga strona drogi 162*0,5*0,57 = 46,170000
158,78| 158,78 m3

2.2 WYKONANIE NASYPOW

2.2.1 KNKRB 1/210/2
Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi lub chwytakowymi z bezposrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu -
koparki o poj. tyzki 0.6-1.2 m3 kat. gruntu lll - grunt z dokopu na dolne warstwy nasypu -50% pospo&tki
(115*1,25%1,4) = 201,250000
201,250/ 201,250 m3

2.2.2 KNR 201/206/4
Wykonywanie i formowanie nasypow z pospoiki i dostarczonej samochodami samowytadowczymi staraniem Wykonawcy
wraz z zageszczeniem
poszerzenie jezdni druga strona drogi 146*0,5%0,3 = 21,900000
21,90 21,90 m3

2.2.3 KNR 201/237/4
Zageszczanie nasypow walcami, walec samojezdny statyczny, grunt spoisty kategorii Ill-IV, walec 4-6 t wraz z
wyprofilowaniem warstw

(201,25+21,90)*1,25 = 278,937500
278,938| 278,938 m3
2.3 SCIANKA OPOROWA ZELBETOWA
2.3.1 KNNR 4/1409/1
Wykonanie tawy fundamentowej betonowej C8/10, prostokatne, gr. warswy po zageszczeniu 15,0 cm
(49+66)*1,45%0,15 = 25,012500
25,013| 25,013 m3

2.3.2 KNR 222/309/1
Wykonanie $cianki oporowej z prefabrykowanych elementéw zelbetowych typu L, 180X105X15cm (masa elemenru ok. 0,93t)
R=0,955 M= 1,000 S=1,000
49+66 = 115,000000
115,00/ 115,00 m

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2032R Jasienica
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3 ELEMENTY ULIC

3.1 KRAWEZNIKI BETONOWE

3.1.1 KNNR 6/403/3
Ustawienie kraweznikow betonowych wystajgcych o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych z oporem na
podsypce cementowo-piaskowej

146 = 146,000000
3 = 3,000000
149,00] 149,00 m
3.2 CHODNIK Z KOSTKI BRUKOWO - BETONOWEJ
3.2.1 KNNR 6/502/3 (2)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka
szera z 3 rzedami kostki czerwonej
8+012 - 8+137 125%1,25 = 156,250000
8+137-8+158 21*1,5 = 31,500000
schodki 3 = 3,000000
190,75| 190,75 m2
3.3 OBRZEZA BETONOWE
3.3.1 KNNR 6/404/5
Ustawienie obrzezy betonowych 30x8 cm, na fawie betonowej z oporem podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin
zaprawg cementowg
8+012 - 8+137 125 = 125,000000
8+137-8+158 21 = 21,000000
na schodki do zejscia 4 = 4,000000
150,00] 150,00 m
4 PODBUDOWA
4.1 WARSTWA ODCINAJACA
4.1.1 KNNR 6/104/1
Wykonanie warstwy odcinajacej z piasku gruboziarnistego - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
chodnik 146*1,8 = 262,800000
poszerzenie jezdni druga strona drogi gr.15 cm 146*0,5*1,5 = 109,500000
372,30] 372,30 m2
4.2 PODBUDOWY Z KRUSZYWA Lt AMANEGO
4.2.1 KNNR 6/113/2
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20 cm
poszerzenie jezdni druga strona drogi 146*0,5 = 73,000000
73,000 73,00 m2
4.2.2 KNNR 6/113/1
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15 cm
pod konstrukcje chodnika 146*1,5 = 219,000000
219,00| 219,00 m2
4.3 PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM
4.3.1 KNNR 6/111/2
Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, warstwa po zageszczeniu 15 cm pod konstrukcje
poszerzenia jezdni
poszerzenie jezdni druga strona drogi 146*0,5 = 73,000000
73,000 73,00 m2
4.4 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO
4.4.1 KNNR 6/308/3
Wykonanie podbudowy zasadniczej na poszerzeniu jezdni AC 16W, grubo$é warstwy po zageszczeniu 5 ¢
poszerzenie jezdni druga strona drogi 146*0,5 = 73,000000
73,000 73,000 0,8/m2
5 NAWIERZCHNIE
5.1 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA SCIERALNA WG PN-EN
5.1.1 KNNR 6/309/2
Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11S, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm
uzupetienie ubytkéw w
nawierzchni na dt. kraweznika 146*0,5 = 73,000000
poszerzenie jezdni druga strona drogi 146*0,5 = 73,000000
. 146,00| 146,00, 1,8/m2
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 Element
6.1.1 KNNR 6/204/5
Uzupetnienie poboczy kruszywem tamanym, warstwa po zageszczeniu - 10 cm
strona prawa 146*0,5 = 73,000000
73,000 73,00 m2
6.1.2 KNR 231/1403/6
Remont rowdéw poprzez ich mechaniczne przesuniecie z wyprofilowaniem dna i skarp.
8+178-8+074 strona prawa 104 = 104,000000
. 104 104 m
7 URZADENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
7.1 URZADENIA ZABEZPIECZECZAJACY RUCHU PIESZYCH
7.1.1 KNNR 6/701/3
Zamontowanie balustrady U-11a zabezpieczajacej ruch pieszych, rura stalowa ocynk 60,3x3,2/26,9x2,3 mm, dtugo$¢ modutu
L=2000 mm.na $ciance oporowej typu L
8+012 - 8+130 118 = 118,000000
118,00/ 118,00 m

ELEMENTY ULIC
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7.2 OZNAKOWANIE PIONOWE

7.2.1 KNNR 6/702/1
Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi 50 mm 7,00 szt
7.2.2 KNNR 6/702/5
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2- folia typu II-
demontaz, montaz
D-42 2 = 2,000000
E-17a 2 = 2,000000
E-18a 2 = 2,000000
B-18(10t) 1 = 1,000000
A-7 1 = 1,000000
U-18a 1 = 1,000000
9,00 9,00 szt
8 INNE ROBOTY
8.1 ZJAZDY DO GOSPODARSTW | NA DROGI BOCZNE
8.1.1 KNNR 6/308/2 (4)
Wykonanie nawierzchni na zjazdach z betonu asfaltowego Ac 11S wraz z zageszczeniem o gr. warstwy 5,0cm
zjazy i zejscia 10+10+5 = 25,000000
25,00/ 25,00 m2
8.1.2 KNNR 6/403/4
Obramowanie zjazdéwz kraweznikéw 15x30 cm na "ptask" wraz z wykonaniem faw, tawa betonowa podsypka
cementowo-piaskowa
2%4 = 8,000000
8,00 8,00 m
8.2 PRACE GEODEZYJNE
8.2.1 KNNR 1/111/1
Inwentaryzacja powykonawcza
(162)/1000 = 0,162000
0,162| 0,162 km
8.3 Tereny zielome
8.3.1 KNNR 1/507/1
Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 10 cm- humus z odktadu
146 = 146,000000
146,000| 146,000 m2

URZADENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU



