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Charakterystyka obiektu

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI WEWNETRZNEJ £ ACZACEJ ULICE HUSARSKA ORAZ ULICE SIWINSKIEGO W LE-
GIONOWIE.
KATEGORIA OBIEKTU XXV.

1. Przedmiot inwestyciji

Niniejsze opracowanie pn.: "Przebudowa nawierzchni jezdni drogi wewnetrznej tgczacej ulice Husarska oraz ulice Siwinskiego w Legionowie"
ma na celu poprawe stanu nawierzchni jezdni, a tym samym poprawe warunkéw bezpieczenstwa na drodze po realizacji inwestycji poprzez
wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, wyréwnanie profilu, nadanie normatywnych spadkéw poprzecznych i likwidacje
ubytkéw w jezdni. W zakresie zadania jest réwniez poprawa odwodnienia uktadu drogowego oraz wdrozenie zaktualizowanej statej organiza-
cji ruchu.

2. Lokalizacja inwestycji

Droga wewnetrzna przy ulicy Sobieskigo w Legionowie na odcinku od ul. Husarskiej do ul. Siwinskiego. Dz. nr ew. 155/4, 155/2, 21/1, 21/2,
20/22, 20/21, 23/1, 23/3, 23/4, 26/4 obreb 0066, jedn ew. 140801_1 (Gmina: Miasto Legionowo), powiat legionowskii, wojew6dztwo mazo-
wieckie.

3. Zatozenia projektowe
Nie zaktada sig istotnych zmian geometrii uktadu drogowego oraz zmian parametréw drogi. Prace remontowe majg na celu wytgcznie popra-
we stanu technincznego nawierzchni drogowych oraz nadanie normatywnych spadkéw podtuznych i poprzecznych jezdni.

4. Zakres rob6t budowlanych

Zaktada sie wykonanie wymiany / naprawy nawierzchni drogowych jezdni, zjazdu oraz pobocza z kruszywa famanego. W ramach robét budo-
wlanych przewiduje sie do wykonania:

- roboty przygotowawcze,

roboty rozbiérkowe,

regulacje urzadzen infrastruktury technicznej,

wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej,

wykonanie nawierzchni progéw zwalniajgcych

wdrozenie statej organizacji ruchu.

roboty wykonczeniowe

5. Rozwigzania geometryczne projektowanego uktadu

Zasadniczo nie zaktada sie zmian geometrii uktadu drogowego. W ramach remontu zostanie jedynie uaktualnione oznakowanie pasa drogo-
wego wraz z wykonaniem lub montazem urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Rozwigzania geometryczne uktadu drogowego znajdujg sie na rysunku nr 2.0 - Plan sytuacyjny terenu.

6. Rozwigzanie wysokosciowe uktadu

Rozwigzania wysokosciowe zaprojektowano w taki sposéb, aby dostosowac sie do istniejagcych chodnikéw nie bedacych przedmiotem re-
montu. Niweleta drogi zostata Scisle powigzana z:

- istniejacymi zabudowaniami przylegajgcymi do w/w drég,

- istniejacg niweletg jezdni i chodnikow.

Ponadto niweleta projektowanych drég uwzglednia normatywne spadki podiuzne i poprzeczne w celu zapewnienia sprawnego odprowadzenia
wod opadowych i roztopowych do istniejgcych urzgdzen odwodnienia uktadu drogowego.

7. Technologia wykonywania nawierzchni
Technologie wykonywania, zakres kontroli, badan, itp. dla poszczegdlnych asortymentéw robét opisano w Szczegoétowej Specyfikacji Tech-
nicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych stanowigcej integralng czes¢ dokumentacji projektowej.

8. Konstrukcja nawierzchni

Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcje remontu elementéw uktadu drogowego:

a) Jezdnia i zatoka postojowa - na istniejgcej podbudowie:

- warstwa Scieralna z mieszanek mineralno - bitumicznych AC11 S grubosci 4cm

- warstwa wyréwnawcza z mieszanek mineralno - bitumicznych AC11 W $redniej grubosci 3 cm
- istniejgce podtoze po frezowaniu korekcyjnym.

b) Chodnik (przy przejsciu dla pieszych):

- nawierzchnia z kostki betonowej typu Holland grubosci 6 cm koloru czerwonego (materiat z rozbiérki) / ptyty ostrzegawcze 35x35
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grubosci 3-5 cm

- istniejaca podbudowa.

c) Prég zwalniajacy:

- nawierzchnia z kostki betonowej typu Holland grubosci 8 cm koloru czerwonego

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grubosci 3 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabil. mech. 0/31.5 grubosci 20 cm (E2 >= 160Mpa)
- podbudowa pomocnicza z kruszywa stabil. cementem C3/4 grubosci 15 cm

- grunt rodzimy zageszczony do Is>1,0
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Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI WEWNETRZNEJ £LACZACEJ ULICE HUSARSKA ORAZ ULICE SIWINSKIEGO W LE-
GIONOWIE
1/45110000-1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1/KNR 2-01 D-01.01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa |km
d.1/0119-03 01a drogi w terenie réwninnym
(330,90-123,97)/1000 km 0,21
RAZEM 0,21
2 D - M - 00. | Wykonanie i wdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu | kpl.
d.1|wycena indy- |00.00 na czas robot.
widualna
1,0-0,33 kpl. 0,67
RAZEM 0,67
3|KNR AT-03  |D-01.02.04|Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. |m2
d.1/0102-02/03 6 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - inter-
polacja
poz.17 m?2 1865,93
RAZEM 1 865,93
4/KNR 2-31 D-01.02.04|Mechaniczne rozebranie réznych rodzaji podbudéw o gruboscijm?
d.1/0802-07 od 15-25 cm.
0802-08
analogia
poz.26 m2 36,12
RAZEM 36,12
5/KNR 2-31 D-01.02.04|Rozebranie chodnikéw, z betonowej kostki brukowej na pod- |m?2
d.1/0815-06 sypce cementowo-piaskowej. Materiat do wykorzystania do
odtworzenia nawierzchni.
poz.19 m2 4,40
RAZEM 4,40
6/KNR 2-31 D-01.02.04|Rozebranie chodnikéw i przejs¢ dla pieszych z integracyjnych |m?2
d.1/0815-06 ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej. Materiat do wykorzystania do odtworzenia nawierzchni.
poz.20 m2 5,60
RAZEM 5,60
7|KNR AT-03  |D-01.02.04|Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych (Na |m
d.1/0101-02 taczeniach z ist. drogami publicznymi)
5,8*2+5,0+7,5 m 24,10
RAZEM 24,10
8|KNR 4-04 D-01.02.04| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym za- |m3
d.1/1103-04 tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
1103-05 odlegtos¢ 10 km
poz.3*0,06+p0z.4*0,2 m3 119,18
RAZEM 119,18
2/45233330-1 KRAWEZNIKI, OPORNIKI, OBRZEZA | PALISADY
9/KNR 2-31 D-08.01.  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.2|0401-03 01b 30x30 cm w gruncie kat.I-II
poz.12 m 12,00
RAZEM 12,00
10/KNR 4-01 D-08.01. |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é |m3
d.2|0108-05 01b 10 km grunt.kat. I-Il
0108-08
poz.9*0,3*0,3 m3 1,08
RAZEM 1,08
11/KNR 2-31 D-08.01. |kawa pod krawezniki betonowa z oporem - Beton C12/15 m3
d.2|0402-04 01b
0,074*poz.12 m3 0,89
RAZEM 0,89
12|KNR 2-31 D-08.01. |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na m
d.2|0403-03 01b podsypce cementowo-piaskowej. Materiat z rozbiérki.
<Wtopione i wystajgce> 6+6 m 12,00
RAZEM 12,00
3 JEZDNIA
3.1/45233330-1 PODBUDOWY
13/KNR 2-31 D-04.08. |Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-as- |t
d.3.1/0108-02 01, D-05. |faltowg z wbudowaniem mechanicznym AC11W 50/70 dla KR
03.05b 1-2, ér. grubosci 3 cm
2,65*poz.17*0,03 t 148,34
RAZEM 148,34
14|KNR 2-31 D-04.03.01|Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszo- |m?2
d.3.1/1004-04 nej
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poz.17 m2 1 865,93
RAZEM 1 865,93
15/KNR 2-31 D-04.03.01|Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej |m?2
d.3.1/1004-06 (bitum)
poz.17 m?2 1865,93
RAZEM 1 865,93
16|KNR 2-31 D-04.03. |Skropienie nawierzchni drogowej - Szybkorozpadowa emulsja |m2
d.3.1/1004-07 01a asfaltowa kationowa
2*poz.17 m2 3731,86
RAZEM 3731,86
3.2/45233222-1 NAWIERZCHNIA
17|KNR 2-31 D-05.03. |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych|m?2
d.3.2|0310-05 05a - warstwa $cieralna asfaltowa z AC11S 50/70 dla KR1-2 - gru-
0310-06 bos¢ po zageszczeniu 4,0 cm. Warstwa Scieralna na wyrow-
naniu istniejacej podbudowy.
<Jezdnia, zakres Gminy Miejskiej Legionowo> 569,18+760,35 |m2 1 329,53
<Zatoka postojowa, zakres Gminy Miejskiej Legionowo> m2 536,40
344,93+191,47
RAZEM 1 865,93
4 CHODNIKI
4.1/45233330-1 PODBUDOWY
18/KNR 2-31 D-04.01.01|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warst- |m?2
d.4.1/0103-04 wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.19 m2 4,40
RAZEM 4,40
4.2/45233222-1 NAWIERZCHNIA
19/KNR 2-31 D-05.03. |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej fazowanej o gru- |m?2
d.4.2|/0511-03 23a bosci 8 cm typu Holland koloru szarego na podsypce cemen-
towo-piaskowej (kostka z rozbiorki)
0,3*4,0+(6,0*1,0-0,7*4,0) m?2 4,40
RAZEM 4,40
20|KNR 2-31 D-08.02. |Nawierzchnia z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce ce-|m?2
d.4.2/0502-03 01a mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemento-
w3 (materiat z rozbidrki)
2%0,7*4,0 m?2 5,60
RAZEM 5,60
5/45233292-2 PROGI ZWALNIAJACE
5.1/45233330-1 PODBUDOWY
21|/KNR 2-31 D-08.07. |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni i m2
d.5.1|0101-01 01b, D-04. |chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
01.01
poz.26 m2 36,12
RAZEM 36,12
22|KNR 4-01 D-08.07. |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é |m3
d.5.1/0108-05 01b, D-04. |10 km grunt.kat. I-Il
0108-08 01.01
0,20*poz.21 m3 7,22
RAZEM 7,22
23|KNR 2-31 D-08.07. |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warst- |m?2
d.5.1/0103-04 01b, D-04. |wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
01.01
poz.24 m2 36,12
RAZEM 36,12
24| KNR 2-31 D-08.07. |Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cemen- |m?2
d.5.1/0115-07 01b, D-04. |tem (z betoniarni) C 3/4 - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
0115-08 05.01a 15cm
analogia
poz.26 m?2 36,12
RAZEM 36,12
25/KNR 2-31 D-08.07. |Podbudowa zasadnicza z naturalnego kruszywa tamanego m?2
d.5.1/0114-07 01b, D-04. |stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 o grubosci po zagesz-
0114-08 04.02b czeniu 25 cm
poz.26 m?2 36,12
RAZEM 36,12
5.2/45233222-1 NAWIERZCHNIA
26|KNR 2-31 D-08.07. |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej fazowej o grubosci |m2
d.5.2/0511-03 01b, D-05. |8 cm typu Holland koloru czerwonego na podsypce cemento-
03.23a wo-piaskowej
36,12 m?2 36,12
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RAZEM 36,12
6/45233270-2 STALA ORGANIZACJA RUCHU
6.1/45233292-2 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
27 D-01.02.04|Likwidacja progu podrzutowego U-16d z prefabrykatéw kpl.
d.6.1|wycena indy-
widualna
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
6.2/45233290-8 OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME
28 D-07.01. |Wdrozenie zatwierdzonego projektu statej organizacji ruchu w |kpl.
d.6.2|wycena indy- |01a, D-07. |zakresie oznakowania pionowego, pozomego i urzadzen bez-
widualna 02.01a pieczenstwa ruchu drogowego.
1,0-0,33 kpl. 0,67
RAZEM 0,67
7/45454100-5 ROBOTY INNE | WYKONCZENIOWE
29|KNR 2-31 D-03.02.01|Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicz- szt.
d.7|1406-02 nych
5,0 szt. 5,00
RAZEM 5,00
30|KNR 2-31 D-03.02.01|Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.7|1406-03
9,0-1,0 szt. 8,00
RAZEM 8,00
8 ODWODNIENIE
8.1/45232460-4 WPUSTY
8.1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
31/KNR 2-01 D-03.02.01|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbierny- |m3
d.8.1.1|0217-05 mi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. I-ll. Przyjeto 70% ilosci
robot ziemnych wykonane mechanicznie.
0,7*(poz.38*2,0*1,6*1,6) m3 7,17
RAZEM 7,17
32/KNR 2-01 D-03.02.01|Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, ruro- |m3
d.8.1.1/0317-0401 ciagi, kolektory w gruntach suchych kat. I-Il z wydobyciem
urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 3,0 m,
szerokos¢ 0,8-1,5 m. Przyjeto 30% ilosci robét ziemnych wy-
konanie recznie.
poz.31*0,3/0,7 m3 3,07
RAZEM 3,07
33/KNR 2-01 D-03.02.01|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 |m3
d.8.1.1|/0212-05 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
0214-03 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 5 km. Wywéz nadmiaru ziemi wraz z utylizacja.
poz.38*2,0*3,14*0,32 m3 1,13
RAZEM 1,13
34|KNR 2-01 D-03.02.01|Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3
d.8.1.1/0230-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-lll. Zasypanie
mechaniczne 70% ilosci.
0,7*(poz.31+p0oz.32-p0z.33) m3 6,38
RAZEM 6,38
35|KNR 2-01 D-03.02.01|Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w m3
d.8.1.1/0320-0401 gruntach kat. I-1l; glebokos$¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m.
Zasypanie reczne - 30% ilosci.
0,3*(poz.31+p0oz.32-p0z.33) m3 2,73
RAZEM 2,73
36|KNR 2-01 D-03.02.01|Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty syp-|m3
d.8.1.1/0236-01 kie kat. I-1ll
poz.34+poz.35 m3 9,11
RAZEM 9,11
37|KNR 2-01 D-03.02.01|Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt.  |m?2
d.8.1.1/0322-01 do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. I-1l wraz z roz-
biérkag(szer. do 1 m)
poz.38*2*4*1,6 m?2 25,60
RAZEM 25,60
8.1.2 ROBOTY MONTAZOWE
38/ KNNR 4 D-03.02.01|Studzienki $ciekowe uliczne betonowe (wpusty ulczne wraz z |szt.
d.8.1.2/1424-01 armaturg zeliwng) o $r.500 mm z osadnikiem i syfonem - wys.
analogia studzienki wpustowej wraz z osadnikiem 2.0 m.
3,0-1,0 szt. 2,00
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RAZEM 2,00
39|KNR-W 2-18 |D-03.02.01|Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.8.1.2|0408-03
11,10-6,46 m 4,64
RAZEM 4,64
8.1.3/45233330-1 ODTWORZENIE WARSTW PODBUDOWY
40/KNR 2-31 D-04.01.01|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warst- |m?2
d.8.1.3/0103-04 wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.41 m?2 10,69
RAZEM 10,69
41|/KNR 2-31 D-04.05. |Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cemen- |m?2
d.8.1.3|/0115-07 01a tem (z betoniarni) C 3/4 - grubos¢ warstwy po zageszczeniu
0115-08 15cm
analogia
poz.42 m2 10,69
RAZEM 10,69
42|KNR 2-31 D-04.04. |Podbudowa zasadnicza z naturalnego kruszywa tamanego m2
d.8.1.3/0114-07 02b stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 o grubosci po zagesz-
0114-08 czeniu 25 cm
poz.38*1,6*1,6+p0z.39*1,2 m2 10,69
RAZEM 10,69
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