ZESTAWIENIE ELEMENTOW KONSTRUKCII:

‘nadbudéwka od stronx ull Limanowskiegol ZESTAWIENIE ELEMENTOW KONSTRUKCJI: 15. POZ- OBL- 4-4-6- Belka ZelbetOWa monolityczna,
(korpus gléwny i czes$¢ istniejgca) B= 25 cm, H= 82 cm PO +2,39, PG +3,21
Elementy stalowe zabezpieczy¢ do REI120 poprzez malowanie 16. POZ. OBL. 4.4.7. Belka zelbetowa monolityczna,
1. POZ. OBL. 4.1.1. Strop z ptyt kanatowych sprezonych, B=25cm, H=50cm PO +2,71, PG +3,21
grub. 26,5 cm PO +2,945, PG +3,21 17. POZ. OBL. 4.4.8. Belka zelbetowa monolityczna,
32. POZ. OBL. 4.6.1. Belka stropowa 1180PE + RP100x50x4 - 1 szt., 2. POZ. OBL. 4.1.2. Strop z ptyt kanatowych sprezonych, B= 25 cm, H=50 cm PO +2,71, PG +3,21
L = 4 446 mm; PO +3,26, PG +3,44 grub. 26,5 cm PO +2,945, PG +3,21 18. POZ. OBL. 4.4.9. Belka Zzelbetowa monolityczna,
33. POZ. OBL. 4.6.2. Belka stropowa I180PE - 3 szt., 3. POZ. OBL. 4.2.1. Strop gestozebrowy TERIVA 4,0/1, B=25cm, H= 116 cm PO +2,05, PG +3,21
L = 4 446 mm; PO +3,26, PG +3,44 grub. 26,5 cm PO +2,945, PG +3,21 19. POZ. OBL. 4.4.10. Belka - wieniec zelbetowy monolityczny, w bruzdzie
34. POZ. OBL. 4.6.3. Belka stropowa I180PE - 3 szt., 4. POZ. OBL. 4.2.2. Strop gestozebrowy TERIVA 4,0/1, B= 19 cm, H= 26,5 cm PO +2,945, PG +3,21
L = 4 606 mm; PO +3,26, PG 43,44 grub. 26,5 cm PO +2,945, PG +3,21 20. POZ. OBL. 4.5.1. Stup Zelbetowy monolityczny,
35. POZ. OBL. 4.6.4. Belka stropowa 1200PE + RP100x50x4 - 1 szt., 5. POZ. OBL. 4.3.1. Plyta biegowa zelbetowa monolityczna, B=25cm, S= 36 cm
L = 4 606 mm; PO +3,24, PG +3,44 grub. 18 cm 21, POZ. OBL. 4.5.2. Stup zelbetowy monolityczny,
36. POZ. OBL. 4.6.5. Podciag stalowy IHEB300 - 1 szt., 6. POZ. OBL. 4.3.2. Piyta spocznikowa zelbetowa monolityczna, B=25cm, 5= 50 cm
L = 6 200 mm; PO +3,20, PG +3,50 grub. 18 cm PO +1,47, PG +1,65 22, POZ. OBL. 4.5.3. Stup Zelbetowy monolityczny, Uwagi :
37. POZ. OBL. 4.6.6. Podciag stalowy C200 - 1 szt., 7. POZ. OBL. 4.3.3. Phyta biegowa Zelbetowa monolityczna, B= 25 cm, S= 49 cm 1. Roboty konstrukcyjne obejmuja trzy fragmenty - zakresy:
L = 2 900 mm; PO +3,24, PG +3,44 grub. 18 cm _ _ 23. POZ. OBL. 4.5.4. Stup zelbetowy monolityczny, - g’;ggg&glﬁﬁ&tﬁnﬁerzc&g%m?go corpusy istniejacego
38. POZ. OBL. 4.6.7. Podciag stalowy C200 - 1 szt., 8. POZ. OBL. 4.3.4. Plyta spocznikowa zelbetowa monolityczna, B= 4.0 cm, S= 40 cm - dobudéwke - nadbudéwke od strony ul. Limanowskiego
L = 1640 mm; PO +3,24, PG +3,44 grub. 18 cm PO +3,03, PG +?f’21 24. POZ. OBL. 4.5.5. Stup zelbetowy monolityczny, 2. Wykaz elementéw konstrukcyjnych obejmuje elementy
39. POZ. OBL. 4.6.8. Wzmochienie istniejacego stupa - 2 €220, 9. POZ. OBL. 4.3.5. Ptyta stropowa zelbetowa monolityczna, 'B= 40 cm, S= 40 cm stalowe i zelbetowe. Podano w nim poziomy oparcia (PO)
L =4 000 mm; grub. 16 cm PO +2,95, PG +3,11 25. POZ. OBL. 4.5.6. Sciana zelbetowa monolityczna, i poziomy goéry (PG) wymienionych elementéw.
40. POZ. OBL. 4.6.9. Rygle usztywniajace RK100x4, 10a. POZ. OBL. 4.4.1a. Belka zelbetowa monolityczna, B=25cm, S= 264 cm 3. Gtéwny korpus czesci nowej ma Sciany murowane
L =840 mm - 4 szt,, B=40 cm, H= 60 cm PO +2,61, PG +3,21 26. POZ. OBL. 4.5.7. Sciana zelbetowa monolityczna, z ek,en_wentami rr_wonqlity_cznymi. _
___________________________________________________________________________________________________ . L =735 mm - 1 sz, 10b. POZ. OBL. 4.4.1b. Belka zelbetowa monolityczna, B= 25 cm, S= 94 cm Na scianach opierajg sig stropy kanatowe sprezone
- L = 740 mm - 1 szt. B= 40 cm, H= 60 cm PO +2,61, PG +3,21 27a. POZ. OBL. 4.5.8a. Sciana zelbetowa monolityczna, SP|K 26,5d2bbr. 8X¢12,52do’fem, orgz stropy 'I(;ERIQ_/%4I,OI(/1
11. POZ. OBL. 4.4.2. Plyta stropowa monolityczna, B= 25 cm, S= 104 cm I(af zna noﬁtwogzer:“; /5 cm grubszym) i odcinki bele
1, 620 , grub. 18 cm PO +3,03, PG +3,21 27b. POZ. OBL. 4.5.8b. Sciana zelbetowa monolityczna z filarem, 4 Sfrg’py Udadas Zg’édn'ie 2 instrukcjami producenta
1 12. POZ. OBL. 4.4.3. Belka zelbetowa monolityczna, B= 25 (40) cm, S= 104 cm (zbrojenie przypodporowe).
ranica z dziatka sasiedn B= 25 cm, H= 26,5 cm PQ +2,945, PG +3,21 28. POZ. OBL. 4.5.9. Sciana zelbetowa monolityczna, 5. Przy stropach wykonac¢ systemowe wience monolityczne
g 3 g 13. POZ. OBL. 4.4.4. Belka zelbetowa monolityczna, B=25cm, S= 44 cm obwodowe i podporowe - w miejscach nieoznaczonych.
= e = B= 25 cm, H= 46,5 cm PO +2,745, PG +3,21 29. POZ. OBL. 4.5.10. Sciana zelbetowa monolityczna, W pozostatych miejscach wykonac belki - wience opisane
7 N O s RO T O 11T N 14. POZ. OBL. 4.4.5. Belka zelbetowa monolityczna, B= 25 cm, S= 35,5 cm w zestawieniu. o .
i it I I It i i POZ. OBL. 4.6.8. B= 25 cm, H= 50 cm PO +2,945, PG +3,445 30. POZ. OBL. 4.5.11. Rdzenie zelbetowe monolityczne, Wienier PAZOBL. 4.4.10. wykanaC (czesdowo) w bruzdzie
il i I I I I I - B= 25 cm, S= 25 cm wykutej w istniejacej Scianie. .
i i I i i i 1l C1 ) . . Wieniec POZ.0BL. 4.4.5. o wysokosci 50 cm - tylko
H i ! H i H I POZ. OBL. 4.6.5. - 31. Prefabrykowane belki nadprozowe (tacznie): w zakresie grubosci éciany pietra. Pozostatg czes¢ wienca
i It 1 i T I 1 N, SBN 12/12/150 6 szt. ® (od osi 3 do osi 5) wykona jako 26,5 x 25 cm
i i 1 i i i ﬂ g - ! @ \ 6. Schody monolityczne wykonaé wg rysunkéw wykonawczych
- “ o ”: o H o HH () ”: () “ L :H N . 'S ‘ tak, aby spody biegdw oraz ptyt spocznikowych i podestéw
3 I ‘3 1] 3 I 3 I 3 1] 3 I : I | byty na jednym poziomie (bez wystajgcych elementéw).’
~ _““_ _uIH_ A :Il i JI“_ A JI:L i |“ A JH \ 7. Przerdbki wewnatrz istniejgcego korpusu nalezy wykonac
M b E'||H|_:_:;n_||;__::$||l:_:iJ\\l—:_:El_|||__:ilul:_zal-ll|| - X | ‘ po wykonaniu tymczasowej klatki schodowe;j. )
x = Ol Qi Qi ol Qi (=30 Ol S Po rozebraniu istniejgcej klatki schodowej murowac trzon
ID Nll“ N ” N IH N I“ N ”: N I“ P :H \‘ P~ . \ szybu windowego oddylatowany od istniejgcych scian.
2 I 2 I E I 2 I 8 I 2 I 2 Il ~ RNy \ W poziomie stropdw wykonac wiefice monolityczne 25x25 cm.
“ ” ” “ ”: “ ::: POZ. OBL. 4.6.9. ‘ N 5 Uzupetniajacy fragment stropu po otworze na klatke schodowa
IH ” H I“ ”: IH ”I 4 zabetonowac z oddylatowaniem od szybu windowego.
21, |1l I 200 I I, e I 144 il - | POZ. OBL. ~ 8. Dobudéwke - nadbudéwke wykonal bez rozbidrki konstrukgji
ﬁ‘m Hu “I I“ 1” I“ ”n 4.5.11. N \ przekryag nad pomieszczeniem parteru. Rozebrac nalezy
POZ. OBL.14.6.6.  |il 1 I I i I il POZ. OBL. 4.6.7. | 42 | pokrydie i poszycie dachu. L
I [l I I I Il M ‘ « 9. Na koronie istniejgcej sciany wykonac wieniec zelbetowy
m\ t ” “ :” “ W ~ Y /2 N N e S \ ————————— \ 25x25 cm i na nim opiera¢ elementy stalowe.
- C e et o 1 i il ‘ ; - - /A N T N S | A 10. Stup parteru POZ.OBL. 4.6.8. wzmocni¢ poprzez dodanie
fo—— o= —f oy , S \ 2 C 220. Mocowanie $érubami M16 rozmieszczonymi co 40 cm.
o e o L o . e o POZ. OBL. 4.3.2. | \ \ 11. Belki C200 (POZ.OBL. 4.6.6. i 4.6.7.) mocowac do ciany
l \ istniejrcej na kotwy chemiczne 16 | = 160 mm rozmieszczone
. e | \ co 40 cm.
— : N 296 ‘ ‘ ) 12. Pozostate potgczenia wykonac¢ jako spawane.
L_ i / 13. Poziomy oparcia elementdéw konstrukcji nadbudoéwki
/ (POZ.0BL. 4.6.....) ustalono na podstawie materiatéw
19 14D 14p / archiwalnych. Nalezy je dostosowa¢ do stanu
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