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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1/roboty ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE:
111 Parter:
1/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m?2
d.1.|0519-06
1.1
300 m?2 300,000
RAZEM 300,000
2|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m?2
d.1./0519-07 Krotno$¢ = 2
1.1
poz.1 m? 300,000
RAZEM 300,000
3 Utylizacja papy t
d.1.|kalk. wtasna
1.1
poz.1<m2>*8<kg/m2>/1000%1,2 t 2,880
RAZEM 2,880
4/KNR 4-04 Rozebranie stropow zelbetowych (piyt, belek, zeber, wiencéw) przy grubosci ptyty stro-|m3
d.1./0305-03 powej do 30 cm
1.1|analogia
200<m2>*0,3<gr.> m3 60,000
RAZEM 60,000
5/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygnacji) na | m?3
d.1./0102-03 zaprawie cementowej
1.1
0,35<gr.>*3<wys.>*(3,7+1,5+15,84+1,23+2,26+2,87)<dt> m3 28,770
RAZEM 28,770
6/KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm m?3
d.1.|0301-04
1.1
200<m2>*0,3<gr.> m3 60,000
RAZEM 60,000
7|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 sa- |m?3
d.1./1103-01 mochody samowytadowcze
1.1
poz.4<stropodach> m3 60,000
poz.5<$ciany murowane> m3 28,770
poz.6<warstwy posadzki na gruncie> m3 60,000
RAZEM 148,770
8/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu  |m3
d.1./1103-04 samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
1.1
poz.7 m3 148,770
RAZEM 148,770
9/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu | m3
d.1./1103-05 samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
1.1 Krotno$¢ = 20
poz.7 m3 148,770
RAZEM 148,770
10 Rozbidrka istniejagcej fasady od strony Placu Zamkowego m?2
d.1.|kalk. wtasna
1.1
16<dt.>*3,3<wys.> m?2 52,800
RAZEM 52,800
11 Rozbidrka istniejacej klatki schodowej w obrebie jednej kondygnaciji (parter I-pietro) m?2
d.1.|kalk. wtasna
1.1
6,8<db>*2,35<szer.> m?2 15,980
RAZEM 15,980
1.1.2 Pietro I:
12|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysoko$ci do 9 m (do 2 kondygnagciji) na | m3
d.1./0102-03 zaprawie cementowej
1.2
0,83<gr.>*3<wys.>*1,05<dt> m3 2,615
0,49<gr.>*3<wys.>*2,2<dt> m3 3,234
0,49<gr.>*3<wys.>*1,55<dt> m3 2,279
0,49<gr.>*3<wys.>*1,5<dt> m3 2,205
RAZEM 10,333
13|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu | m3
d.1./1103-04 samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
1.2
poz.12 m3 10,333
RAZEM 10,333
14|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu | m3
d.1./1103-05 samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
1.2 Krotnoé¢ = 20
poz.12 m3 10,333
RAZEM 10,333
15 Rozbidrka istniejacej klatki schodowej w obrebie jednej kondygnacii (pietro | - pietro 1) | m?2
d.1.|kalk. wtasna
1.2
6,8<db>*2,35<szer.> m?2 15,980
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RAZEM 15,980
11.3 Pietro II:
16|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysoko$ci do 9 m (do 2 kondygnagciji) na | m3
d.1./0102-03 zaprawie cementowej
1.3
0,83<gr.>*3<wys.>*1,05<dt> m3 2,615
0,23<gr.>*3<wys.>*2,35<dt> m3 1,622
0,5<gr.>*3<wys.>*1,59<dt> m3 2,385
0,7<gr.>*3<wys.>*1,94<dt> m3 4,074
0,49<gr.>*3<wys.>*2<db> m3 2,940
0,25<gr.>*3<wys.>*1,6<dt> m3 1,200
RAZEM 14,836
17|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu |m3
d.1./1103-04 samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
1.3
poz.16 m3 14,836
RAZEM 14,836
18|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu |m3
d.1./1103-05 samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
1.3 Krotno$¢ = 20
poz.16 m3 14,836
RAZEM 14,836
19 Rozbiorka istniejgcej klatki schodowej w obrebie jednej kondygnacii (pietro Il - pietro | m?
d.1.|kalk. wtasna  |lI)
1.3
6,8<db>*2,35<szer.> m?2 15,980
RAZEM 15,980
1.2 ROBOTY FUNDAMENTOWE;
1.21 Wykopy fundamentowe:
20/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie |m3
d.1./0205-04 kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km.
2.1 - pod ptyte Zelbetowag
200<m2>*1,0<gr.> m3 200,000
RAZEM 200,000
21/KNR 2-01 Naktady uzupemiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.1./0214-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I11-1V. - pod piyte
2.1 zelbetowg
Krotno$¢ = 18
poz.20 m3 200,000
RAZEM 200,000
22|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-| m3
d.1./0301-02 legtos¢ do 1 km (kat. gruntu Ill) - pod szyb windowy
2.1
2,34*4*1,6<gr.> m3 14,976
RAZEM 14,976
23|KNR 2-01 Naktady uzupemiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.1./0214-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-1V. - pod piyte
2.1 zelbetowg - pod szyb windowy
Krotno$¢ = 18
poz.22 m3 14,976
RAZEM 14,976
1.2.2 Pale fundamentowe:
24 Wykonanie pali wierconych wg dokumentacji wraz z probg obcigzeniowg zgodng z kpl.
d.1.|kalk. wlasna |obowigzujgcymi normami > koszty do weryfikacji na etapie konstrukcyjnego projketu
2.2 wykonawczego
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.3 Plyta fundamentowa zelbetowa:
25/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na samo- |m3
d.1./1101-01 z.sz. |chodzie. Beton zwykty C8/10 (B-10)
2.3/5.4.9913
200<m2>*0,1<gr.> m3 20,000
2,34*3,09*0,1<gr.><pod szyb windowy> m3 0,723
RAZEM 20,723
26|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zZelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu. Beton zwykty m3
d.1.|0205-01 C25/30 (B-30) W8
23
200<m2>*0,5<gr.> m3 100,000
2,34*3,09*0,4<gr.><pod szyb windowy> m3 2,892
RAZEM 102,892
27|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowane |t
d.1.|0290-02
23
poz.26<m3>*100<kg/m3>/1000 t 10,289
RAZEM 10,289
1.3 ROBOTY MURARSKIE, ZELBETOWE, STALOWE:
1.31 KONDYGNACJA | - Parter:
1.3. Roboty murarskie:
1.1
28|KNR 9-01 Sciany z blokéw SILKA M24 gr. do 25 cm m2
d.1.|0104-02
3.1.1
o$ B 3,6<wys.>*1,03<dt.> m2 3,708
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05 3,6<wys.>*11<dt.> m2 39,600
0$ 5 3,6<wys.>*4,52<dt.> m?2 16,272
os F 3,6<wys.>*5,5<dt.> m2 19,800
0s$ 2 3,6<wys.>*1,72<dt.> m?2 6,192
o$ E 3,6<wys.>*2,9<dt.> m2 10,440
os A 3,6<wys.>*4,6<dt.> m2 16,560
0s C 3,6<wys.>*4,23<dt.> m? 15,228
RAZEM 127,800
29|KNR 9-01 Sciany dziatowe o wys. powyzej 4,5 m z blokéw SILKA M12 m2
d.1.|0105-04
3.1.1
Pom. 14 przy Scianie istniejagcego budynku:
3<wys.>*11,05<dt> m2 33,150
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 33,150
Pom. 15 przy Scianie istniejgcego budynku:
3<wys.>*6,73<dt> m2 20,190
3<wys.>*1,74<dt> m?2 5,220
B (sumaczesciowa) e
m?2 25,410
Pom. 10 przy Scianie istniejacego budynku:
osF 3<wys.>*2,9<di> m2 8,700
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 8,700
Pozostate:
3<wys.>*(1,5+2,61+1,5+3,33+0,96+1,51+1,1+0,62+1,5+2,6+3,35)<dt> m2 61,740
3<wys.>*(3,12+5,43+3,06+7,43+9,25)<dt> m2 84,870
3<wys.>*2,87<df> m?2 8,610
D (sumaczesciowa) ] e
m?2 155,220
RAZEM 222,480
30|KNR-W 2-02 [Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej - szyb windy m2
d.1./0101-06
3.1.1
(2,3+2,9+2,3+2,9)<dt.>*4<wys.> m? 41,600
RAZEM 41,600
31|KNR AT-44  |Nadproze strunobetonowe KONBET SBN 120/120 dtugosci 1,50 m szt.
d.1./0301-03
3.1.1
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
32|KNR AT-44  |Nadproze strunobetonowe KONBET SBN 120/120 dtugosci 2,40 m szt.
d.1.|0301-03
3.1.1
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
1.3. Klatka schodowa zelbetowa wraz z podestami:
1.2
33|KNR 2-02 Schody zelbetowe zabiegowe na ptycie lub belkach policzkowych z ptytg grubosci 16 |m?2
d.1./0218-05 cm - z zastosowaniem pompy do betonu.
3.1.2
poz.4.3.1-4 |25 m? 25,000
RAZEM 25,000
34|/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowane o |t
d.1.|0290-02 ér. 8-14 mm
3.1.2
poz.33<m2>*25<kg/m2>/1000 t 0,625
RAZEM 0,625
1.3. Stupy, sciany i rdzenie zelbetowe:
1.3
35/KNR 2-02 Stupy i $ciany Zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; - z zastosowaniem pompy |m3
d.1./0208-04 do betonu
3.1.3
0$ B 3,8<wys.>*0,25%0,25*2<szt.> m3 0,475
05 3,8<wys.>*0,25*2,64 m3 2,508
0s 1 3,8<wys.>*0,25*0,94 m3 0,893
0$ 1 3,8<wys.>*0,25*1,04*3<szt.> m3 2,964
0s 1 3,8<wys.>*0,25*0,44 m3 0,418
0s 1 3,8<wys.>*0,25*0,38 m3 0,361
0$ 3 3,8<wys.>*0,25*0,5 m3 0,475
0$ 3 3,8<wys.>*0,25*0,49 m3 0,466
os A 3,8<wys.>*0,25*0,36 m3 0,342
0s 4 3,8<wys.>*0,25*1,4 m3 1,330
os$ 4 3,8<wys.>*0,4*0,4*2<szt.> m3 1,216
RAZEM 11,448
36/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowane |t
d.1.|0290-02
3.1.3
poz.35<m3>*250<kg/m3>/1000 t 2,862
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RAZEM 2,862
1.3. Strop zelbetowy:
1.4
37|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci do 20 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do be-|m?
d.1./0216-02 tonu
3.14
poz.4.3.5 1*2,58 m? 2,580
RAZEM 2,580
38/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowane |t
d.1.|0290-02
3.14
poz.37<m2>*35<kg/m2>/1000 t 0,090
RAZEM 0,090
1.3. Strop z plyt kanatowych:
1.5
39|KNR AT-44  |Stropy z ptyt kanatowych typu "S" o powierzchni ponad 6,0 m2 - transport elementéw | m?2
d.1./0201-04 zurawiem samochodowym
3.15
poz.4.1.2 12,2*8,8 m2 107,360
poz.4.1.1 2,5*5,6 m? 14,000
RAZEM 121,360
1.3. Strop Teriva:
1.6
40 KNR AT-44  |Stropy TERIVA m?2
d.1./0103-02
3.1.6
poz.4.2.1 20 m? 20,000
poz.4.2.2 6 m? 6,000
RAZEM 26,000
1.3. Wience zelbetowe na scianach nosnych:
1.7
41|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach o szerokosci do 30 cm. Beton zwykty C25/30 (B- |m?3
d.1./0212-12 30)
3.1.7
o$ B 0,25*0,25*1,03<dt.> m3 0,064
05 0,25*0,25*11<dt.> m3 0,688
05 0,25*0,25*4,52<dt.> m3 0,283
osF 0,25*0,25*5,5<dt.> m3 0,344
0s$ 2 0,25*0,25*1,72<dt.> m3 0,108
o$ E 0,25*0,25*2,9<dt.> m3 0,181
os A 0,25*0,25*4,6<dt.> m3 0,288
os C 0,25*0,25*4,23<dt.> m3 0,264
0,25*0,25%(2,3+2,9+2,3+2,9)<dt.> m3 0,650
RAZEM 2,870
42|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowane |t
d.1.|0290-02
3.1.7
poz.41<m3>*120<kg/m3>/1000 t 0,344
RAZEM 0,344
1.3. Podciagi zelbetowe:
1.8
43|KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1.|0210-05
3.1.8
poz.4.4.1 0,4<szer.>*0,6<wys.>*11<dt.> m3 2,640
poz.4.4.2 0,5<szer.>*0,16<wys.>*3<dt.> m3 0,240
poz.4.4.3 0,25<szer.>*0,26<wys.>*3<dt.> m3 0,195
poz.4.4.4 0,25<szer.>*0,46<wys.>*3<dt.> m3 0,345
poz.4.4.5 0,25<szer.>*0,5<wys.>*3<dt.> m3 0,375
poz.4.4.6 0,25<szer.>*0,82<wys.>*2<dt.> m3 0,410
poz.4.4.7 0,25<szer.>*0,5<wys.>*3<dt.> m3 0,375
poz.4.4.8 0,25<szer.>*0,5<wys.>*3<dt.> m3 0,375
poz.4.4.9 0,25<szer.>*1,16<wys.>*2<dt.> m3 0,580
RAZEM 5,535
44|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowane |t
d.1.|0290-02
3.1.8
poz.43<m3>*250<kg/m3>/1000 t 1,384
RAZEM 1,384
1.3. Podciagi stalowe + obudowa stupa REI120:
1.9
45/KNNR 7 Podciagi stalowe t
d.1./0101-01
3.1.9
poz.4.6.1 - [20<kg/mb>/1000]*4,5<dt.> 0,090
1180PE
poz.4.6.1 - [10<kg/mb>/1000]*4,5<dt.> 0,045
RP100x50x4
poz.4.6.2 - [20<kg/mb>/1000]*4,6<dt.>*3<szt.> 0,276
1180PE
poz.4.6.3 - [20<kg/mb>/1000]*4,7<dt.>*3<szt.> 0,282
1180PE
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poz.4.6.4 - [24<kg/mb>/1000]*4,7<dt.> 0,113
1200PE
poz.4.6.4 - [10<kg/mb>/1000]*4,7<dt.> 0,047
RP100x50x4
poz.4.6.5 - [117<kg/mb>/1000]*6,3<dt.> 0,737
HEB300
poz.4.6.6 - [26<kg/mb>/1000]*3<dt.> 0,078
C200
poz.4.6.7 - [26<kg/mb>/1000]*1,7<dt.> 0,044
C200
poz.4.6.8 - [30<kg/mb>/1000]*4<dt.>*2<szt.> 0,240
C220x2
A (obliczenia pomocnicze) =========
1,952
poz.45A*120% t 2,342
RAZEM 2,342
46 Obudowa wzmacnianego stupa stalowego 3x ptyta Fermacell Firepanel A1 aby uzys- |kpl.
d.1.|kalk. wlasna |ka¢ REI120 - wysokos$¢ stupa 4,0 m obwdd 1,2 m
3.1.9
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.3. Przeprojektowanie otworu drzwiowego na otwor okienny:
1.10
47 Przeprojektowanie otworu drzwiowego na otwér okienny: 1) Poszerzenie od wewnatrz |kpl.
d.1.|kalk. wlasna |os$ciezy; 2) Podniesienie nadproza do poziomu okien obok; 3) Wykonanie $cianki pod
3.1. parapetem
10
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.3. Izolacja z welny mineralnej przy scianie istniejagcego budynku:
1.11
48| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na | m?2
d.1./0613-03 sucho - jedna warstwa gr. 4 cm
3.1.
11
11<dt.>*4<wys.> m? 44,000
RAZEM 44,000
49|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na | m?2
d.1./0613-03 sucho - jedna warstwa gr. 12 cm
3.1.
11
8,5<dt.>*4<wys.> m?2 34,000
3,2<dt.>*4<wys.> m? 12,800
RAZEM 46,800
50|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na | m?2
d.1./0613-03 sucho - jedna warstwa gr. 20 cm
3.1.
11
16<dt.>*4<wys.> m?2 64,000
pom.10 (3+2)<dt.>*3,6<wys.> m?2 18,000
RAZEM 82,000
1.3.2 KONDYGNACJA Il - Pietro 1:
1.3. Roboty murarskie:
21
51|KNR 9-01 Sciany z blokéw SILKA M24 gr. do 25 cm m2
d.1.|0104-02
3.2.1
os B 3<wys.>*1,03<dt.> m2 3,090
0$ 5 3<wys.>*11<dt.> m2 33,000
0$ 5 3<wys.>*4,52<dt.> m2 13,560
os F 3<wys.>*8,15<dt.> m?2 24,450
os A 3<wys.>*4,5<dt.> m2 13,500
0s C 3<wys.>*4<dt.> m?2 12,000
0$ 3 3<wys.>*2,8<dt.> m2 8,400
2*2<zamurowanie okna> m?2 4,000
1,14*2<zamurowanie okna> m?2 2,280
1*2<zamurowanie otworu drzwiowego> m? 2,000
RAZEM 116,280
52|KNR 9-01 Sciany dziatowe o wys. powyzej 4,5 m z blokéw SILKA M12 m2
d.1./0105-04
3.2.1
Pom. 7:
3<wys.>*(0,26+1,07+4,85+4,58)<dt.> m2 32,280
Pozostate:
3<wys.>*(1,5+1,62+1,59+1,03+1,48+0,65+1+1,35+2,34+3,07+5,18+1,6+1,6+1,5)<dt. |m?2 76,530
>
RAZEM 108,810
53/ KNR-W 2-02 [Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej - szyb windy m2
d.1./0101-06
3.2.1
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(2,3+2,9+2,3+2,9)<dt.>*3,8<wys.> m?2 39,520
RAZEM 39,520
54|KNR AT-44  |Nadproze strunobetonowe KONBET SBN 120/120 dtugosci 1,20 m szt.
d.1.|0301-03
3.21
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
55|KNR AT-44  |Nadproze strunobetonowe KONBET SBN 120/120 dtugosci 1,50 m szt.
d.1.|0301-03
3.21
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
56|KNR AT-44  |Nadproze strunobetonowe KONBET SBN 120/120 dtugosci 1,80 m szt.
d.1.|0301-03
3.21
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
57|KNR AT-44  |Nadproze strunobetonowe KONBET SBN 120/120 dtugosci 2,70 m szt.
d.1.|0301-03
3.21
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.3. Klatka schodowa zelbetowa wraz z podestami:
2.2
58 KNR 2-02 Schody zelbetowe zabiegowe na ptycie lub belkach policzkowych z ptytg grubosci 16 |m?2
d.1./0218-05 cm - z zastosowaniem pompy do betonu.
3.2.2
poz.3.3.1-4 |25 m? 25,000
RAZEM 25,000
59/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowane o |t
d.1.|0290-02 ér. 8-14 mm
3.2.2
poz.58<m2>*25<kg/m2>/1000 t 0,625
RAZEM 0,625
1.3. Stupy, sciany i rdzenie zelbetowe:
23
60 KNR 2-02 Stupy i $ciany Zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; - z zastosowaniem pompy |m3
d.1./0208-04 do betonu
3.2.3
poz.3.5.1 0,25*0,47*3<wys.> m3 0,353
poz.3.5.2 0,25*0,47*3<wys.> m3 0,353
poz.3.5.3 0,25*0,25*3<wys.> m3 0,188
poz.3.5.4 0,4*0,4*3<wys.> m3 0,480
poz.3.5.5 0,4*0,4*3<wys.> m3 0,480
poz.3.5.6 0,25<gr.>*2,64<dt.>*3<wys.> m3 1,980
poz.3.5.7 0,25<gr.>*0,94<dt.>*3<wys.> m3 0,705
poz.3.5.8 0,25<gr.>*1,04<dt.>*3<wys.> m3 0,780
poz.3.5.9 0,25<gr.>*2,07<dt.>*3<wys.> m3 1,553
poz.3.5.10 0,25*0,25*3<wys.> m3 0,188
RAZEM 7,060
61/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowane |t
d.1.|0290-02
3.2.3
poz.60<m3>*250<kg/m3>/1000 t 1,765
RAZEM 1,765
1.3. Strop zelbetowy:
24
62| KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci do 20 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do be-|m?
d.1./0216-02 tonu
3.24
poz.3.3.5 3,52*1,5 m?2 5,280
RAZEM 5,280
63| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowane |t
d.1.|0290-02
3.24
poz.62<m2>*35<kg/m2>/1000 t 0,185
RAZEM 0,185
1.3. Strop z plyt kanatowych:
2.5
64/ KNR AT-44  |Stropy z ptyt kanatowych typu "S" o powierzchni ponad 6,0 m2 - transport elementéw | m?2
d.1./0201-04 zurawiem samochodowym
3.25
poz.3.1.1 5,42*2,5 m2 13,550
poz.3.1.2 12,2*8,7 m?2 106,140
RAZEM 119,690
1.3. Strop Teriva:
2.6
65/KNR AT-44  |Stropy TERIVA m?2
d.1./0103-02
3.2.6
16 m?2 16,000
RAZEM 16,000
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1.3. Wience zelbetowe na scianach nosnych:
2.7
66|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach o szerokosci do 30 cm. Beton zwykty C25/30 (B- |m?3
d.1./0212-12 30)
3.27
o$ B 1,03<dt.>*0,25%0,25 m3 0,064
05 11<dt.>*0,25%0,25 m3 0,688
05 4,52<dt.>*0,25*0,25 m3 0,283
osF 8,15<dt.>*0,25%0,25 m3 0,509
os A 4,5<dt.>*0,25*0,25 m3 0,281
os C 4<dt.>*0,25*0,25 m3 0,250
0$ 3 2,8<dt.>*0,25*0,25 m3 0,175
(2,3+2,9+2,3+2,9)<dt.>*0,25*0,25 m3 0,650
RAZEM 2,900
67 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowane |t
d.1.|0290-02
3.27
poz.66<m3>*120<kg/m3>/1000 t 0,348
RAZEM 0,348
1.3. Podciagi zelbetowe:
2.8
68| KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1.|0210-05
3.2.8
poz.3.4.1 0,4*0,6*9<dt.> m3 2,160
poz.3.4.2 0,47*0,16*2,7<dt.> m3 0,203
poz.3.4.3 0,25*0,27*3,2<dt.> m3 0,216
poz.3.4.4 0,25*0,42*1,5<dt.> m3 0,158
poz.3.4.5 0,16*0,27*5,43<dt.> m3 0,235
poz.3.4.6 0,25*0,5*2<dt.> m3 0,250
poz.3.4.7 0,25%0,5*3<dt.>*2<szt.> m3 0,750
poz.3.4.8 0,25*0,5*2<dt.> m3 0,250
RAZEM 4,222
69/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowane |t
d.1.|0290-02
3.2.8
poz.68<m3>*250<kg/m3>/1000 t 1,056
RAZEM 1,056
1.3. Podciagi stalowe:
29
70/KNNR 7 Podciagi stalowe t
d.1./0101-01
3.29
poz.3.6.1 [20<kg/mb>/1000]*4,4<dt.> 0,088
poz.3.6.1 - [10<kg/mb>/1000]*4,4<dt.> 0,044
RP100x50x4
poz.3.6.2 - [20<kg/mb>/1000]*4,6<dt.>*3<szt.> 0,276
1180PE
poz.3.6.3 - [20<kg/mb>/1000]*4,7<dt.>*3<szt.> 0,282
1180PE
poz.3.6.4 - [24<kg/mb>/1000]*4,7<dt.> 0,113
1200PE
poz.3.6.4 - [10<kg/mb>/1000]*4,7<dt.> 0,047
RP100x50x4
poz.3.6.5 - [47<kg/mb>/1000]*5<dt.> 0,235
C300
poz.3.6.6 - [26<kg/mb>/1000]*3<dt.> 0,078
C200
poz.3.6.7 - [26<kg/mb>/1000]*1,7<dt.> 0,044
C200
poz.4.6.8 - [43<kg/mb>/1000]*7<dt.> 0,301
HEB160
poz.4.6.9 - [43<kg/mb>/1000]*6,8<dt.> 0,292
HEB160
poz.3.6.10 -  [[3<kg/mb>/1000]*6<dt.>*2<szt.> 0,036
ptaskownik
50x5
poz.3.6.11- |[3<kg/mb>/1000]*5,7<dt.>*2<szt.> 0,034
ptaskownik
50x5
A (obliczenia pomocnicze) =========
1,870
poz.70A*120% t 2,244
RAZEM 2,244
1.3. Izolacja z wetny mineralnej przy scianie istniejacego budynku:
2.10
71/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na | m?2
d.1./0613-03 sucho - jedna warstwa gr. 12 cm
3.2.
10
Pom.7: 3,8<wys.>*5,1<dt.> m?2 19,380
05 3,8<wys.>*1,5<dt.> m2 5,700
os F 3,8<wys.>*8,15<dt.> m?2 30,970
RAZEM 56,050
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72|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na | m?2
d.1./0613-03 sucho - jedna warstwa gr. 20 cm
3.2
10
0$ 5 16<dt.>*3,8<wys.> m?2 60,800
RAZEM 60,800
1.33 KONDYGNACJA Il - Pietro 2:
1.3. Roboty murarskie:
3.1
73|KNR 9-01 Sciany z blokéw SILKA M24 gr. do 25 cm m2
d.1./0104-02
3.3.1
o$ B 3<wys.>*1,03<dt.> m2 3,090
05 3<wys.>*11<dt.> m2 33,000
05 3<wys.>*4,52<dt.> m2 13,560
os F 3<wys.>*8,15<dt.> m?2 24,450
os A 3<wys.>*4,5<dt.> m2 13,500
0s C 3<wys.>*4<dt.> m?2 12,000
0$ 3 3<wys.>*2,8<dt.> m2 8,400
2*2<zamurowanie okna>*2<szt.> m2 8,000
0,68*3<wypetnienie wneki w $cianie> m?2 2,040
1,41*2<zamurowanie otworu drzwiowego> m? 2,820
RAZEM 120,860
74/ KNR 9-01 Sciany dziatowe o wys. powyzej 4,5 m z blokéw SILKA M12 m2
d.1.|0105-04
3.3.1
Pom. 5:
3<wys.>*(0,21+1,02+4,85+4,58)<dt.> m2 31,980
Pom. 9:
3<wys.>*(2+3,02)<dt.> m2 15,060
Pozostate:
3<wys.>*(1,9+2,87+3,31+3,31+2)<dt.> m?2 40,170
RAZEM 87,210
75/KNR-W 2-02 |Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej - szyb windy m2
d.1./0101-06
3.3.1
(2,3+2,9+2,3+2,9)<dt.>*3,8<wys.> m?2 39,520
RAZEM 39,520
76| KNR AT-44  |Nadproze strunobetonowe KONBET SBN 120/120 dtugosci 1,20 m szt.
d.1.|0301-03
3.3.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
77/KNR AT-44  |Nadproze strunobetonowe KONBET SBN 120/120 dtugosci 1,50 m szt.
d.1.|0301-03
3.3.1
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
78 KNR AT-44  |Nadproze strunobetonowe KONBET SBN 120/120 dtugosci 1,80 m szt.
d.1.|0301-03
3.3.1
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
79/KNR AT-44  |Nadproze strunobetonowe KONBET SBN 120/120 dtugosci 2,10 m szt.
d.1.|0301-03
3.3.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
80|KNR AT-44  |Nadproze strunobetonowe KONBET SBN 120/120 dtugosci 2,40 m szt.
d.1.|0301-03
3.3.1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.3. Klatka schodowa zelbetowa wraz z podestami:
3.2
81|/KNR 2-02 Schody zelbetowe zabiegowe na ptycie lub belkach policzkowych z ptytg grubosci 16 |m?2
d.1./0218-05 cm - z zastosowaniem pompy do betonu.
3.3.2
poz.2.4.1-3 |25 m?2 25,000
RAZEM 25,000
82|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowane o |t
d.1.|0290-02 ér. 8-14 mm
3.3.2
poz.81<m2>*25<kg/m2>/1000 t 0,625
RAZEM 0,625
1.3. Stupy, sciany i rdzenie zelbetowe:
3.3
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83| KNR 2-02 Stupy i $ciany Zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; - z zastosowaniem pompy |m3
d.1./0208-04 do betonu
333
poz.2.7.1 0,25%0,47*3<wys.> m3 0,353
poz.2.7.2 0,25%0,47*3<wys.> m3 0,353
poz.2.7.3 0,25%0,25*3<wys.> m3 0,188
poz.2.7.4 0,4*0,4*3<wys.> m3 0,480
poz.2.7.5 0,4*0,4*3<wys.> m3 0,480
poz.2.7.6 0,25<gr.>*2,64<dt.>*3<wys.> m3 1,980
poz.2.7.7 0,25<gr.>*0,94<dt.>*3<wys.> m3 0,705
poz.2.7.8 0,25<gr.>*1,04<dt.>*3<wys.> m3 0,780
poz.2.7.9 0,25<gr.>*1,04<dt.>*3<wys.> m3 0,780
poz.2.7.10 0,25<gr.>*2,08<dt.>*3<wys.> m3 1,560
poz.2.7.11 0,25%0,47*3<wys.> m3 0,353
p0z.2.7.12 0,25<gr.>*1,05<dt.>*3<wys.> m3 0,788
poz.2.7.13 0,25%0,25*3<wys.> m3 0,188
poz.2.7.14 0,18%0,25*3<wys.> m3 0,135
poz.2.7.15 0,25*0,25*3<wys.> m3 0,188
RAZEM 9,311
84| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowane |t
d.1.|0290-02
333
poz.83<m3>*250<kg/m3>/1000 t 2,328
RAZEM 2,328
1.3. Strop zelbetowy:
34
85/KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci do 20 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do be-|m?
d.1./0216-02 tonu
3.34
poz.2.3.1 4 m? 4,000
poz.2.3.2 2 m? 2,000
RAZEM 6,000
86| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowane |t
d.1.|0290-02
3.34
poz.85<m2>*35<kg/m2>/1000 t 0,210
RAZEM 0,210
1.3. Strop z plyt kanatowych:
3.5
87|KNR AT-44  |Stropy z ptyt kanatowych typu "S" o powierzchni ponad 6,0 m2 - transport elementéw | m2
d.1./0201-04 zurawiem samochodowym
335
poz.2.1.1 2,5%5,43 m2 13,575
poz.2.1.2-3 12,2*8,6 m?2 104,920
RAZEM 118,495
1.3. Strop Teriva:
3.6
88/KNR AT-44  |Stropy TERIVA m?2
d.1./0103-02
3.3.6
poz.2.2.1 16 m? 16,000
poz.2.2.2 6 m?2 6,000
RAZEM 22,000
1.3. Wience zelbetowe na scianach nosnych:
3.7
89|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach o szerokosci do 30 cm. Beton zwykty C25/30 (B- |m?3
d.1./0212-12 30)
3.37
o$ B 1,03<dt.>*0,25%0,25 m3 0,064
05 11<dt.>*0,25%0,25 m3 0,688
05 4,52<dt.>*0,25*0,25 m3 0,283
osF 8,15<dt.>*0,25%0,25 m3 0,509
os A 4,5<dt.>*0,25*0,25 m3 0,281
os C 4<dt.>*0,25*0,25 m3 0,250
0$ 3 2,8<dt.>*0,25*0,25 m3 0,175
(2,3+2,9+2,3+2,9)<dt.>*0,25*0,25 m3 0,650
RAZEM 2,900
90| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowane |t
d.1.|0290-02
3.37
poz.89<m3>*120<kg/m3>/1000 t 0,348
RAZEM 0,348
1.3. Podciagi zelbetowe:
3.8
91|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1.|0210-05
3.3.8
poz.2.6.1 0,4*0,6*9<dt.> m3 2,160
poz.2.6.2 0,25*0,27*3<dt.> m3 0,203
poz.2.6.3 0,25*0,23*1,03<dt.> m3 0,059
poz.2.6.4 0,16*0,27*5,5<dt.> m3 0,238
poz.2.6.5 0,25*0,65*2<dt.> m3 0,325
poz.2.6.6 0,25*0,65*3<dt.>*2<szt.> m3 0,975
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poz.2.6.7 0,25*0,65*2<dt.> m3 0,325
poz.2.6.8 0,25*0,24*9,53<dt.> m3 0,572

RAZEM 4,857
92|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowane |t
d.1.|0290-02
3.3.8
p0z.91<m3>*250<kg/m3>/1000 t 1,214
RAZEM 1,214
1.3. Podciagi stalowe:
3.9
93|KNNR 7 Podciagi stalowe HEB240, HEB360, HEM340 t
d.1./0101-01
3.3.9
poz.2.5.1 - [84<kg/mb>/1000]*9,3<dt.> 0,781
HEB240
poz.2.5.2 - [142<kg/mb>/1000]*12,2<dt.> 1,732
HEB360
poz.2.5.3 - [248<kg/mb>/1000]*11,7<dt.> 2,902
HEM340
A (obliczenia pomocnicze) =========
5,415
poz.93A*105% t 5,686
RAZEM 5,686
94/ KNNR 7 Podciagi stalowe t
d.1./0101-01
3.3.9
poz.2.8.1 - [16<kg/mb>/1000]*4,6<dt.> 0,074
1160PE
poz.2.8.1 - [10<kg/mb>/1000]*4,6<dt.> 0,046
RP100x50x4
poz.2.8.2 - [16<kg/mb>/1000]*4,6<dt.> 0,074
1160PE
poz.2.8.3 - [16<kg/mb>/1000]*4,7<dt.> 0,075
1160PE
poz.2.8.4 - [16<kg/mb>/1000]*4,6<dt.> 0,074
1160PE
poz.2.8.4 - [10<kg/mb>/1000]*4,6<dt.> 0,046
RP100x50x4
poz.2.8.5 - [22<kg/mb>/1000]*5<dt.> 0,110
C180
poz.2.8.6 - [22<kg/mb>/1000]*2,1<d}t.> 0,046
C180
poz.2.8.7 - [22<kg/mb>/1000]*1,7<dt.> 0,037
C180
poz.2.8.10 -  |[3<kg/mb>/1000]*5,8<dt.>*2<szt.> 0,035
ptaskownik
50x5
poz.2.8.11- |[3<kg/mb>/1000]*5,6<dt.>*2<szt.> 0,034
ptaskownik
50x5
poz.2.8.12- |[10<kg/mb>/1000]*4,2<dt.> 0,042
RP100x50x4
poz.2.8.13 - |[10<kg/mb>/1000]*4,3<dt.>*5<szt.> 0,215
RP100x50x4
po0z.3.6.8 - [63<kg/mb>/1000]*4<dt.> 0,252
HEB160
p0z.3.6.9 - [63<kg/mb>/1000]*4<dt.> 0,252
HEB160
A (obliczenia pomocnicze) =========
1,412
p0z.94A*120% t 1,694
RAZEM 1,694
1.3. Izolacja z wetny mineralnej przy scianie istniejacego budynku:
3.10
95|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na | m?2
d.1./0613-03 sucho - jedna warstwa gr. 12 cm
3.3.
10
Pom.5: 3,8<wys.>*5,1<dt.> m?2 19,380
0$ 5 3,8<wys.>*1,5<dt.> m2 5,700
os F 3,8<wys.>*8,15<dt.> m?2 30,970
RAZEM 56,050
96|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na | m?2
d.1./0613-03 sucho - jedna warstwa gr. 20 cm
3.3.
10
0$ 5 16<dt.>*3,8<wys.> m? 60,800
RAZEM 60,800
1.34 KONDYGNACJA IV - Pietro 3:
1.3. Roboty murarskie:
4.1
97|KNR 9-01 Sciany z blokéw SILKA M24 gr. do 25 cm m2
d.1.|0104-02
3.4.1
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o$ 5 1<wys.>*12<dt.><murek ogniowy> m?2 12,000
os 1 1<wys.>*20<dt.><attyka> m2 20,000
0s$ 4A 4,5<wys.>*9<dt.> m2 40,500
0$5 4,5<wys.>*3,5<dt.> m2 15,750
o$D 4,5<wys.>*9<dt.> m2 40,500
0s 2A 4,5<wys.>*13<dt.> m2 58,500
0s A1 4,5<wys.>*10,5<dt.> m?2 47,250
RAZEM 234,500
98/ KNR-W 2-02 [Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej - szyb windy m2
d.1./0101-06
3.4.1
(2,3+2,9+2,3+2,9)<dt.>*4<wys.> m?2 41,600
RAZEM 41,600
99|KNR AT-44  [Nadproze strunobetonowe KONBET SBN 120/120 dtugosci 1,20 m szt.
d.1.|0301-03
3.4.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
100/ KNR AT-44  |Nadproze strunobetonowe KONBET SBN 120/120 dtugosci 1,50 m szt.
d.1.|0301-03
3.4.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
101|KNR-W 2-02 |Nadmurowanie komina z cegly petnej m3
d.1./0128-01
3.4.1
2*0,45*6<wys.> m3 5,400
RAZEM 5,400
1.3. Strop zelbetowy:
4.2
102|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci do 20 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do be-|m?
d.1./0216-02 tonu
3.4.2
poz.1.2.1 1,5 m2 1,500
poz.1.2.2 0,5 m? 0,500
RAZEM 2,000
103|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowane |t
d.1.|0290-02
3.4.2
poz.102<m2>*35<kg/m2>/1000 t 0,070
RAZEM 0,070
1.3. Strop z plyt kanatowych:
4.3
104/ KNR AT-44 | Stropy z plyt kanatowych typu "S" o powierzchni ponad 6,0 m2 - transport elementéw | m?2
d.1./0201-04 zurawiem samochodowym
343
poz.1.1 10,72*9,77 m?2 104,734
RAZEM 104,734
1.3. Wience zelbetowe na scianach nosnych:
4.4
105/KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach o szerokosci do 30 cm. Beton zwykty C25/30 (B- |m?3
d.1./0212-12 30)
344
0s$ 4A 9<dt.>*0,25*0,25 m3 0,563
05 3,5<dt.>*0,25*0,25 m3 0,219
osD 9<dt.>*0,25*0,25 m3 0,563
0s$ 2A 13<dt.>*0,25%0,25 m3 0,813
0s$ A1 10,5<dt.>*0,25%0,25 m3 0,656
(2,3+2,9+2,3+2,9)<dt.>*0,25*0,25 m3 0,650
RAZEM 3,464
106|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.1.|0290-02
3.4.4
poz.105<m3>*120<kg/m3>/1000 t 0,416
RAZEM 0,416
1.3. Podciagi zelbetowe:
4.5
107|KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1.|0210-05
345
poz.1.3.1 0,25*0,51*1,6<dt.>*2<szt.> m3 0,408
poz.1.3.2 0,25*0,51*4,5<dt.> m3 0,574
RAZEM 0,982
108|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowane |t
d.1.|0290-02
345
poz.107<m3>*250<kg/m3>/1000 t 0,246
RAZEM 0,246
1.3. Podciagi stalowe:
4.6
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109|KNNR 7 Podciagi stalowe t
d.1./0101-01
346
poz.1.5 - [63<kg/mb>/1000]*2,3<d}t.> 0,145
HEB200
poz.1.6.1 - [10<kg/mb>/1000]*3,5<dt.>*8<szt.> 0,280
IP100
poz.1.6.2 - [10<kg/mb>/1000]*3,5<dt.>*2<szt.> 0,070
IP100
poz.1.6.3 - [22<kg/mb>/1000]*6<dt.>*2<szt.> 0,264
C180
poz.1.6.4 - [63<kg/mb>/1000]*1,4<dt.>*4<szt.> 0,353
HEB160
A (obliczenia pomocnicze) =========
1,112
poz.109A*120% t 1,334
RAZEM 1,334
1.4 WINDA OSOBOWA + PLATFORMA SCHODOWA DLA WOZKA INWALIDZKIEGO:
110 Winda osobowa z napedem elektrycznym > 4 przystanki kpl.
d.1.4|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
111 Platforma schodowa z napgdem elektrycznym dla wézka inwalidzkiego kpl.
d.1.4|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.5 STOLARKA:
1.51 Fasada szklana:
112 Fasada szklana typ 1 - 302 cm x 991 cm - 29,93 m2 szt.
d.1.|kalk. wlasna
5.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
113 Fasada szklana typ 2 - 203 cm x 991 cm - 20,12 m2 szt.
d.1.|kalk. wlasna
5.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
114 Fasada szklana typ 3 - 203 cm x 717 cm - 14,55 m2 szt.
d.1.|kalk. wlasna
5.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
115 Fasada szklana typ 4 - 419 cm x 991 cm - 41,52 m2 szt.
d.1.|kalk. wlasna
5.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
116 Fasada szklana typ 5 - 400 cm x 299 cm - 11,96 m2 szt.
d.1.|kalk. wlasna
5.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
117 DF1 - 193 cm x 239 cm - 4,85 m2 szt.
d.1.|kalk. wlasna
5.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
118 DF2 - 130 cm x 299 cm - 3,89 m2 szt.
d.1.|kalk. wlasna
5.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
119 OF - 130 cm x 299 cm - 3,89 m2 szt.
d.1.|kalk. wlasna
5.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.5.2 Okna i podokienniki:
120|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych okiennych m2
d.1./0354-08
5.2
1,82*1,89*2 m? 6,880
1,82*1,89*30 m2 103,194
0,71*1,14*1 m?2 0,809
RAZEM 110,883
121|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw wewnetrznych m
d.1.|0354-11
5.2
1,90*2 m 3,800
1,90*30 m 57,000
0,90*1 m 0,900
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1,20*2 m 2,400
RAZEM 64,100
122|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw zewnetrznych blaszanych m
d.1./0354-11
5.2
1,90*2 m 3,800
1,90*30 m 57,000
0,90*1 m 0,900
1,20*2 m 2,400
RAZEM 64,100
123 01 - okno aluminiowe EI60 - 182 cm x 189 cm - otwierane tylko do mycia szt.
d.1.|kalk. wtasna
5.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
124 02 - okno PCW - 182 cm x 189 cm - od zewnatrz okleina drewnopodobna, wszystkie |szt.
d.1.|kalk. wkasna |z nawiewnikami.
5.2
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
125 03 - okno aluminiowe EI60 - 71 cm x 114 cm - otwierane tylko do mycia szt.
d.1.|kalk. wtasna
5.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
126 O4 - okno aluminiowe EI60 - 103 cm x 220 cm - okno state nie otwierane szt.
d.1.|kalk. wtasna
5.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
127|KNR 2-02 Podokienniki wewnetrzne z konglomeratu kamienno-zywicznego m
d.1./2103-02
5.2
poz.121 m 64,100
RAZEM 64,100
128/ KNR 2-02 Podokienniki zewnetrzne z blachy powlekanej m2
d.1./0506-02
5.2
poz.127*0,30 m? 19,230
RAZEM 19,230
1.5.3 Drzwi zewnetrzne:
129 DZ1 - drzwi zewnetrzne stalowe - 140 cm x 205 cm szt.
d.1.|kalk. wtasna
5.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.5.4 Drzwi wewnatrzlokalowe:
130 D1 - drzwi wewnatrzlokalowe drewniane - 105 cm x 205 cm szt.
d.1.|kalk. wtasna
54
L 1 szt. 1,000
P 2 szt. 2,000
RAZEM 3,000
131 D2 - drzwi wewnatrzlokalowe drewniane - 105 cm x 205 cm szt.
d.1.|kalk. wtasna
54
L 2 szt. 2,000
P 5 szt. 5,000
RAZEM 7,000
132 D3 - drzwi wewnatrzlokalowe stalowe z samozamykaczem EI30 - 105 cm x 205 cm szt.
d.1.|kalk. wtasna
54
L 2 szt. 2,000
P 3 szt. 3,000
RAZEM 5,000
133 D3W - drzwi wewnatrzlokalowe stalowe z samozamykaczem wykfadane na $ciane szt.
d.1.|kalk. wlasna |EI30 - 105 cm x 205 cm
54
L 3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
134 D4 - drzwi wewnatrzlokalowe stalowe EI15 - 105 cm x 205 cm szt.
d.1.|kalk. wtasna
54
L 1 szt. 1,000
P 3 szt. 3,000
RAZEM 4,000
135 D5 - drzwi wewnatrzlokalowe stalowe EI15 - 105 cm x 205 cm szt.
d.1.|kalk. wtasna
54
L 3 szt. 3,000
P 5 szt. 5,000
RAZEM 8,000
14 -
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136 DP1 - drzwi aluminiowe w wiatrotapie z zimnym profilem - 200 cm x 205 cm szt.
d.1.|kalk. wtasna
5.4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
137 DP2 - drzwi stalowe EI30 - 141 cm x 205 cm szt.
d.1.|kalk. wtasna
5.4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
138 DP3 - drzwi stalowe EI30 - 150 cm x 205 cm szt.
d.1.|kalk. wtasna
5.4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
139|KNR 7-08 Uktady sterowania elektrycznego > sitowniki elektryczne do drzwi DF1 i DP1 automa- | ukt.
d.1./0301-02 tycznie otwierajace drzwi na podstawie sygnatu z centrali oddymiania po otwarciu kla-
54 py dymowej
2 ukt. 2,000
RAZEM 2,000
1.6 ELEWACJA:
1.6.1 Styropian wodoodporny gr. 40 cm (cokét):
140/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z | m?2
d.1./0603-05 past emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
6.1
os 1 16<dt.>*0,6<wys.> m?2 9,600
RAZEM 9,600
141/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z | m?2
d.1./0603-06 past emulsyjnych asfaltowych gestych - druga i nastepna warstwa
6.1 Krotno$¢ = 2
poz.140 m? 9,600
RAZEM 9,600
142|KNR AT-31 Przyklejanie ptyt styropianowych gr. 40 cm m?2
d.1./0101-03
6.1
poz.140 m? 9,600
RAZEM 9,600
143|KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki z widkna szklanego m2
d.1./2609-06
6.1
poz.140 m? 9,600
RAZEM 9,600
1.6.2 Styropian gr. 20 cm + siatka:
144 KNR AT-31 Montaz listwy startowej szer. 20 cm m
d.1./0703-01
6.2
os 1 0,94+1,04+1,04+1,04+2,21 m 6,270
RAZEM 6,270
145|KNR AT-31 Przyklejanie ptyt styropianowych gr. 20 cm m2
d.1./0101-03
6.2
0$ 1 16<dt.>*11<wys.> m2 176,000
-1,93%(3,14+2,64+2,66)*2<szt.><fasada szklana> m2 -32,578
-2,93%(3,14+2,64+2,66)*2<szt.><fasada szklana> m2 -49,458
pom.10 (1,6+2,52)<dt>*3<wys.> m?2 12,360
RAZEM 106,324
146|KNR AT-31 Przyklejanie ptyt styropianowych gr. 8 cm m?2
d.1./0101-03
6.2
0$ 1 0,2<dt.>*11<wys.>*8<szt.> m?2 17,600
RAZEM 17,600
147|KNR AT-31 Mocowanie ptyt kotkami m2
d.1.|0704-02
6.2
poz.145 m? 106,324
poz.146 m? 17,600
RAZEM 123,924
148/ KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki z widkna szklanego m2
d.1./2609-06
6.2
poz.147 m? 123,924
RAZEM 123,924
1.6.3 Welna mineralna gr. 20 cm + siatka:
149 KNR AT-31 Montaz listwy startowej szer. 20 cm m
d.1./0703-01
6.3
os B 2 m 2,000
os 4A 0,93 m 0,930
0$ 5 3,89 m 3,890
os D 8,69 m 8,690
os 2A 12,56 m 12,560
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os$ 1A 10,45 m 10,450
RAZEM 38,520
150/ KNR AT-31 Przyklejanie ptyt z wetny mineralnej gr. 20 cm m2
d.1./0101-03
6.3
o$ B 2<di>*6<wys.> m2 12,000
08 4A 0,93*5<wys.> m2 4,650
0$ 5 3,89*5<wys.> m?2 19,450
os D 8,69*5<wys.> m2 43,450
0s$ 2A 12,56*5<wys.> m2 62,800
os$ 1A 10,45*5<wys.> m2 52,250
10<wypetnienie zamurowanych otworéw w $cianach elewacyjnych> m? 10,000
RAZEM 204,600
151|KNR AT-31 Mocowanie ptyt kotkami m2
d.1.|0704-02
6.3
poz.150 m?2 204,600
RAZEM 204,600
152|KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki z widkna szklanego m2
d.1.|2609-06
6.3
poz.150 m?2 204,600
RAZEM 204,600
1.6.4 Tynk elewacyjny:
153|NNRNKB 202 |Podkfad gruntujgcy podbarwiony m?2
d.1./1134-02
6.4
poz.152 m? 204,600
RAZEM 204,600
154|KNR AT-31 | Tynk silikonowy Sto Uziarnienie 2 mm m2
d.1.|0502-03
6.4
poz.153 m?2 204,600
RAZEM 204,600
1.6.5 Plytki elewacyjne:
155|NNRNKB 202 | Zagruntowanie podtoza pod oktadzine z ptytek elewacyjnych m2
d.1./1134-02
6.5
0s 1 (0,94+1,04+1,04+1,04+2,21)<dt.>*10<wys.> m2 62,700
os$ 1 0,25<dt.>*10<wys.>*8<szt.> m?2 20,000
RAZEM 82,700
156/ KNR 0-12 Utozenie piytek elewacyjnych m2
d.1./1118-05
6.5
poz.155 m? 82,700
RAZEM 82,700
1.6.6 Ptyta warstwowa gr. 16 cm:
157|KNNR 7 Lekka metalowa obudowa $cian z plyty warst.$cienna-bl.stal,wetna gr.160mm wraz z | m?2
d.1./0601-04 obrébkami systemowymi
6.6
4,82<szer.>*6,5<wys.> m? 31,330
RAZEM 31,330
1.6.7 Attyka elewacji - blacha na ragbek stojacy:
158 Attyka elewaciji - blacha na ragbek stojacy: m?2
d.1.|kalk. wtasna
6.7
0$ 1 16<dt.>*1<wys.><elewacja frontowa od strony placu Zamkowego> m?2 16,000
5<dt.>*1<wys.><elewacja boczna od strony ul. Limanowskiego> m? 5,000
RAZEM 21,000
1.6.8 Zadaszenia:
159 Zadaszenie wejScia z blachy matowej wraz z portalem wejsciowym z blachy matowej - |kpl.
d.1.|kalk. wlasna |elewacja frontowa od strony placu Zamkowego
6.8
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
160 Zadaszenei drzwi z blachy matowej - elewacja frontowa od strony placu Zamkowego |kpl.
d.1.|kalk. wtasna
6.8
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.6.9 Podest wejsciowy z wycieraczka:
161 Podest wejsciowy z wycieraczkg wg. projektu kpl.
d.1.|kalk. wtasna
6.9
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.6. Domice betonowe + pnacza na ciggnach (linkach) stalowych:
10
162 Donice betonowe kpl.
d.1.|kalk. wtasna
6.10
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1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
163 Pnacza na ciegnach (linkach) stalowych kpl.
d.1.|kalk. wlasna
6.10
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.6. Wyréwnanie elewacji frontowej i bocznej w czesci istniejacej z profilowaniem gzymsow
1
164 KNR AT-38 |Oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.1./0102-01
6.11
11,17%18,34 m2 204,858
11,17*13,73 m?2 153,364
RAZEM 358,222
165|KNR AT-38 |Wyréwnanie elewacji ptytami styropianowymi i wykonanie tynku mineralnego m2
d.1./0201-01
6.11
11,17%18,34 m2 204,858
11,17*13,73 m?2 153,364
RAZEM 358,222
166|KNR 4-01 Wymiana paséw elewacyjnych z blachy powlekanej m2
d.1./0530-06
6.11
(18,34*3+13,73*3)*0,30 m?2 28,863
RAZEM 28,863
167|KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2,07 m o m?
d.1./1651a-02 wys. do 15 m
6.11
poz.164 m?2 358,222
RAZEM 358,222
1.7 DACH:
1.71 Klapa dymowa:
168 Klapa dymowa wraz z jej obrébka i wyposazeniem (Przycisk przewietrzania PP-20, kpl.
d.1.|kalk. wtasna |Czujka pogodowa deszcz wiatr, Centrala oddymiania 16A z 2 szt. akumulatoréw do
7.1 centrali oddymiania 2,3Ah, Przycisk oddymiania RPO-01, Czujka dymowa z podstaw-
ka)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.7.2 Pomost stalowy + drabinka na dach + platforma stalowa pod urzadzenia wentylacyjne:
169 Pomost stalowy kpl.
d.1.|kalk. wlasna
7.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
170 Drabinka na dach kpl.
d.1.|kalk. wlasna
7.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
171 Platforma stalowa pod urzgdzenia wentylacyjne kpl.
d.1.|kalk. wlasna
7.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.7.3 Warstwy dachu z attyka nad nadbudowang IV kondygnacja:
1.7. Warstwy dachu na IV kondygnacja wg. projektu oznaczone nr 1:
3.1
172|NNRNKB 202 | Wykonanie paroizolacji z papy podktadowej m2
d.1./0534-01
7.3.1
11,76*9,63 m?2 113,249
RAZEM 113,249
173|KNR 2-02 Twrada wetna mineralna do stosowania na stropodachach gr. 20 cm m2
d.1./0609-01
7.3.1
poz.172 m? 113,249
RAZEM 113,249
174/ KNR 2-02 Warstwa spadkowa - kliny spadkowe z ewtny mineralnej gr. od 5-21 cm m2
d.1./0609-01
7.3.1
poz.172 m? 113,249
RAZEM 113,249
175/KNR 2-02 1zolacja z folii polietylenowej m2
d.1./0607-01
7.3.1
poz.172 m? 113,249
RAZEM 113,249
176/ KNR 2-02 Gfadz cementowa gr. 6 cm m2
d.1.|1106-02
7.3.1
poz.172 m? 113,249
RAZEM 113,249
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177|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.1./1106-07
7.3.1
poz.172 m? 113,249
RAZEM 113,249
178 NNRNKB 202 | Pokrycie dachow papa zgrzewalng - papa podktadowa m2
d.1.|0534-01
7.3.1
poz.172 m? 113,249
RAZEM 113,249
179/NNRNKB 202 | Pokrycie dachow papg zgrzewalng - papa nawierzchniowa m2
d.1.|0534-01
7.3.1
poz.172 m? 113,249
RAZEM 113,249
1.7. Wykonczenie attyki:
3.2
180 Wykonanie drewnianej konstrukcji nadwieszen dachu stanowigca konstrukce attyki mb
d.1.|kalk. wtasna
7.32
0s$ A1 10,45 mb 10,450
os D 8,69 mb 8,690
RAZEM 19,140
181 Wykonczenie na gotowo attyki wykonanej na konstrukcji drewnianej (izoalcja termicz- |mb
d.1.|kalk. wtasna |na, przeciwwilgociowa/przeciwwodna, obrébka blacharska)
7.32
0s$ A1 10,45 mb 10,450
os D 8,69 mb 8,690
RAZEM 19,140
182 Wykonczenie na gotowo attyki murowane;j (izoalcja termiczna, przeciwwilgociowa/ mb
d.1.|kalk. wtasna |przeciwwodna, obrébka blacharska)
7.32
0s$ 4A 9,03 mb 9,030
0$ 5 3,89 mb 3,890
0s$ 2A 12,55 mb 12,550
RAZEM 25,470
1.7. Wykonczenie komina wraz z obrébka blacharska:
3.3
183 Wykonczenie komina wraz z obrébkg blacharska: kpl.
d.1.|kalk. wtasna
7.3.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.74 Warstwy dachu z attyka nad lll nadbudowana kondygnacja od ul. Limanowskiego:
1.7. Warstwy dachu wg. projektu oznaczone nr 18:
4.1
184/ KNNR 7 Lekka metalowa obudowa dachu z ptyty warst.scienna-bl.stal,wetna gr.160mm wraz z |m?2
d.1./0601-04 obrébkami systemowymi i rynng
7.4.1
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
1.7. Wykonczenie attyki:
4.2
185 Wykonczenie na gotowo attyki (izoalcja termiczna, przeciwwilgociowa/przeciwwodna, |mb
d.1.|kalk. wlasna |obrébka blacharska)
742
5 mb 5,000
RAZEM 5,000
1.7.5 Warstwy dachu z attyka nad lll nadbudowang kondygnacja od strony placu Zamkowego:
1.7. Warstwy dachu wg. projektu oznaczone nr 4:
5.1
186 NNRNKB 202 | Wykonanie paroizolacji z papy podktadowej m2
d.1.|0534-01
7.5.1
90 m?2 90,000
RAZEM 90,000
187|KNR 2-02 Styropian twardy do stosowania na stropodachach gr. 20 cm m?2
d.1.|0609-01
7.5.1
poz.186 m? 90,000
RAZEM 90,000
188|KNR 2-02 Warstwa spadkowa - kliny spadkowe styropianowe gr. od 5-20 cm m?2
d.1.|0609-01
7.5.1
poz.186 m? 90,000
RAZEM 90,000
189|KNR 2-02 Izolacja z folii polietylenowej m2
d.1.|0607-01
7.5.1
poz.186 m? 90,000
RAZEM 90,000
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190|KNR 2-02 Gfadz cementowa gr. 6 cm m2
d.1.|1106-02
7.5.1
poz.186 m? 90,000
RAZEM 90,000
191|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
d.1./1106-07
7.5.1
poz.186 m? 90,000
RAZEM 90,000
192|NNRNKB 202 | Pokrycie dachow papa zgrzewalng - papa podktadowa m2
d.1.|0534-01
7.5.1
poz.186 m? 90,000
RAZEM 90,000
193|NNRNKB 202 | Pokrycie dachow papg zgrzewalng - papa nawierzchniowa m2
d.1.|0534-01
7.5.1
poz.186 m? 90,000
RAZEM 90,000
1.7. Wykonczenie attyki i obrobka blacharska styku z budynkiem istniejacym:
5.2
194 Wykonczenie na gotowo attyki (izoalcja termiczna, przeciwwilgociowa/przeciwwodna, |mb
d.1.|kalk. wlasna |obrébka blacharska)
752
8+16+2 mb 26,000
RAZEM 26,000
195 Obrébka blacharska styku z budynkiem istniejgcym: mb
d.1.|kalk. wiasna
752
8 mb 8,000
RAZEM 8,000
1.7. Plytki tarasowe (ceramiczne) na wspornikach systemowych + szklana balustrada:
5.3
196 Ptytki tarasowe (ceramiczne) na wspornikach systemowych m?2
d.1.|kalk. wiasna
753
90 m?2 90,000
RAZEM 90,000
197 Balustrady nierdzewne z wypetnieniem ze szkta mb
d.1.|kalk. wtasna
753
16,2+2,2 mb 18,400
RAZEM 18,400
1.7.6 Przerdbka i renowacja warstw dachu nad istniejgca czescig biblioteki:
1.7. Wykonanie kontrspadkéw pokrytych papa:
6.1
198/ KNR 2-02 Wykonanie kontrspadkéw ze styropianu m?2
d.1.|0609-01
7.6.1
35 m?2 35,000
RAZEM 35,000
199|NNRNKB 202 | Pokrycie dachow papa zgrzewalng - papa podktadowa m2
d.1.|0534-01
7.6.1
poz.198 m? 35,000
RAZEM 35,000
200|NNRNKB 202 | Pokrycie dachow papg zgrzewalng - papa nawierzchniowa m2
d.1.|0534-01
7.6.1
poz.198 m? 35,000
RAZEM 35,000
1.7. Wykonanie nowych obrébek na istniejacej attyce:
6.2
201 Wykonanie nowych obrébek na istniejgcej attyce: mb
d.1.|kalk. wtasna
76.2
13,8<0od strony ul. Limanowskiego> mb 13,800
18,3<0od strony Placu Zamkowego> mb 18,300
RAZEM 32,100
1.7.7 Warstwy dachu nad istniejgcg parterowa czescia:
1.7. Warstwy dachu wg. projektu oznaczone nr 4:
71
202|NNRNKB 202 | Wykonanie paroizolacji z papy podktadowej m2
d.1.|0534-01
7.71
60 m?2 60,000
RAZEM 60,000
203|KNR 2-02 W etna mineralna twarda do stosowania na stropodachach gr. 20 cm m?2
d.1.|0609-01
7.71
poz.202 m? 60,000
RAZEM 60,000
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204 |KNR 2-02 Izolacja z folii polietylenowej m2
d.1./0607-01
7.71
poz.202 m? 60,000
RAZEM 60,000
205|KNR 2-02 Gfadz cementowa gr. 6 cm m2
d.1./1106-02
7.71
poz.202 m? 60,000
RAZEM 60,000
206|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
d.1./1106-07
7.71
poz.202 m? 60,000
RAZEM 60,000
207|NNRNKB 202 | Pokrycie dachéw papg zgrzewalng - papa podktadowa m2
d.1./0534-01
7.71
poz.202 m? 60,000
RAZEM 60,000
208 NNRNKB 202 | Pokrycie dachow papg zgrzewalng - papa nawierzchniowa m2
d.1./0534-01
7.71
poz.202 m? 60,000
RAZEM 60,000
1.7. Wykonanie obrébki blacharskiej na styku dach-$ciana:
7.2
209 Wykonanie obrdbki blacharskiej na styku dach-sciana mb
d.1.|kalk. wiasna
7.7.2
35 mb 35,000
RAZEM 35,000
1.7. Odwodnienie dachu
7.3
210|KNR 2-15/ Rurociagi polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potgczeniach zgrzewanych na |m
d.1.|GEBERIT $cianach budynkéw w systemie Geberit Pluvia o $r. zewn. 125 mm
7.7.3/0401-06
doptywy do 5,66+4,58+2,24+1,40+0,70+1,75 m 16,330
pionéw
RAZEM 16,330
211|KNR 2-15/ Rurociagi polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potgczeniach zgrzewanych na |m
d.1.|GEBERIT $cianach budynkéw w systemie Geberit Pluvia o $r. zewn. 160 mm
7.7.3/0401-07
doptywy do 3,22+1,48+1,48+2,22+1,05 m 9,450
pionéw
piony 10,67+14,82+14,67 m 40,160
RAZEM 49,610
212|KNR 2-15/ Rurociagi polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potgczeniach zgrzewanych na |m
d.1.|GEBERIT $cianach budynkéw w systemie Geberit Pluvia o $r. zewn. 200 mm
7.7.3/0401-08
doptywy do 5,90+1,10 m 7,000
pionéw
piony 10,87
RAZEM 7,000
213|KNR 2-15/ Wpusty dachowe Geberit Pluvia pojedyncze z podgrzewaczami kpl.
d.1.|GEBERIT
7.7.3/0405-01
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
214|KNR 2-15/ Potaczenia elektromufami lub termomufami polietylenowymi Geberit HDPE w systemie|szt.
d.1.|GEBERIT Geberit Pluvia o $r. zewn. 90-125 mm
7.7.3/0406-02
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
215|KNR 2-15/ Potaczenia elektromufami lub termomufami polietylenowymi Geberit HDPE w systemie|szt.
d.1.|GEBERIT Geberit Pluvia o $r. zewn. 160 mm
7.7.3/0406-03
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
216|KNR 2-15/ Potaczenia elektromufami lub termomufami polietylenowymi Geberit HDPE w systemie|szt.
d.1.|GEBERIT Geberit Pluvia o $r. zewn. 200 mm
7.7.3/0406-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
217|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budyn- |m
d.1./0203-04 kéw o potgczeniach weiskowych
7.7.3
14,54+3,26 m 17,800
RAZEM 17,800
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218/ KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. Ill, o §cianach zabezpieczonych |m3
d.1./0802-01 obudowg OW WRONKI - typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m; szeroko$¢ wykopu
7.7.3 0,90-1,0 m
poz.219*1,60*0,90 m3 42,192
RAZEM 42,192
219|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m
d.1./0408-03 z.sz.
7.7.3|3.4. 9908
29,30 m 29,300
RAZEM 29,300
220|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o ér. 315-425 mm - zamkniecie rurg te- | szt.
d.1./0517-02 leskopowa
7.7.3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.8 ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE:
1.8.1 POSADZKI:
1.8. Posadzka parter - kondygnacja |, pom.1-10 (bez ostatniej warstwy wykanczajacej):
1.1
221/NNRNKB 202 |Izolacja posadzki z papy termozgrzewalnej podktadowej x2 warstwy m2
d.1./0534-01 Krotno$¢ = 2
8.1.1
155 m?2 155,000
RAZEM 155,000
222|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-07
8.1.1
155*0,33<gr.> m3 51,150
RAZEM 51,150
223|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na samo- |m3
d.1./1101-01 z.sz. |chodzie. Beton zwykty C8/10 (B-10)
8.1.1/5.4. 9913
155<m2>*0,15<gr.> m3 23,250
RAZEM 23,250
224|KNR 2-02 1zolacja z folii polietylenowej m2
d.1.|0607-01
8.1.1
155 m?2 155,000
RAZEM 155,000
225|KNR 2-02 Posadzka cementowa gr. 8 cm m?2
d.1./1106-02
8.1.1
155 m?2 155,000
RAZEM 155,000
226|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
d.1./1106-07
8.1.1
155 m?2 155,000
RAZEM 155,000
1.8. Posadzka pietra 1 - kondygnacja Il, pom.7 (bez ostatniej warstwy wykanczajacej):
1.2
227|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na | m?2
d.1./0613-03 sucho - jedna warstwa gr. 15 cm pomiedzy belkami stalowymi PE180
8.1.2
21,68 m?2 21,680
RAZEM 21,680
228|KNR 2-02 Utozenie ptyty OSB gr. 3,2 cm m2
d.1.|0410-01
8.1.2|analogia
poz.227 m?2 21,680
RAZEM 21,680
229|KNR 2-02 Utozenie plyty z elementdéw jastrychowych FERMACELL m2
d.1.|0410-01
8.1.2|analogia
poz.227 m?2 21,680
RAZEM 21,680
1.8. Posadzka pietra 1 - kondygnacja Il, pom.1-6 (bez ostatniej warstwy wykanczajacej):
1.3
230|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu kons- | m?2
d.1./0609-03 trukcji na sucho - jedna warstwa gr. 5 cm
8.1.3
149 m?2 149,000
RAZEM 149,000
231|KNR 2-02 Izolacja z folii polietylenowej m2
d.1.|0607-01
8.1.3
poz.230 m? 149,000
RAZEM 149,000
232|KNR 2-02 Posadzka cementowa gr. 8 cm m?2
d.1.|1106-02
8.1.3
poz.230 m? 149,000
RAZEM 149,000
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233|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
d.1./1106-07
8.1.3
poz.230 m? 149,000
RAZEM 149,000
1.8. Posadzka pietra 2 - kondygnacja lll, pom.7 (bez ostatniej warstwy wykanczajacej):
1.4
234|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na | m?2
d.1./0613-03 sucho - jedna warstwa gr. 15 cm pomiedzy belkami stalowymi PE180
8.14
21,68 m?2 21,680
RAZEM 21,680
235|KNR 2-02 Utozenie ptyty OSB gr. 3,2 cm m2
d.1.|0410-01
8.1.4|analogia
poz.234 m?2 21,680
RAZEM 21,680
236|KNR 2-02 Utozenie plyty z elementdéw jastrychowych FERMACELL m2
d.1.|0410-01
8.1.4|analogia
poz.234 m?2 21,680
RAZEM 21,680
1.8. Posadzka pietra 2 - kondygnacja lll, pom.1-4 (bez ostatniej warstwy wykanczajacej):
1.5
237|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu kons- | m?2
d.1./0609-03 trukcji na sucho - jedna warstwa gr. 5 cm
8.1.5
150 m?2 150,000
RAZEM 150,000
238|KNR 2-02 1zolacja z folii polietylenowej m2
d.1.|0607-01
8.1.5
poz.237 m? 150,000
RAZEM 150,000
239|KNR 2-02 Posadzka cementowa gr. 8 cm m?2
d.1./1106-02
8.1.5
poz.237 m? 150,000
RAZEM 150,000
240|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
d.1.|1106-07
8.1.5
poz.237 m? 150,000
RAZEM 150,000
1.8. Posadzka pietra 3 - kondygnacja IV, pom.1-4 (bez ostatniej warstwy wykanczajacej):
1.6
241|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu kons- | m?2
d.1./0609-03 trukcji na sucho - jedna warstwa gr. 5 cm
8.1.6
81 m?2 81,000
RAZEM 81,000
242|KNR 2-02 Izolacja z folii polietylenowej m2
d.1.|0607-01
8.1.6
poz.241 m?2 81,000
RAZEM 81,000
243|KNR 2-02 Posadzka cementowa gr. 8 cm m?2
d.1.|1106-02
8.1.6
poz.241 m?2 81,000
RAZEM 81,000
244|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
d.1./1106-07
8.1.6
poz.241 m?2 81,000
RAZEM 81,000
1.8. Warstwy wykanczajace posadzki kondygnacje od | do IV:
1.7
245/KNR 0-12 Posadzki z ptytek ceramicznych uktadanych metodg zwyktg wraz z cokolikami na $cia- | m2
d.1./1118-05 nie
8.1.7
Pomieszczenia parteru - kondygnacja I:
pom.1 6,2 m?2 6,200
pom.2 19,19 m? 19,190
pom.3 11,15 m? 11,150
pom.4 5,42 m2 5,420
pom.5 6,38 m2 6,380
pom.6 4,04 m? 4,040
pom.7 34,15 m2 34,150
pom.8 54,23 m2 54,230
pom.9 9,96 m2 9,960
pom.10 414 m? 4,140
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A (sumaczesciowa) ] e
m?2 154,860
Pomieszczenia pietra 1 - kondygnacja Il:
pom.1 12,05 m?2 12,050
pom.2 6,34 m2 6,340
pom.3 5,42 m2 5,420
pom.4 6,38 m2 6,380
pom.5 5,58 m2 5,580
pom.6 115,24 m2 115,240
pom.7 21,68 m?2 21,680
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 172,690
Pomieszczenia pietra 2 - kondygnacja lll:
pom.1 12,89 m?2 12,890
pom.2 123,25 m2 123,250
pom.3 5,89 m2 5,890
pom.4 8,94 m2 8,940
pom.5 21,68 m?2 21,680
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 172,650
Pomieszczenia pietra 3 - kondygnacja IV:
pom.1 20,88 m? 20,880
pom.2 6,14 m? 6,140
pom.3 5,3 m?2 5,300
pom.4 48,3 m2 48,300
D (sumaczesciowa) ] e
m?2 80,620
RAZEM 580,820
246|KNR 0-12 Posadzki z ptytek ceramicznych uktadanych metodg zwyktg wraz z cokolikami na bie- | m?2
d.1./1120-03 gu klatki schodowej i spocznikach
8.1.7
Bleg i spocznik kondygnacja | - II:
stopnie 9<szt.>*1,4<dt.>*0,3<szer.> m2 3,780
podstopnie 10<szt.>*1,4<dt.>*0,17<szer.> m?2 2,380
podest 6,5 m?2 6,500
stopnie 9<szt.>*1,4<dt.>*0,3<szer.> m2 3,780
podstopnie 10<szt.>*1,4<dt.>*0,17<szer.> m?2 2,380
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 18,820
Bleg i spocznik kondygnacja Il - lII:
stopnie 7<szt.>*1,4<dt.>*0,3<szer.> m?2 2,940
podstopnie 8<szt.>*1,4<dt.>*0,17<szer.> m?2 1,904
podest 4,5 m?2 4,500
stopnie 11<szt.>*1,4<dt.>*0,3<szer.> m?2 4,620
podstopnie 12<szt.>*1,4<dt.>*0,17<szer.> m? 2,856
B (sumacze$ciowa) ] e
m?2 16,820
Bleg i spocznik kondygnacja lll - IV:
stopnie 3<szt.>*1,4<dt.>*0,3<szer.> m?2 1,260
podstopnie  |4<szt.>*1,4<dt.>*0,17<szer.> m?2 0,952
podest 4,5 m?2 4,500
stopnie 15<szt.>*1,4<dt.>*0,3<szer.> m2 6,300
podstopnie 16<szt.>*1,4<dt.>*0,17<szer.> m?2 3,808
C (sumaczegsciowa) ] s
m?2 16,820
RAZEM 52,460
1.8. Wymiana posadzek z plytek ceramicznych w czesci istniejacej
1.8
247|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1.|0811-07
8.1.8
poz.249 m? 133,860
RAZEM 133,860
248|KNR 0-12l Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.1./1118-01
8.1.8
parter parter
pom. 11 13,83 m? 13,830
pom. 12 17,06 m?2 17,060
pom. 13 6,03 m?2 6,030
A (sumaczesciowa) ] e
m2 36,920
| pietro | pietro
pom. 8 21,00 m?2 21,000
pom. 9 17,13 m?2 17,130
B (sumaczesciowa) e
m?2 38,130
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II pietro II pietro
pom. 6 34,13 m2 34,130
pom. 7 6,20 m2 6,200
pom. 9 12,20 m?2 12,200
pom. 10 6,28 m? 6,280
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 58,810
RAZEM 133,860
249/KNR 0-12 Posadzki z ptytek ceramicznych uktadanych metodg zwyktg wraz z cokolikami na $cia- | m2
d.1./1118-05 nie
8.1.8
parter parter
pom. 11 13,83 m? 13,830
pom. 12 17,06 m?2 17,060
pom. 13 6,03 m?2 6,030
A (sumaczesciowa) ] e
m2 36,920
| pietro | pietro
pom. 8 21,00 m?2 21,000
pom. 9 17,13 m?2 17,130
B (sumaczesciowa) ] e
m2 38,130
II pietro II pietro
pom. 6 34,13 m2 34,130
pom. 7 6,20 m? 6,200
pom. 9 12,20 m?2 12,200
pom. 10 6,28 m? 6,280
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 58,810
RAZEM 133,860
1.8.2 SCIANY:
250/ NNRNKB 202 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalo-| m?2
d.1./2023-03 wych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 100 - pomieszczenia kondygnaciji IV
8.2
4<wys.>*(3,42+1,55+3,17+1,77+0,5+9,53)<dt.> m?2 79,760
RAZEM 79,760
251 NNRNKB 202 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na $cianach na kleju gipsowym m2
d.1.|2027-01
8.2
Pomieszczenia parteru - kondygnacja I:
pom.1 2,56<dt.>*3<wys.> m2 7,680
pom.2 2<dt.>*3<wys.> m2 6,000
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 13,680
Pomieszczenia pietra 1 - kondygnacija Il:
pom.6 (2,71+0,59+2,71)<dt.>*3<wys.> m2 18,030
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 18,030
Pomieszczenia pietra 1 - kondygnacja Il:
pom.4 (2,71+0,75+2,71)<dt.>*3<wys.> m2 18,510
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 18,510
RAZEM 50,220
252|KNR 2-02 Tynk pocieniane na scianach murowanych m?2
d.1.|0806-01
8.2
Pomieszczenia parteru - kondygnacja I:
pom.1 (2,56+2,82+2,56+2,82)<obwdd>*3<wys.> -1,93*2,39<drzwi.> -2*2,05<drzwi> m?2 23,567
pom.2 (2,76+3,06+2,76+3,06)<obwdd>*3<wys.> -2*2,05<drzwi> -2,56*2<otwor przejsciowy>|m?2 25,700
pom.2 (3,42+2,12+0,14+0,41+0,36+0,43+4,41+1,2+2,53+7,34)<obwod>*3<wys.> -2,56*2< | m?2 56,917
otwér przejsciowy> -1,41*2,05<drzwi> -1,05*2,05<drzwi>
pom.3 (7,43+1,5+7,43+1,5)<obwdd>*3<wys.> -1,05*2<drzwi>*7<szt.> m2 38,880
pom.4 (1,5+1,63+1,5+1,63)<obwdd>*3<wys.> -1,05*2<drzwi>*2<szt.> m?2 14,580
pom.4 (1,64+1,5+2,38+1,67)<obwod>*3<wys.> -1,05*2<drzwi> m2 19,470
pom.5 (2,34+1,51+0,94+1,57+0,82)<obwod>*3<wys.> -1,05*2<drzwi>*2<szt.> m? 17,340
pom.5 (3,16+1,1+1,55+0,95+1,7)<obwdd>*3<wys.> -1,05*2<drzwi> m2 23,280
pom.6 (0,9+1,1+3+0,2+0,5+3,35)<obwdd>*3<wys.> -1,05*2<drzwi> m2 25,050
pom.7 (4,52+5,25+1,72+2,9+2,85+9,25)<obwod>*3<wys.> -1,05*2<drzwi> -1,93*3<fasada> |m? 71,580
pom.8 (7,43+7,02+7,8+6,78)<obwdd>*3<wys.> -1,05*2<drzwi>*2<szt.> -2,92*3<fasada>*2<| m?2 65,370
szt.>
pom.9 (1,38+2,4+1,28+1,85)<obwod>*3<wys.> -1,05*2<drzwi> m2 18,630
pom.10 -
A (sumaczesciowa) ] e
m2 400,364
Pomieszczenia pietra 1 - kondygnacja Il:
pom.1 (3,4+7,38+1,3+2,53+7,35)<obwdd>*3<wys.> -1,05*2<drzwi>*2<szt.> -1,5*2<drzwi> |m? 58,680
pom.2 (3,96+1,6+3,96+1,6)<obwdd>*3<wys.> -1,05*2<drzwi>*4<szt.> m?2 24,960
pom.3 (1,5+1,63+1,5+1,63)<obwdd>*3<wys.> -1,05*2<drzwi>*2<szt.> m?2 14,580
pom.3 (1,5+2,39+1,67+1,64)<obwod>*3<wys.> -1,05*2<drzwi>*2<szt.> m? 17,400
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pom.4 (2,34+1,59+1+1,5+0,92)<obwod>*3<wys.> -1,05*2<drzwi>*2<szt.> m2 17,850
pom.4 (1,03+1,63+3,17+1+1,52)<obwod>*3<wys.> -1,05*2<drzwi> m?2 22,950
pom.5 (2,08+2,99+1,02+2,63+1,1)<obwdd>*3<wys.> -1,05*2<drzwi> m?2 27,360
pom.6 (3,48+1,5+5,18+3,07+0,81+4,82+8,15+15,11+2,71+0,59+2,71)<obwod>*3<wys.> -  |m?2 113,190

1,05*2<drzwi> -2,92*3<fasada>*2<szt.> -1,93*3<fasada>*2<szt.>
pom.7 (4,85+4,58+4,85+4,58)<obwdd>*3<wys.> -1,05*2<drzwi> -3,09*3<fasada> m2 45,210
B (sumaczesciowa) ] e
m2 342,180
Pomieszczenia pietra 2 - kondygnacja lll:
pom.1 (3,4+7,38+1,3+2,53+7,34)<obwdd>*3<wys.> -1,05*2<drzwi>*3<szt.> m2 59,550
pom.2 (5,5+3,31+2,87+4,44+4,82+8,15+14,95+2,71+0,75+2,72)<obwod>*3<wys.> -1,05*2< | m?2 119,460
drzwi> -2,92*3<fasada>*2<szt.> -1,93*3<fasada>*2<szt.>
pom.3 (1,9+2,85+1,9+2,85)<obwdd>*3<wys.> -1,05*2<drzwi> m2 26,400
pom.4 (3,53+2,87+1,9+4,13)<obwod>*3<wys.> -1,05*2<drzwi> m2 35,190
pom.5 (4,85+4,58+4,85+4,58)<obwdd>*3<wys.> -1,05*2<drzwi> -3,09*3<fasada> m2 45,210
C (sumaczesciowa) ] e
m2 285,810
Pomieszczenia pietra 3 - kondygnacja IV:
pom.1 (1,4+9,53+2,57+2,92+0,45+0,12+0,45+2,3+1,64+2,14+3,29+1,65+1,67)<obwod>* | m?2 97,547
3,6<wys.> -1,05*2<drzwi>*4<szt.> -1,23*2,05<drzwi windy>
pom.2 (2,02+3,17+2,02+3,17)<obwdd>*3,6<wys.> -1,05*2,05<drzwi> m2 35,216
pom.3 (3,62+1,55+3,62+1,55)<obwdd>*3,6<wys.> -1,05*2,05<drzwi> m?2 35,072
pom.4 (2,87+2,62+8,38+5,22+9,53)<obwdd>*3,6<wys.> -1,05*2,05<drzwi> -1,3*2,99<fasa- |m? 85,033
da> -4*2,99<fasada>
D (sumaczesciowa) ] e
m2 252,868
-poz.251<okfadzian istniejgcych Scian piytg g-k w celu wyréwnania powierzchni m2 -50,220
Sciany>
E (sumaczesciowa) ] e
m?2 -50,220
RAZEM 1231,002
253|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami na klej m2
d.1.|0829-04
8.2
Pomieszczenia parteru - kondygnacja I:
pom.4 (1,5+1,63+1,5+1,63)<obwdd>*2,8<wys.> -1,05*2<drzwi>*2<szt.> m2 13,328
pom.4 (1,64+1,5+2,38+1,67)<obwod>*2,8<wys.> -1,05*2<drzwi> m?2 18,032
pom.5 (2,34+1,51+0,94+1,57+0,82)<obwod>*2,8<wys.> -1,05*2<drzwi>*2<szt.> m?2 15,904
pom.5 (3,16+1,1+1,55+0,95+1,7)<obwod>*2,8<wys.> -1,05*2<drzwi> m?2 21,588
A (sumaczesciowa) ] e
m2 68,852
Pomieszczenia pietra 1 - kondygnacja Il:
pom.3 (1,5+1,63+1,5+1,63)<obwdd>*2,8<wys.> -1,05*2<drzwi>*2<szt.> m2 13,328
pom.3 (1,5+2,39+1,67+1,64)<obwod>*2,8<wys.> -1,05*2<drzwi>*2<szt.> m2 15,960
pom.4 (2,34+1,59+1+1,5+0,92)<obwo6d>*2,8<wys.> -1,05*2<drzwi>*2<szt.> m2 16,380
pom.4 (1,03+1,63+3,17+1+1,52)<obwdd>*2,8<wys.> -1,05*2<drzwi> m2 21,280
pom.5 (2,08+2,99+1,02+2,63+1,1)<obwdd>*2,8<wys.> -1,05*2<drzwi> m2 25,396
B (sumaczesciowa) ] e
m2 92,344
Pomieszczenia pietra 2 - kondygnacja lll:
pom.3 (1,9+2,85+1,9+2,85)<obwdd>*2,8<wys.> -1,05*2<drzwi> m?2 24,500
C (sumaczegsciowa) ] s
m?2 24,500
Pomieszczenia pietra 3 - kondygnacja 1V:
pom.3 (3,62+1,55+3,62+1,55)<obwdd>*2,8<wys.> -1,05*2,05<drzwi> m2 26,800
D (sumaczesciowa) ] e
m?2 26,800
RAZEM 212,496
254|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.1.|0815-04
8.2
poz.251 m2 50,220
poz.252 m?2 1 231,002
-poz.253 m?2 -212,496
RAZEM 1068,726
255|NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" m2
d.1./1134-02
8.2
poz.254 m?2 1 068,726
RAZEM 1068,726
256|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg emulsyjng m2
d.1.|1204-02
8.2
poz.254 m?2 1 068,726
RAZEM 1068,726
1.8.3 Sciany w czesci istniejacej
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257|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach m2
d.1.|0815-04
8.3
parter parter
pom. 11 (2,41+6,42)*2*3,00 m2 52,980
pom. 12 (3,43+5,71)*2*3,00 m2 54,840
pom. 13 (2,34+2,60)*2*3,00 m2 29,640
pom. 14 (10,60+17,76)*2*3,00 m2 170,160
pom. 15 (4,25+6,14)*2*3,00 m2 62,340
pom. 16 (2,93+3,45)*2*3,00 m2 38,280
pom. 17 (1,26+1,26)*2*3,00 m2 15,120
pom. 18 (2,83+3,59)*2*3,00 m2 38,520
A (sumaczesciowa) ] e
m2 461,880
| pietro | pietro
pom. 8 (2,97+4,68)*2*2,94 m2 44,982
pom. 9 (2,97+3,37)*2*2,94 m2 37,279
pom. 10 (5,68+10,71)*2*2,94 m2 96,373
pom. 11 (5,15+5,82)*2*2,94 m2 64,504
pom. 12 (4,00+5,26)*2*2,94 m2 54,449
pom. 13 (2,95+3,61)*2*2,94 m2 38,573
pom. 14 (2,35+5,49)*2*2,94 m2 46,099
B (sumaczesciowa) ] e
m2 382,259
II pietro II pietro
pom. 6 (3,02+9,81)*2*3,03 m2 77,750
pom. 7 (2,35+2,64)*2*3,03 m2 30,239
pom. 8 (10,66+11,93)*2*3,03 m? 136,895
pom. 9 (2,19+6,94)*2*3,03 m2 55,328
pom. 10 (2,40+2,50)*2*3,03 m2 29,694
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 329,906
RAZEM 1.174,045
258/ NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" m2
d.1./1134-02
8.3
pom. 9 poz.257 m?2 1174,045
RAZEM 1.174,045
259|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg emulsyjng m2
d.1.|1204-02
8.3
poz.257 m?2 1174,045
RAZEM 1.174,045
1.84 SUFITY:
260|NNRNKB 202 | Sufity podwieszone jednowarstwowe z ptyty g-k na ruszcie metalowym m2
d.1./2030-01
8.4
Pomieszczenia parteru - kondygnacja I:
pom.1 6,2 m?2 6,200
pom.2 19,19 m?2 19,190
pom.3 11,15 m?2 11,150
pom.4 5,42 m2 5,420
pom.5 6,38 m2 6,380
pom.6 4,04 m? 4,040
pom.9 9,96 m2 9,960
A (sumaczesciowa) ] e
m2 62,340
Pomieszczenia pietra 1 - kondygnacja Il:
pom.1 12,05 m?2 12,050
pom.3 5,42 m2 5,420
pom.4 6,38 m? 6,380
pom.5 5,58 m2 5,580
B (sumaczesciowa) e
m? 29,430
Pomieszczenia pietra 2 - kondygnacja lll:
pom.1 12,89 m?2 12,890
pom.2 123,25 m2 123,250
pom.3 5,89 m2 5,890
pom.4 8,94 m2 8,940
pom.5 21,68 m?2 21,680
C (sumaczesciowa) ] e
m2 172,650
Pomieszczenia pietra 3 - kondygnacja 1V:
pom.1 20,88+8 m2 28,880
pom.2 6,14 m? 6,140
pom.3 5,3 m?2 5,300
D (sumaczesciowa) ] e
m?2 40,320
RAZEM 304,740
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261|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukciji metalowej z wypetnieniem ptytami z wtokien mineral- | m?2
d.1./2702-01 nych typ OWA
8.4
Pomieszczenia parteru - kondygnacja I:
pom.7 34,15 m?2 34,150
pom.8 54,23 m?2 54,230
A (sumaczesciowa) L e
m2 88,380
Pomieszczenia pietra 1 - kondygnacja Il:
pom.6 115,24 m2 115,240
B (sumaczesciowa) ] e
m2 115,240
Pomieszczenia pietra 2 - kondygnacja lll:
pom.2 123,25 m2 123,250
C (sumaczesciowa) ] e
m2 123,250
Pomieszczenia pietra 3 - kondygnacja IV:
pom.4 48,3 m?2 48,300
D (sumaczg$ciowa) | e
m?2 48,300
RAZEM 375,170
262\ NNRNKB 202 |Sufity podwieszone z x3 ptyty FERMACELL Firepanel A1 na ruszcie metalowym + m2
d.1./2030-01 wetna mineralna gr.
8.4
Pomieszczenia pietra 1 - kondygnacja Il:
pom.7 21,68 m? 21,680
A (sumaczesciowa) ] e
m2 21,680
Pomieszczenia pietra 2 - kondygnacja lll:
pom.5 21,68 m?2 21,680
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 21,680
RAZEM 43,360
263|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recznie na stropach ptaskich m2
d.1.|0806-02
8.4
50<biegi i spoczniki od spodu klatki schodowej> m? 50,000
RAZEM 50,000
264|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.1.|0815-04
8.4
poz.260 m2 304,740
poz.263 m? 50,000
RAZEM 354,740
265|NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" m2
d.1./1134-02
8.4
poz.264 m? 354,740
RAZEM 354,740
266|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg emulsyjng m2
d.1.|1204-02
8.4
poz.264 m? 354,740
RAZEM 354,740
1.8.5 Sufity w czesci istniejacej
267 |KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach m2
d.1.|0815-04
8.5
parter parter
pom. 11 13,83 m? 13,830
pom. 12 17,06 m? 17,060
pom. 13 6,03 m?2 6,030
pom. 14 178,08 m?2 178,080
pom. 15 21,29 m2 21,290
pom. 16 8,19 m? 8,190
pom. 17 1,64 m? 1,640
pom. 18 8,32 m? 8,320
A (sumaczesciowa) ] e
m2 254,440
| pietro | pietro
pom. 8 21,00 m?2 21,000
pom. 9 17,13 m? 17,130
pom. 10 62,63 m2 62,630
pom. 11 37,61 m? 37,610
pom. 12 21,04 m2 21,040
pom. 13 10,59 m2 10,590
pom. 14 11,26 m2 11,260

B (suma czes$ciowa)
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m2 181,260
II pietro II pietro
pom. 6 34,13 m2 34,130
pom. 7 6,20 m? 6,200
pom. 8 126,43 m2 126,430
pom. 9 12,20 m? 12,200
pom. 10 6,28 m? 6,280
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 185,240
RAZEM 620,940
268/ NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" m2
d.1./1134-02
8.5
poz.267 m? 620,940
RAZEM 620,940
269|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg emulsyjng m2
d.1.|1204-02
8.5
poz.267 m? 620,940
RAZEM 620,940
1.8.6 POZOSTALE:
1.8. Balustrady schodowe wewnetrzne:
6.1
270 Balustrady nierdzewne z wypetnieniem ze szkta mb
d.1.|kalk. wlasna
8.6.1
Bleg i spocznik kondygnacja | - II:
3,3+3,3 mb 6,600
A (sumaczesciowa) L e
mb 6,600
Bleg i spocznik kondygnacja Il - lII:
3+3,8 mb 6,800
2,8 mb 2,800
B (sumaczesciowa) ] e
mb 9,600
Bleg i spocznik kondygnacja lll - IV:
1,7+1,4+0,6+5,2 mb 8,900
2,8 mb 2,800
C (sumaczesciowa) ] e
mb 11,700
RAZEM 27,900
1.8. Schody na lekkiej podkonstrukcji stalowej - kondygnajca IV:
6.2
271 Schody na lekkiej podkonstrukcji stalowej - kondygnajca IV: kpl.
d.1.|kalk. wlasna
8.6.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.8. Elementy slusarskie AD.5,6,7,8 (bez konstrukcyjnych) wg zestawienia
6.3
272 Elementy $lusarskie AD.5,6,7,8 (bez konstrukcyjnych) wg zestawienia t
d.1.|kalk. wlasna
8.6.3
2214/1000 t 2,214
-(252,84+7,26+35,70+33,60+151,80+58,75+105,84+113,09+45,31+196,56)/1000 < |t -1,001
AD.1,2,3,4,9,10 >
RAZEM 1,213
1.8.7 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
273|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci | m?2
d.1./0803-03 8cm
8.7|0803-04
19,00*5,00 m? 95,000
RAZEM 95,000
274|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.1.|0805-03
8.7
9,00%24,90 m?2 224,100
RAZEM 224,100
275|KNR-W 2-01 |Reczne usunigcie krzewow i roslinnosci z warstwg ziemi urodzajnej (humusu) m2
d.1./0118-04
8.7|analiza indywi-
dualna
26,00%7,00 m?2 182,000
RAZEM 182,000
276|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km m3
d.1./0109-11
8.7/0109-12
(p0z.273+p0z.274)*0,10 m3 31,910
RAZEM 31,910
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277/KNR 0-11 Place i zatoki postojowe z kostki betonowej "POLBRUK" gr. 80 mm na podsypce m?2
d.1./0327-03 piaskowo-cementowej
8.7
poz.273+p0z.274 m?2 319,100
RAZEM 319,100
278|KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikéw bylinami m2
d.1./0414-03
8.7
poz.275 m? 182,000
RAZEM 182,000
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