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stupy w osiach filarow

ZESTAWIENIE ELEMENTOW KONSTRUKCJII: II pietra
(konstrukcja wsporcza urzadzen wentylacji)

12. POZ. OBL. 1.6.1. Belki stalowe podestu I 100 PE,
L=3430 mm, 8szt,;

13. POZ. OBL. 1.6.2. Belki stalowe podestu I 100 PE,
L=3490 mm, 2szt.;

14. POZ. OBL. 1.6.3. Belki stalowe podestu C 180,
L=5925mm, 2szt;

15. POZ. OBL. 1.6.4. Strop stupy stalowe I HEB160,
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW KONSTRUKCJII:
(korpus giéwny)

QI. 1. POZ. OBL. 1.1. Strop z ptyt kanatowych sprezonych,
grub. 20 cm; PO +13,72, PG +13,92
2. POZ. OBL. 1.2.1. Wylewka zelbetowa monolityczna,
grub. 20 cm; PO +13,72, PG +13,92
3. POZ. OBL. 1.2.2. Wylewka zelbetowa monolityczna,
grub. 20 cm; PO +13,72, PG +13,92
4. POZ. OBL. 1.3.1. Nadproze zelbetowe monolityczne,
B= 25 cm, H= 51 cm; PO +13,41, PG +13,92
5. POZ. OBL. 1.3.2. Nadproze zelbetowe monolityczne,
B= 25 cm, H= 51 cm; PO +13,41, PG +13,92
6. POZ. OBL. 1.4.1. Wspornik attykowy drewniany, krawedziaki 8 x 16 cm - 10 szt.
dhugosc tgczna dla 1 szt. L =5,20 m; PO +13,92, PG +14,56
7. POZ. OBL. 1.4.2. Oczep attyki, krawedziak 8 x 16 cm - 1 szt.
L =9,50 m; PO +14,56, PG +14,64
8. POZ. OBL. 1.4.3. Wspornik attykowy drewniany, krawedziaki 8 x 16 cm - 12 szt.
dtugosc taczna dla 1 szt. L = 4,10 m; PO +13,92, PG +14,56
9. POZ. OBL. 1.4.4. Oczep attyki, krawedziak 8 x 16 cm - 1 szt.
L=7,90m; PO +14,56, PG +14,64
10. POZ. OBL. 1.5. Belka stalowa wg specyfikacji windy (max. I HEB 200) ,
L= 2 300 mm; PO - min. +13,51,
11. Prefabrykowane belki nadprozowe:

—Di' SBN 12/12/120 2 szt.
SBN 12/12/150 2 szt.
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Podwdrze
na dziatce sasiedniej

Uwagi :

1. Wykaz elementow konstrukcyjnych obejmuje elementy
stalowe i Zelbetowe. Podano w nim poziomy oparcia (PO)

i poziomy gory (PG) wymienionych elementow.

2. Gtéwny korpus czesci nowej ma Sciany murowane.
Sciany murowac na belkach stalowych, opisanych
na schemacie III pietra, oraz na istniejgcych Scianach.
Na $cianach opieraja sie stropy kanatowe sprezone
SPK 20 zbr. 7x@12,5 dotem + 2x@9,3 gora.

Ptyty przy klapie dymowej opiera¢, na ptytach sasiednich,
za posrednictwem wymianéw z L 200x200x16

3. Stropy ukfada¢ zgodnie z instrukcjami producenta
(zbrojenie przypodporowe).

4. Przy stropach wykonaé systemowe wiefice monolityczne
obwodowe i podporowe - w miejscach nieoznaczonych.
Wience zbrojone 4 @12, strzemiona @6 co 20 cm.

W oznaczonych miejscach wykonaé nadproza monolityczne,
betonowane wraz z wiericem.

5. Na stropach montowac drewniane konstrukcje attyk.

Montaz konstrukgcji na kotwy wklejane.
Zwrdci¢ uwage by mocowanie odbyto sie do zeber (pomiedzy
kanatami ptyt), na gteboko$¢ max. 15 cm.

6. Na istniejacej potaci wykona¢ konstrukcje wsporcza
dla urzadzen wentylacji mechanicznej.

Stupy konstrukcji kotwic¢ na istniejgcym stropie (po rozebraniu
fragmentow pokrycia dachu).
Po zamontowaniu konstrukcji, pokrycie uzupetni¢ i uszczelnic.
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|:| Sciany projektowane, murowane z pustakéw szczelinowych Kl. 20

[ Sciany projektowane, murowane z bloczkéw zwirobetonowych K. 20

| Komin murowny z cegly petnej kl. 15
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SCHEMAT KONSTRUKCII III PIETRA

Stupki zelbetowe, 25 x>;m, co max. 400 cm

I STROPU NAD III PIETREM

Architektura:

Glowny projektant :
mgr inz.

z poziomu stropu nad II pietrem
zbrojone 4@10 L = 120 cm , strzemiona @6 co 20 cm.

Na koronie $ciany attykowej wieniec 25 x 25 cm
m‘ zbrojony 410, strzemiona @6 co 20 cm.

Skala :
il Zﬂg&/inz. arch.
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