ZESTAWIENIE ELEMENTOW KONSTRUKCII: 20. POZ. OBL. 2.6.7. Belka zelbetowa monolityczna,
(nadbudéwka od strony ul. Limanowskieqo) (korpus gtéwny i czesc istniejaca) B= 25 cm, H= 65 cm; PO +9,21, PG +9,86 - \\\\\
21. POZ. OBL. 2.6.8. Belka - wieniec zelbetowy monolityczny, na ist. Scianie, e >
Elementy stalowe zabezpieczy¢ do REI120 poprzez malowanie 1. POZ. OBL. 2.1.1. Strop z ptyt kanatowych sprezonych, B= 25 cm, H= 24 cm; PO 49,58, PG +9,82 ,
grub. 26,5 cm; PO +9,595, PG +9,86 22, POZ. OBL. 2.7.1. Stup zelbetowy monolityczny, g \\ @
38. POZ. OBL. 2.8.1. Belka stropodachowa I160PE + RP100x50x4 - 1 szt., 2. POZ. OBL. 2.1.2. Strop z ptyt kanatowych sprezonych, B=25cm, S= 47 cm , y
L =4 530 mm; PO +10,095, PG +10,255 grub. 26,5 cm; PO +9,595, PG +9,86 23. POZ. OBL. 2.7.2. Stup zelbetowy monolityczny, @ )
39. POZ. OBL. 2.8.2. Belka stropodachowa I160PE - 1 szt., 3. POZ. OBL. 2.1.3. Strop z ptyt kanatowych sprezonych, B= 25 cm, S= 47 cm P ' /
L =4 530 mm; PO +9,995, PG +10,155 grub. 26,5 cm; PO +9,595, PG +9,86 24. POZ. OBL. 2.7.3. Stup zelbetowy monolityczny, / ! o
40. POZ. OBL. 2.8.3. Belka stropodachowa I160PE - 1 szt., 4. POZ. OBL. 2.2.1. Strop gestozebrowy TERIVA 4,0/1, B=25cm, S= 25 cm / .
L =4 690 mm; PO +9,90, PG +10,06 grub. 26,5 cm; PO +9,595, PG +9,86 25. POZ. OBL. 2.7.4. Stup zelbetowy monolityczny, / %
41. POZ. OBL. 2.8.4. Belka stropodachowa I160PE + RP100x50x4 - 1 szt., 5. POZ. OBL. 2.2.2. Strop gestozebrowy TERIVA 4,0/1, B= 40 cm, S= 40 cm e
L =4 530 mm; PO +9,81, PG +9,97 grub. 26,5 cm; PO +9,595, PG +9,86 26. POZ. OBL. 2.7.5. Stup zelbetowy monolityczny, / ]
42. POZ. OBL. 2.8.5. Podciag stalowy C180 - 1 szt., 6. POZ. OBL. 2.3.1. Plyta stropowa monolityczna, B= 40 cm, S= 40 cm / . ﬁ § 280
L =4 940 mm; ze spadkiem 6% grub. 16 cm; PO +9,58, PG +9,74 27. POZ. OBL. 2.7.6. Sciana zelbetowa monolityczna, ST R B ey
43. POZ. OBL. 2.8.6. Podcigg stalowy C180 - 1 szt., 7. POZ. OBL. 2.3.2. Plyta stropowa monolityczna, B= 25 cm, S= 264 cm / . ‘ POZ.2.4.2 .
L =2 095 mm; ze spadkiem 6% grub. 18 cm; PO +9,68, PG +9,86 28. POZ. OBL. 2.7.7. Sciana zelbetowa monolityczna, / E—
44. POZ. OBL. 2.8.7. Podcigg stalowy C180 - 1 szt., 8. POZ. OBL. 2.4.1. Plyta biegowa zelbetowa monolityczna, B=25cm, S= 94 cm 1] ‘ \
L = 1630 mm; ze spadkiem 6% grub. 18 cm 29. POZ. OBL. 2.7.8. Sciana zelbetowa monolityczna, { - \
45. POZ. OBL. 2.8.10. Stezenie pionowe - ptaskownik 50x5 - 2 szt., 9. POZ. OBL. 2.4.2. Plyta spocznikowa zelbetowa monolityczna, B= 25 cm, S= 104 cm — \
L = 5730 mm; grub. 18 cm; PO +7,13, PG +7,31 30. POZ. OBL. 2.7.9. Sciana zelbetowa monolityczna z filarem, | |
46. POZ. OBL. 2.8.11. Stezenie pionowe - ptaskownik 50x5 - 2 szt., 10. POZ. OBL. 2.4.3. Ptyta biegowa zelbetowa monolityczna, B= 25 (40) cm, S= 104 cm ,’ - \|
L =5 530 mm; grub. 18 cm 31. POZ. OBL. 2.7.10. Sciana zelbetowa monolityczna, I o 140 14p 25 '|
___________________________________________________________________________________________________ 47. POZ. OBL. 2.8.12. Belka oczepowa RP100x50x4 - 1 szt., 11. POZ. OBL. 2.5.1. Belka stalowa IHEB240, B= 25 cm, S= 208 cm 5 . - I
- L =4 170 mm; PO +10,79, PG +10,84 L = 9 280 mm; PO +9,58, PG +9,82 32. POZ. OBL. 2.7.11. Rdzen zelbetowy monolityczny, ; < I
S 48. POZ. OBL. 2.8.13. Stupki stalowe RP100x50x4 - 5 szt., 12. POZ. OBL. 2.5.2. Belka stalowa IHEB360, B= 25 cm, S= 60 cm | RS |
N L =7 500 mm; L = 12 160 mm; PO +9,93, PG +10,29 33. POZ. OBL. 2.7.12. Sciana zelbetowa monolityczna, '. o l
POZ. OBL. 2.8.10. 31 46, 477 {6{ \\\\ 49. POZ. OBL. 2.8.14. Rygle usztywniajgce RK100x4, 13. POZ. OBL. 2.5.3. Belka stalowa IHEM340, B= 25 cm, S= 105 cm ‘| = :’
e < L=1650 mm - 1szt, L = 11 610 mm; PO +9,555, PG +9,93 34. POZ. OBL. 2.7.13. Rdzen zelbetowy monolityczny, | : g 2 o\ ,’
POZ. OBL. 2.8.13. - - T L=1620 mm - 1szt, 14a. POZ. OBL. 2.6.1a. Belka zelbetowa monolityczna, B= 25 cm, S= 25 cm = o &Nl . . 1 ,gi,@ !
granica z dziatkg sasiednia S L=1490 mm - 1szt.; B= 40 cm, H= 60 cm; PO +9,26, PG +9,86 35. POZ. OBL. 2.7.14. Rdzen zelbetowy monolityczny, ‘\ . Bl 7 —~ /
a— ——— g e —— —— -3F T 50. POZ. OBL. 3.6.8. Stup stalowy IHEB160 - 1 szt., 14b. POZ. OBL. 2.6.1b. Belka zelbetowa monolityczna, B= 18 cm, S= 25 cm \ N o | /
b Sl - ' I || EE e — “\‘“'m“ ““““ R S > . 3.6.9. Stup stalowy IHEB160 - 1 szt., B= 40 cm, H= 60 cm; PO +9,26, PG +9,86 36. POZ. OBL. 2.7.15. Rdzenie zelbetowe monolityczne, \ A —~ /
1] 15. POZ. OBL. 2.6.2. Belka zelbetowa monolityczna, B= 25cm, S=25cm \ /
”: B= 25 cm, H= 26,5 cm; PO +9,595, PG +9,86 37. Prefabrykowane belki nadprozowe (facznie): \ ' N /
”: POZ. OBL. 3.6.9. 16. POZ. OBL. 2.6.3. Nadproze Zzelbetowe monolityczne, SBN 12/12/120 2 szt. \\J’ /
1] B= 25 cm, H= 24 cm; PO +9,58, PG +9,755 SBN 12/12/150 8 szt. TR | o - /
POZ. OBL. 2.8.12. 154° W POZ. OBL. 2.8.5 17. POZ. OBL. 2.6.4. Belka - wieniec zelbetowy monolityczny, w bruzdzie SBN 12/12/180 9 szt. \ b -3 /
i an < e 2D B= 16 cm, H= 26,5 cm PO +9,595, PG +9,86 SBN 12/12/210 2 szt. \\ -8 | S 7
I : ¥ ”: % :” POZ. OBL. 2.8.11. 18. POZ. OBL. 2.6.5. Belka zelbetovia monollltyczna, SBN 12/12/240 4 szt. \\ : ] //
i Ny N B= 25 cm, H= 65 cm; PO +9,21, PG +9,86 \ | R /
gy i :::‘::@::EH”Z:::‘ZZZ:EHH P U P> 19. POZ. OBL. 2.6.6. Belka zelbetowa monolityczna, N 7.} 15 f ~| 105 ¥ 100 ,i,ZS‘,i, //
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. .GC? _§ - Il = / c'on' S ¥4 38 H : 53023 5 : i v 129 3 2.7.6. | [“‘“\\\ 1. Roboty konstrukcyjne obejmujg trzy fragmenty - zakresy:
B2 l : ? ’| ﬁ | x | ’ 264 \ml - géwny korpus czeéci nowej o
! E 0 o o ‘\ % . 8 H i & h H ' H H . \ | - przerébki wewnatrz gtdwnego korpusu istniejgcego
§ £ \ ) o 1 1] || | | 1 | 1 s . | | - dobudoéwke - nadbuddwke od strony ul. Limanowskiego
By 2B \ < / T -1 7 = r T |y T L7 25° ' —-F 2. Wykaz elementdw konstrukcyjnych obejmuje elementy stalowe i Zelbetowe.
R . m| O o - - - ~26da—— -0~ pOZ. OBL.2.6.1b. - - - L = - - - . 2 . . . g . i .
52 @l T N | i ) — - o I i @ Podano w nim poziomy oparcia (PO) i poziomy goéry (PG) wymienionych elementow.
25 ol \\ R 2 N Ll : v 3. Gtéwny korpus czesci nowej ma $ciany murowane z elementami monolitycznymi.
20 N \ 7 wl | | | Na $cianach opierajg sie stropy kanatowe sprezone SPK 26,5 zbr. 8x@12,5 dotem,
:§ = @ 21‘5 61° 1t\50 37° 68 . \<‘ POZ. OBL. v B I oraz stropy TERIVA 4,0/1 (ale z nadbetonem o 2,5 cm grubszym) i odcinki belek i ptyt monolitycznych.
ERS o | . . . q‘ PQZ. OBL 2.7.5. T~ 4. Stropy ukfadaé¢ zgodnie z instrukcjami producenta (zbrojenie przypodporowe).
N o N 2 x SBN 12(12/210 o} 2.7.1 o o 5. Przy stropach wykona¢ systemowe wierice monolityczne obwodowe i podporowe - w miejscach
gT 2 Ot N — u 280 © dof | 785 | T nieoznaczonych.
| < 8 ! ! - a" _ i : @ W pozostatych miejscach wykonac belki - wierice opisane w zestawieniu.
et g Sz o HhH- \\ ~ o % 2 !l | & Wieniec POZ.0BL. 2.6.4. wykona¢ (czesciowo) w bruzdzie wykutej w istniejgcej Scianie.
L 2 ® } \ ® } N ® o I Wieniec (POZ.OBL. 2.6.8.), na istniejacej Scianie, zbroi¢ 4 g16.
. = ‘§ ‘ \ '§ \ n.‘ ~ N | Zbrojenie przyspawac do belek stalowych (POZ.OBL. 2.5.1. i 2.5.2.).
. % P } o N\ & } | 8 i : W osi F wykong(: wieniec poszerzony, dozbrojony 4 @16,
| ssesesere R v e —— E[ ——————————————— e ; i L \ ; | ‘ a & | Z poszerzonymi strzemionami. _ _
e i Y | . I o \ @ - - I 6. Pod oparcie Scian III pietra zaprojektowano belki stalowe z IHEB240, IHEB360 i IHEM340.
. ” } 0"\} ! I N N I Pod oparcia belek stalowych, na istniejgcych Scianach, przygotowac poduszki betonowe.
L \_ . i ! N | 2 x/SBN 13/12/120 - - | W belkach stalowych wykona¢ otwory dla przepuszczenia pretéw z rdzeni i stupow.
. WT!‘H" e i 15 e = | S - i _ B} ] B} 3 B i B} B} B} B} _ L ; - B} _® Zbrojenia wieficy spawaé do $rodnika belek stalowych.
i — e = Ny % - ~ N o N | | 7. Schody monolityczng wykonaé tak, a!)y spody biegé\’N oraz ptyt spocznikowych i podestéw
. 2 x SBN 12/12/150 ~ ‘*M’OZ DLL POZ GB/L 2 8 : byty na jednym poziomie (bez wystajacych elementéw).
| I} 2\%2 i Por9 3y i . : 8. Przerdbki wewnatrz _istni_ejacego korpusu _nalezy wy,konaé po wykopaniu tymczasowej klatki schodowe;j.
| L Ny 1 At 5 | Po rozebraniu istniejgcej klatki schodowej murowac trzon szybu windowego oddylatowany
- o0 * L 280 i3 @, | od istniejgcych $cian.
. 0l, 123 4L 37 IR o % © : E W poziomie stropéw wykona¢ wiefice monolityczne 25x25 cm.
180 ﬁ r o tg E : b 5 Ugupe%tr:iaja.cyéi fragment stropu po otworze na klatke schodowg zabetonowa¢ z oddylatowaniem
‘ . i : ~ ~ S od szybu windowego.
@l i : e : X N E 3 : 9. Stupy stalowe nadlgudéwki HEB160 zabezpieczy¢ do REI120 poprzez malowanie.
] - O N R L g =, : 10. Belki C180 (POZ.0OBL. 2.8.6. i 2.8.7.) mocowac do Sciany istniejgcej na kotwy chemiczne 16
o N = ) | | = 160 mm rozmieszczone co 40 cm.
4; St g ° X ¥ | 11. Pozostate potaczenia wykona¢ jako spawane.
. N g E | 12. Poziomy oparcia elementéw konstrukgji nadbugéwki (POZ.0OBL. 2.8.....) ustalono na podstawie
| E :,‘:? - € o] 158 . i ’_E . 4 : materiatow archiwalnych. Nalezy je dostosowac do stanu istniejgcego.
. e q 8 | o B A J_o_ |3 PpzeBL-252 1 Ll D Y 11 o 1 D @A)
56 > C—" " POZ. OBL. 2.5.2. - 7 [ /' 7 ] [ !
<3z 35 | 149 | 235 84 ' HHH | 704 3 78 |
L =38% T - / 21 ] / | | | :
N J 0O
§ S - N ¥ ' : Sciany istniejace
3 g 2 S & & | S Biuro Ustug Projektowych s.c
E g z ‘ ' ' O '4‘ I |:’ SCIanE' il:O]ektOW?ne, muhr(i(\;va‘ZnOe ul. Harcerska 1, 63-(%0 $roda -\]lep. tel./fax¥0-61) 285-85-30
¢ ) J&d[ 60 1 % 120 120 120 120 120 ! l 120 120 120 100 100 120 120 = i Z PUSIAKOH Szczelinowyeh K. Obekt: Rozbudowa i nadbudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej
i 23 | ] Akl o . . / i Sciany shupy i rdzenie zelbetowe monolityczne Inwestorzgﬁcinzaagnrlézg%g i Wlkp'f e
! - s i _}/ B2 Y —[I LSS S .r N == - - = 4|./ |j7 %2 //lr - — N = - *P/ Ll j - - _ 4|’/ s R ynsss // iy - - : - EV q @ @ Sdany projektowane, murowane Stadium : = IIDaSZynSkIegO 5, 6Sra2?ao: Srode Wlkpl Data :
_ _ i Lt L = o 5 i o _ _ ‘ POZ. OBL. 2.6.5. ‘ ‘ POZ. OBL. 2.6.6. ‘ ‘ POZ. OBL. 2.6.6. POZ. OBL. 2.6.7. ‘ i ; - Z bloczkéw zwirobetonowych kl. 20 Projekt budowlany Konstrukcja 06.2020 .
i : I | I I X | L Tresc :

POZ. OBL. \POZ. OBL. POZ. OBL. POZ. OBL. POZ. OBL. | | SCHEMAT KONSTRUKCJ II PIETRA
| I i e | I STROPU NAD II PIETREM
oy L 193 L o4 |, 292 I, ' 104 L 202 L 104 L 193 l, 208 \ %ogvx}mi/ I;)ir(nektant: o Archlrteilgléra:a rch Skala :
5 7 I L 7 7 I s 7 7 T . / . .

1 302 393 847 J2 Marek J. Kubi ‘ ZéﬂTgwomir Pawtowski
' - 154 AT o prame(1:50
L \ | | ";3 .
/ ) /J SPFaWE')Zi*éj l i Spfa%z: A Wb Nr rysunku :
( _: ) inZ, budownictya mgr inZ. arch,
@ @ Ryszard Kowalski Mgrta Wachowiak
<E‘ m‘ gl_ e i e s 19.

ZESTAWIENIE ELEMENTOW KONSTRUKCII:




