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ZESTAWIENIE STOLARKI

NAZWA OKNA DP1 | DP2 | DP3 | DF1
SYMBOL 01 02 03 04
= = = szerokoSC przejscia
|~ o~ EV60 po otwarciu
mreo ||| D~ EI 60 szerszego skrzydta drzwi
Od zewnatrz
okleina
drewnopodobna
100 cm
SCHEMAT Otwierane Wszystkie Otwierane okno state w
tylko do mycia Z nawiewnikiem tylko do mycia nieoctwierane
Wymiary So 1820 1820 1200 1030
w Swietle
osciezy Ho 1890 1890 1200 2200
Wymiary S2 1790 1790 1170 1000
zewnetrzne
oscieznicy H» 1860 1860 1170 2170
ILOSC 2 30 1 2
NAZWA
DRZWI WEWNATRZLOKALOWE DRZWI
ZEWNETRZNE
SYMBOL D1 D2 D3 D3W D4 D5 DP1 DP2 DP3 DZ1
DREWNIANE lub PLYCINOWE STALOWE ALUMINOWE STALOWE STALOWE STALOWE
W wiatrofapie, ocieplane
EI30 EI30 El15 EN5 | 2zmmm proflem EI30 EI30 P
1 1 1 L 4 1 7 i 1 1
SCHEMAT
vmxsté%rée f s ) 41’36/!’ 05 J 1 sy F 10 41,3541,
podciecie dotem 2 cm | z samozamykaczem | z samozamykaczem podciecie dolem 2cm | szeroko$¢ przejscia szerokos¢ przejscia szeroko$¢ przejécia podciecie dotem 2 cm
SA dymoszczelne | SA dymoszczelne po otwarciu Po otwarciu po otwarciu
szerszego skrzydta drzwi | szerszego skrzydta drzwi| szerszego skrzydta drzwi
min 100 cm. min 100 cm. min 100 cm.
Patrz ramka obok. Patrz ramka obok. Patrz ramka obok.
z samozamykaczem z samozamykaczem
SA dymoszczelne SA dymoszczelne
Wymiary So 1050 1050 1050 1050 1050 1050 2000 1410 1500 1400
w Swietle
osciezy Ho 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050
Wymiary S 900 900 900 900 900 900 1900 1310 1400 1300
wewnetrzne
oscieznicy H 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
ILOSC 1L | 2P | 3L 4P| 5L |--- | - |3P | 1L | 3P| 2L | 5P 1 1 2 1
UWAGI: Drzwi do wiatrofapu
—_— zintegrowane z systemem
oddymiania i otwierane
1. Okna i drzwi pokazano w widoku z zewnatrz. automatycznie sitownikami

2. Wymiary okien i drzwi zweryfikowa¢ na budowie.

3. Stosowac profile okienne z rozszczelniaczem i nawiewnikami w celu zapewnienia wlasciwej infiltracji powietrza.
Wymagane nawiewniki wedtug projektu instalacji sanitarnych. Montaz wg zalecen producenta. Szklenie szktem biatym,
przejrzystym, bezpiecznym. Szklenie 3-szybowe.

podczas pozaru.

Glowny projektant : Architektura: Skala
mgr inz. v Z‘ﬂg&/ini. arch.
Marek J. Kubi " | Stawomir Pawtowski
U, proj 186/89/Pw upr. proj. WP-OLA/OKK/UpB/13/2009 1:100
specjalnosC: konstrukcja specjalnost: arowtekturg
, @%M omIks
'Spr'awdziI: ] “ Sprawdzit: Nr rysunku :
inz, budowmct\)la mgr inz. arch.
Ryszard Kowalski /| Marta Wachowiak

upr. proj, UAN-8385/85/56
specjalnosc: konstrukcja

upr. proj. 58/WPOKK/UPB/2011
specjalnosc: architektura

Mode Wodil _

15,



