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1. | Komunikacja z klatkg schodowa ptytki ceram. | 20,88 m2
2. | Pomieszczenie pomocnicze ptytki ceram.| 6,14 m2
3. | Toaleta ptytki ceram.| 5,30 m2
4. | Sala spotkan plytki ceram. | 48 30 m2
tacznie:
Pomieszczenia projektowane pow. uz. 80,62 m2
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1. Na rysunku pokazano ukfad projektowanych $cian III pietra. str.
2. Sciany nosne grubosci 25 cm wykona¢ z pustakéw
ceramicznych na zaprawie cementowo - wapiennej o R, = 3 MPa.
Planuje sie nadbudowac istniejacy komin i rozbudowac go o dwa dodatkowe
kanaly. Prace wykonac z cegly petnej kl. 10, na zaprawie cem.-wap. 0 Rz=3MPa.
3 éciany zewnetrzne ociepli¢ wetng mineralng grubosci 20 cm.
4, Sciany dziatowe szkieletowe EI60 z ptyt GKF na stelazu.
5. Stropy z ptyt kanatowych sprezonych o wysokoéci 20 cm.
6. W poziomie oparcia stropéw wykonac wience monolityczne.
9. W pomieszczeniach projektuje sie sufity podwieszone w systemie kasetonowym.
10. Projektowane pomieszczenia wentylowane mechanicznie i grawitacyjnie.
11. Wewnetrzna klatka schodowa bedzie wydzielona przeciwpozarowo,
oddymiana i napowietrzana.
12. Dostep na poziom tarasu osobom nigpetnosprawnym zapewnia¢
bedzie platforma schodowa dwupotozeniowa do wdzka inwalidzikego.
13. Instalacje wewnetrzne wg odrebnych rysunkow.
14. Na nadbudowie od str. ul. Limanowskiego projektuje sie pokrycie z ptyt
warstwowych. W obrebie styku dachu nad czescig istniejacg a dachu nad
ta nadbudowg planuje sie potaczenie potaci i wykonanie przeciwspadku
—na Klinach styropianu twardego uktadac pape termozgrzewalng na dwoch
warstwach papy podktadowej, pape wierzchniego krycia potozy¢ rowniez
w pasie 1 m na ptytach warstwowych na nadbudowie.
15. Wszystkie obrobki blacharskie wykona¢ z blachy tytan — cynk w kolorze szarym
16. Na tarasie planuje sie posadzkowe plyty ceramiczne lub betonowe o gr. 2 ¢m,
na regulowanych systemowych wspornikach dystansowych uktadanych
na papie termozgrzewalnej. Pomiedzy ptytami nalezy zachowac przerwy
umozliwiajace sptyw wodom opadowym.
17. Nad dachem istniejacego budynku planuje sie pomost techniczny z belek
stalowych pod urzadzenia wentylacji mechanicznej. Planuje sie réwniez
pomost stanowiacy dojscie do drabinki na dach nadbudowy.
18. Na kondygnacji zaprojektowano hydrant @25 z wezem pitsztywnym o dt.30 m.
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