ZESTAWIENIE ELEMENTOW KONSTRUKCJII:
(korpus gléwny i czeé¢ istniejaca)

ZESTAWIENIE ELEMENTOW KONSTRUKCII:
(nadbudéwka od strony ul. Limanowskieqo)

1. POZ. OBL. 3.1.1. Strop z plyt kanatowych sprezonych,

Elementy stalowe zabezpieczy¢ do REI120 poprzez malowanie grub. 26,5 cm PO +6,255, PG +6,52
2. POZ. OBL. 3.1.2. Strop z ptyt kanatowych sprezonych,
29. POZ. OBL. 3.6.1. Belka stropowa I180PE + RP100x50x4 - 1 szt., grub. 26,5 cm PO +6,255, PG +6,52
L =4 371 mm; PO +6,39, PG +6,57 3. POZ. OBL. 3.2.1. Strop gestozebrowy TERIVA 4,0/1,
30. POZ. OBL. 3.6.2. Belka stropowa I180PE - 3 szt., grub. 26,5 cm PO +6,255, PG +6,52
L =4531 mm; PO +6,39, PG +6,57 4. POZ. OBL. 3.2.2. Strop gestozebrowy TERIVA 4,0/1,

20. POZ. OBL. 3.5.3. Stup zelbetowy monolityczny,
B=25cm, 5= 25 cm

21. POZ. OBL. 3.5.4. Stup zelbetowy monolityczny,
B= 40 cm, S= 40 cm

22. POZ. OBL. 3.5.5. Stup zelbetowy monolityczny,
B=40 cm, S= 40 cm

23. POZ. OBL. 3.5.6. Sciana zelbetowa monolityczna,
B= 25 cm, 5= 264 cm

24. POZ. OBL. 3.5.7. Sciana zelbetowa monolityczna,
B=25cm, S= 94 cm

25a. POZ. OBL. 3.5.8a. Sciana zelbetowa monolityczna,
B=25cm, S= 104 cm

25b. POZ. OBL. 3.5.8b. Sciana zelbetowa monolityczna z filarem,

31. POZ. OBL. 3.6.3. Belka stropowa I180PE - 3 szt.,

L =4691 mm; PO +6,39, PG +6,57 5. POZ. OBL. 3.3.1.
32. POZ. OBL. 3.6.4. Belka stropowa I200PE + RP100x50x4 - 1 szt.,

L =4691 mm; PO +6,37, PG +6,57 6. POZ. OBL. 3.3.2.
33. POZ. OBL. 3.6.5. Podcigg stalowy C300 - 1 szt.,

L =4922 mm; PO +6,09, PG +6,39 7. POZ. OBL. 3.3.3.
34. POZ. OBL. 3.6.6. Podciag stalowy C200 - 1 szt.,

L = 2900 mm; PO +6,37, PG +6,57 8. POZ. OBL. 3.3.4.
35. POZ. OBL. 3.6.7. Podciag stalowy C200 - 1 szt.,

L =1640 mm; PO +6,37, PG +6,57 9. POZ
36. POZ. OBL. 3.6.8. Stup stalowy IHEB160 - 1 szt.,

L =6970 mm;
37. POZ. OBL. 3.6.9. Stup stalowy IHEB160 - 1 szt.,

grub. 26,5 cm PO +6,255, PG +6,52
Pyta biegowa zelbetowa monolityczna,
grub. 18 cm
Plyta spocznikowa zelbetowa monolityczna,
grub. 18 cm PO +4,475, PG +4,655
Ptyta biegowa zelbetowa monolityczna,
grub. 18 cm
Ptyta spocznikowa zelbetowa monoalityczna,
grub. 18 cm PO +6,16, PG +6,52
. OBL. 3.3.5. Phyta stropowa zelbetowa monolityczna,
grub. 16 cm PO +6,35, PG +6,51
10a. POZ. OBL. 3.4.1a. Belka zelbetowa monolityczna,
B= 40 cm, H= 60 cm PO +5,92, PG +6,52

L = 6670 mm; 10b. POZ. OBL. 3.4.1b. Belka zelbetowa monolityczna B= 25 (40) cm, 5= 104 cm
S < 38. POZ. OBL. 3.6.10. Stezenie pionowe - ptaskownik 505 - 2 szt., L T T B 40 em. He 60 cm PO +5.92. PG 46.52 26. POZ. OBL. 3.5.9. Sciana zelbetowa monolityczna, Uwagi :
T L =5 730 mm; y . " ' B= 25 cm, S= 208 cm 1. Roboty konstrukcyjne obejmuja trzy fragmenty - zakresy:
o i i ; 11. POZ. OBL. 3.4.2. Piyta stropowa monolityczna, 27. POZ. OBL. 3.5.10. Rdzenie zelbetowe monolityczne - gléwny korpus czesci nowej
S 39. POZ. OBL. 3.6.11. Stezenie pionowe - ptaskownik 50x5 - 2 szt., rub. 18 cm PO +6.34. PG +6.52 . . e Y ' 9 ly Korp &SCl nowe) o
~_ - ] grub. 1% ' B= 25 cm, S= 25 cm - przerdbki wewnatrz gtdwnego korpusu istnhiejgcego
POZ. OBL. 3.6.10. | 31 46, 417 6, ~__ L = 5530 mm; 12. POZ. OBL. 3.4.3. Belka zelbetowa monolityczna, 28. Prefabrvk belki nadbros tacznie): - dobuddwke - nadbuddéwke od strony ul. Limanowskiego
(K ~_ 40. POZ. OBL. 3.6.12. Rygle usztywniajace RK100x4, _ _ - Prefabrykowane belki nadprozowe (tacznie): : : -
~_ < B= 25 cm, H= 26,5 cm PO +6,255, PG +6,52 SBN 12/12/120 2 szt 2. Wykaz elementéw konstrukcyjnych obejmuje elementy
POZ. OBL. 2.8.13. .y L =840 mm - 4szt, 13. POZ. OBL. 3.4.4. Nadproze zelbetowe monolityczne, SBN 12/12/150 8 ot stalowe i zelbetowe. Podano w nim poziomy oparcia (PO)
S L=735mm - 1szt, B= 25 cm, H= 42 cm PO +6,88, PG +7,30 SEN 12/12/180 9 szt. i poziomy gory (PG) wymienionych elementdw.
S — = . L=740mm - 1 szt. 14. POZ. OBL. 3.4.5. Belka - wieniec zelbetowy monolityczny, w bruzdzie SBN 12/12/270 4 t. 3. Gtéwny korpus czesci nowej ma Sciany murowane
N TIr— =~ ~_ 41. POZ. OBL. 2.8.13. S’rupkl stalowe RP100x50x4 - 5 szt. B= 16 cm, H= 26.5 cm PO +6.255 PG +6.52 / / Szt z elementami monolltycznyml.
1] \\\\ . e e ! Na $cianach opierajg sie stropy kanatowe sprezone
”: - 15. POZ. OBL. 3.4.6. Belzka zelbetov;/a monolityczna, SPK 26,5 zbr. 8x312,5 dotem, oraz strop_y TERI\./A 4,0/1
1l > B= 25 cm, H= 50 cm PO +6,02, PG +6,52 (ale z nadbetonem o 2,5 cm grubszym) i odcinki belek
POZ. OBL, 3.6.8. H: POZ. OBL. 3.6.9. RN 16. POZ. OBL. 3.4.7. Belka zelbetowa monolityczna, i ptyt monolitycznych.
I ™~ o B= 25 cm, H= 50 cm PO +6,02, PG +6,52 4. Stropy ukfadac¢ zgodnie z instrukcjami producenta
| 31 HH, 75° M 75° &L 75° IM, 75° H, \\\\ y 17. POZ. OBL. 3.4.8. Belka zelbetowa monoalityczna, (zbrojenie przypodporpwe). )
4 .-i,l H N'm o n N'm m’m “ < I:I POZ. OBL. 3.6.5. S /m N B= 25 cm, H= 50 cm PO +6,02, PG +6,52 5. Prbzy séropac;h wglkonac systemowe wiﬁnc_e monolityczEe
: : : : : : \\ 1 18. POZ. OBL. 3.5.1. Stup zelbetowy monolityczny, obwodowe I podporowe - w miejscach nieoznaczonych.
‘°.i “ ;’j; iii g H g HH : iii g M g Hil POZ. OBL. 3.6.11. /\'\\\\ B=p25 om S=y47 om tyczny W pozostatych miejscach wykona¢ belki - wiefice opisane
© . . . . . . > ) ! . w zestawieniu.
S8 m|m‘::_:;’;ﬂI.':_::':n."|:t:_:iﬂlﬁg_:—nﬂI.IZ_ZELI“:_:EHII % , S 1 19. POZ. OBL. 3.5.2. Stup zelbetowy monolityczny, Wieniec POZ.OBL. 3.4.5. wykona¢ (czeSciowo) w bruzdzie
e N N AN N A ; - &~ / N W6 wykonecs menc b
N N N N N N N - S W osi F wykonaee wieniec poszerzony, dozbrojony 4 @16
1] Il 1] 1] ] I Il A S e ® Y p Yr jony ’
ID 2: “ g ” g H 8 “ g ”: g “ g :H POZ. OBL. 3.6.12 ~_5 ‘522'5%_ Y 'S . Z poszerzonymi strzemionami.
(i f i il ft iy it : = Vs p "‘55!55,” . 6. Schody monolityczne wykonac tak, aby spody biegéw
I I I A Ty : ez it spacakouych | pdesiy ,
21,11 290 Il I, |65 |l g4 Il | POZ. OBL. /T 3 byty na jednym poziomie (bez wystajacych elementow).
1 ““ ”I :H :“ '”I I“ ”I 3.5.10. ~ ,// /6' 7. Przerdbki wewnatrz istniejgcego korpusu nalezy wykonac
POZ. OBL. 3.6}x 1 Il I I 1 I e POZ. OBL. 3.6.7. k2 d po wykonan_lu _tym_cz_asoyve] kI_atk| schodoyve]. )
L [l I I 1 I I |/ N ¥ Po rozebraniu istniejgcej klatki schodowej murowac trzon
I I I i I Y e szybu windowego oddylatowany od istniejgcych écian
N | Il I IR Il Il I 5 ybu Win go oddy any oc Jacy .
N I p—— L il i i A f —k - W poziomie stropow wykonac wience monolityczne 25x25 cm.
e ey - -2k e . T — DN, , S Uzupelniajgcy fragment stropu po otworze na klatke schodowa
: I I L . . : G P POZ. OBL. 3 zabetonowac z oddylagowaniem od szybu windoyvego.
G ‘ Gian L . r D1 le 8. Stupy stalowe nadbudowki HEB160 zabezpieczy¢ do REI120
50 | : poprzez malowanie.
= 6 x SBN 12/12/150 L L (. — e L 296 9. Belki C200 (POZ.0OBL. 3.6.6. i 3.6.7.) mocowac do Sciany
istniejacej na kotwy chemiczne @16 | = 160 mm rozmieszczone
co 40 cm.
i) 149 10. Pozostate potaczenia wykonaé jako spawane.
11. Poziomy oparcia elementéw konstrukcji nadbuddwki
“ - y (POZ.0BL. 3.6.....) ustalono na podstawie materiatéw
' o . L 3 ! | ! ! l / archiwalnych. Nalezy je dostosowac do stanu
g :, 2 y istniejacego.
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