OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU LUB ROBOT BUDOWLANYCH
dla zadania pt:
»Przebudowa drég na terenie Os. Wygoda w m. Rakoniewice (ul. Tetmajera, ul. Iwaszkiewicza, ul.
Gen. Sikorskiego, ul. Sienkiewicza, ul. Rzemiesinicza).”

Podstawowy zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia ulic

Iwaszkiewicza, Tetmajera i Kochanowskiego w m. Rakoniewice. Budowa sieci kanalizacji deszczowej

projektowana jest na odcinku ok. 643 m. Zakres opracowania obejmuje wykonanie nastepujgcych

elementow:

Zakres opracowania obejmuje wykonanie nastepujacych elementéw:

= odtworzenie granic pasa drogowego,

= wytyczenie projektu, geodezja,

= roboty przygotowawcze, zabezpieczenie budowy, oznakowanie tymczasowe itp.

= roboty rozbiorkowe, zatadunek, transport itp.

= roboty ziemne, zatadunek, transport, koryto, rowki, odwodnienie itp.

= wykonanie elementéw odwodnienia, rozbudowa, czyszczenie, regulacje, badania, TV,

» wykonanie regulacji zaworow, studni, studzienek itp.,

= roboty wykonczeniowe (oznakowanie, obsianie trawa, uporzadkowanie terenu,
inwentaryzacja geodezyjna itp.).

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Lokalizacja: Teren inwestycji obejmuje ulice lwaszkiewicza, Tetmajera i Kochanowskiego, ktére
sg drogami gminnymi i sg zlokalizowane w gminie Rakoniewice w wojewddztwie wielkopolskim.
Inwestycja zlokalizowana jest w na dziatkach ujetych w wykazie dziatek stanowigcym zatgcznik do
niniejszej dokumentacji. Odcinki drég objetych opracowaniem zlokalizowane sg na terenie objetym
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP), nr uchwaly XXX/260/2009 z dnia
14.08.20009r.

Podktady geodezyjne: Dokumentacje projektowg opracowano na kopii mapy do celéw projektowych,
w skali 1:500, zaktualizowanej przez geodete uprawnionego Andrzej Soniewicki. Mapa zostata
zaewidencjonowana w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej pod
nr GK.6640.417.2020.

Jezdnia: Istniejgce jezdnie ul. lwaszkiewicza, Tetmajera i Kochanowskiego istniejg o nawierzchni
z kruszyw tamanych/gruntowej. Szeroko$c¢ ulicy jest zmienna i wynosi od ok. 4,00 do ok. 6,00 m. Jednia
w stanie istniejgcym odwadniana jest powierzchniowo w pas drogowy i na przylegte dziatki.
Nawierzchnie jezdni sg w niezadowalajgcym stanie technicznym. Nawierzchnia jezdni posiada liczne
ubytki i wyboje, ktdre utrudniajg korzystania z niej oraz stwarzajg zagrozenie dla uczestnikéw ruchu.
Brak odwodnienia powoduje powstawanie zastoisk wody po opadach deszczu oraz jej rozmywanie.
Stan terenowo — prawny: Z map ewidencyjnych wynika, ze teren na ktérym planuje sie realizacje
projektowanej inwestycji, zlokalizowany jest na dziatkach ujetych w wykazie dziatek, ktéry stanowi
zatgcznik do projektu budowlanego.

Uzbrojenie terenu: W ciggu drogi zlokalizowane sg nastepujgce sieci infrastruktury technicznej:
kanalizacji sanitarnej, wodociggowej, gazowej, kablowej sieci energetycznej stupy energetyczne
z oprawami oswietleniowymi oraz napowietrzna sie¢ energetyczna oraz kablowa sieci teletechniczna.
Zielen: Pozostata przestrzen do granicy pasa drogowego zagospodarowana jest na zielen (obsiana
jest trawg).

Zatozenia projektowe i rozwigzania geometryczne w planie:

=  Diugosc¢ proj. kanalizacji deszczowej ok. 643 mb
= Srednia kolektora KD 315 mm

=  Srednica przytacza KD 200 mm

*  Srednica studni rewizyjnej 1000 mm

*  Srednica studzienki deszczowej 500 mm
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Projektowane zagospodarowanie terenu

Sposoéb wykonania robét budowlanych: roboty zostang wykonane przez wybrang firme wykonawcza,
wytoniong w drodze postepowania administracyjnego, ktéra to wykonana zadanie za pomocg sprzetu
zmechanizowanegdo i zasobu ludzkiego wg obowigzujgcych norm i przepisow.

Odwodnienie: Odwodnienie przedmiotowego odcinka ulic lwaszkiewicza, Tetmajera i Kochanowskiego
w miejscowosci Rakoniewice docelowo zaprojektowano jako powierzchniowe przy wykorzystywaniu
spadkéw poprzecznych i podtuznych niwelety z odprowadzeniem wod opadowych i roztopowych do
projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, ktéra zostanie wpieta do istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowej w ul. Rzemieslniczej / Tetmajera.

Kolektor kanalizacji deszczowej (rurociagi): rurociggi projektuje sie z rur kanatowych PVC / PP / PE
o klasie sztywnosci obwodowej wynoszgcej SN=8 KN/m2, fgczenie zgodnie z PN-EN1401.

=  Srednia kolektora KD 315 mm

= Srednica przytacza KD 200 mm

Wytyczne dla kanalizacji deszczowej (badania, wpusty deszczowe, studnie rewizyjne itp.):

= Dla projektowanej sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé inspekcje TV. Plyte CD wraz z
opisem nalezy zatgczy¢ do dokumentéw odbiorowych.

= Kanaly PVC/PP SN 8 DN315 mm wraz ze studniami rewizyjnymi, przytgczami itp.

= Przytgcza PVC/PP SN 8 DN200 mm.

= Studnie rewizyjne betonowe DN1000 z kinetg przelotowa.

= Studzienki deszczowe betonowe DN500 z pierécieniem odcigzajgcym, plytg podtrzymujgcy i
osadnikiem wraz z dennicg betonowa.

=  Whpusty zeliwne D400.

= Studnie nalezy posadowi¢ na bet. o gr min. 15 cm, beton utozy¢ na podsypce piask. gr. 15 cm.

= Na wlotach i wylotach kanatéw ze studzienek stosowac oryginalne pierscienie uszczelniajgce.

= Przejscia przez sciany studzienek — szczelne i elastyczne.

= Rzedne géry wtazéw dostosowaé do niwelet istn. i proj. nawierzchni oraz terenéw.

= Za pomocg prébnych przekopéw dokonac lokalizacji kabli i sieci oraz innych przytgczy branzowych.
Na czas wykonywania robét kable zabezpieczy¢ i ewentualnie podwieszaé. Wszelkie sieci branzowe
chroni¢ przed uszkodzeniami.

= Zaprojektowano wykopy waskoprzestrzenne. Rurocigg montowaé zgodnie z wytycznymi producenta
rur: rurocigg utozy¢ na podsypce z piasku grubosci 15 cm; obsypac piaskiem; stopien zageszczenia
podsypki zgodny z normami oraz wymogami pod nawierzchnie drogi.

= W miejscach spodziewanych kolizji z istniejacym uzbrojeniem wykonywaé wykopy recznie. Dokonaé
inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego poprzez wykonanie przekopéw prébnych.

= Budowe zabezpieczyé zgodnie z tymczasowg organizacjg ruchu. Chroni¢ znaki geodezyjne.
Odtworzy¢ w przypadku ich zniszczenia. Tymczasowa organizacja ruchu po stronie wykonawcy
zadania.

= Prace zmienne prowadzi¢ realizujgc odwodnienie wykopu.

= Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlano-montazowych t.I i II” oraz BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze”.
= Roboty wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej,

a w szczegolnosci wedtug ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych”.
Zeszyt 9. COBRTI 2003 r., wytycznych producenta odnosnie montazu rur oraz obowigzujgcych
norm.

= Stosowac niezbedne elementy towarzyszace

Informacja o terenach goérniczych
Dziatki na ktorych zlokalizowana jest inwestycja nie sg zlokalizowane na terenach goérniczych.

Informacja o ochronie zabytkéw oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Na terenie inwestycji brak obecnie zewidencjowanych zabytkoéw podlegajgcych ochronie i opiece

konserwatorskiej. Planowana inwestycja nie naruszy =zasad ochrony dziedzictwa kulturowego
i archeologicznego.
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Ochrona srodowiska
Planowana inwestycja nie niesie za sobg negatywnego oddziatywania na Srodowisko przyrodnicze.

Nalezy zachowa¢ nastepujgce warunki srodowiskowe:

10.

1.

= Urzadzenia i rozwigzania  techniczne, ktore ~w  najmniejszy  sposdb  ingerujg
w srodowisko.

= Wszelkie wymagane $rodki zapobiegajgce negatywnemu oddziatywaniu przedsiewziecia na
Srodowisko.

= W trakcie prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia prac
oraz w jego bezposrednim otoczeniu. Roboty prowadzi¢ w obrebie zaprojektowanego pasa; dgzy¢
do minimalizacji oddziatywania rob6t na $wiat roslinny i zwierzecy. Miejsca parkingowe i trasy
przejazdu maszyn budowlanych wyznaczy¢ w rejonie istniejgcego pasa drogowego, a jesli bedzie
to niemozliwe — w miejscach pozbawionych roslinno$ci lub na terenach o najnizszych walorach
przyrodniczych.

= Chroni¢ przed zniszczeniem roslinno$c¢ istniejgcg w zasiegu dziatania inwestycji.

= Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i przeksztatcanie elementéow
przyrodniczych wytgcznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacjg
inwestycji.

=  Wykopy ogranicza¢ do niezbednego minimum.

= Stosowaé oszczedng gospodarke materiatowa.

= Po zakonczeniu prac przywrdcic teren do stanu jaki panowat przed realizacjg inwestycji.

Obszar oddzialywania inwestycji

Przedmiotowa inwestycja przebiegaé bedzie przez obszar dziatek ujetych w wykazie dziatek. Obszar
oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicach dziatek, na ktérych projektowana jest
inwestycja i nie zmieni zagospodarowania dziatek sgsiednich.

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego oraz warunki gruntowe:

W nawigzaniu do tresci Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie;j,
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéw budowlanych, z dnia
25 kwietnia 2012 roku, kwalifikuje sie projektowany obiekt do pierwszej kategorii geotechnicznej
w prostych warunkach gruntowych. Zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Potsztywnych, dla przedmiotowej inwestycji przyjeto grupe nosnosci podtoza zalegajgcego
bezposrednio pod konstrukcjg nawierzchni drogowej jako G4.

Opracowata:
mgr inz. Barbara Kosmacz

Steszew, 08.2020 r.



