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Firma Wielobranzowa SG Sakowicz, Tarakan spélka jawna

83-210 Zblewo, Plac 700lecia, e-mail: sgele(@wp.pl

mgr inz. Krzysztof Tarakan Starogard Gd. 14.12.2020 r.
upr. POM/0179/PWOE/14

w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych oraz elektro-energetycznych

w zakresie: projektowanie i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

mgr inz. Bartosz Tarakan

upr. POM/0021/PWOE/15

w specjalnoscl: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych oraz elektro-energetycznych

w zakresie: projektowanie i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczen

OSWIADCZENIE

Jako projektant branzy elektrycznej — instalacji elektrycznej w projektowanym
instalacji i urzgdzen elektrycznych powiazania sieci lan i ppoz budynku urzedu gminy
przy ul. Sikorskiego 9 z budynkiem przy ul. Sikorskiego 7 w Starogardzie Gdanskim
oswiadczam, ze projekt budowlany branzy elektrycznej zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzit:

mgy ini. Krzysylof Tarakan
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjmym:
POM-YUM-WSM-VTS °

Pan Krzysztof Czestaw Tarakan o numerze ewidencyjnym POM/IE/0010/15

adres zamieszkania ul. Gryfa Pomorskiego 65, 83-200 Starogard Gdanski

jest czionkiem Pomorskie] Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpiezenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Niniejsze zaswiadzenie jest waine od 2020-05-01 do 2021-04-30.

Zafwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwafifikowanego certyfikatu w dniu 2020-04-28 roku przez:

{Zgodnie ert. 5 ust 2 ustewy z dnis 123 2001 r- o podpisi iczoym {Dz. U. 2001 Wr 130 poz. 1430) dene w postac
. nej op piecanym podpi ym weryfikowsnym przy pomocy wainego kveSfiowanego certyfitaty 53
rownowaine pod wigigdem sutkow p ¥ D ym pocpisami goznymi.)

= oucis poy 5z il St s i e sl —
stromie Poisiiej by Indymiercw Budownictwa www piib.org.pl lub fjac sie 2 bil éciwe] Dlkrepowe] lzby InFynierow
Budommictwa.
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Firma Wielobranzowa SG Sakowicz, Tarakan spélka jawna

83-210 Zblewo, Plac 700lecia, e-mail: sgele@wp.pl
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sygn. akt. 201/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inZynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z 2013 r. poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust,
3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r,, poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan KRZYSZTOF TARAKAN
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 26.02.1976 r. w Starogardzie Gdarnskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0179/PWOE/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoici instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci 2gdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Starogard Gdanski, 14 pazdziernik 2020r.
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Firma Wielobranzowa SG Sakowicz, Tarakan spélka jawna

83-210 Zblewo, Plac 700lecia, e-mail: sgele(@wp.pl

Pan Krzysztof Tarakan upowaimiony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r,, poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeri do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
II. Na podstawie § 101 § 14 ust. 5 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z 2014 1, poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazddw.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolenic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwe w Warszawie, za podrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskicj Okregowej Izby
Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,
Skilad orzekajycy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrggpwej Komisji Kwalifikacyjnej

dr inZ. Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okrggows Komisji Kwalifikacyjnej

prof/dr hab. in2. Ziemowit Suligowski

CZLONEK
Okregowe] Komisji Kwalifikecyjnej

ini. EugepédSz Blicharski

Otrzymujy:

1 Pan Krzysztof Tarakan

B0-249 Gdarsk, ul. Kossaka 63
2.0kregowa Rada lzby

3.Gibwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.2

Starogard Gdanski, 14 pazdziernik 2020r,

Strona | 6




Firma Wielobranzowa SG Sakowicz, Tarakan spélka jawna

83-210 Zblewo, Plac 700lecia, e-mail: sgele(@wp.pl
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-CAM-63J-71C *

Pan Bartosz Rafal Tarakan o numerze ewidencyjnym POM/IE/0215/15 adres
zamieszkania ul.Zeglarska 8B/2, 80-180 Borkowo jest czlonkiem Pomorskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-07-01 do 2021-06-30.

Za$wiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-
06-01 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 1. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w
postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego
kwalifikowanego certyfikatu s3 rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami
wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacj¢ poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego
zaswiadczenia na stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Starogard Gdaniski, 14 pazdziernik 2020r.
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Firma Wielobranzowa SG Sakowicz, Tarakan spélka jawna

83-210 Zblewo, Plac 700lecia, e-mail: sgele@wp.pl

OMORSKA OKHaGOWA
EBA INLYNIEROW BUDOWNICTWA

ita] 4/155
ﬁ;,u:&‘a‘ﬁa g}; ,‘}f_‘j';‘gfs'o.hms Gdarisk, dnia 23 czerwca 2015 1.

sygn. akt. 22/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (t.j. Dz. U.z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art, 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j, Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art, 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r,, poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, e spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozZytywnym,

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okr¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan BARTOSZ RAFAL TARAKAN
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 07.09.1980 r. w Starogardzie Gdanskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0021/PWOE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Starogard Gdarniski, 14 pazdziernik 2020r.
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Firma Wielobranzowa SG Sakowicz, Tarakan spiélka jawna

83-210 Zblewo, Plac 700lecia, e-mail: sgele(@wp.pl

Pan Bartosz Rafal Tarakan upowainiony jest:

L. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (1. j. Dz. U.
22013 r,, poz. 1409 ze zm.), w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
€) sprawowania kentroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
I1. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz, U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakeyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjne metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby InZzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
InZynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr in2. Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK

Okrggowej Konisji K

=
]
o
=
w
E

mgr inz.
Otrzymujg:
1.Pan Bartosz Rafal Tarakan
80-180 Borkowo, ul, Zeglarska 8b/2
2.0krggowa Rada lzby
3.Gléwny Inspekior Nadzoru Budowlanego
4.0a

Starogard Gdanski, 14 paZdziernik 2020r.
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Firma Wielobraniowa SG Sakowicz, Tarakan spélka jawna

83-210 Zblewo, Plac 700lecia. e-mail: sgele@wp.pl

3.0 Opis techniczny.
3.1 PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

o Zlecenie inwestora

e projekt techniczny architektoniczno-budowlany,

e uzgodnienie z inwestorem,

» oObowigzujgce normy i przepisy w zakresie instalacji elektrycznych a w
szczegollnosci pakiet norm E-05009.

3.2 ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie:
« instalacji SSP,
» instalacji oSwietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego),

33 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.

Realizowanym tematem jest projekt instalacji i urzadzen elektrycznych powigzania
sieci lan i ppoz budynku urzedu gminy przy ul. Sikorskiego 9 z budynkiem przy ul. Sikorskiego
7 w Starogardzie Gdarskim.

3.4 Instalacja LAN

Okablowanie poziome (do gniazd nasciennych):

Projektuje si¢ zastosowanie gniazd Ethernet kategorii 6 z modutami keystone.
Okablowanie bedzie wykonane za pomocg kabla UTP kategorii 6.
Tory kablowe beda prowadzone z zastosowaniem dzielonych kanatach
elektroinstalacyjnych PCV (100mm x 50mm) razem z instalacxjg 230 V zasilajgca
stanowiska komputerowe.

Punkty abonenckie.

Punkty abonenckie (gniazda abonenckie) skfadajg sie z dwéch modutow
keystone - 1xRJ45 UTP kat. 6. Do puszek montazowych gniazd doprowadzone
zostang 4 parowe kable UTP kat. 6 - jeden kabel na kazdy modut - punkt
dystrybucyjny.

Elementy aktywne.
W szafie dystrybucyjnej rack 12U zastosowaé:
- 3 x switch 24 portowy 100/100 Gbit:

} Starogard Gdariski, 14 pazdziernik 2020r. ’
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Firma Wielobranzowa SG Sakowicz, Tarakan spilka jawna

83-210 Zblewo, Plac 700lecia, e-mail: sgele@wp.pl

- 3x patch panel 24 portowy
- Do polaczenia szafy z istniejgca infrastrukturg w budynku przy ul. Sikorskiego 7 nalezy
wykorzystac istniejgce kable.

Pomiary okablowania.
Sposob testowania.

Po zakornczeniu wykonywania instalacji wykona¢ pomiary statyczne
miernikiem SLT-3 oraz dynamiczne miernikiem spetniajgcym wymagania norm TIA
TSB-67 i TIATSB-95 lub réwnowaznym.

Wyniki pomiaréw.
Wyniki pomiarow powinny zosta¢ dotgczone do dokumentacji powykonawczej.

Wymagania dotyczace systemu okablowania strukturalnego kategorii 6 U/UTP
PVC

1. Wszystkie urzgdzenia stanowigce przedmiot zamoéwienia powinny byé fabrycznie
nowe i pochodzi¢ z biezacej produkciji.

2. System okablowania strukturalnego powinien zapewnia¢ wszystkie elementy

toru
transmisyjnego (kable instalacyjne, kable krosowe, gniazda przytaczeniowe,
panele rozdzielcze) zar6wno miedziane jak i $wiattowodowe.

3. Nalezy zastosowac system okablowania strukturalnego w wersji nieekranowane;
(UTP).

4. System okablowania strukturalnego w czesci opartej na miedzi powinien

spetniac
wymagania klasy E wg normy PN-EN 50173:2004 zaréwno w odniesieniu do
zastosowanych poszczegdlnych komponentéw (kategoria 6) jak i do cato$ci
systemu rozpatrywanego jako Channel i Permanent Link (rozumianych zgodnie
z definicjg ww. norm).

5. Wszystkie osiem zyt czteroparowej skretki instalacyjnej musi by¢ zakoriczone
pojedynczym ztgczem RJ45.

6. Ztacze powinno umozliwia¢ zakornczenie kabla typu drut oraz typu

linka.

TABELA 1. Zalecane parametry modufu RJ435 kategorii 6.

Modul RJ45 kat.6
Kategoria 6
Thimienno$¢ wtraceniowa [dB przy 250MHz] 0,05
NEXT [dB przy 250MHz] 52
PSNEXT [dB przy 250MHz] 50
FEXT [dB przy 250MHz] 56
PSFEXT [dB przy 250MHz] 54
Starogard Gdariski, 14 paZdziernik 2020r, j
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Firma Wielobranzowa SG Sakowicz, Tarakan spélka jawna

83-210 Zblewo, Plac 700lecia, e-mail: sgelet¢ wp.pl

Tlumienie odbi¢ [dB przy 250MHz] 16
Grubosé yly kabla 0,40-0,8
Grubo$€ izolacji yly kabla 0,7-1,6
llos¢ kabli tego samego typu i rozmiaru mo liwych do zarobienia w 2
kontakcie
Rezystancja polaczen dacze/wiyk <20m
Typowa rezystancja potgczenia IDC <5m
Rezystancja izolacji >1G
Wytrzymatos¢ dieelektryczna zlgcze/zlacze >1kvDC
Wytrzymalosé zlgcza IDC [ilo$é cykli] >200
Tlos¢ polaczen ztacza RJ45 750
Sita potrzebna do zarobienia kabla 20N
Temperatura pracy -10°C..60°C

7. Gniazda przytgczeniowe nalezy wykonac w oparciu 0 moduty RJ45 w
standardzie
keystone, spetniajgce wymagania kategorii 6 de-embedded,
zamocowane za posrednictwem adaptera 22,5x45mm z przestong
przeciwkurzowg w ramkach standardu 45mm. Szeroko$¢ modutu RJ45
musi pozwalaé na montaz kompletnych dwdch modutéw obok siebie w
ramce 45x45mm.
8. Nalezy zastosowac panele rozdzielcze o pojemnosci 24 portéw RJ45 w
standardzie 19" o wysoko$ci 1U o nastepujgcych wiasciwosciach:

a. w tylnej czeéci panelu powinna znajdowac sie zintegrowana
prowadnica kabli - pétka kablowa umozliwiajaca zamocowanie
do niej kabli instalacyjnych;

b. wskazane jest, aby panel rozdzielczy posiadat logo producenta
systemu okablowania strukturalnego umieszczone na obudowie;

c. kazdy port w panelu powinien posiadac trwate oznaczenie

cyfrowe portu nadrukowane na panelu;

d. producent okablowania tgcznie z panelem rozdzielczym, w
jednym opakowaniu, musi dostarczy¢ komplet $rubzmonta owych

M6 oraz
materiat umozliwiajacy montaz kabli skretkowych do prowadnicy
kabili;

e. ze wzgledu na uproszczenie wpinania i wypinania kabli
krosowych wszystkie 24-porty RJ45 panela musza znajdowac sie w
jednej poziomej linii, dodatkowo wskazana jest taka orientacja
portu RJ45, by zaczep wtyku RJ45 znajdowat sie do géry;

f. rozszycie kabli w panelu musi odbywaé¢ sie na blokach LSA
zamocowanych na ptytce drukowanej, musi istnie¢ mo liwosé
potencjalnej wymiany ptytek drukowanych panela;

g. panel powinien spetnia¢ wymagania norm dotyczacych testéw

Zlgczy RJ45 de-embedded (tzw. ,testéw piramidy™).
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TABELA 2. Warto$ci parametrow kabla dla kategorii 6 normy ISO/IEC 11801 20()2.

KATEGORIA 6, Kabel
Cazestotliwodé [MHz| Tlumiennoéé NEXT ACR NEXT ACR ELFEXT ELFEXT Tlumienie
Thumienie
wirgceniowa prpr pr-pr powersum powersum pr-pr powersum odbic (Solid) odbic
18] 18| dB] 18| 18] 1B} dB [dB] |dB]
1,00 2 743 722 23 702 678 B 64.8 - -
_400 3 653 614 633 594 558 528 230 230
10,00 6 593 533 573 513 478 448 250 250
16,00 7 56,2 48,6 542 466 437 40,7 250 250
2000 8 54.8 463 528 43 418 388 250 250
3125 10,7 519 | 41,1 499 39.1 379 349 236 233
62,50 155 474 | 319 454 299 319 285 215 208
100,00 199 443 244 423 224 278 248 20,1 190
125,00 225 428 204 408 184 259 229 194 182
15552 253 414 16,1 394 14,1 240 210 188 174
175,00 271 40,7 136 387 11,6 229 199 184 169
200,00 29,1 398 106 378 8 218 188 180 164
250,00 330 383 5 363 3 198 16,8 173 156

3.4.1 Instalacja elektryczna zasilania gniazd komputerowych

W rozdzielni gtéwnej budynku urzedu gminy nalezy zainstalowa¢ wytacznik gtowny
FRX-125 A oraz zabezpieczenie nadmiarowo prgdowe S193 B-32 A dla zasilania
rozdzielni RB-IT zasilajgcej gniazda 1-fazowe sieci LAN. Zasilanie rozdzielni RB-IT
wykonaé przewodem YDY 5x4 mmz2.

W pomieszczeniu serwerowni nalezy zainstalowa¢ RB-IT — schemat rozdzielni
rysunek E-10. Gniazda 230 V do zasilania stanowisk komputerowych nalezy
wykonac przewodem YDY 3x2,5 mm2 i prowadzi¢ we wspédlnych korytach
instalacyjnych dzielonych z przewodami sieci LAN.

3.5 Centrala SSP.

Budynek przy ul Sikorskiego 7 wyposazony jest w centrale SAP firmy BOSH
FPA1200, ktéra obstuguje dwie linie dozorowe . celem podtgczenia zaprojektowanych
czujek z budynku przy ul. Sikorskiego 9 istniejgca centrale nalezy przebudowac na
centrale typu BOSH FPA5000, dodatkowy kontroler do centrali nalezy zamontowaé w
Sali obstugi klienta przy gtéwnym wejsciu do budynku. Istniejace urzadzenia instalaciji
ppoz: przyciski ROP oraz sygnalizatory optyczno- akustyczne nalezy zdemontowaé.
W drzwiach przesuwnych gtéwnego wejscia nalezy zainstalowa¢ sterowanie
otwierania drzwi.
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3.5.1 Zalozenia projektowe

Przewiduje sig, ze budynek objety bedzie ochrong catkowitg. Ochrona
catkowita oznacza , ze cata powierzchnia budynku urzedu bedzie podlegata ochronie
przez elementy techniczne instalacji sygnalizacji pozaru ( SAP ).

3.5.2 Elementy instalacji Systemu Sygnalizacji Pozaru
Dobér urzadzen

Projektuje si¢ zastosowanie adresowalnego systemu sygnalizacji pozaru

z liniami dozorowymi w uktadzie petli zamknietych. Poczatek i koniec linii
petlowej powinny przebiegac po obiekcie tak aby byly wprowadzone

i wyprowadzone do centrali jako osobne kable. Wszystkie elementy linii
dozorowej powinny by¢ wyposazone w indywidualne izolatory zwar¢. Centrala
powinna posiada¢ budowe modutowa z zapewnieniem mozliwosci tatwej
rozbudowy.

Projekt przewiduje objecie ochrong pomieszczen optyczno-termicznymi
adresowalnymi wielodetektorowymi czujkami FAP OT 420 o szerokim spektrum
wykrywania pozarow,

Reczne uruchomienie sygnatu alarmu bedzie nastepowafo poprzez Reczne
Ostrzegacze Pozarowe (ROP) typu FMC-210-DM-H-R.

Alarmowanie odbywac si¢ bedzie przez uruchomienie sygnalizatora
akustycznego MSS 401 LSN-SA oraz sygnalizatorow optycznych FNS-420-R
LSN.,.

Parametry centrali

Dla budynku projektuje sie system sygnalizacji pozaru FPA- 5000

z certyfikatem CNBOP 2662/2008 FPA-5000 oraz swiadectwem dopuszczenia
NR 0400/2008

Dziegki modutowej budowie centrala sygnalizacji pozaru FPA- 5000
odznacza si¢ wyjatkowg elastycznoscig, pozwalajgca na petng adaptacje do
indywidualnych wymagan. W zaleznosci od petnionej funkcji w czasie
planowania wybrano nastepujgce opcje:

- obudowa $cienna do instalacji na ramie

- obudowy rozszerzen

- obudowy zasilaczy i akumulatoréw

- panele sterowania i wyswietlacze z kontrolerem centrali

- moduty kontrolno sterujgce i sygnalizacyjne.

Parametry elektryczne projektowanej centrali

Napiecie zasilania:

- podstawowe sie¢ 230 V +10% -15%/50 Hz

- rezerwowe 24 V +25% -10%

Zrodto zasilania rezerwowego wyznaczone dedykowanym dla centrali
oprogramowaniem konfiguracyjnym :

* Bateria 2 akumulatoréw o pojemnosci 40 Ah

* Max pobér pradu podczas dozorowania 0,73 A

 Catkowity prad w alarmie 1,72A

L Starogard Gdanski, 14 paZdziernik 2020r.
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* Liczba linii adresowalnych 2

» Catkowita termiczna uptywnos¢ zasilania 46\W

3Moduty funkcyjne centrali

Moduty funkcyjne sg autonomicznymi urzgdzeniami typu ,plug-and-play”,
ktore mozna umiesci¢ w dowolnym slocie centrali. Oznacza to, ze zasilanie

i wymiana danych z centralg odbywa sie automatycznie, bez koniecznoéci
dodatkowych ustawien. Modut jest automatycznie identyfikowany przez centrale
i dziata w trybie domysinym. Do dotgczenia elementow zewnetrznych do
modutéw funkcyjnych centrali stuzg kompaktowe zaciski $rubowe/ztgcza. Po
wymianie modutu funkcyjnego wystarczy jedynie przetozy¢ zaciski do nowego
modutu; ponowne okablowanie nie jest wymagane.

Modutowa budowa umozliwia fatwg rozbudowe. tatwa adaptacja do
warunkéw i przepiséw obowigzujgcych w danym kraju Petna konfiguracja moze
zawierac do 46 modutow.

ANI 0016 A - Modut wskaznikéw — modut o 16

czerwonych i 16 zottych programowalnych wskaznikach

LED, do sygnalizacji stanéw elementow systemu.

BCM 0000 A - Modut kontrolera akumulatoréw —

modut kontrolujgcy akumulatory i zasilacz

LSN 0300 A - Modut udoskonalonej sieci LSN 300 mA

- umozliwia dotgczenie maksymalnie 254 elementow

udoskonalonej lub 127 elementéw klasycznej

sieci LSN, przy maksymalnym pradzie linii 300 mA

RML 0008 A - Modut zawiera osiem przekaznikéw z

zestykiem przetacznym (typu C), ktére zapewniajg

beznapieciowe styki wyjSciowe. Kazdy z o$miu

przekaznikéw posiada styk normalnie otwarty (NO) i

normalnie zamkniety (NC). Maksymalne obcigzenie styku

przekaznika wynosi 30 VDC / 1 A.

I0S 0020 A - Modut komunikacyjny wyposazony w

interfejsy RS-232, S20,S1. umozliwia dotgczenie np.

komputera przeno$nego, drukarki TPH 2020 A, za

posrednictwem niezaleznych interfejséw szeregowych.

Drukarka termiczna TPH 2020A - Drukarka

termiczna THP 2020 A jest wyposazona w

obudowe do instalacji na ramie montazowej. Jest

dotgczana do interfejsu S20 modutu

komunikacyjnego 10S 0020 A

Sposéb prowadzenia okablowania i montazu urzadzen

Linie dozorowe

Rozplanowanie linii dozorowych, rozmieszczenie czujek i przyciskow
przedstawiono na planach (rzutach) poszczegdlnych kondygnagii - rys. nr 1

i nr 2. Schematy blokowe potaczen petli dozorowych zamieszczone sg na rys. 3.
Linie dozorowe czujek i przyciskow nalezy wykonaé przewodami typu
YnTKSYekw.1x2x1.

Wprowadzanie przewodéw do czujek i przyciskéw zostawi¢ wolne na dtugosci
ok. 0,2m; do listew zaciskowych (osprzet rozdzielczy) — ok. 0,5m; do centrali

Starogard Gdanski, 14 paZdziernik 2020r.
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sygnalizacji pozarowej — 0,4 — 1,0m.

Linie zasilajace sygnalizatoréw SAL4001 prowadzi¢ przewodem HDGS PH90
2x1. Kable prowadzic n/t lub p/t w rurkach RL przymocowanych. Kable lub rurki
powinny by¢ przymocowane przez metalowe obejmy i metalowe kotki
rozmieszczone co 30 cm, w ciggach komunikacyjnych przewody mocowane na
uchwytach nalezy zamaskowac listwami instalacyjnymi PCV. Kable moga réwniez by¢
uktadane w metalowych

korytkach siatkowych prowadzonych wydzielonymi trasami umozliwiajgcymi
prace przez czas alarmu.

Przewody przechodzace przez $ciany lub stropy nalezy prowadzi¢ w ostonach
rurkowych (przepustach). Uszczelnienia przepustéw w $cianach i stropach nalezy
wykonac w klasie odpornosci ogniowej odpowiadajgcej klasie elementow
budowlanych, przez ktére przechodzg (np. ochronng masg uszczelniajgcg CP 611
HILTI).

Wszystkie przewody nalezy prowadzi¢ w odlegtoéci, co najmniej 0,3m od
instalacji silnopradowych 230/400V.

Starogard Gdanski, 14 paidziernik 2020r.
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3.6 UWAGI KONCOWE.

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych” cz. V
oraz Polskimi Normami.

Wykaz wazniejszych aktéw prawnych oraz norm do stosowania

- Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75, poz.

690,
zm.2003r., nr 33, poz.270 z 2004r. Nr 109, poz.1156),

- PN-IEC 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”.

- PN-IEC 60364-4-43 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem przetezeniowym”.

- PN-IEC 60364-4-443 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczeristwo. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi

i tgczeniowymi”.

- PN-IEC 60364-5-52 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Oprzewodowanie”.

- PN-IEC 60364-5-53 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér

i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza”,

- PN-IEC 60364-5-54 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér

i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemianie i przewody ochronne”.

- PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Obcigzalno$¢ przewodow”.

- PN-IEC 60364-6-61 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.

Sprawdzanie odbiorcze”.

- PN-84 E-020033 , Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym”

Starogard Gdanski, 14 pazdziernik 2020r.
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WYTYCZNE DO PLANU BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt budowlany wewnetrznej instalacji elektrycznej w projektowanym powigzaniu sieci
lan i ppoz budynku urzedu gminy przy ul. Sikorskiego 9 z budynkiem przy ul. Sikorskiego 7 w
Starogardzie Gdanskim.

Projektowat:

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U. nr 120 , w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia” ponizej wymienia sig informacje dotyczace zagrozen, ktére moga wystapié przy
prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z projektowanym powigzaniem sieci lan i ppoz
budynku urzedu gminy przy ul. Sikorskiego 9 z budynkiem przy ul. Sikorskiego 7 w Starogardzie
Gdanskim.

§ 2 pkt. 3 w/w Rozporzadzenia ~ ,zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego
oraz kolejnosc realizacji poszczegdinych obiektow”

- zakres robot opisuje dokumentacja a kolejnos¢ realizacji poszczeg6lnych zadan
przy budowie zostanie ustalona przez Kierownika Robét w oparciu o technologie
robot i kolejno$¢ dostawy materiatéw i urzadzen.

§ 2 pkt. 3 ust. 3 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie elementdéw zagospodarowania
dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi”,

o czynne instalacje i urzagdzenia elektryczne — instalacja elekiryczna (prowizorka
budowlana)

° pojazdy mechaniczne oraz sprzet budowlany poruszajgcy sie w trakcie prac
zwigzanych z rozbudows,

o upadek z rusztowania przy pracach wykonywanych na wysokos$ci w istniejacej
czesci budynku,

§ 2 pkt. 3 ust. 4 Rozporzgdzenia — ,wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozer
wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaj
zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystgpienia”,

Lp. | Rodzaj zagrozenia Skala Miejsce Czas wystgpienia
Zagrozenia
1 Potrgcenie przez
ojazd
Sojrusz};jace sie Sl Plac budowy Cah’/ czas trwania
na terenie placu robét
budowy
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2. Dobudowane
Upadek pomieszczenie oraz Caly czas trwania
A wysoka i SR .
Z rusztowania pomieszczenia istniejgce | robot
budynku
3 Miejsce wykonywania Montaz nowej
Porazenie prgdem o nprsiha prac instalaciji, prace
napieciu do 1 kV Y elektroinstalacyjnych rozruchowe i
pomiarowe

§ 2 pkt. 3 ust. 5 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu
pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegolnie niebezpiecznych”
Sposob instruktazu pracownikéw nalezy dostosowac do potrzeb i mozliwosci
uwzgledniajgc obowigzujgce przepisy, zwyczaje panujgce w przedsiebiorstwie
wykonujgcym prace, zdolnosci instruowanych pracownikéw do percepcji i do
zapamigtania przekazywanych informacji. Szczegélng uwage nalezy zwrécié na
zrozumienie i utrwalenie wiedzy o ponad przecietnych zagrozeniach, w tym
zagrozeniu od poruszajgcych sie pojazdéw, zagrozeniach przy pracach na
wysokosciach oraz o zagrozeniach porazeniem pradem elektrycznym. Poza ogélnym
szkoleniem przed rozpoczeciem robét, ktére powinno by¢ odnotowane w formie
pisemnej, informacje o tych zagrozeniach nalezy ustnie przekazywac¢ wszystkim
pracownikom kazdego dnia przed rozpoczeciem pracy.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania rob6t w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczna i sprawna komunikacje,
umozliwiajgcy szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

3 pracownicy wykonujgcy prace zagrazajgce porazeniem prgdem elektrycznym
muszg by¢ poinformowani o istniejacym zagrozeniu, a technologie prac dostosowaé
do istniejgcego zagrozenia,

4 pracownicy wykonujacy prace montazowe i instalacyjne powinni byé
przeszkoleni i posiada¢ odpowiednie uprawnienia energetyczne oraz
wykonywac prace zgodnie Z obowigzujgcymi przepisami i instrukcjami, w
szczegobInosci zgodnie z instrukcjami zaktadowymi oraz zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki z 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.nr 80, poz.912);

5 pracownicy powinni mie¢ pozytywne wyniki aktualnych badan lekarskich
dopuszczajgcych ich do wykonywania prac a pracownicy wykonujgcy prace

na wysokosciach powinni mie¢ dodatkowo uprawnienia do pracy na wysokosci;

6 teren robot nalezy wygrodzi¢ barierami;

7 pomiary elektryczne powinny wykonywa¢ dwie osoby, w tym co najmniej jedna
z uprawnieniami do wykonywania pomiaréw;

8 dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewnié

pracownikom stosowne do potrzeb: sprzet, narzedzia oraz $rodki ochrony
indywidualnej;
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9 do wykonywania prac za pomocg narzedzi i urzadzen, w szczegoIinosci
urzgdzen 0 napedzie mechanicznym powinni by¢ upowaznieni tylko
pracownicy odpowiednio przeszkoleni.

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢

lub zapewnic sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia ,planu BIOZ”.

Opracowany plan bezpieczenstwa winien zosta¢ uzgodniony z Inwestorem.
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STRONA TYTULOWA

PROJEKT TECHNICZNY
POWIAZANIA SIECI LAN i PPOZ BUDYNKU URZEDU GMINY PRZY UL. SIKORSKIEGO 9 z

BUDYNKIEM PRZY UL. SIKORSKIEGO 7
Lokalizacja: Starogard Gdanski
ul. Sikorskiego 9
83-200 Starogard Gdanski

Inwestor:; Gmina Starogard Gdanski
ul. Sikorskiego 9
83-200 Starogard Gdanski

_ AUTORZY PROJEKTU _ _
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
. mgr inz. upr. bud. nr
RIGjEkTS Krzysztof Tarakan POM/0179/PWOE/14
]
g dzai mgr inz. upr. bud. nr
prawczalacy Bartosz Tarakan POM/IE/0215/15
Starogard Gdariski, 14 grudnia 2020r. |
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Opracowania projektu technicznego instalacji i urzadzen elektrycznych
powigzania sieci lan i ppoz budynku urzedu gminy przy ul. Sikorskiego 9 z budynkiem
przy ul. Sikorskiego 7 w Starogardzie Gdarnskim
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mgr inz. Krzysztof Tarakan Starogard Gd. 14.12.2020 r.
upr. POM/0179/PWOE/14

w specjalnodci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych oraz elektro-energetycznych

w zakresie: projektowanie i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

mgr inz. Bartosz Tarakan

upr. POM/0021/PWOE/15

w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych oraz elektro-energetycznych

w zakresie: projektowanie i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczen

OSWIADCZENIE

Jako projektant branzy elektrycznej — instalacji elektrycznej w projektowanym
instalacji i urzgdzen elektrycznych powigzania sieci lan i ppoz budynku urzedu gminy
przy ul. Sikorskiego 9 z budynkiem przy ul. Sikorskiego 7 w Starogardzie Gdanskim
o$wiadczam, ze projekt budowlany branzy elektrycznej zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: Sprawdzit:

Starogard Gdariski, 14 paZdziernik 2020r.
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Zaswiadczenie
© menerze werylikacgmyer
POM-YUM-WOM-VT7S *©

Pan Krzysztof Czestaw Tarakan o numerze ewidencyjnym POM/IE/0010/15

adres zamieszkania ul. Gryfa Pomorskiego 65, 83-200 Starogard Gdaniski

jest czionkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpiezenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-05-01 do 2021-04-30.

Zadwiadczenie zostzio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-04-28 roku przez:

— ; sczacy Rady —_— iy Indymleri Sdonsi

e

(Zgodnie ert. 3 ust 2 ustawy 2 orfa 13 2001 r. o podpis sczmym (D, U. 2004 Wr 130 poz. 1430] dane w postad

s czRej op pieczmym podpi ym weryfikowsnym przy pomocy wainego kweSskowsnego certyfiaty 5
rommowsne pod wigigdem Sutiow prawmych Bokumentom op ym podp goonymi.)

" weryfiecie p = i damych w niniejszy Mummm:nmqmmmmu
mmmmwmmphnwuh ljge sig 2 ej Olrggowe] lzby InFynierow
Budownictwa.

ot g iy
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POMORSKA CKRESOW A
JZ6A TAZYRIEHCW L:.."“ﬁ._.-.;‘,?..__;
82080 Edaisk, ol Rumppapadi) 408 Gdansk, dnia 29 grudnia 2014 r.
o £8-324-£5-77, lox 55-3C1-44-53

-1

sygn. akt. 201/POM/OKK/14
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architekiow oraz inZynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. 2 2013 r. poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r.,, poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan KRZYSZTOF TARAKAN
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 26.02.1976 r. w Starogardzie Gdanskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0179/PWOE/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catodci 24dania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Starogard Gdariski, 14 pazdziernik 2020r.
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83-210 Zblewo, Plac 700lecia, e-mail: sgele@wp.pl

Pan Krzysztof Tarakan upowainiony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze 2m.), W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektryeznych i clektrocnergetycznych, bez ograniczesi do:

a) projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
I1. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 2 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnoci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowe;j, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od nini¢jszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskicj Okregowej [zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,
Skiad orzekajycy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

—— A, dr in2 Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowgj Komisji Kwalifikecyjnej

prof/dr hab, in2. Ziemowit Suligowski

CZLONEK
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

inz. Eugepidsz Blicharski

Otrzymujy:

1.Pan Krzysztof Tarakan

80-249 Gdadisk. ul. Kossaka &3
2.Okregowa Rada Izby

3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.82

Starogard Gdariski, 14 pazdziernik 2020r.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-CAM-63]-71C *

Pan Bartosz Rafal Tarakan o numerze ewidencyjnym POMY/IE/0215/15 adres
zamieszkania ul.Zeglarska 8B/2, 80-180 Borkowo jest czlonkiem Pomorskie;j
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-07-01 do 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem

elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-
06-01 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynierow
Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w
postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego
kwalifikowanego certyfikatu sg réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami
wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosei danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego
zaswiadczenia na stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej
Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Starogard Gdanski, 14 paidziernik 2020r.
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MORSKA OKREG OWwWA
Eg.\ INLYNIEROW BUDOWNICTWA

fite} 4/155 .
?ﬂ“}a}m& 7"'“:‘_1:';5_‘301‘_“,93 Gdarisk, dnia 23 czerwca 2015 1.

sygn. akt. 22/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynierdw budownictwa (t. j. Dz, U.z 2014 1. poz. 1946 ze zm.) i art, 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) 1 art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r,, poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym, |

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okrggowej Izby InZynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan BARTOSZ RAFAL TARAKAN
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 07.09.1980 r. w Starogardzie Gdariskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0021/PWOE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Starogard Gdanski, 14 paZdziernik 2020r.
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83-210 Zblewo. Plac 700lecia. e-mail: sgele@wp.pl

Pan Bartosz Rafal Tarakan upowainiony jest:

L. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
22013 r, poz. 1409 ze zm.), W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budows Iub innymi robotami budowlanymi,
c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
IL. Na podstawic § 10i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakeyjne metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdéw.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzyniersw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr inZ. Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK

Okrggowej Korfisji K

Otrzymujg:

1.Pan Bartosz Rafal Tarakan

80-180 Borkowo, ul. Zeglarska 8b/2
2.0krggowa Rada Izby

3.Giéwny Inspekior Nadzoru Budowlanego
4.aa

Starogard Gdanski, 14 paZdziernik 2020r.
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83-210 Zblewo, Plac 700lecia, e-mail: sgele@wp.pl

3.0 Opis techniczny.
3.1 PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

e Zlecenie inwestora

» projekt techniczny architektoniczno-budowlany,

e uzgodnienie z inwestorem,

« obowigzujgce normy i przepisy w zakresie instalacji elektrycznych a w
szczegdlnosci pakiet norm E-05009.

3.2 ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie:
o instalacji SSP,
» instalacji oSwietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego),

33 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.

Realizowanym tematem jest projekt instalacji i urzadzen elektrycznych powigzania
sieci lan i ppoz budynku urzedu gminy przy ul. Sikorskiego 9 z budynkiem przy ul. Sikorskiego
7 w Starogardzie Gdanskim.

3.4 Instalacja LAN

Okablowanie poziome (do gniazd nasciennych):

Projektuje sie zastosowanie gniazd Ethernet kategorii 6 z modutami keystone.
Okablowanie bedzie wykonane za pomocg kabla UTP kategorii 6.
Tory kablowe bedg prowadzone z zastosowaniem dzielonych kanatach
elektroinstalacyjnych PCV (100mm x 50mm) razem z instalacxjg 230 V zasilajgca
stanowiska komputerowe.

Punkty abonenckie.

Punkty abonenckie (gniazda abonenckie) sktadaja sie z dwéch modutéw
keystone - 1xRJ45 UTP kat. 6. Do puszek montazowych gniazd doprowadzone
zostana 4 parowe kable UTP kat. 6 - jeden kabel na kazdy modut - punkt

dystrybucyjny.

Elementy aktywne.
W szafie dystrybucyjnej rack 12U zastosowac:
- 3 x switch 24 portowy 100/100 Gbit:

l Starogard Gdariski, 14 paidziernik 2020r. —’
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83-210 Zblewo, Plac 700lecia, e-mail: sgele(@wp.pl

- 3 x patch panel 24 portowy
- Do pofaczenia szafy z istnigjgca infrastrukturg w budynku przy ul. Sikorskiego 7 nalezy
wykorzystac istniejgce kable.

Pomiary okablowania.
Sposoéb testowania.

Po zakorczeniu wykonywania instalacji wykonaé pomiary statyczne
miernikiem SLT-3 oraz dynamiczne miernikiem spetniajagcym wymagania norm TIA
TSB-67 i TIATSB-95 lub rownowaznym.

Wyniki pomiaréw.
Wyniki pomiarow powinny zosta¢ dotgczone do dokumentacji powykonawczej.

Wymagania dotyczgce systemu okablowania strukturalnego kategorii 6 U/UTP
PVC

1. Wszystkie urzadzenia stanowigce przedmiot zamdwienia powinny by¢ fabrycznie
nowe i pochodzi¢ z biezgcej produkciji.

2. System okablowania strukturalnego powinien zapewniaé wszystkie elementy

toru
transmisyjnego (kable instalacyjne, kable krosowe, gniazda przytaczeniowe,
panele rozdzielcze) zarbwno miedziane jak i $wiattowodowe.

3. Nalezy zastosowac system okablowania strukturalnego w wersji nieekranowanej
(UTP).

4. System okablowania strukturalnego w cze$ci opartej na miedzi powinien

spetniac
wymagania klasy E wg normy PN-EN 50173:2004 zaréwno w odniesieniu do
zastosowanych poszczegdlnych komponentéw (kategoria 6) jak i do catosci
systemu rozpatrywanego jako Channel i Permanent Link (rozumianych zgodnie
z definicja ww. norm).

5. Wszystkie osiem zyt czteroparowej skretki instalacyjnej musi by¢ zakoriczone
pojedynczym ztaczem RJ45.

6. Ztgcze powinno umozliwia¢ zakonczenie kabla typu drut oraz typu

linka.

TABELA 1. Zalecane parametry modutu RJ43 kategorii 6.

Modul RJ45 kat.6
Kategoria 6
Thimienno$¢ wiraceniowa [dB przy 250MHz] 0,05
NEXT [dB przy 250MHz] 52
PSNEXT [dB przy 250MHz] 50
FEXT [dB przy 250MHz] 56
PSFEXT [dB przy 250MHz] 54

Starogard Gdanski, 14 paidziernik 2020r.
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83-210 Zblewo, Plac 700lecia, e-mail: sgele(@wp.pl

Thlumienie odbi¢ [dB przy 250MHz] 16
Grubos¢ yty kabla 0,40-0,8
Grubos¢ izolacji yly kabla 0,7-1,6
Ilo$¢ kabli tego samego typu i rozmiaru mo liwych do zarobienia w 2
kontakcie
Rezystancja polgczen ztgcze/wyk <20m
Typowa rezystancja potaczenia IDC <5m
Rezystancja izolacji 216G
Wytrzymatosé dieelektrycmna zlgcze/zaeze 21kvDC
Wytrzymalo$¢ zlgcza IDC [ilosé eykli] 2200
llo$¢ potaczen ztacza RJ45 2750
Sifa potrzebna do zarobienia kabla 20N

| Temperatura pracy -10°C..60°C

7. Gniazda przytgczeniowe nalezy wykonac¢ w oparciu o moduty RJ45 w
standardzie
keystone, spetniajgce wymagania kategorii 6 de-embedded,
zamocowane za posrednictwem adaptera 22,5x45mm z przestona
przeciwkurzowg w ramkach standardu 45mm. Szeroko$¢ modutu RJ45
musi pozwala¢ na montaz kompletnych dwéch modutéw obok siebie w
ramce 45x45mm.
8. Nalezy zastosowac panele rozdzielcze o pojemnosci 24 portéw RJ45 w
standardzie 19" o wysokosci 1U o nastepujgcych wiasciwosciach:

a. w tylnej cze$ci panelu powinna znajdowac sie zintegrowana
prowadnica kabli - potka kablowa umozliwiajgca zamocowanie
do niej kabli instalacyjnych;

b. wskazane jest, aby panel rozdzielczy posiadat logo producenta
systemu okablowania strukturalnego umieszczone na obudowie;

c. kazdy port w panelu powinien posiadac¢ trwate oznaczenie

cyfrowe portu nadrukowane na panelu;

d. producent okablowania facznie z panelem rozdzielczym, w
jednym opakowaniu, musi dostarczy¢ komplet $rubzmonta owych

M6 oraz
materiat umozliwiajacy montaz kabli skretkowych do prowadnicy
kabli;

€. ze wzgledu na uproszczenie wpinania i wypinania kabli
krosowych wszystkie 24-porty RJ45 panela musza znajdowac sie w
jednej poziomej linii, dodatkowo wskazana jest taka orientacja
portu RJ45, by zaczep wtyku RJ45 znajdowat sie do gory;

f. rozszycie kabli w panelu musi odbywac sie na blokach LSA
zamocowanych na plytce drukowanej, musi istnie¢ mo liwo$é
potencjalnej wymiany ptytek drukowanych panela;

g. panel powinien spetnia¢ wymagania norm dotyczacych testow

Zlgczy RJ45 de-embedded (tzw. testow piramidy").
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TABELA 2. Warto$ci parametrow kabla dla kategorii 6 normy ISO/IEC 11801 2002.

KATEGORIA 6, Kabel

Cazgstotliwos¢ [MHz| '11um1er1nosc NEXT ACR NEXT ACR ELFEXT ELFEXT Tumienie
;[vth:‘::::’:owa prpr prpr powersum powersum prpr powersum odbic (Solid) odbié
|dB] 4B |dB) JdB] JdB] 1dB) a8 dB] |dB]
1,00 2 743 722 723 702 678 648 - -
4,00 3 653 614 633 594 558 528 230 230
10,00 6 593 533 573 513 478 448 250 250
16,00 7 56,2 486 542 46,6 437 40,7 250 250
20,00 8 48 | 463 528 443 41.8 388 250 250
3125 107 519 | 411 499 391 379 349 236 233
62,50 15,5 474 | 319 454 299 319 289 215 208
100,00 19.9 43 244 _423 224 278 248 20,1 19,0
125,00 225 428 204 408 184 259 229 194 182
155,52 253 414 16,1 394 14,1 240 210 188 174
175,00 27,1 40,7 136 387 116 229 199 184 169
200,00 29,1 398 106 378 8 218 188 180 164
250,00 330 383 5 363 3 198 168 173 156

3.4.1 Instalacja elektryczna zasilania gniazd komputerowych

W rozdzielni gtéwnej budynku urzedu gminy nalezy zainstalowaé wytgcznik gtéwny
FRX-125 A oraz zabezpieczenie nadmiarowo prgdowe S193 B-32 A dla zasilania
rozdzielni RB-IT zasilajgcej gniazda 1-fazowe sieci LAN. Zasilanie rozdzielni RB-IT
wykonac¢ przewodem YDY 5x4 mm2.

W pomieszczeniu serwerowni nalezy zainstalowaé RB-IT — schemat rozdzielni
rysunek E-10. Gniazda 230 V do zasilania stanowisk komputerowych nalezy
wykonac przewodem YDY 3x2,5 mm2 i prowadzi¢ we wspdlnych korytach
instalacyjnych dzielonych z przewodami sieci LAN.

3.5 Centrala SSP.

Budynek przy ul Sikorskiego 7 wyposazony jest w centrale SAP firmy BOSH
FPA1200, ktora obstuguje dwie linie dozorowe . celem podifgczenia zaprojektowanych
czujek z budynku przy ul. Sikorskiego 9 istniejacg centrale nalezy przebudowaé na
centrale typu BOSH FPA5000, dodatkowy kontroler do centrali nalezy zamontowac w
Sali obstugi klienta przy gtéwnym wejéciu do budynku. Istniejagce urzagdzenia instalacji
ppoz: przyciski ROP oraz sygnalizatory optyczno- akustyczne nalezy zdemontowad.
W drzwiach przesuwnych gtéwnego wejscia nalezy zainstalowaé¢ sterowanie
otwierania drzwi.
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3.5.1 Zalozenia projektowe

Przewiduje sie, ze budynek objety bedzie ochrong catkowitg. Ochrona
catkowita oznacza , ze cata powierzchnia budynku urzedu bedzie podlegata ochronie
przez elementy techniczne instalacji sygnalizacji pozaru ( SAP ).

3.5.2 Elementy instalacji Systemu Sygnalizacji Pozaru
Dobér urzadzen

Projektuje sie zastosowanie adresowalnego systemu sygnalizacji pozaru

z liniami dozorowymi w uktadzie petli zamknietych. Poczgtek i koniec linii
petlowej powinny przebiegac po obiekcie tak aby byly wprowadzone

i wyprowadzone do centrali jako osobne kable. Wszystkie elementy linii
dozorowej powinny by¢ wyposazone w indywidualne izolatory zwaré¢. Centrala
powinna posiada¢ budowe modutowg z zapewnieniem mozliwoséci tatwe;j
rozbudowy.

Projekt przewiduje objecie ochrong pomieszczen optyczno-termicznymi
adresowalnymi wielodetektorowymi czujkami FAP OT 420 o szerokim spektrum
wykrywania pozarow,

Reczne uruchomienie sygnatu alarmu bedzie nastepowato poprzez Reczne
Ostrzegacze Pozarowe (ROP) typu FMC-210-DM-H-R.

Alarmowanie odbywac sie bedzie przez uruchomienie sygnalizatora
akustycznego MSS 401 LSN-SA oraz sygnalizatorow optycznych FNS-420-R
LSN,.

Parametry centrali

Dla budynku projektuje sie system sygnalizacji pozaru FPA- 5000

z certyfikatem CNBOP 2662/2008 FPA-5000 oraz swiadectwem dopuszczenia
NR 0400/2008

Dzieki modutowej budowie centrala sygnalizacji pozaru FPA- 5000
odznacza si¢ wyjatkowg elastycznoécia, pozwalajacg na petng adaptacje do
indywidualnych wymagan. W zaleznosci od petnionej funkcji w czasie
planowania wybrano nastepujgce opcje:

- obudowa $cienna do instalacji na ramie

- obudowy rozszerzen

- obudowy zasilaczy i akumulatoréw

- panele sterowania i wyswietlacze z kontrolerem centrali

- moduty kontrolno sterujgce i sygnalizacyjne.

Parametry elektryczne projektowanej centrali

Napiecie zasilania:

- podstawowe sie¢ 230 V +10% -15%/50 Hz

- rezerwowe 24 V +25% -10%

Zrédto zasilania rezerwowego wyznaczone dedykowanym dla centrali
oprogramowaniem konfiguracyjnym :

« Bateria 2 akumulatoréw o pojemnosci 40 Ah

» Max pobér pradu podczas dozorowania 0,73 A

 Catkowity prad w alarmie 1,72A
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* Liczba linii adresowalnych 2

« Catkowita termiczna uptywno$¢ zasilania 46W

3Moduty funkcyjne centrali

Moduty funkcyjne sg autonomicznymi urzgdzeniami typu ,plug-and-play”,
ktére mozna umie$ci¢ w dowolnym slocie centrali. Oznacza to, ze zasilanie

i wymiana danych z centralg odbywa sie automatycznie, bez koniecznosci
dodatkowych ustawien. Modut jest automatycznie identyfikowany przez centrale
i dziata w trybie domysinym. Do dofgczenia elementéw zewnetrznych do
modutdw funkcyjnych centrali stuzg kompaktowe zaciski $rubowe/ztgcza. Po
wymianie modutu funkcyjnego wystarczy jedynie przetozy¢ zaciski do nowego
modutu; ponowne okablowanie nie jest wymagane.

Modutowa budowa umozliwia tatwg rozbudowe. tatwa adaptacja do
warunkéw i przepiséw obowigzujgcych w danym kraju Petna konfiguracja moze
zawiera¢ do 46 modutow.

ANI 0016 A - Modut wskaznikéw — modut o 16

czerwonych i 16 zo6ttych programowalnych wskaznikach

LED, do sygnalizacji stanéw elementéw systemu.

BCM 0000 A - Modut kontrolera akumulatorow —

modut kontrolujgcy akumulatory i zasilacz

LSN 0300 A - Modut udoskonalonej sieci LSN 300 mA

- umozliwia dotgczenie maksymalnie 254 elementow

udoskonalonej lub 127 elementéw klasycznej

sieci LSN, przy maksymalnym pradzie linii 300 mA

RML 0008 A - Modut zawiera osiem przekaznikow z

zestykiem przetacznym (typu C), ktére zapewniajg

beznapieciowe styki wyjSciowe. Kazdy z o$miu

przekaznikow posiada styk normalnie otwarty (NO) i

normalnie zamkniety (NC). Maksymalne obcigzenie styku

przekaznika wynosi 30 VDC / 1 A.

10S 0020 A - Modut komunikacyjny wyposazony w

interfejsy RS-232, S20,S1. umozliwia dotgczenie np.

komputera przenosnego, drukarki TPH 2020 A, za

posrednictwem niezaleznych interfejséw szeregowych.

Drukarka termiczna TPH 2020A - Drukarka

termiczna THP 2020 A jest wyposazona w

obudowe do instalacji na ramie montazowej. Jest

dotgczana do interfejsu S20 modutu

komunikacyjnego 10S 0020 A

Sposoéb prowadzenia okablowania i montazu urzadzen

Linie dozorowe

Rozplanowanie linii dozorowych, rozmieszczenie czujek i przyciskow
przedstawiono na planach (rzutach) poszczegélnych kondygnaciji - rys. nr 1

i nr 2. Schematy blokowe potgczen petli dozorowych zamieszczone sg na rys. 3.
Linie dozorowe czujek i przyciskéw nalezy wykona¢ przewodami typu
YnTKSYekw.1x2x1.

Whprowadzanie przewodow do czujek i przyciskéw zostawi¢ wolne na dtugosci
ok. 0,2m; do listew zaciskowych (osprzet rozdzielczy) — ok. 0,5m; do centrali

’7 Starogard Gdanski, 14 pazdziernik 2020r.

Strona | 15



Firma Wiclobranzowa SG Sakowicz, Tarakan spélka jawna

83-210 Zblewo, Plac 700lecia, e-mail: sgele@wp.pl

sygnalizacji pozarowej — 0,4 — 1,0m.

Linie zasilajgce sygnalizatorow SAL4001 prowadzi¢ przewodem HDGS PH90
2x1. Kable prowadzi¢ n/t lub p/t w rurkach RL przymocowanych. Kable lub rurki
powinny by¢ przymocowane przez metalowe obejmy i metalowe kotki
rozmieszczone co 30 cm, w ciggach komunikacyjnych przewody mocowane na
uchwytach nalezy zamaskowac listwami instalacyjnymi PCV. Kable mogg rowniez by¢
uktadane w metalowych

korytkach siatkowych prowadzonych wydzielonymi trasami umozliwiajacymi
prace przez czas alarmu.

Przewody przechodzgce przez $ciany lub stropy nalezy prowadzi¢ w ostonach
rurkowych (przepustach). Uszczelnienia przepustdéw w $cianach i stropach nalezy
wykonac w klasie odpornosci ogniowej odpowiadajacej klasie elementow
budowlanych, przez ktére przechodzg (np. ochronng masa uszczelniajgcg CP 611
HILTI).

Wszystkie przewody nalezy prowadzi¢ w odlegto$ci, co najmniej 0,3m od
instalacji silnoprgdowych 230/400V.
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3.6 UWAGI KONCOWE.

Catosc¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano Montazowych” cz. V
oraz Polskimi Normami.

Wykaz wazniejszych aktow prawnych oraz norm do stosowania

- Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75, poz.

690,
zm.2003r., nr 33, poz.270 z 2004r. Nr 109, poz.1156),

- PN-IEC 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”.

- PN-IEC 60364-4-43 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed prgdem przetezeniowym”.

- PN-IEC 60364-4-443 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi

i fgczeniowymi”.

- PN-IEC 60364-5-52 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Oprzewodowanie”.

- PN-IEC 60364-5-53 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor

i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura fgczeniowa i sterownicza”.

- PN-IEC 60364-5-54 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér

i montaz wyposaZenia elektrycznego. Uziemianie i przewody ochronne”,

- PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Obcigzalnos¢ przewodow”.

- PN-IEC 60364-6-61 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.

Sprawdzanie odbiorcze”.

- PN-84 E-020033 ,Oswietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym”
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WYTYCZNE DO PLANU BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt budowlany wewnetrznej instalacji elektrycznej w projektowanym powiazaniu sieci
lan i ppoz budynku urzedu gminy przy ul. Sikorskiego 9 z budynkiem przy ul. Sikorskiego 7 w
Starogardzie Gdanskim.

Pr0|ektowal: Uprawnienia budofvigine dn projektc van' -
i kierov, anjd ro mi Eudowiar .
bez agraniczeh w Jalno:':; in= alac i=]]
w zekre re siedristalac)i i ur. . da= 1'

roL neraahy oon

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infras W'dkt?ﬁlS? '8N 23 czerwea 2003r. Dz. U. nr120,w
sprawie informaciji dotyczgcej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia” ponizej wymienia sig informacje dotyczace zagrozen, ktére moga wystapié przy
prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z projektowanym powigzaniem sieci lan i ppoz
budynku urzedu gminy przy ul. Sikorskiego 9 z budynkiem przy ul. Sikorskiego 7 w Starogardzie
Gdanskim.

§ 2 pkt. 3 w/w Rozporzadzenia — ,zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego
oraz kolejnosc realizacji poszczegoéinych obiektoéw”

- zakres robot opisuje dokumentacja a kolejno$¢ realizacji poszczegélnych zadan
przy budowie zostanie ustalona przez Kierownika Robét w oparciu o technologie
robét i kolejno$¢ dostawy materiatoéw i urzadzen.

§ 2 pkt. 3 ust. 3 w/w Rozporzadzenia - ,wskazanie elementéw zagospodarowania
dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi”,

° czynne instalacje i urzadzenia elektryczne — instalacja elektryczna (prowizorka
budowlana)

o pojazdy mechaniczne oraz sprzet budowlany poruszajgcy sie w trakcie prac
zwigzanych z rozbudowsa,

° upadek z rusztowania przy pracach wykonywanych na wysokosci w istniejacej
czesci budynku,

§ 2 pkt. 3 ust. 4 Rozporzgdzenia — ,wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaj
zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystapienia”,

Lp. | Rodzaj zagrozenia Skala Miejsce Czas wystagpienia
zagrozenia
7. Potracenie przez
pojazdy .
poruszajace sie $rednia Plac budowy Caty czas trwania
na terenie placu robot
budowy
L Starogard Gdanski, 14 paidziernik 2020r, |
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2. Dobudowane
Upadek pomieszczenie oraz Caty czas trwania
; wysoka : S T ,
Z rusztowania pomieszczenia istniejgce | robot
budynku
3 Miejsce wykonywania Montaz nowej
Porazenie prgdem o GRS prac instalacji, prace
napieciu do 1 kV Y elektroinstalacyjnych rozruchowe i
pomiarowe

§ 2 pkt. 3 ust. 5 w/w Rozporzgdzenia — ,wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu
pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych”
Sposéb instruktazu pracownikoéw nalezy dostosowac do potrzeb i mozliwosci
uwzgledniajgc obowigzujgce przepisy, zwyczaje panujgce w przedsiebiorstwie
wykonujgcym prace, zdolno$ci instruowanych pracownikdw do percepcji i do
zapamietania przekazywanych informacji. Szczegélng uwage nalezy zwrécic¢ na
zrozumienie i utrwalenie wiedzy o ponad przecietnych zagrozeniach, w tym
zagrozeniu od poruszajgcych sie pojazddéw, zagrozeniach przy pracach na
wysokos$ciach oraz o zagrozeniach porazeniem pradem elektrycznym. Poza ogéinym
szkoleniem przed rozpoczeciem robét, ktére powinno by¢ odnotowane w formie
pisemnej, informacje o tych zagrozeniach nalezy ustnie przekazywac wszystkim
pracownikom kazdego dnia przed rozpoczeciem pracy.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robét w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczna i sprawna komunikacije,
umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

3 pracownicy wykonujgcy prace zagrazajace porazeniem pragdem elektrycznym
muszg by¢ poinformowani o istniejgcym zagrozeniu, a technologie prac dostosowaé
do istniejgcego zagrozenia;

4 pracownicy wykonujacy prace montazowe i instalacyjne powinni byé
przeszkoleni | posiadac odpowiednie uprawnienia energetyczne oraz
wykonywacé prace zgodnie z obowigzujacymi przepisami i instrukcjami, w
szczegolnosci zgodnie z instrukcjami zaktadowymi oraz zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.nr 80, poz.912);

5 pracownicy powinni mie¢ pozytywne wyniki aktualnych badarn lekarskich
dopuszczajgcych ich do wykonywania prac a pracownicy wykonujacy prace

na wysokosciach powinni mie¢ dodatkowo uprawnienia do pracy na wysokosci;

6 teren robot nalezy wygrodzi¢ barierami;

7 pomiary elektryczne powinny wykonywa¢ dwie osoby, w tym co najmniej jedna
z uprawnieniami do wykonywania pomiarow;

8 dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢

pracownikom stosowne do potrzeb: sprzet, narzedzia oraz $rodki ochrony
indywidualnej;
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9 do wykonywania prac za pomocg narzedzi i urzgdzen, w szczegélnosci
urzgdzen 0 napedzie mechanicznym powinni by¢ upowaznieni tylko
pracownicy odpowiednio przeszkoleni.

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢

lub zapewnic sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia ,planu BIOZ".

Opracowany plan bezpieczenstwa winien zosta¢ uzgodniony z Inwestorem.
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