PRZEKROJ NORMALNY
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F ISTH. KONSTR. NKWIERZCHNI . s e , .
| : B obrzeze bet. 8x30cm na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 3cm

kraweznik bet. 15x30cm na tawie z oporem
z betonu C12/15 wg KSDUP i PM - karta 1.3

J{0.2_+dJ, row kryty z rur PCV 30 cm i 60 cm
POSZERZENIE NAWIERZCHNI na tawie z pospétki grubosc 20 cm

lokalizacja wg Planu Sytuacyjnego i Przekroju Podtuznego

4 cm warstwa scieralna - beton asfaltowy AC 11'S

---- | siatka z wtokna szklanego szer. 1,00 m

6 cm | kostka bet. wibroprasowana

3 cm w-wa wyrownawcza z bet. AC 16W

5 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4

5cm warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC 16 W
15 ¢cm | podbudowa z kruszywa tamane stab. mech.

20 cm podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech.
10 cm | warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego

15 cm kruszywo naturalne stab. cementem Rm=2,5 MPa
36 cm| RAZEM
47 cm| RAZEM
Inwestor: Przedsiewziecie budowlane:
POWIATOWY ZARZAD
W JAgggtgA wiv
: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1787R
proeitu CHtOPICE - tOWCE - RADYMNO
BUDOWA CHODNIKA W M. tOWCE
PROJEKT WYKONAWCZY 0D KM 5+940,00 DO KM 6+524,00
Tytut . Skala: Nr rysunku:
rysunky: PRZEKRGJ NORMALNY 150 37
Funkgja: Tytut, Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr Uprawnien Data i podpis
Projektant: techn. Wtadystaw Konieczny DROGI UAN/II/ 7342/166/94
Sprawdzajacy: | mgr inZ. Ewelina Konieczna DROGI  \PDK/0060/PW0D/ 16 Fl—




