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(HODNIK Z KOS TKI BE TONOWES 8 cm kostka betonowa wibroprasowana z betonu C40/50 (kolor czerwony)
KONSTRUKCJA WG PRZEKROJU NR 1
3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
25 cm podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech.
20 cm warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego (BR>60%
56 cm | RAZEM

Inwestor:
POWIATOWY ZARZAD
DROG

W JAROStAWIU

Rodzaj
projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

Przedsiewziecie budowlane:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 178 7R
(HtOPICE - tOWCE - RADYMNO
BUDOWA CHODNIKA W M. tOWCE
0D KM 5+940,00 DO KM 6+524,00

e PRZEKRO.J NORMALNY Skala: Nr rysunku:
ZJAZDU INDYWIDUALNEGO 150 32

Funkcja: Tytut, Imie i Nazwisko Specgjalnos¢ Nr Uprawnien Data i podpis

Projektant: techn. Wtadystaw Konieczny DRoOGI UAN/II/ 73427166/ 94

Sprawdzajgcy: | mgr inz. Ewelina Konieczna DROGI  |\PDK/0060/PWO0D/16 Eb—




