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OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Przebudowy drogi powiatowej nr 1787R
Chlopice-Lowce- Radymno
Budowa chodnika w m. Lowce od km 5+940,00 do km 6+524,00 str. prawa

BRANZA DROGOWA

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. nr 89 poz.414 z pézniejszymi

zmianami).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegélowego
zakresu, formy i zawartosci projektu budowlanego ( Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.)

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z pdzniejszymi zmianami).

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno -uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072.)
[5] Specyfikacja Istotnych Warunk6w Zaméwienia opracowana przez PZD w Jarostawiu.
[6] Aktualny podklad sytuacyjno-wysokosciowy.

[7] Katalog Szczegétéw Drogowych Ulic, Placéw i Parkéw Miejskich (KSDUP i PM)
- Warszawa 1987r.

[8] Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) - ,, Transprojekt” Warszawa 1979r.

2.PRZEDMIOT , ZAKRES ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI INWESTYCJL




Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 1787R Chlopice-Lowce-Radymno
polegajgca na budowie chodnika od km 5+940,00 do km 6+524,00 z prawej strony drogi w m.

Fowce.

Zakres rzeczowy robot obejmuije :
— budowe chodnika po prawej stronie drogi .
— poszerzenie konstrukcji nawierzchni jezdni na szerokosé 0,50m z prawej strony drogi
— modernizacj¢ odwodnienia powierzchniowego drogi .
— przebudowg nawierzchni istniejgcych zjazdow.
Inwestycja bedzie realizowana wg n. w. kolejnosci robét:

— przebudowa odwodnienia powierzchniowego drogi

—~ wykonanie robét drogowych

3. OPIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejgca droga powiatowa nr 1778R  na przedmiotowym odcinku posiada :

przekr6j drogowy z jezdnig o szerokosci 5,50 — 5,60 m z obustronnymi poboczami gruntowymi
o szerokosci 2x0,80-1,00 m.

W odwodnieniu powierzchniowym drogi wystepuja nw urzadzenia :

- obustronne rowy otwarte

- przepusty pod zjazdami z rur betonowych i PVC ©30-50 cm oraz zelbetowe plytowe

- przepust pod korong drogi w km 6+505,5 zrur bet @80cm odprowadzajacy wode wzdtuz drogi
Lowce- Lutkéw do rz. Leg Rokietnicki

W zagospodarowaniu pasa drogowego drogi powiatowej nr 1778R wystepuja n/w urzadzenia

infrastruktury techniczne;j:
- przejscia poprzeczne kanalizacji sanitarnej KS200 w km 6+055,km 6+144.km6+309, km6+385

- przejscia poprzeczne napowietrznej linii energetycznej NN oraz kablowej eNN w km 6+ 271 i
km 6+400

- przejscie poprzeczne sieci wodociggowej W-32 w km 6+087

W/w sieci nie koliduja z projektowanym rowem krytym i poszerzeniem nawierzchni jezdni oraz

nie wymagajg przebudowy. Istniejace kable energetyczne niskiego napiecia na przejsciach




poprzecznych w km 6+271 oraz w km 6+400 wymagaja zabezpieczenia rurami ochronnymi

dwudzielnymi typu AROT PS75, ktére nalezy wykona¢ pod nadzorem pracownika RE Jarostaw.

Zabudowa mieszkalna zlokalizowana jest w odlegtosci 5,0 - 17,0 m od krawedzi jezdni.
W ciggu przedmiotowego odcinka drogi wystepuje: 23 zjazdy indywidualne i 2 zjazdy publiczne .

Nawierzchnia drogi jest bitumiczna na podbudowie z kruszywa lamanego stabilizowanego

mechanicznie.

4. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1 PARAMETRY TECHNICZNE DROGI I CHODNIKA

o klasa drogi - ,,L” (lokalna )
e predkos¢ projektowa - 40 km/h
przekrdj poprzeczny- pétuliczny
e szeroko$¢ jezdni - 6,0m
e szerokos$¢ chodnika projektowanego — 2,05m (z uwzglednieniem szerokoséci kraweznika).
¢ lokalizacja projektowanego chodnika — przy krawedzi jezdni
e dlugos¢ projektowanego chodnika= 684m
e kategoria ruchu — KR -2

¢ obcigzenie nawierzchni — 100 kN/o$
4.2 OPIS ROZWIAZAN SYTUACYJNYCH

Poczatek projektowanej budowy chodnika przyjeto w km 5+940,00 na krawedzi jezdni zatoki
postojowej w rejonie kosciota , za$ koniec w km 6+524 w rejonie skrzyzowania drogi powiatowej
Chilopice- Radymno z drogg gminng Eowce-Lutk6w.

W rozwigzaniach sytuacyjnych trasy chodnika zaprojektowano prawostronne poszerzenie
konstrukeji nawierzchni jezdni o szerokosci 0,50m oraz budowe chodnika po prawe;j stronie drogi
przy krawedzi jezdni o szer. 2,05m .

Przebieg trasy chodnika dowigzano sytuacyjnie i wysokosciowo do przebiegu istniejacej
prawej krawedzi jezdni.
Tyczenie chodnika nalezy wykonywa¢ wg . kilometraza podanego na planie sytuacyjnym oraz

na przekroju podluznym .




4.3 PRZEBIEG NIWELETY W PRZEKROJU PODLUZNYM I POPRZECZNYM

Przebieg niwelety projektowanego chodnika dostosowano poziomu lewej krawedzi jezdni .
Przyjeto wyniesienie chodnika 16 cm ponad poziom nawierzchni jezdni.
Zaprojektowano nizej wymienione parametry niwelety chodnika :
- pochylenie max. — 2,7 %
- pochylenie min. — 0,45 %
W przekroju poprzecznym zaprojektowano 2% pochylenie poprzeczne chodnika skierowane do

krawedzi jezdni .

5.GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU, OCENA, ZALOZENIA
DO OBLICZEN KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

Przedmiotowa inwestycja zaliczona jest do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra
obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczonym schemacie obliczeniowym w
prostych warunkach gruntowych dla ktérych wystarcza jakosciowe okreslenie whasciwosci gruntow
jak: wykopy do glebokosci 1,2 m i nasypy do wysokosci 3,0 m wykonywane przy budowie drog
i pracach drenazowych. Wg wlasnego rozpoznania geotechnicznego stwierdzono zaleganie
w podlozu gruntowym gruntéw mato wysadzinowych : glina pylasta o grupie nosnosci podloza
G3. Nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej do glebokosci 2,00 m PPT — warunki wodne
dobre .Glgbokos¢ przemarzania gruntu w rejonie planowanych robét wynosi 1,0 m wg PN-81/B-
03020.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga zabezpieczen przed wptywami eksploatacji gérniczej.

6.PRZEKROJ NORMALNY I KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA
6.1 Konstrukcja nawierzchni chodnika

Przyjeto nizej wymieniong konstrukcje nawierzchni chodnika:

e 6cm w-wa scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej z betonu B-35

e 5 cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4

15¢m podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

10 cm warstwa odcinajaca z pospétki 0/31,5mmCBR>60%
36 cm RAZEM




Przyjeto szerokos¢ nawierzchni chodnika 1,90 m oraz obramowanie kraweznikiem
betonowym 15x30cm od strony krawedzi jezdni i obrzezem betonowym 8x30cm od str. pasa
drogowego . Zaprojektowano wyniesienie chodnika 16cm ponad poziom jezdni oraz wbudowanie

obrzeza na poziomie rownym z poziomem chodnika.
6.2 Konstrukcja poszerzenia nawierzchni

Zaprojektowano nastepujgca konstrukcje poszerzenia nawierzchni na szerokosé 0,5m :

e 4 cm w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118

e 5 cm w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16

o siatka z wiokna szklanego o szer. 1,00

e 3 w-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16w

e 20 cm podbudowa z kruszywa lamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
e 15 cm kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2.5 MPa

e 47cm RAZEM

7. ZJAZDY INDYWIDUALNE I PUBLICZNE

Przyjeto nizej wymieniong konstrukcj¢ nawierzchni zjazdow w obrebie pasa chodnikowego:
e 8cm warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej z betonu B-35

e 3 cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4

e 25 cm warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

e 20 cm warstwa odcinajgca z pospdtki 0/31,5mm

e 56 cm RAZEM

Na zjazdach indywidualnych zaprojektowano uzupelnienie nawierzchni zjazdow kruszywem
tamanym stabilizowanym mechanicznie o grubosci warstwy do 10 cm w obszarze poza
chodnikiem do granicy pasa drogowego. Na zjazdach zaprojektowano wyniesienie kraweznika
Scm ponad poziom w-wy Scieralnej jezdni oraz wykonanie nawierzchni w skosie 1:1.  Szerokosci
zjazddéw  dostosowano do  istniejacych  szerokosci jezdni dojazdow do  posesji.
Na zjazdach publicznych zaprojektowano wyokraglenie krawedzi jezdni tukami o promieniach
R=5,00m. Zaprojetowano n/w konstrukcj¢ nawierzchni zjazdéw publicznych:
e 4 cm w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118

e 5 cm w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W

25 em podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

20 cm warstwa odcinajgca z pospoiki 0/31,5mm
54 cm RAZEM



8.ODWODNIENIE

Zaprojektowano przebudowe istniejacego rowu przydroznego otwartego na kryty z prawej strony
drogi.

Réw kryty zaprojektowano w n/w lokalizacji:

Odcinek 1 od km 5+961 do km 6+505,5 zrur PVC o srednicy 300 mm wiaczonego do studni
rewizyjnej SR 12 zaprojektowanej na wylocie istniejacego przepustu pod korong drogi o $rednicy
80cm.

Odcinek 2 od km 6+505,5 do km 6+524 z rur PVC o $rednicy 600mm wlaczonego  do
istniejacego przydroznego rowu otwartego typowym wylotem betonowym w km 6+524.

Na rowie krytym zastosowano typowe prefabrykaty betonowe stosowane w budownictwie
drogowym : studzienki potaczeniowe @ 100cm wg KPED 02.07 , @ 150cm wg KPED 02.06 ,
studzienki $ciekowe @ 50cm z osadnikiem wg KPED 02.13.

Rury PVC nalezy posadowi¢ na fundamencie z pospétki o grubosci w-wy 20cm na szerokos$¢ o
20cm wigkszg niz Srednica rowu. Obsypke rury na szerokosé 20cm wokot rury i zasypke na
wysokos¢ 20cm ponad rurg nalezy wykonaé z pospolki o ziarnach nie wiekszych niz 20mm .
Przykanaliki nalezy wykona¢ z rur PVC o $rednicy 200mm , obsypki wokoét rury i zasypki z
pospdiki o grubosci 20cm. W studniach kanalizacyjnych nalezy wykonaé przejscia szczelne z
zastosowaniem uszczelek gumowych na polaczeniach zrurami PCV o $rednicy 300mm oraz na

przykanalikach PCV 200.

Zasypanie wykopow liniowych nalezy wykona¢ z gruntow niewysadzinowych o wskazniku
piaskowym WP>35, spetniajacych warunki SST ( piaski ) pozyskanych przez Wykonawce .
Zasypke nalezy uklada¢ warstwami z rdwnomiernym zageszczeniem . Grubo$¢ ukladanych warstw
dostosowac¢ do posiadanego sprzetu . Do zageszezania warstw do wysokosei 1,0m powyzej
wierzchu rury uzywac tylko sprzetu lekkiego , aby nie spowodowaé niezamierzonego odksztalcenia

przewodu.

9. INFORMACJA O UWARUNKOWANIACH SRODOWISKOWYCH.

Przedmiotowa inwestycja polegajaca na budowie chodnika wraz ze zjazdami i odwodnieniem

nie ma negatywnego wplywu na stan srodowiska naturalnego.

Ze wzgledu na charakter przedsigwzigcia oraz jego lokalizacje transgraniczne oddziatywanie

inwestycji nie wystepuje.




Teren na ktérym planowana jest inwestycja nie bedzie oddzialywaé na gatunki i siedliska

objete ochrong w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej ,,Natura 2000.”

Granica najblizej potozonego na potudniowy wschdd Obszaru Specjalnej Ochrony Pogérza

Przemyskiego (PLB180001) potozona jest w odleglo$ci 18 km od terenu inwestycji.

Ze wzgledu na rodzaj i potozenie przedsigwzigcia w odleglosci ok. 25 km od rz. San inwestycja
nie bedzie stanowi¢ rowniez zagrozenia dla gatunkéw objetych ochrong w ramach planowanej

Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 Dolny San i Wistok

W zakresie ochrony przyrody przedsigwzigcie nie bedzie wymagaé wycinki drzew.

W zakresie gospodarki wodno- $ciekowej przewiduje si¢ odprowadzenie wod opadowych za
posrednictwem istniejgcego rowu i projektowanego rowu krytego.

Rozwigzania projektowe nie wplyng na pogorszenie stanu wod powierzchniowych i podziemnych.
Roboty wykonywane beda na terenie znajdujacym si¢ poza obszarem parkéw narodowych,
rezerwatow przyrody, parkéw krajobrazowych oraz innych otulin.

W trakcie budowy nalezy:

1.Podjg¢ dzialania zmierzajace do zminimalizowania negatywnego oddzialywania na srodowisko
w zakresie klimatu akustycznego, zanieczyszczenia wod powierzchniowych i gruntowych oraz
czystosci powietrza.

2. Prace budowlano montazowe winny by¢ prowadzone w sposéb zgodny z zasadami
obowigzujacymi przy realizacji obiektéw budowlanych.

3. Zabezpieczy¢ odbiorniki wod opadowych przed sptywami czastek gleby pochodzacych z erozji
odkrytej powierzchni terenu oraz przed wyplukiwaniem zanieczyszczen z mas bitumicznych , a
takze ewentualnymi wyciekami substancji ropopochodnych ze sprzetu budowlanego.

4. Do pracy nalezy stosowaé sprzgt sprawny technicznie ,nieuszkodzony , nie powodujgcy
zanieczyszczen wyciekami paliwa i smarow.

5.Dla powstajacych odpaddw nalezy przewidzie¢ i prowadzi¢ ich zbiérke dazac do maksymalnego
odzysku i recyklingu. Materialy uzyskane z rozbiorki nawierzchni nadajace si¢ do wykorzystania
nalezy wykorzysta¢ na budowie lub na innych inwestycjach wskazanych przez Inspektora nadzoru.

6. Przy prowadzeniu robot ziemnych w okresie bezdeszczowym powodujacym nadmierne pylenie ,
nalezy je zminimalizowa¢ poprzez deszczowanie drég dojazdowych..

10.ROZBIORKI I WYBURZENIA - nie wystepuja .

11. ROBOTY ZIEMNE
W zakres wykonania robét ziemnych wchodzi:

usunigcie humusu z obszaru rob6t ziemnych na glebokosé 15cm

wykonanie wykopow pod fawe fundamentowa rowu krytego




wykonanie wykopow pod studzienki $ciekowe , przykanaliki i studzienki rewizyjne
wykonanie wykopdéw pod umocnienie dna rowu $ciekami betonowymi korytkowymi na
wylocie rowu rytego

wykonanie nasypow (zasypanie rowu krytego) wraz z profilowaniem i zageszczeniem
podioza

plantowanie i humusowanie skarp w-wa humusu o grubosci 15cm  skarp poza obrzezem
chodnika .

Wszelkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposdb zmechanizowany z nalezyta ostroznoscia , a w
miejscach przewidywanych skrzyzowan z podziemnymi sieciami uzbrojenia w sposob reczny.
Wykopy pod rury i studzienki nalezy wykonywac¢ z nalezytg ostroznoscia z uwzglednieniem
wymogow zwigzanych z dopuszezalnym pochyleniem skarp dla danego rodzaju gruntu oraz
ewentualnego zabezpieczenia skarp wykopu.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ w okresie suchym a uzyskane z wykopéw masy ziemne w
ilosci 109m3 nalezy przeznaczy¢ na dolne warstwy nasypu. Na gérne warstwy nasypu nalezy
pozyska¢ grunt z dokopu w ilosci 432m3 staraniem i dowozem w miejsce wbudowania na koszt

Wykonawcy robot.

12. ZALECENIA WYKONAWCZE
e Przebieg sytuacyjno —wysokosciowy chodnika nalezy wyznaczaé w/g miar i rzednych
wysokosciowych podanych w czeéci rysunkowej . Wszystkie roboty mieszcza sie w granicach
istniejacego pasa drogowego .
e Wszelkie roboty drogowe w rejonie lokalizacji istniejacych sieci podziemnych nalezy
wykonywa¢ pod nadzorem administratoréw sieci z zachowaniem warunkéw technicznych
podanych w uzgodnieniach. Nawierzchnia chodnika jest rozbieralna i nie koliduje z

kanalizacja sanitarng i siecig wodociggowq .

e Wszystkie roboty drogowe nalezy wykonywaé zgodnie ze szczegblowymi specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych stanowigcych oddzielng czes¢ projektu

wykonawczego.

Projektant

techn. Wt. Konieczny




ZUWIQ' Y2 MNIQ DISOY Z “MEU BYIQIGZO

zwg'ezl [femouoieq IULOZISIMBU BYIQIGZOS W'z =09p moisndozid ex3igigzos
ZWGZ'661 szNw:‘_xN IUYOZIsImeu exiolgzol wo'zy )Sp \Soum:QwN_q e)101qZ0ol
- - Zwo‘Le .—wCNo_EE_n u_.ncoN._w_\Smc RYI01GZ0 Ec.w =0gp Bogw:amﬂa mv_._o_nNMhnﬂ
G6 | SLL | ov | 9¢z | 85 | 182 1€5 44 651 8L1 W3zvy
00'Ss | 00'9 05'ZL GE'ZL | 00'6z | emouojeq ¢ _|s'siosaf os'v | 00's | 00'S | 00'G AuenpimApu)l 616+9| G2
00'9 | 00'9 006l GZ'vl | 00'0¢ | emouojaq ¢ |swosal os'v | 009 | 00'G | 00'9 | Auenpmfpuil 7 v61+9] ¥Z
0s's | 009 SL'EL 0£'cl | 06'2z | euzomwunyq 9/0s0 | 0S¥ | 0SS | 006 | 0S¢ | Auenpmipu 4 LLp+9| €2
0S'S | 00'9 GL'el 0€'€L | 06'/z | euzojwnyg 9/0sd | 0S'v | 0S'S | 006 | 0g'S AugenpimApuf 4 G'Sov+9| ze
00'v | 00'G 00'8 Sp'0L | 00'8L | emouojaq z S/ova | os'e | os'’e | oSy | 00'v | Auenpwmhpull g L'7ev+9] 12
8€'1Z GZ'6L | euzowunyg G/0pa | 00'G | os'e | 05’6 | os'e Auzoqgnd] ¢ £0v+9| 02
00'G 00'G} GE'ZL | 00'GZ | omAzsniy S/0va | 0S¥ | 00'G | 00'G 00'S Auenpmipull g G'ZLL+9] 61
0s'v | 009 00'0} G¥'0L | 000z | emouojeq 2 __|0'woral 0s'v | 00'v | 00'S | wo'zy | Auenpmipu| 4 G.'gee+9| 81
0S¥ | 009 Gz'LL O¥'LL | 06'2¢ | emouojaq ¢__|0woral 0s'v | 0S¥ | 00'S | oSy | Auenpmipul g S'ee+9| L1
00'G | 0¥'9 0S'€l Ge'ZL | 00°9z | emouojaq Z 9/0va | 0% | 006 | 02'¢ | 006 | AuenpmApull g G'062+9| 9L
00'9 0S5z} GE'ZL | 00'Gz  |inug exisoy 0% | 00's | 00'¢ | 00'¢ [ Auenpmdpull 4 L22+9| S1
09's co'zL 0g'cl | 00'6z  |inuq exisoy gziseal og'v | og's I o08'v | 0s's AuenpmApull g £6zZ+9f ¥L
00y 008 G0l emojunib 0'w/0val 0S'€ | 00% | 00% | 00 | Auenpwipul o 0€Z+9| €1
00'9 05zt GE'ZL | 00'Gz [dnugeysod| £0sa | oSy | 006 | 00'¢ | 00°¢ | AuenpmApuf g G'S0Z+9| 21
00'G | 00'S 00°04 0v'LL | Gz'0z | emouojeq ¢ |Sviosal 00y | 0s'v | 0S¥ | 0S¥ | AuenpmApul g 0L1+9] L1
007 | 00'G 008 S¥'0L | 00'8L | emouojeq Z v0sa | 00'% | 00'% | 0S'v | 00% | Auenpmipuf g €G1+9} 0L
009 | ov'9 0Z'91 Sg'wl | Oc'e | emouoldq | 00 | 9/0¥d | 0% | 009 | 026 | 009 | Auenpmkpuil o G'9eL+9] 6
002 00'Gl GE'ZL | 0S'Zz  |»iniq exysoy 006 | 006 | 0S'S | 00's | Auenpmhpuf o €10+9| 8
00'G | 00°Z 00'G} Ge'zL | 06'/g | emouojaq 00'G | 00'¢ | 0S'G | 00 AujenpimApull g Gg0+9| L
00'G | 00'2 00'GL Ge'zL | 06'/z | euzoiwunpg 8€/56d | 006 | 006 | 0S'6 | 00°¢ | Auenpmipuf 4 180+9 9
00's | 00°L 00'GL Ge'zL | 0§'/z | euzowunyq Si0va | 006 | 00'6 | 0s's | 006 | Auenpmhpul 4 090+9] §
0S'y 00'6 Ob'LL | 00'81L | OmAzsiuy G/0vA | 0S'€ | 0S'? | 00'% | 0G'v AuenpmApuli o 1'960+9] v
00'y 08'9 St'0L emojunib Si0va | oz'e | 00'v | 0s'¢ | 00 | AuenpmApu| 4 LE0+9] €
00'7 | 00'€ 00y S¥'0L | 08'zL | emouoleq | 002 | g/ova | 00 | 00% | os’e | 00 | Auenpmhpu g 200+9| 2
00'v | ov'z | 002 | 082 G¥'0L | 09'G  |Miniq exyisoy 0.2 | 00'v | oz¢ | 00'v | Auenpmipul g G'6L6+G] 1
02 (13 81 L 9l 143 12 (43 22 13 6 8 L 9 9 w $ L
[w] | (w] | [w]|lw]| ]| w]| [w] - 128 P P “10z8 ‘o 10zs
P
S| o | 533 2|28| £ | & 3 7
.m m. @ m..w m m MW m M w ..u.._, W M Aoyn
= [+] 3 2 3 « = : e ® s @
.m. foad - okfoiuysi s
euemopjoelol e
8 i Ao Moo fisndozig [w] Arenkn

ouwhpey-eomop -aa1doyd 47871 AN ° mod “ap
PZG+9 W] OP OY6+G WDf PO ©IMOT "W M B)IUPOYD AMOpng mopzefz zexAm




TABELA ROBOT ZIEMNYCH
Projekt :Przebudowa drogi powiatowej nr 1787R
Chiopice-Lowce-Radymno
Budowa chodnika w m. Zowce
odcinek od km 5+940 do km 6+524

POWIERZCHNIE [m2] ODLEGLOSC OBJETOSCI [m3] ZUZYCIE
PIKIETAZ NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP  NA MIEJSCU NADMIAR(*)
BILANS
5+940, 00 0,06 0,27 0,00
37,50 3,77 8,58 3,77 4,81
5+977,50 0,14 0,18 4,81
52,50 20,99 10,14 10,14 -10,85
6+030, 00 0,66 0,20 -6,04
61,00 23,02 8,17 8,17 -14,84
6+091, 00 0,09 0,07 -20,88
42,00 23,87 5,52 5,52 -18,34
6+133,00 1,04 0,20 -39,22
8,00 45,42 9, 68 9,68 -35,74
6+181,00 0,85 0,21 -74,96
6,50 36,83 9,00 9,00 -27,83
6+227,50 0,73 0,18 -102,79
5,50 36,78 10,39 10,39 -26,39
6+273,00 0,88 0,28 -129,18
90, 00 95,40 20,47 20,47 -74,93
6+363,00 1,24 0,18 -204,12
37,00 46,93 6,34 6,34 -40,59
6+400, 00 1,30 0,16 -244,71
63,00 102,80 10, 30 10, 30 -92,50
6+463,00 1,96 0,16 -337,21
61,00 105,74 10,53 10,53 -95,21
6+524, 00 1,50 0,18 -432,42
RAZEM 541,55 109,13 104,32

Nadmiar NASYP 432,42m3

(*) - wartos$ci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP



TABELA HUMUSU
Projekt :Przebudowa drogi powiatowej nr 1787R
Chiopice~-towce-Radymno
Budowa chodnika w m. Zowce
odcinek od km 5+940 do km 6+524

PIKIETAZ POWIERZCHNIE [m2] ODLEGLOSC OBJETOSCI [m3]
HUM.ISTN. HUM.PROJ. [m] OBJ.HUM.ISTN. OBJ.HUM.PROJ.
5+940, 00 0,48 0,10

37,50 1:8 ;25 3,91

5+977, 50 0,50 0,11
52,50 26,78 6,69

6+030, 00 0,53 0,14
61,00 16,01 4,35

6+091, 00 0,00 0,00
42,00 14,23 5,20

6+133, 00 0,63 0,25
48,00 29,16 10,80

6+181, 00 0,.59 0,20
46,50 25,81 8,02

6+227,50 0,52 0,14
45,50 23,20 6,48

6+273,00 0,50 0,14
90,00 45,56 12,76

6+363, 00 0,52 0,14
37,00 19,84 5,80

6+400, 00 0,56 0,17
63,00 37,33 13,70

6+463, 00 0,63 0,26
61,00 37 ,.52 14,64

6+524, 00 0,60 0y 22

SUMY : HUMUS ISTNIEJACY[m3] = 292,69 PROJEKTOWANY[m3] = 92,35

Powierzchnia zdjecia humusu gr. 15cm F=1 951,0 m2
Powierzchnia humusowania skarp gr. 15cm F= 616, 0m2




ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH ROWU KRYTEGO
Projekt :Przebudowa drogi powiatowej nr 1787R
Chiopice-towce-Radymno
Budowa chodnika w m. towce
odcinek od km 5+940 do km 6+524
ZESTAWIENIE ILOSCI STUDZIENEK REWIZYJINYCH (SR) I RUR PVC

Lp Pik Rzedna opis Rury PVC D=400mm
1. 54961,00 207,35 SR=1. D=100 H=1,35M. s wesivnins sseonnissiass L=50,0
2 6+011,50 206,50 SR-2 D-100 H=1,35M. . 0vvteneennnnnnnennnnnn L=50,0
3 64061,00 205,78 SR-3 D=100 H=1,35M: i iscopssesesncecsssnse L=50,0
4 6+109,50 205,08 SR-4 D-100 H=l,35M.c.vovssivnisnvisnvnsasns L=48,5
5 6+161,50 203,85 SR-5D-100 H=1,35M. it rerneenneennnnnns L=52,0
6 6+211,50 202,92 SR-6 D-100 H=1,35M. .00t tverceeroncoocnnons L=50,0
7 6+4259,50 201,98 SR-7 D-100 H=1 ,35M. «isivssineinis osiseseieesses L=48,0
8 6+309,00 200,76 SR-8 D-100 H=1,35M. 0 cvtuerenneennenneennna L=49,5
9 6+359,50 199,41 SR-9 D-100 H=1,35M.c.cctvenrnnneccnnnanenss L=50,5
10 6+409,50 198,18 SR=~10 D=-300 H&1 ,35M.y 0insi00nie s 506 0o w09 o505 L=50,0
11 6+460,00 197,45 SR-11 D-100 H=1,35M..cvceuunnernennnncenns L=50,5
12 6+505,50 197,12 SR=12 D-200 H=1,35M. . ivessssesisinivessoss L=45,5
13 6+4524,00 195,34, Wylot rowu W-1( D-600)...c.ovuverrennenenns L=18,5

RAZEM :SR D100©-2szt D20@-1szt PVC30cm-544,5m PVC 60cm- 15,5m Wyloty KD-1szt

e e e e e e e e e e e = e e e e e e = o e = e e = e e e e e e e e = e = e e e e e e e e = e o

Lp Pik Rze Opis Przykanalik D-200mm
1 5+959,50 207,37 KR=0 50 a5 siaonihiote sid sviaess L=1,560m
2 6+010,00 206,51 KR=2:wusaswansn o enenns L=1,50m
3 6+4059,50 205,78 KR = e oo el ar e s tatalelia tu e L=1,50m
4 6+108,00 205,08 KR=Ais s siasanai b somsns L=1,50m
5 6+160,00 203,70 KR=5. s smanwonniovosesis L=1,50m
6 6+210,00 202,79 KR=67 et e v e L=1,50m
7 6+258,00 201,89 KR=Tcw v cnnsnnnsnsenss L=1,50m
8 6+307,50 200,65 KR = B e e e ro et L=1,50m
9 64358,00 199,380 KR~9.isssssswinenaseesl=1,50M
10  6+408,00 198,02 KR-10.....0cevvnnnenns L=1,50m
11 6+458,50 197,27 4 e 1 L=1,50m
Razem: Przykanalik D-200mm................ L=16,50m

Strona 1



—_ PGE Dystrybucja S.A.
/ S Oddziat Zamosé
PGE A Rejon Energetyczny Jarostaw
37-500 Jarostaw, ul. Elektrowniana 4
tel.: (16) 624 60 00, fax: (16) 624 60 05

PGE Dystrybucja S.A.
Znak: %G% JRM/RT/2018 Jarostaw, 25.01.2018r
- PUGP ,,GEOMIAR" Sp. z 0.0.
w Jarostawiu
. P.U.G-P ,,GEOMIAR’

§§ L6. 01. 2018 UL.KOSCIUSZKI 35
Ldz. 12212018, ’ 37- 500 JAROStAW
PodpiS ....cruisis m&»i’aw@

Odpowiadajgc na pismo z dnia 23.01.2018 dotyczace budowy chodnika wzdtuz drogi
powiatowej nr 1787R w miejscowosci towce oraz sposobu zabezpieczenia kabli energetycznych
informujemy ze, na istniejace kable niskiego napigcia w km 6+271 oraz 6+400 nalezy natozy¢ rury
~—- ochronne dwudzielne typu AROT PS 75, prace wykonywa¢ recznie pod nadzorem pracownika RE

Jarostaw — uzyskac pisemne potwierdzenie o prawidtowym zabezpieczeniu kabla.

aniem:
t
Oddi ia%ggfaj:is A
) etyczny Jarosiaw
Otrzymuja: rﬁktor
1.Adresat Jedruszezak
2.a/a

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomosci lub ktérymkolwiek z jej zatqcznikéw) stanowiq Tajemnice przedsigbiorcy
PGE Dystrybucja S.A. Jezeli nie sq Parstwo upowaznieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomylke, prosimy o poinformowanie
PGE Dystrybucja S.A. o zaistniatej sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usuniecie z Paristwa noénikéw/zasobdéw

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lubiin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sa¢ Rejonowy Lublin-Wschdd w Lublinie z siedzibg w Swicniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 046-25-53-855,
REGON: 060552840, Kapital zakladowy: 9 729 424 160 z: w peini oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



Gminny Zarzad Gospodarka Komunalng w Chiopicach Chtopice 24 stycznia 2018 r.
37-561 Chiopice 149a

Tel. 16624 00 11,693 82 88 83

Fax.16 622 24 60

Email: chlopice.gzgk@wp.pl

GMINPNY ZARZAD
Go S?OOARK»’S KOMUMALNA
W CHLOPICACH . .
37-561 Chiopice 149 Przedsigbiorstwo Ustug

Ragon 10028145&3 N\P 792-2282-71

Geodezyjno — Projektowych
»,GEOMIAR” Sp. z.0.0.
ul. Kosciuszki 35 37-500 Jarostaw

Gminny Zarzad Gospodarka Komunalng w Chiopicach przesyta w
zatgczeniu uzgodniony projekt na budowe chodnika w miejscowosci
towce zwigzany z przebudowg drogi powiatowej nr.1787R Chtopice —
towce — Radymno w miejscowosci towce.

Z powazaniem:




