Zatgcznik nr 2.9

Wymagania dot. podtogi sportowej - specyfikacja

W sali sportowej nalezy zastosowac posadzke sportowa kombi elastyczng z rolowang
wielowarstwowgq wyktadzing sportowg PCV gr.7,5 mm na konstrukcji drewnianej,
podwojnie legarowanej na podktadkach sprezystych.

Podtoga sportowa jako cato$¢i (konstrukcja legarowa+wyktadzina sportowa PCV)
posiada zgodno$¢ z parametrami normy EN 14904.

Konstrukcja legarowana, pod legarami dolnymi znajduja sie podktadki elastyczne gr.
6mm - jako elementy amortyzujgce energie - rozstaw osiowy co okoto 500 mm. Na
podktadkach uktadany jest ruszt z legaréw. Legary dolne o przekroju ok. (szer. x wys.):
95 x 19 mm w rozstawie osiowym co 500 mm. Legary gérne o przekroju ok. (szer. x
wys.): 95 x 19 mm w rozstawie osiowym co okoto 250 mm.

W przypadku zastosowania rozsuwanych trybun teleskopowych, na obszarze ich
wystepowania nalezy rozstaw legar6w zmniejszy¢ o potowe.

Na konstrukcji drewnianej utozy¢ warstwe folii stabilizujacej wilgo¢. Na folii uktadane sa
i mocowane do legar6w dwie warstwy ptyty widrowej P5. Warstwa gorna i dolna ptyt
ma grubo$¢ 10mm. Gérna warstwa jest szpachlowana masa szpachlowa w miejscu
stykow ptyt w celu wyréwnania powierzchni, na ktérej bedzie uktadana wyktadzina
PCV.

Wyktadzina bedzie uktadana z rolek i klejona catg powierzchnia do plyty
wilgocioodpornej. Styki poszczegdlnych paséw wyktadziny beda frezowane i spawane
sznurem w kolorze nawierzchni - zgodnie z technologia uktadania wyktadzin PCV.

NIE DOPUSZCZA SIE tACZENIA PASOW WYKEADZINY NA STYK, BEZ SPAWANIA!

Po utozeniu podtogi sportowej bedg wymalowane linie boisk wg. projektu Farby uzyte
do malowania linii muszg by¢ zgodne z wytycznymi producenta nawierzchni sportowe;j
PCV.

Konstrukcja podtogi jest wentylowana. Nalezy przyjac¢ 1 ciagg wentylacji wymuszonej na
kazde 400m? podtogi. Ciggi wentylacji umieszczone w przestrzeni pod podtogowe;j.
Podtoga bedzie odsunieta od $cian o 2 cm i wykoniczona przy $cianach specjalnie
wyfrezowana listwg, umozliwiajgca swobodny przeptyw powietrza z przestrzeni nad -
do podpodtogowe;.

Konstrukcja podlogi sportowej:

podtoze betonowe

warstwa folii izolacyjnej stabilizujaca wilgo¢

podktadka sprezysta 6mm

opcjonalna podkiadka dystansowa (w celu podniesienia posadzki do

wymaganego putapu)

5. ruszt podluzny z drewna iglastego o wymiarach 19 x95 mm, utozony w rozstawie
osiowym co 500 mm

6. ruszt poprzeczny z drewna iglastego o wymiarach 19 x 95 mm, ulozony w

rozstawie osiowym co 250 mm

warstwa folii izolacyjnej stabilizujaca wilgo¢

warstwa ptyt wiorowych OSB/ P5 gr. 10 mm

warstwa ptyt wiérowych OSB/ P5 gr. 10 mm

10 nawierzchnia sportowa, wyktadzina sportowa PVC gr. 7,5 mm

11. listwa wentylacyjna
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Nawierzchnia sportowa

Podwajna warstwa plyt - _—————— Listwa
wilgocioodpornych | przypodiogowa-wentylowana

Podktadka elastyczna
Ruszt poprzeczny z desek iglastych

Podktadka dystansowa
drewniana

Ruszt podiuzny z desek iglastych

Opis wykladziny sportowej:
- Wielowarstwowa nawierzchnia sportowa o grubosci 7,5 #5% mm,

- Kompleks warstwy wierzchniej z warstwg uzytkowa z kalandrowanego PCV o grubosci
min.2Zmm, w Srodku wzmocniony / zbrojony siatkg z wtékna szklanego, ktora
zabezpiecza wyktadzine przed uszkodzeniami mechanicznymi spowodowanymi min.
obuwiem typu szpilki oraz osprzetem tj. stoliki, krzesta itp.

- Zabezpieczona $rodkiem zapewniajgcym ochrone antybakteryjng i przeciwgrzybiczng

Wiasciwosci techniczne:
e (Grubo$¢ catkowita 7,5 mm +5%
e Amortyzacja P1
e Kompleks warstwy wierzchniej/uzytkowej o grubos$ci min. 2 mm okres$lony wg.
normy PN EN ISO 24340:2012 wraz z potwierdzeniem tego parametru raportem
ITB
e Klasyfikacja ogniowa- min. Cfl s1 (wg. EN 13 501-1)



e Nalezy przyjac¢ wytrzymatosc na obcigzenia ruchome (toczne) na poziomie min.
3kN(ok. 300 kg) a dla obcigzen punktowych min. 5 kN (ok. 500 kg) na m?, pozwalajgce
na przeprowadzenie wydarzen poza sportowych.

Dokumenty dotyczace posadzki sportowej, ktére nalezy ztozy¢ zamawiajacemu
jako wniosek materialowy

Dokumenty dotyczace wykladziny sportowej:
» Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych
» Karta Techniczna
» Raport z badan notyfikowanej jednostki badawczej potwierdzajacy
grubo$¢ kompleksu warstwy wierzchniej/uzytkowej min.2Zmm wg.
normy PN EN ISO 24340:2012
» Wyktadzina musi posiada¢ certyfikaty podstawowych Federacji
Sportowych halowych gier zespotowych:
- EHF (Europejskiego Zwigzku Pitki Recznej)
- IHF (Swiatowy Zwiazek Pitki Recznej)
- FIBA - (Miedzynarodowego Zwigzku Pitki Koszykowej)
- FIVB - (Miedzynarodowego Zwigzku Pitki Siatkowej)
» Autoryzacja producenta - dla zapewnienia dostawy nawierzchni wraz
z gwarancjg producenta, wymaga sie aby Oferent do wniosku
materiatowego  dotaczyt autoryzacje producenta oferowanej
nawierzchni, wystawiong na przedmiotowy obiekt oraz imiennie na
Oferenta.
Uwaga: Spetnienie w/w wymagan dotyczacych nawierzchni nie wynika z przeznaczenia obiektu do
rozgrywek miedzynarodowych lecz ma na celu wyeliminowanie zastosowania przez wykonawcéw
oferentéw produktéw zamiennych o niskim standardzie. Wymaga sie aby do dnia sktadania
wniosku materiatowego, opisang powyzej certyfikacje uzyskat producent oferowanej nawierzchni.

Dokumenty dotyczace calego systemu podlogi sportowej:

» Podtoga sportowa (konstrukcja + nawierzchnia PCV) musi posiadac
pelng zgodnos$¢ z normg EN 14904 we wszystkich 13 parametrach

» Deklaracja wtasciwosci uzytkowych potwierdzajacych zgodno$¢ z
norma PN EN 14 904 dla systemu sportowego wraz z oznakowaniem
CE

Ponadto nalezy przyja¢ wytrzymato$¢ na obcigzenia ruchome(toczne) na
poziomie min. 3KN (ok. 300kg) a dla obcigzen punktowych min. 5kN (ok.500kg) na m?,
pozwalajace na przeprowadzenie wydarzen poza sportowych.



