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ZAGOSPODAROWANIE -
PLANASZA ZBIORCZA

INSTALACJI

05.03.2024

t.b. Barbara Lisiecka
spec. inżynieryjno - instalacyjna
upr. numer: 909/86/Lo

1:500

RS1

RS2

RS3

RS4

KDistn

TR1

TR2

PVC160 SN8

PVC160 SN8
PVC160 SN8

PVC160 SN8

KW

TRW

PE 25

BETONOWA STUDNIA KANALIZACJI
DESZCZOWEJ DN1000 Z WŁAZEM DN600 D40T
WEWNĘTRZNA INSTALACJA
KANALIZACJI DESZCZOWEJ PVC SN8 LITA

INSTALACJA WODOCIĄGOWA
PE25 PEHD SDR 17

KD 1

KOMORA WODOMIERZOWA Z TW. SZTUCZNEGO DN
425 Z WŁAZEM ŻELIWNYM A12,5T

KW

MIEJSCE WPIĘCIA DO INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ
POPRZEZ TRÓJNIK

TRW

MIEJSCE WPIĘCIA DO INSTALACJI KANALIZACJI
DESZCZOWEJ POPRZEZ TRÓJNIK

TR

PROJEKTOWANA RURA SPUSTOWA KANALIZACJI
DESZCZOWEJ DACHU

RS

PROJEKTOWANY WPUST DROGOWY - WG. BRANŻY
DROGOWEJ

SD1

INSTALACJA
KANALIZACJI DESZCZOWEJ PVC SN8 LITA DO WYMIANY NA
NOWĄ - WG. ODRĘBNEGO OPRACOWANIA
MIEJSCE WŁĄCZENIA DO ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

KDW

LEGENDA:

UWAGI:
ZE WZGLĘDU NA BRAK RZĘDNYCH ISTNIEJĄCYCH SIECI KANALIZACJI
DESZCZOWEJ ORAZ STUDNI I POZOSTAŁEJ PODZIEMNEJ
INFRASTRUKTURY, PRZEDSTAWIONE RZĘDNE PROJEKTOWANYCH
ELEMENTÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZOSTAŁY PRZYJĘTE DLA
ZAGŁĘBIENIA ISTNIEJĄCEGO KANAŁU NA POZIOMIE OK. 92,60m n.p.t.

PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁU ORAZ PRZED ROZPOCZĘCIEM
PROWADZENIA ROBÓT NALEŻY DOKONAĆ ODKRYCIA INSTALACJI W
MIEJSCU OZNACZONYM PUNKTEM "KDW" I DOKONAĆ POMIARU
RZĘDNEJ DNA KANAŁU.

W PRZYPADKU ROZBIEZNOŚCI NALEŻY UWZGLĘDNIĆ ZMIANĘ
WYSOKOŚCI PROWADZENIA SIECI I DOSTOSOWAĆ JĄ DO ZASTANYCH
RZĘDNYCH ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY

RZĘDNE POZIOMU DROGI NALEŻY ODCZYTAĆ Z PROJEKTU BRANŻY
DROGOWEJ

1

1

1

1

1

2

2

Proj. kanalizacja
teletechniczna

Trasa istniejącego
kabla zasilającego.
W obrębie kabla
prace prowadzić
ręcznie.

SRSØ110

Proj. zasilanie
YKY 5x6mm2

+bednarka 25x4
- zasilanie oświetlenia terenu

zewnętrznego

Proj. zasilanie
YKY 5x6mm2
+bednarka 25x4
- zasilanie oświetlenia terenu
zewnętrznego

SRSØ110

SRSØ110

ZKPPOŻ.

ZKPPOŻ.

Proponowana lokalizacja
PWP dla instalacji na

parterze

Proponowana lokalizacja
PWP dla starej instalacji

zasilającej piętro

inż. Kazimierz Pawlicki
uprawnienia budowlane bez ograniczeń w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
upr. nr ewid.
820/86/Lo

UWAGI:
1. W celu skompensowania przesunięć gruntu kabel ułożyć

w wykopie faliście (dodatkowo ok. 3% długości wykopu).
2. W  miejscu  zbliżenia  projektowanej  linii  kablowej  nn  z

innymi sieciami uzbrojenia terenu należy prowadzić pracę
metodą wykopów ręcznych.

3. Projektowaną  kanalizację  kablową  ułożyć  na  głębokości
0,7m.

4. Prace wykonać zgodnie z normą SEP-E-004.
5. W  miejscu  skrzyżowań,  zbliżej  projektowanej  linii

kablowej  nn  z  innymi  sieciami  oraz  pod  terenami
utwardzonymi  stosować  rury  osłonowe  o  właściwej
odporność na ściskanie.

6. Stosować rury osłonowe koloru niebieskiego oraz osprzęt
do rur w przypadku linii kablowych niskiego napięcia.

7. Wszystkie  linie  kablowe  należy  zinwentaryzować
geodezyjnie przed zasypaniem.

8. Wprowadzenie  instalacji elektrycznych  i  teletechnicznych
do  budynku.  Stosować  przepusty  kablowe  wodo-  i
gazoszczelne.

9. Uszczelnić końce rur usłonowych przed zamuleniem.

LEGENDA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

ZKPPOŻ.

Projektowane rury ochronne DVK/SRS

Projektowane linie kablowe nN

Złącze kablowe ZKPPOŻ - wrysowano
proponowaną lokalizację.

Projektowana oprawa
LED ISKRA 36, 4000K, 5500lm, optyka T4, słup
5m lub równoważna1

2 Projektowana oprawa
LED RING 2 36, 4000K, 5500lm, optyka VS,
głowica A, słup 5m lub równoważna

PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNA I ZMIANA
SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ
MAGAZYNOWYCH NA POMIESZCZENIA

USŁUGOWE - ADAPTACJA POMIESZCZEŃ
MAGAZYNOWYCH NA UTWORZENIE

DZIENNEGO DOMU POBYTU SENIORA WE
WŁOSZAKOWICACH

SRSØ110

Proj. zasilanie
Fontanny

YKY 5x6mm2
5KW/400V


