Barczewo, 17.07.2023 r.

Opis Przedmiotu Zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest:

zakup, dostawa, montaz i instalacja (podfgczenie do zasilania) dwdch elektronicznych
podswietlanych tablic informacji pasazerskiej na przystankach komunikacji miejskiej
zlokalizowanych przy ul. Wojska Polskiego w Barczewie (dziatka nr 21 obr.2 Miasto Barczewo)
oraz przy ul. Warminskiej w Barczewie (dziatka nr 107/44 obr.1 Miasto Barczewo, gm.
Barczewo), jako istotnego elementu Systemu Informacji i Zarzgdzania Ruchem Pasazerskim w
ramach zadania pn. ,,Poprawa warunkéw ekomobilnosci w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym
Olsztyna”. Prace nalezy wykona¢ w oparciu o uzyskane przez Zamawiajgcego warunki
przytgczenia tablic.

Specyfikacja tablice
- Wolnostojacy, jednostronny totem zewnetrzny 65", na fundamencie

- Czytelny w Swietle stonecznym - panele klasy komercyjnej o ultra wysokiej jasnosci (2500
cd/m?)

- Wandaloodporny- obudowa ze stali miekkiej i frontowi ze szkta hartowanego termicznie
te wyswietlacze o klasie IK10 sg odporne na wszelkie uszkodzenia, ktére moga wystgpic
w miejscach publicznych. Aby unikngé manipulacji, elementy sterujgce i dane wejsciowe
sg ukryte i niedostepne dla przechodnidéw.

- Odporny na warunki atmosferyczne- odpornosci na zywioty, wyswietlacze te sg chronione
przed deszczem i czgstkami kurzu unoszgcymi sie w powietrzu dzieki solidnej obudowie o
stopniu ochrony IP65. Posiadajg réwniez wodoodporng powifoke na wszystkich
wewnetrznych ptytkach drukowanych i wodoodporne ztgcza AV.

- Zaawansowany system kontroli temperatury-, aby zmaksymalizowaé zywotnosc
wyswietlacza, wewnetrzny system przeptywu powietrza utrzymuje ekran w optymalnej
temperaturze niezaleznie od warunkéw zewnetrznych. Wbudowang klimatyzacje mozna
dostosowac tak, aby wyswietlacz dziatat w kazdym klimacie.

- Szafka wewnetrzna — w razie potrzeby uruchomienia ekranu z zewnetrznego zrodta, w
zamykanej komorze jest miejsce na zmieszczenie komputera PC lub odtwarzacza
multimedialnego. Mozna go nastepnie podtaczy¢ do wyswietlacza za pomoca wejsé audio
HDMI, VGA lub 3,5 mm.

- Szkto antyrefleksyjne- przednia szklana powierzchnia



- Plug and Play — przesytanie danych za pomocg USB, Wersja monitora z systemem
Windows, Android

- minimalne wymagania techniczne procesor i3, 4 GB RAM, 120 GB SSD, Windows 10
- Akcesoria: w zestawie: Kabel zasilajgcy AC, pilot zdalnego sterowania
Opcjonalnie: Aktualizacja sieci, kamera, naktadka dotykowa.,

- Totem bedzie komunikowac sie poprzez internet z adresem strony, na ktédrym wyswietlany jest
rozktad jazdy, adres strony wskazany przez ZDZIT ( po konsultacji z ZDZIT komunikaty bedag
wyswietlane zgodnie z danymi na stronie, np. http://sip.zdzit.olsztyn.eu/RTT.aspx?id=845),

- Zamawiajacy nie wymaga, by na totemie byty funkcje gtosowe, totem ma posiadaé mozliwosc
odtworzenia podanej transmisji audio;

- Totem bedzie pobierat dane ze strony wskazanej przez ZDZIT oraz zewnetrznych zrédet, np.
poprzez USB. Totem nalezy wyposazy¢ w modem internetowy na karte SIM, dostarczong przez
Zamawiajacego.

- Monitor obstugiwaé ma dwa rodzaje urzadzen z systemem Windows lub Android;
- Zamawiajacy przewiduje wyswietlanie loga Barczewa, Zamawiajacy przekaze je Wykonawcy.

Gwarancja min 3 lata.

Minimalne cechy produktu :

Panel

Rozdzielczosc¢ : 3840x2160

Obszar wyswietlania (mm) 1428.5x803.5
Wspbdtczynnik proporcji 16:9

Jasnos¢ (cd/m2) 2,500

Color 1.073 G

Kat widzenia 178°

Kontrast 8000:1

AV Inputs Video HDMI, VGA

Pobdr mocy (W) 680

Napiecie wejsciowe AC110~240V (50Hz~60Hz)
Rozmiar jednostki (HxWxD mm) 2235.3x1086x245
Powierzchnia zabudowy (WxD mm) 1116x550

IK Rating IK10


http://sip.zdzit.olsztyn.eu/RTT.aspx?id=845

Temperatura robocza: -20 °C to 50 °C
Wilgotnos¢ pracy : 10% - 80%

Temperatura przechowywania : -30°C - 60°C
Wilgotnos¢ przechowywania: 5% - 90%
Stopien ochrony IP65

Formaty medidow Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Image (JPG,
GIF, BMP, PNG)

Rozdzielczos¢ mediow 1080x1920

Pamie¢ wewnetrzna 6GB

Procesor CPU Quad-Core Cortex-A17@1.61GHz
GPU Mali-T760 MP4 @600MHz

RAM 2GB DDR3

Pamie¢ wewnetrzna 8GB NAND

Liczba portow - USB USB2.0 HOST (x2)

LAN 10/100M Ethernet

Wi-Fi 802.11b/g/n/ac

OS Android 5.1.1

Silnik graficzny : OpenGL ES 1.1/2.0/3.0/3.1, OpenCL 1.1, Renderscript, Direct3D 11.1



