
Profil numer 2 Pomp    Rzędna: 272.00 m n.p.m.

,,DOMINAR - SERWIS''  Wojciech Gawęcki

Wola Kopcowa gm. Masłów tel. 502 269783

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1 Pomp

Zał.nr: 

Wiertnica: WSG-160

Rejon: S cz. gm. Bieliny

Miejscowość: Napęków

Gmina: Bieliny

Województwo: Świętokrzyskie

Obiekt: Projekt kanalizacji saniternej

Inwestor: U.G.Bieliny

Zleceniodawca: Econ Marek Michalczyk - Kielce

Nadzór geologiczny: mgr inż. W.Gawęcki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 272.00 m n.p.m. Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2017-05-11
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Wojtek Gawęcki
Textbox
 maj 2017



Profil numer 4    Rzędna: 273.00 m n.p.m.

,,DOMINAR - SERWIS''  Wojciech Gawęcki

Wola Kopcowa gm. Masłów tel. 502 269783

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3 Pomp

Zał.nr: 

Wiertnica: WSG-160

Rejon: S cz. gm. Bieliny

Miejscowość: Napęków

Gmina: Bieliny

Województwo: Świętokrzyskie

Obiekt: Projekt kanalizacji saniternej

Inwestor: U.G.Bieliny

Zleceniodawca: Econ Marek Michalczyk - Kielce

Nadzór geologiczny: mgr inż. W.Gawęcki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 277.00 m n.p.m. Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Wojtek Gawęcki
Textbox
  maj 2017



Profil numer 6    Rzędna: 284.00 m n.p.m.

,,DOMINAR - SERWIS''  Wojciech Gawęcki

Wola Kopcowa gm. Masłów tel. 502 269783

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5

Zał.nr: 

Wiertnica: WSG-160

Rejon: S cz. gm. Bieliny

Miejscowość: Napęków

Gmina: Bieliny

Województwo: Świętokrzyskie

Obiekt: Projekt kanalizacji saniternej

Inwestor: U.G.Bieliny

Zleceniodawca: Econ Marek Michalczyk - Kielce

Nadzór geologiczny: mgr inż. W.Gawęcki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 282.00 m n.p.m. Głębokość: 3.50 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Wojtek Gawęcki
Textbox
 maj 2017



Profil numer 8 Pomp    Rzędna: 281.00 m n.p.m.

,,DOMINAR - SERWIS''  Wojciech Gawęcki

Wola Kopcowa gm. Masłów tel. 502 269783

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 7 Pomp

Zał.nr: 

Wiertnica: WSG-160

Rejon: S cz. gm. Bieliny

Miejscowość: Belno

Gmina: Bieliny

Województwo: Świętokrzyskie

Obiekt: Projekt kanalizacji saniternej

Inwestor: U.G.Bieliny

Zleceniodawca: Econ Marek Michalczyk - Kielce

Nadzór geologiczny: mgr inż. W.Gawęcki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 283.00 m n.p.m. Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Wojtek Gawęcki
Textbox
maj 2017



Profil numer 10    Rzędna: 297.00 m n.p.m.

,,DOMINAR - SERWIS''  Wojciech Gawęcki

Wola Kopcowa gm. Masłów tel. 502 269783

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 9

Zał.nr: 

Wiertnica: WSG-160

Rejon: S cz. gm. Bieliny

Miejscowość: Belno

Gmina: Bieliny

Województwo: Świętokrzyskie

Obiekt: Projekt kanalizacji saniternej

Inwestor: U.G.Bieliny

Zleceniodawca: Econ Marek Michalczyk - Kielce

Nadzór geologiczny: mgr inż. W.Gawęcki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 292.00 m n.p.m. Głębokość: 3.50 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Wojtek Gawęcki
Textbox
 maj 2017



Profil numer 12    Rzędna: 320.00 m n.p.m.

,,DOMINAR - SERWIS''  Wojciech Gawęcki

Wola Kopcowa gm. Masłów tel. 502 269783

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 11

Zał.nr: 

Wiertnica: WSG-160

Rejon: S cz. gm. Bieliny

Miejscowość: Makoszyn

Gmina: Bieliny

Województwo: Świętokrzyskie

Obiekt: Projekt kanalizacji saniternej

Inwestor: U.G.Bieliny

Zleceniodawca: Econ Marek Michalczyk - Kielce

Nadzór geologiczny: mgr inż. W.Gawęcki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 308.00 m n.p.m. Głębokość: 3.50 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Wojtek Gawęcki
Textbox
maj 2017



Profil numer 14    Rzędna: 0.00 m n.p.m.

,,DOMINAR - SERWIS''  Wojciech Gawęcki

Wola Kopcowa gm. Masłów tel. 502 269783

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 13

Zał.nr: 

Wiertnica: WSG-160

Rejon: S cz. gm. Bieliny

Miejscowość: Makoszyn

Gmina: Bieliny

Województwo: Świętokrzyskie

Obiekt: Projekt kanalizacji saniternej

Inwestor: U.G.Bieliny

Zleceniodawca: Econ Marek Michalczyk - Kielce

Nadzór geologiczny: mgr inż. W.Gawęcki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 342.00 m n.p.m. Głębokość: 3.50 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Wojtek Gawęcki
Textbox
 maj 2017



Profil numer 34    Rzędna: 288.00 m n.p.m.

,,DOMINAR - SERWIS''  Wojciech Gawęcki

Wola Kopcowa gm. Masłów tel. 502 269783

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 33 Pomp

Zał.nr: 

Wiertnica: WSG-160

Rejon: S cz. gm. Bieliny

Miejscowość: Belno

Gmina: Bieliny

Województwo: Świętokrzyskie

Obiekt: Projekt kanalizacji saniternej

Inwestor: U.G.Bieliny

Zleceniodawca: Econ Marek Michalczyk - Kielce

Nadzór geologiczny: mgr inż. W.Gawęcki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 279.00 m n.p.m. Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Wojtek Gawęcki
Textbox
  maj 2017



Profil numer 62 Pomp    Rzędna: 274.00 m n.p.m.

,,DOMINAR - SERWIS''  Wojciech Gawęcki

Wola Kopcowa gm. Masłów tel. 502 269783

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 35

Zał.nr: 

Wiertnica: WSG-160

Rejon: S cz. gm. Bieliny

Miejscowość: Belno

Gmina: Bieliny

Województwo: Świętokrzyskie

Obiekt: Projekt kanalizacji saniternej

Inwestor: U.G.Bieliny

Zleceniodawca: Econ Marek Michalczyk - Kielce

Nadzór geologiczny: mgr inż. W.Gawęcki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 294.00 m n.p.m. Głębokość: 3.50 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Wojtek Gawęcki
Textbox
  maj 2017



Profil numer 64    Rzędna: 295.00 m n.p.m.

,,DOMINAR - SERWIS''  Wojciech Gawęcki

Wola Kopcowa gm. Masłów tel. 502 269783

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 63

Zał.nr: 

Wiertnica: WSG-160

Rejon: S cz. gm. Bieliny

Miejscowość: Górki Napękowskie

Gmina: Bieliny

Województwo: Świętokrzyskie

Obiekt: Projekt kanalizacji saniternej

Inwestor: U.G.Bieliny

Zleceniodawca: Econ Marek Michalczyk - Kielce

Nadzór geologiczny: mgr inż. W.Gawęcki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 282.00 m n.p.m. Głębokość: 3.50 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Wojtek Gawęcki
Textbox
  maj 2017



Profil numer 66 Pomp    Rzędna: 291.00 m n.p.m.

,,DOMINAR - SERWIS''  Wojciech Gawęcki

Wola Kopcowa gm. Masłów tel. 502 269783

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 65 Pomp

Zał.nr: 

Wiertnica: WSG-160

Rejon: S cz. gm. Bieliny

Miejscowość: Górki Napękowskie

Gmina: Bieliny

Województwo: Świętokrzyskie

Obiekt: Projekt kanalizacji saniternej

Inwestor: U.G.Bieliny

Zleceniodawca: Econ Marek Michalczyk - Kielce

Nadzór geologiczny: mgr inż. W.Gawęcki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 291.00 m n.p.m. Głębokość: 4.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 
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Profil numer 68    Rzędna: 288.00 m n.p.m.

,,DOMINAR - SERWIS''  Wojciech Gawęcki

Wola Kopcowa gm. Masłów tel. 502 269783

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 67

Zał.nr: 

Wiertnica: WSG-160

Rejon: S cz. gm. Bieliny

Miejscowość: Górki Napękowskie

Gmina: Bieliny

Województwo: Świętokrzyskie

Obiekt: Projekt kanalizacji saniternej

Inwestor: U.G.Bieliny

Zleceniodawca: Econ Marek Michalczyk - Kielce

Nadzór geologiczny: mgr inż. W.Gawęcki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 296.00 m n.p.m. Głębokość: 3.50 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 
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,,DOMINAR - SERWIS''  Wojciech Gawęcki

Wola Kopcowa gm. Masłów tel. 502 269783

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 69

Zał.nr: 

Wiertnica: WSG-160

Rejon: S cz. gm. Bieliny

Miejscowość: Belno

Gmina: Bieliny

Województwo: Świętokrzyskie

Obiekt: Projekt kanalizacji saniternej

Inwestor: U.G.Bieliny

Zleceniodawca: Econ Marek Michalczyk - Kielce

Nadzór geologiczny: mgr inż. W.Gawęcki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 291.00 m n.p.m. Głębokość: 3.50 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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