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A CZESC OPISOWA

1. Lokalizacja kanalow.

Przebieg tras projektowanych kanalow pokazano na mapach sytuacyjno-
wysokosciowych w skali 1:500 .
Kanaly zostaly tak zaprojektowane , aby stwarza¢ dogodne warunki do podlaczenia
istniejacych obiektow mieszkalnych.
Trasy kanalizacji zostaly zaprojektowane zgodnie z normami i przepisami
branzowymi w zakresie zblizen do innych mediow.
W przypadku skrzyzowan projektowanej kanalizacji z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym ( kable energetyczne i telefoniczne,) , nalezy zastosowac rure ochronna.

2. Srednice, spadki i zaglebienie kanalow.

Srednice, spadki i zaglebienia kanaléw przedstawiono na profilach
podhuznych.
Spadki kanatow zaprojektowano w taki sposob, aby jak najmniej zaglebic¢ kanaty,
jednak z zachowaniem spadkéw normatywnych:

kanat o srednicy 200 mm - i=0,5%

kanat o srednicy 250 mm - i=0,4%
Przyjeto minimalne zaglebienie 1,3 natomiast maksymalne nie przekracza 4,4 m.

3. Rury do budowy kanalow.

Kanaly grawitacyjne:

- system rur litych z PVC o sztywnosci min. SN12 SDR 34 SLW 60

- ksztattki produkowane metoda wtrysku z PVC o sztywnoSci min. SN 12 SDR 34
SLW 60

- szczelnosé potaczen min. 2.5 Bara

- System taczen za pomoca ztaczki dwukielichowej min. SN 12 SDR 34 SLW 60 z
pPVvC

- nalezy zastosowac systemowe przejscia szczelne do studni betonowych z PVC o
sztywnosci min SN 12 SDR 34 SLW 60 oraz szczelnos$ci min. 2,5 Bara

- wszystkie ksztaltki musza posiadac (ztaczki dwukielichowe, przejScia szczelne
itp..) uszczelke olejoodporna z pierScieniem wsporczym z polipropylenu.

Kolektory tloczne zaprojektowano z polietylenu wysokiej gestosci PEHD .

Rurociag tloczny RT1 - PEHD 2x ¢ 125x9,2 PN10 PE 100 SDR 13,6
Rurociag tloczny RT2 - PEHD ¢ 160x11,8 PN10 PE 100 SDR 13,6
Rurociag tloczny RT3 — PEHD ¢ 110x8,1 PN10 PE 100 SDR 13,6
Rurociag tloczny RT4 — PEHD ¢ 125x9,2 PN10 PE 100 SDR 13,6
Rurociag tloczny RTS — PEHD ¢ 100x8,1 PN10 PE 100 SDR 13,6
Rurociag tloczny RT6 — PEHD ¢ 110x8,1PN10 PE 100 SDR 13,6
Rurociag tloczny RT7 — PEHD ¢ 125x9,2 PN10 PE 100 SDR 13,6
Rurociag tloczny RT8 — PEHD ¢ 110x8,1 PN10 PE 100 SDR 13,6
Rurociag tloczny RT9 — PEHD ¢ 125x9,2 PN10 PE 100 SDR 13,6

VVVYVYVVVYY

- material PEHD o gestosci w 23°C > 935 kg/m3 ;wskazniku szybkosci
plyniecia MFR 190/5 0,2-1,3 g/10min; naprezeniu rozciagajacym do
plyniecia 21-25 MPa; wydhuzeniu wzglednym przy zrywaniu > 350 %; module
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sprezystosci 800 MPa/mm?; temperaturze topnienia, krystalizacji 128-135 °C;
wspotczynniku przewodnosci cieplnej 0,4-0,43 W/ mK;

- Laczenia pomiedzy rurami na drodze zgrzewania elektrooporowego ( dla
dn<110mm) oraz czolowego dla dn=125mm .

- Laczenie rur z zasuwami oraz pompowniami sieciowymi za pomoca
ksztaltek kolierzowych oraz Srub wykonanych ze stali nierdzewnej
kwasoodporne;j.

- Zasuwy i zawory zwrotne wylacznie z przeznaczeniem do Sciekow

- Nad rurociagami ttocznymi ulozy¢ tasme z wkladka metalowg

- Dostawca rur winien zapewniac¢ dostawe catego systemu odprowadzania
Sciekow tj. rury, ksztaltki, przejScia szczelne przez Sciany, zgrzewarki do rur .

4. Uzbrojenie kanalow

Studnie betonowe
Uzbrojenie kanalow dn 200, 250 stanowia typowe studzienki rewizyjne z kregow
betonowych o srednicy 1000 mm .

Uzbrojenie rurociagow ttocznych stanowia typowe studzienki kontrolne z
kregow betonowych o Srednicy 1500 mm z zamontowanymi tréjnikami na
przewodach. Studnie kontrolne zaprojektowano w rozstawie co ca 250 mb.
Wykonanie studzienki:

- monolityczna dolna czesS¢ studni z zabetonowana w zakladzie prefabrykac;ji
bezfugowa wkladka z odpornego na agresje chemiczng polipropylenu,
zabezpieczajaca wnetrze catego elementu dennego (kanaly, spocznik) przed korozja.
Strona wktadki ktora styka sie z betonem musi by¢ wyposazona w kotwy mocujace
oraz granulat gwarantujacy optymalna przyczepnosc¢ wkiadki i betonu.

W celu zagwarantowania szczelnosci polaczenia rury ze studnia, we wkladkach
wymagane jest stosowanie zintegrowanych przejS¢ szczelnych wyposazonych w
uszczelke o minimalnej grubosci 18 mm, umozliwiajacej poziome lub pionowe
odchylenie rury w przejsciu o 5°. Spocznik musi posiadac¢ powierzchnie ryflowana,
stanowiaca zabezpieczenie antyposlizgowe..

- czeS¢ gorng wykonac z kregow betonowych wysokosci 30-50 cm; potaczenie
kregow na zaklad na zaprawie cementowej z uszczelnieniem bitumicznym Srodkiem
uszczelniajacym lub uszczelkami elastycznymi od zewnatrz ( w terenie
nawodnionym) lub od wewnatrz ( w terenie suchym); potaczenie kregow
zaspoinowac zaprawag cementowa.
przykrycie studzienek ptytami pokrywowymi prefabrykowanymi
- przy lokalizacji studni w ciggu drogowym lub wjezdzie zastosowac wlazy zeliwne
typu ciezkiego o Srednicy 600 mm — typ D-400 / z wkladka ttumiaca/; w
pozostalych przypadkach zastosowac wlazy z wypelnieniem betonem - typ C-250
;wlazy z zeliwa szarego z certyfikatem zgodnosci z norma PN-EN 124:2000;

- przy regulacji wysokosciowej studni w zakresie 0-30 cm. stosowac pierscienie
wyrownawcze betonowe .

- Elementy prefabrykowane z betonu klasy C40/50 wg PN-EN206-1,
wodoszczelnos¢ W-8, nasigkliwos¢ do 4%, odporne na ekspozycje Srodowiskowa

(wg EN 206-1) XA3, XC4 , XD4.

- stopnie wlazowe wykonac z pretow stalowych Srednicy 30 mm i zabezpieczyc
antykorozyjnie farba epoksydowa przeznaczong dla sSrodowiska o agresywnosci C5-I
lub fabrycznie zamontowane w kregi betonowe stopnie ztazowe zeliwne.

- zewnetrzne powierzchnie zaizolowac bitumicznie materialami bezpiecznymi
ekologicznie dla Srodowiska wodnego

- studzienki rewizyjne w terenie oznakowac tabliczkami z litera ,K” z
domiarami do punktow statych
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Studnie kanalizacyjne tworzywowe

Tworzywowe studzienki rewizyjne stosowane na przylaczach sanitarnych,
wykonanie elementow studni zgodnie z norma PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000
(niewlazowe). Stosowac studnie polaczeniowe.

Wszystkie elementy powinny mie¢ dopuszczenie do stosowania w sieciach
kanalizacyjnych (odpornosc¢ chemiczna tworzywowych elementow sktadowych
potwierdzona stosowna aprobata), aprobate do stosowania w pasie drogowym
(aprobata techniczna IBDiM).

Na komplet studzienki tworzywowej sktada sie¢ kineta PP przelotowa, polaczeniowa
lub zbiorcza o Srednicy dostosowanej do Srednicy przewodu kanalizacyjnego
(DN160,) z kielichem dla rury trzonowej, rura trzonowa (PVC-U lub PP), rura
teleskopowa, zwienczenie studni kanalizacyjnej — wlaz zeliwny A15, B125.
Wszystkie elementy taczone na uszczelki spelniajagce wymagania normy PN-EN 681-
1: 2002. Stosowac system jednego dostawcy dla elementow skladowych studzienki.

Na system tworzywowych studzienek kanalizacyjnych tworzywowych skladajq sie
nastepujace elementy:

. kineta — element prefabrykowany, monolityczny dostosowany do rur
trzonowych, dla rur o Srednicy wg profilu z uszczelka gumowa, w miejscach
wymagajacych wiekszej zmiany osi pionowej i poziomej kanalu stosowac kinety z
kréccami kielichowymi po stronie doptywu i odptywu.

. rura trzonowa - wykonana z PCV-U lub PP. Przy prawidlowym montazu
powinna by¢ odporna na wypor wod gruntowych i zapewniac¢ wspolprace z gruntem
w zmiennych warunkach atmosferycznych, przenoszac nierownomierne obciazenia
od gruntu bez utraty szczelnosci. Sztywnos¢ obwodowa rury SN24 kPa [kN/m?2].
Rury trzonowe winny zapewniac¢ mozliwos¢ szczelnego podlaczenia rur
kanalizacyjnych o srednicach DN160+DN200 (wlaczenia powyzej kinety) poprzez
uszczelki lub wktadki insitu.

. W miejscach narazonych na duze obcigzenia dynamiczne studni stosowac
rury trzonowe karbowane.

. pierscien uszczelniajacy lub uszczelka — materiat o odpornosci chemicznej
zgodnej z ISO/TR 7620 zapewniajacy szczelne polaczenie rury trzonowej i rury
teleskopowe;.

. rura teleskopowa — materiat PVC - o jednolitej Sciance (bez spienionego
rdzenia) o wysokiej trwalosci odporne na obciazenia dynamiczne, umozliwiajace
doktadne ustalenie wysokosci studzienki wyréwnanie poziomu wlazu (zwienczenia) z
nawierzchnia,.

. wlazy i zwienczenia - zeliwne zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadajace
certyfikat niezaleznej jednostki certyfikujacej. Zwienczenia studzienek zastosowac w
klasie A,B,C. Wlazy umozliwiajace wielokrotne otwarcie bez uszczerbku dla
warunkow eksploatacyjnych.

4.1 Studnie rozprezne

Celem przelamania ciSnienia w rurociagach tlocznych RT przed ich wlaczeniem do
kolektorow grawitacyjnych, zaprojektowano studnie do wytracania energii .

Wlot sciekow po stycznej do Sciany studni , wylot centrycznie z podstawy studni .
Podstawa z dnem okraglym.
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4.2 Kolumna napowietrzajaco-odpowietrzajaca

Projektuje sie zamontowanie na rurociagach ttocznych w odlegtosci co 200m
kolumny ptuczaco-spustowej . Sposoéb montazu wg dokumentacji projektowe;.

e Kolumna napowietrzajaco — odpowietrzajaca poprzez przezbrojenie
posiada funkcje kolumny ptuczaco — spustowej dla rurociagu
kanalizacji ciSnieniowe;.

e Kolumna umozliwia ptukanie i oproznianie rurociagu kanalizacji
ciSnieniowej we wszystkich mozliwych kierunkach.

e Prace serwisowe sga mozliwe po uprzednim zamknieciu dwoch zasuw
nozowych doziemnych i poprzez rozprezenie zaworu napowietrzajaco —
odpowietrzajacego za pomoca zaworu kulowego rozpreznego %” za
pomoca uchwytu

e Srednica szybkozlacza do osadzenia zaworu napowietrzajaco —
odpowietrzajacego wynosi 100 mm

e Kolumna obstugiwana jest z powierzchni terenu.

o Wszystkie czeSci sa odporne na korozje: czesci metalowe sa wykonane
ze stali nierdzewnej OH18N9 i zeliwa pokrytego powloka z farby
epoksydowej, pozostale czesci sa wykonane z PCV.

e Cisnienie robocze: PN10 od O do 10 [bar], (PN16 od O do 16 [bar]!)

e Zakres temperatur pracy: od 5°C do 70°C.

Posadowienie kolumny

W gruncie suchym kat. I - II, posadowienie kolumny wymaga wykonania podsypki
zwirowej o Srednicy 60 cm wiekszej niz Srednica studzienki i grubosci 20 cm, ktora
nalezy odpowiednio zwilzy¢ woda i zagesci¢. Nastepnie nalezy wstawi¢ kolumne do
wykopu, wypoziomowac i lekko obsypac piaskiem w celu jego ustabilizowania. W
trakcie zasypywania studzienki wokot ptaszcza wykonac obsypke z piasku lub z
piasku i zwiru o grubosci 25 -30 cm, ubijajac ja warstwami co 30cm.

Montaz kolumny na rurociagu kanalizacji ciSnieniowej.

Zaleca sie instalacje kolumny w trakcie budowy rurociagéw tlocznych.

e Nalezy zmierzy¢ glebokos¢ wykopu w celu ustalenia montazowej wysokosci
kolumny (zakres regulacyjny wysokosci kolumny jest od 1000 — 1700 mm).
Regulacje wysokosci dokonuje sie poprzez dociecie rury ostonowej 315PVC ,
uchwytu montazowego, Po ustawieniu wysokosci montazowej nalezy skleic¢
kolana z PVC dla przewodu.

e Przed zasypaniem studzienki nalezy upewnic sie, ze pokrywa kolumny
znajduje sie na swoim miejscu — zapobiega to dostawaniu sie ziemi lub brudu
do srodka kolumny.

e Odleglos¢ pomiedzy gorna powierzchnia wlazu, a dolna czescia pokrywy
kolumny powinna wynosi¢ od 5 do 20 cm. Caltkowita wysokos¢ kolumny
mierzona bedzie od pokrywy do osi rurociagu kanalizacji ciSnieniowe;j.

e Nalezy zawsze pilnowa¢, by studzienka byla instalowana na poziomym
odcinku rurociagu ttocznego.

e Studzienka musi by¢ obsypana drobnoziarnistym materiatem wypelniajacym,
jak piasek lub drobny zwir.

e Materiat wypelniajacy powinien zosta¢ ulozony na grubosci okoto 30 cm, a
nastepnie zageszczony do 90% objetosci. Proces ten nalezy powtarzac, az
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warstwy materialu wypelniajacego osiagna wysokos¢ H3 = 20cm ponizej
gornej czesci kolumny rys.3.

e Nie nalezy otwiera¢ zasuw nozowych doziemnych podczas montazu kolumny
na sieci.

e Po wykonaniu wszystkich czynnosci montazowych zwiazanych z montazem
kolumny w terenie nalezy zamontowac¢ wewnetrzny osprzet kolumny.

e Po zamontowaniu osprzetu wewnetrznego kolumny mozna otworzy¢ zasuwy
nozowe doziemne

Plukanie rurociagu za pomoca stojaka hydrantowego

Przed przystapieniem do plukania rurociggu kanalizacji ciSnieniowej nalezy
zamontowac stojak hydrantowy .

e Podlaczy¢ waz podajacy z pompy do szybkozlacza hydrantowego
znajdujacego sie w stojaku hydrantowym

e Po podlaczeniu i zamontowaniu stojaka hydrantowego (mozna otworzyc¢
zasuwe nozowe doziemne w zaleznosci w jakim kierunku chcemy ptukac
rurociag kanalizacji ciSnieniowe;j.

e Czas plukania dostosowac do jakosci odbieranej cieczy i stopnia zwartosci
osadu sluzowatego i innych zanieczyszczen. Po zakonczeniu, wylaczyc
pompe.

Po ptukaniu rurociagu kanalizacji ciSnieniowej nalezy zdemontowac stojak
hydrantowy .

5. Skrzyzowania kanalow

Projektowane kanaly Sciekowe krzyzuja sie z trasami istniejacego uzbrojenia
podziemnego :
- przewody wodociggowe
- kable energetyczne NN
- kable telekomunikacyjne
- kanalizacja sanitarna
W miejscu skrzyzowania kanalow z istniejacym uzbrojeniem , roboty ziemne
wykonac recznie z jednoczesnym zabezpieczeniem uzbrojenia zgodnie z przepisami
branzowymi oraz warunkami instytucji uzgadniajacych — patrz protokét ZUDP.
Przy skrzyzowaniach z kablami telefonicznymi i energetycznymi zaleca si¢
zastosowac rury ochronne dwudzielne.
Wszelkie zastosowane zabezpieczenia w trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy
pozostawi¢ w wykopie i zasypac.
Niezaleznie od uzbrojenia podziemnego projektowane kanaty i rurociagi krzyzuja sie
z droga krajowa nr 74 oraz ciekami .
W tych przypadkach skrzyzowania wykonac¢ metoda przewiertu z uwzglednieniem
stosownych zalecen stuzb zarzadzajacych.

5.1. PrzejsScia pod drogami, rowami

Przejscia poprzeczne pod drogami o nawierzchni asfaltowej, wjazdami o nawierzchni
utwardzonej oraz rowami projektuje sie przewiertem w rurach ochronnych —
ostonowych PE. Alternatywnie — mozna stosowac rury ochronne stalowe ze szwem
przewodowe wg PN79/H-74244.

Przejscia pod drogami gruntowymi — przekopem w rurach ochronnych j.w.
Wewnetrzna powierzchnia rury ochronnej stalowej powinna byc¢ zabezpieczona
antykorozyjnie przez malowanie fabryczne lakierem asfaltowym.

Sposob taczenia rur stalowych: na styk przez spawanie. Rura stalowa powinna
posiadac zewnetrzna izolacje polietylenowa w klasie C wykonana fabrycznie. Miejsca
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spoin obwodowych powinny by¢ zaizolowane przy pomocy rekawow
termokurczliwych.

Wprowadzanie rur kanalizacyjnych do rury ochronnej nalezy wykonac za pomoca
ptoz centrujacych. Rozstaw pt6z — max 1,50m. Przestrzen miedzyrurowa przy
koncach rury ochronnej nalezy uszczelni¢ za pomoca manszety z EPDM.
Stosowac plozy centrujace z PE-HD z opaska zaciskowa ze stali nierdzewne;j.

Typ ploz i manszety dostosowac do wymiaru rur przewodowej i oslonowe;j.

5.2. Skrzyzowania z istn. uzbrojeniem.

Projektowana sie¢ kanalizacji Sciekowej w swym usytuowaniu krzyzuje sie z trasa
istniejacej sieci wodociagowej, kanalizacjg deszczowa, kablami
telekomunikacyjnymi, kablami energetycznymi.

Powyzsze skrzyzowania sa bezkolizyjne.

Zachodzi koniecznosc¢ zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia na czas budowy.
Sposob zabezpieczenia dostosowac do rodzaju sieci i Srednicy przewodu. Istniejace
przewody podwiesi¢ do bali drewnianych lub zabezpiecza¢ rurami ostonowymi
dwudzielnymi.

Wszystkie skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem pokazano na mapach
sytuacyjnych oraz profilach podtuznych. Roboty ziemne w obrebie w/w skrzyzowan
wykonac recznie. Roboty prowadzi¢ w uzgodnieniu z instytucjami i shuzbami
dysponujacymi poszczegolnymi sieciami.

Zasypke wykopow pod istniejacymi sieciami wykonac recznie, starannie zagescic,
aby uniknac pozniejszego osiadania.

Dla kabli teletechnicznych i energetycznych oraz przewodéw wodociagowych
usytuowanych powyzej projektowanego przewodu Sciekowego stosowac rury
ochronne dwudzielne.

Wprowadzanie rur do rury ochronnej nalezy wykonac za pomoca ptoz centrujacych.
Rozstaw pl6z — max 1,50m. Przestrzen miedzyrurowg przy koncach rury ochronnej
nalezy uszczelni¢ za pomoca manszety z EPDM.

Stosowac plozy centrujace z PE-HD z opaska zaciskowa ze stali nierdzewne;j.

Typ ploz i manszety dostosowac do wymiaru rur przewodowej i oslonowe;j.

5.3. Skrzyzowania z rowami .

Wszystkie skrzyzowania z rowami wykonac¢ metoda przewiertu ( przepychu) . Rure
ochronna stosowac¢ w przypadku gdy zaglebienie rury przewodowej w stosunku do
dna rowu jest mniejsze od 0,5 m.

5.4. Skrzyzowania z rzeka Czarna Nida ( Belnianka, Nidzianka).

skrzyzowanie - km 62+545 / rurociag tloczny/

* Przejscie zaprojektowano metoda przewiertu .

* Rurociag sanitarny zostanie ulozony w rurze ochronnej stalowej 355x8 mm
na glebokosci 1,52 mb ponizej rzednej dna, liczac od gornej krawedzi rury
ostonowej — rzedna 266,88m

* Rura przepustowa winna byc¢ ulozona na calej szer. rzeki oraz na terenach
przybrzeznych na dtugosci min.1,0 m

» Skrzyzowanie powinno by¢ wykonane pod katem 900 do osi podtuznej cieku i
z dopuszczalng odchytka 150 .

* Miejsca ulozenia rurociagu sanitarnego pod dnem zostanag trwale oznaczone
w terenie stupkami oznacznikowymi zgodnie z obowiazujacymi normami.

* Kanal sanitarny zaprojektowano z rur PE zgrzewanych doczotowo.
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* Teren naruszony w czasie robot wykonawczych zostanie przywrocony do
stanu pierwotnego. Wykonac zasypanie wykopow i zageszczenie gruntu do
uzyskania wskaznika 0,95 .

* Rozpoczecie i zakonczenie robot zglosi¢ w Swietokrzyskim Zarzadzie
Melioracji i Urzadzen Wodnych w Kielcach.

skrzyzowanie - km 62+545/ kanal grawitacyjny/

* Przejscie zaprojektowano metoda przewiertu .

* Kanal sanitarny zostanie ulozony w rurze ochronnej stalowej 355x8mm

na glebokosci minimum 2,27 mb ponizej rzednej dna, liczac od gornej krawedzi
rury ostonowej — rzedna 266,13m

* Rura przepustowa winna byc¢ ulozona na calej szer. cieku oraz na terenach
przybrzeznych na dtugosci min.1,0 m

» Skrzyzowanie powinno by¢ wykonane pod katem 900 do osi podtuznej cieku i
z dopuszczalng odchytka 150 .

* Miejsca ulozenia rurociagu sanitarnego pod dnem zostanag trwale oznaczone
w terenie stupkami oznacznikowymi zgodnie z obowiazujacymi normami.

* Kanal sanitarny zaprojektowano z rur PCV laczonych kielichowo

* Teren naruszony w czasie robot wykonawczych zostanie przywrocony do
stanu pierwotnego. Wykonac zasypanie wykopow i zageszczenie gruntu do
uzyskania wskaznika 0,95 ..

* Rozpoczecie i zakonczenie robot zglosi¢ w Swietokrzyskim Zarzadzie
Melioracji i Urzadzen Wodnych w Kielcach.

skrzyzowanie - km 66+070/ rurociag tloczny/

* Przejscie zaprojektowano metoda przewiertu .

* Rurociag sanitarny zostanie ulozony w rurze ochronnej 250x14,2 mm

na glebokosci 1,57 mb ponizej rzednej dna, liczac od gornej krawedzi rury
ostonowej — rzedna 274,73m

* Rura przepustowa winna byc¢ ulozona na calej szer. rzeki oraz na terenach
przybrzeznych na dtugosci min.1,0 m

» Skrzyzowanie powinno by¢ wykonane pod katem 900 do osi podtuznej cieku i
z dopuszczalng odchytka 150 .

* Miejsca ulozenia rurociagu sanitarnego pod dnem zostanag trwale oznaczone
w terenie stupkami oznacznikowymi zgodnie z obowiazujacymi normami.

* Kanal sanitarny zaprojektowano z rur PE zgrzewanych doczotowo.

* Teren naruszony w czasie robot wykonawczych zostanie przywrocony do
stanu pierwotnego. Wykonac zasypanie wykopow i zageszczenie gruntu do
uzyskania wskaznika 0,95 .

* Rozpoczecie i zakonczenie robot zglosi¢ w Swietokrzyskim Zarzadzie
Melioracji i Urzadzen Wodnych w Kielcach.

skrzyzowanie - km 66+255/ kanal grawitacyjny/

* Przejscie zaprojektowano metoda przewiertu .

* Kanal sanitarny zostanie utoZony w rurze ochronnej 355x20,2 mm

na glebokosci minimum 1,68 mb ponizej rzednej dna, liczac od gornej krawedzi
rury ostonowej — rzedna 275,32m

* Rura przepustowa winna byc¢ ulozona na calej szer. cieku oraz na terenach
przybrzeznych na dtugosci min.1,0 m

» Skrzyzowanie powinno by¢ wykonane pod katem 900 do osi podtuznej cieku i
z dopuszczalng odchytka 150 .
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* Miejsca ulozenia rurociagu sanitarnego pod dnem zostanag trwale oznaczone
w terenie stupkami oznacznikowymi zgodnie z obowiazujacymi normami.

* Kanal sanitarny zaprojektowano z rur PCV laczonych kielichowo.

* Teren naruszony w czasie robot wykonawczych zostanie przywrocony do
stanu pierwotnego. Wykonac zasypanie wykopow i zageszczenie gruntu do
uzyskania wskaznika 0,95 ..

» Rozpoczecie i zakonczenie robot zglosi¢ w Swietokrzyskim Zarzadzie
Melioracji i Urzadzen Wodnych w Kielcach.

5.5 Skrzyzowania z ciekiem bez nazwy

Ciek bez nazwy / kanal grawitacyjny/

* Przejscie zaprojektowano metoda przewiertu .

* Kanal sanitarny zostanie utoZzony w rurze ochronnej stalowej 355x20,2 mm
na glebokosci minimum 1,93 mb ponizej rzednej dna, liczac od gornej krawedzi
rury ostonowej — rzedna 269,87m

* Rura przepustowa winna byc¢ ulozona na calej szer. cieku oraz na terenach
przybrzeznych na dtugosci min.1,0 m

» Skrzyzowanie powinno by¢ wykonane pod katem 900 do osi podtuznej cieku i
z dopuszczalng odchytka 150 .

* Miejsca ulozenia rurociagu sanitarnego pod dnem zostanag trwale oznaczone
w terenie stupkami oznacznikowymi zgodnie z obowiazujacymi normami.

* Kanal sanitarny zaprojektowano z rur PCV laczonych kielichowo.

* Teren naruszony w czasie robot wykonawczych zostanie przywrocony do
stanu pierwotnego. Wykonac zasypanie wykopow i zageszczenie gruntu do
uzyskania wskaznika 0,95 ..

* Rozpoczecie i zakonczenie robot zglosi¢ w Swietokrzyskim Zarzadzie
Melioracji i Urzadzen Wodnych w Kielcach.

Ciek bez nazwy/ rurociag tloczny/

* Przejscie zaprojektowano metoda przewiertu .

* Rurociag sanitarny zostanie ulozony w rurze ochronnej 355x20,2 mm

na glebokosci 1,57 mb ponizej rzednej dna, liczac od gornej krawedzi rury
ostonowej — rzedna 270,23m

* Rura przepustowa winna byc¢ ulozona na calej szer. rzeki oraz na terenach
przybrzeznych na dtugosci min.1,0 m

» Skrzyzowanie powinno by¢ wykonane pod katem 900 do osi podtuznej cieku i
z dopuszczalng odchytka 150 .

* Miejsca ulozenia rurociagu sanitarnego pod dnem zostanag trwale oznaczone
w terenie stupkami oznacznikowymi zgodnie z obowiazujacymi normami.

* Kanal sanitarny zaprojektowano z rur PE zgrzewanych doczotowo.

* Teren naruszony w czasie robot wykonawczych zostanie przywrocony do
stanu pierwotnego. Wykonac zasypanie wykopow i zageszczenie gruntu do
uzyskania wskaznika 0,95 .

* Rozpoczecie i zakonczenie robot zglosi¢ w Swietokrzyskim Zarzadzie
Melioracji i Urzadzen Wodnych w Kielcach.
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6. Wytyczne realizaciji .

Projektowane kanaly nalezy wyznaczyC w terenie przez wytyczenie osi
studzienek rewizyjnych , korzystajac z domiarow do obiektow stalych w terenie.
Przed rozpoczeciem robot ziemnych przy prowadzeniu ich w pasie drogowym nalezy

- uzyskac zezwolenie na prowadzenie robot w pasie drogowym,
- oznakowac rejon robot oraz trasy objazdow zgodnie z ustaleniami w projekcie
organizacji ruchu i dodatkowymi wymaganiami instytucji wydajacych zezwolenia.
Przy lokalizacji kanatlow w pasie drogowym , wykopy wykonac jako
waskoprzestrzenne o Scianach pionowych z umocnieniem azurowym ( grunty suche)
lub pelnym ( grunty nawodnione).
Ponadto przed rozpoczeciem robot nalezy kazdorazowo dokonac

inwentaryzacji geodezyjnej uzbrojenia podziemnego na trasie kanatu.

Rurociag ttoczny przed zasypaniem nalezy poddac probie ciSnieniowej na
ciSnienie robocze 1,0 MPa.
Kanaly sanitarne grawitacyjne nalezy po wykonaniu poddac przegladowi kamera.
Po sprawdzeniu jakosci uzytych materialow i starannosci wykonania potaczen rur i
rur ze studzienka nalezy przeprowadzi¢ badanie szczelnosci kanatu.
- w gruntach nawodnionych przeprowadza sie badanie kanalu na infiltracje wod
gruntowych ( po ustabilizowaniu sie wody gruntowej)
Badanie polega na pomiarze iloSci wody gruntowej przesaczajacej sie do wnetrza
kanatu ( przez jego Sciany i ztacza, oraz przez studzienki)
- w gruntach suchych przeprowadza si¢ badanie kanatu na exfiltracje.
Badanie polega na pomiarze iloSci wody wyciekajacej z napelnionego woda kanatu
przez nieszczelnosci.
W celu okreslenia wielkosci tych wyciekow nalezy przeprowadzic¢ test wodny wg PN-
EN 1610. Badaniem na eksfiltracje nalezy poddac kanal, odcinki nalezace do sieci (
ONS) oraz studnie rewizyjne.
Dopuszcza sie takze wykonanie wstepnej proby ciSnienia wg PN-EN-805 za pomoca
powietrza, jednak miarodajnym wynikiem jest przeprowadzenie proby hydrauliczne;.
Przylacza i kanaly nalezy licowac gornymi sklepieniami. W przypadku potaczen przy
Ah > 0,5 m nalezy stosowac wlaczenie kaskadowe wg rys. szczegétowego W
kaskadach stosowac rury i ksztaltki o srednicach kanatow doptywowych.

Przylacza sanitarne
Projektuje sie przylacza sanitarne z budynkow mieszkalnych i posesji na trasie
ukladania kanalow. Ze wzgledu na usytuowanie kanalow w pasach jezdnych drog
gminnych i powiatowych realizacja kanalu sanitarnego winna by¢ wykonana z
jednoczesnym wykonaniem przylacza sanitarnego na odcinku jego przebiegu w
pasie drogowym. Przytacza wykonac z rur PCV o parametrach :
- materiat PVC-U o gestosci 1,4 g/cm3 ;wspolczynniku przewodnosci
cieplnej 0,15 W/moC; module sprezystosci 3000 N/mm2
- SN 8 kN/m?2 SDR 34.
- Scianka lita.
- Laczenie rur na zlaczki dwukielichowe .
- Kielichy wyposazone w uszczelki z pierscieniem z polipropylenu .
- Bose konce rur fazowane .
- Dostawca rur winien zapewnia¢ dostawe catego systemu odprowadzania
Sciekow tj. rury, ksztaltki, przejScia szczelne przez Sciany, Srodki poslizgowe.
Przylacza wlaczane kaskadowo do studni rewizyjnych wykonac z kaskada
zewnetrzna z obudowa betonowa.
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Warunki transportu , posadowienia, montazu i zasypki rur z PVC.

e Transport rur.

Rury na plac budowy winny by¢ transportowane w fabrycznych
opakowaniach zas ich transport i skladowanie powinny odznaczac sie starannoscia.
Szczegbdlna uwage nalezy zwroéci¢ na roztadunek dostaw samochodowych, ktory
powinien by¢ prowadzony za pomoca odpowiedniego sprzetu. Nie dopuszcza sie
rzucania rur na podloze gdyz moze to doprowadzi¢ do zniszczenia rur.

Sktadowanie spaletowanych rur winno odbywac sie na przygotowanym
rownym podltozu pozbawionym ostrych przedmiotow oraz o maksymalnej wysokosci
sktadowania do 3,0 m. Dopuszczalne jest rowniez skladowanie rur luzem w
pryzmach przy zachowaniu maksymalnej wysokosci pryzmy do 1,0 m.

e Ukladanie rur.
W zaleznosci od rodzaju gruntu wystepujacego w poziomie posadowienia,
rurociagi z rur kamionkowych mozemy:
- utozyc¢ bezposrednio w gruncie rodzimym- podloze naturalne

Grunty rodzime mozna zastosowac jako podloze pod warunkiem, ze sa to
grunty sypkie, suche : piaszczyste, piaszczysto-zwirowe, piaszczysto-gliniaste
pozbawione kamieni mogacych uszkodzi¢ rury .W sytuacji opisanej powyzej rury
mozna posadowiC bezposrednio na dnie wykopu, dajac zageszczona warstwe
wyrownawcza z gruntu rodzimego o grubosci 10-15 cm.
- ulozy¢ na podtozu wzmocnionym

W przypadku naruszenia gruntu rodzimego , ktéry stanowic¢ miat podloze
naturalne, nalezy wykonac zageszczone podloze wzmocnione z tawy piaskowej o
grubosci nie mniej niz 15 cm.

Uwaga : W obu opisanych powyzej wypadkach pod kielichami rur nalezy wykonac
zaglebienia. Dzialanie to ma na celu ciagle (tj. prawidlowe) podparcie taczonych
odcinkow rur na calej ich dtugosci co z kole zapobiega powstawaniu
nieprawidlowych naprezen oraz odksztalcen (ugiec) rur .

e Montaz rur z PVC.
Montujac rury nalezy :

A. Sprawdzi¢ czy na powierzchni montowanych elementow nie wystepuja
uszkodzenia lub pekniecia.

B. Sprawdzi¢ poprawnos¢ zamontowania oraz brak uszkodzen uszczelki.

C. Oczysci¢ bosy koniec rury i posmarowac srodkiem poslizgowym
dostarczanym przez producenta rur.

D. Zachowujac wspoélosiowosc¢ taczonych elementow wsunac koniec bosy do
kielicha na gtebokos¢ zaznaczona czarna liniga. Niepoprawne ulozenie
uszczelki lub brak wspotosiowosci tgczonych elementow moga uniemozliwic
latwy i poprawny montaz. W przypadku wystapienia takich trudnosci nalezy
rozmontowac taczone elementy i po sprawdzeniu stanu uszczelki zmontowac
je ponownie. Do montazu rur nigdy nie wolno stosowac sprzetu
mechanicznego np. koparki.

E. Skracanie nalezy przeprowadzi¢ przy pomocy pily o drobnych zebach,
prowadzac ja w plaszczyznie prostopadlej do osi rury. Nastepnie odcieta
krawedz nalezy oczyscic¢ z powstatych wiorow i zfazowac za pomoca pilnika —
kont fazowania 15° . Na tak przygotowanej rurze nalezy zaznaczyc¢ gtebokos¢
wsuniecia jej do kielicha przy zachowaniu kilkumilimetrowego dystansu
pomiedzy krawedzia bosego konca i dnem kielicha. Uwaga ; nalezy pamietac
, ze skracanie bosych koncow ksztattek jest niedopuszczalne.

F. W celu ulatwienia wykonania polaczen nalezy stosowac srodki poslizgowe
dostarczane przez dostawce rur. Nie dopuszcza sie natomiast stosowania
substancji oleistych i ttuszczy gdyz moga one niszczy¢ material uszczelki.
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G. Po ulozeniu rur nalezy sprawdzi¢ zgodnosc z projektem uzyskanego spadku
rur .
e Zasypka
A. Od poziomu posadowienia rur do poziomu 100 mm ponad
wierzchem rur.
Obsypka winna by¢ dokonywana piaskiem lub drobnoziarnista pospotka .
Nalezy ja dokonywac warstwami o grubosci 75 mm i umiarkowanie zageszczac bez
uzycia sprzetu ciezkiego.
B. Od poziomu 100 mm ponad wierzchem rur do poziomu 300 mmm
ponad wierzchem rur.
Obsypka winna by¢ wykonana jako jedna warstwa i zageszczona. Niedopuszczalne
jest stosowanie sprzetu ciezkiego .
C. Od poziomu 300 mm ponad wierzchem rur do poziomu terenu.
Obsypka winna by¢ wykonana warstwami co 300 mm i zageszczana . Dopuszczalne
jest stosowanie sprzetu ciezkiego (o ile nie wykluczy tego dostawca rur).

Warunki posadowienia, montazu i zasypki rur z PEHD.

e Ukladanie rur.

W zaleznosci od rodzaju gruntu wystepujacego w poziomie posadowienia ,
kanaty z rur PEHD mozemy:
- utozy¢ bezposrednio w gruncie rodzimym- podloze naturalne

Grunty rodzime mozna zastosowac jako podloze pod warunkiem, ze sa to
grunty sypkie, suche : piaszczyste, piaszczysto-zwirowe, piaszczysto-gliniaste
pozbawione kamieni mogacych uszkodzi¢ rury .W sytuacji opisanej powyzej rury
mozna posadowiC bezposrednio na dnie wykopu, dajac zageszczona warstwe
wyrownawcza z gruntu rodzimego o grubosci 10-15 cm.
- ulozy¢ na podtozu wzmocnionym

W przypadku naruszenia gruntu rodzimego , ktéry stanowic¢ miat podloze
naturalne, wystapienia gruntow skalistych, rumoszy nalezy wykonac zageszczone
podloze wzmocnione z lawy piaskowej o grubosci nie mniej niz15 cm.

e Montaz rur za pomoca zgrzewania doczolowego.
Montaz rur nalezy wykonywac przy uzyciu zgrzewarek dostawcy rur .
Parametry zgrzewania:

A. Szerokosc zgrubienia a = 2,2 mm

B. Temperatura zgrzewania 200 — 220 °C.

C. Docisk podczas wygrzewania max 0,01 N/mm?

D. Czas potrzebny na wygrzewanie 100 s

E. Maksymalny czas przelaczania pomiedzy wygrzewaniem a rozpoczeciem
docisku koncowek rur 4,5 s .

F. Maksymalny czas wytwarzania odpowiedniego docisku 8 s.

G. Wielkos¢ docisku wystepujaca podczas zgrzewania 0,002 — 0,18 N/mm?

H. Wielkos¢ docisku wystepujaca podczas stygniecia 0,18 N/mm?

[. Czas stygniecia przy jednoczesnym docisku 18,5 min

e Montaz rur za pomoca zgrzewania elektrooporowego.
Montaz rur nalezy wykonywac przy uzyciu zgrzewarek dostawcy rur .
Laczone elementy powinny miec ten sam wskaznik —-MFI
Plaszczyzna koncowki rury prostopadla do osi rury
Zgrzewane konce przeczyscic w sSrodku i na zewnatrz
. Glebokosc osadzenia rury w elektroksztaltce musi by¢ zaznaczona
na rurze

gowp
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E. Zgrzewanie przeprowadzic zgodnie z instrukcjami obstugi
zgrzewarki

F. Zasilanie odlaczyc po uplywie 2 min. od zakonczenia zgrzewania

G. Wykonane polaczenie pozostawic w klamrach do momentu
ochtodzenia

e Zasypka.

a. Od poziomu posadowienia rur do poziomu 100 mm ponad wierzchem rur.
Obsypka winna by¢ dokonywana gruntem drobnoziarnistym pozbawionym kamieni
mogacych uszkodzi¢ rury. Nalezy ja dokonywac¢ warstwami o grubosci 75 mm i
umiarkowanie zageszczac bez uzycia sprzetu ciezkiego.
b. Od poziomu 100 mm ponad wierzchem rur do poziomu 300 mmm ponad

wierzchem rur.
Obsypka winna by¢ wykonana jako jedna warstwa i zageszczona. Niedopuszczalne
jest stosowanie sprzetu ciezkiego .
c. Od poziomu 300 mm ponad wierzchem rur do poziomu terenu.
Obsypka winna by¢ wykonana warstwami co 300 mm i zageszczana . Dopuszczalne
jest stosowanie sprzetu ciezkiego (o ile nie wykluczy tego dostawca rur).

7. Odbior robét .

Wymagania i badania przy odbiorze przewodow kanalizacyjnych budowanych
w wykopach otwartych precyzuje norma PN-92/B-10735.
Zgodnie z wymaganiami powyzszej normy powinny by¢ wykonywane czesciowe
odbiory techniczne, proby szczelnosci oraz koncowe odbiory techniczne.
Poszczegolne odcinki kanalizacji podlegaja inwentaryzacji geodezyjnej przed
zasypaniem.
8. Pompownie Sciekow

Zaprojektowano dwa rodzaje pompowni Sciekow : tlocznie dla pompowni P1, P2, P4,
P7, P9 ora klasyczne pompownie z komora mokra dla pompowni P3, P5, P6, P8.

Tlocznie Sciekow

Tlocznie to zamkniete, szczelne urzadzenia, w ktorych zawarte w Sciekach
ciala stale sa separowane poza pompami, dzieki czemu mozna ograniczy¢ do
minimum zagrozenie wystepowania niedroznosci pomp. System separatorow
umozliwia stosowanie pomp o mniejszych ,swobodnych” przelotach, a o
najwyzszych sprawnosciach hydraulicznych. Szczelnos¢ tloczni umozliwia ich
zabudowe w suchych komorach.

Zasada dziatania:

W klasycznej przepompowni (mokrej) Scieki doprowadzone kanalem
grawitacyjnym  wplywaja  bezposrednio do zbiornika retencyjnego. W
przepompowniach z separacjg cial stalych Scieki wplywaja do zbiornika tloczni
umieszczonej w suchej komorze, a nastepnie rozprowadzane sa do poszczegolnych
separatorow. Z separatorow podczyszczone Scieki pozbawione ciat statych, osadow i
elementow wleczonych spltywaja grawitacyjnie poprzez elementy hydrauliczne pomp
do zbiornika tloczni.

W przypadku pracy, ktorejkolwiek z pomp Scieki doplywaja jedynie do
separatora polaczonego z pompa niepracujaca. Zadane poziomy Sciekow w
zbiorniku tloczni kontrolowane sga za pomoca miernika ultradzwiekowego.
Urzadzenie zabezpieczajaco — sterujace po otrzymaniu sygnatu, iz osiagniete zostaty
zadane poziomy Sciekow w zbiorniku uruchamia lub zatrzymuje odpowiednie

pompy.
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Uruchomiona pompa zasysa podczyszczone Scieki i wtltacza je do separatora.
Energia strumienia pompowanych Sciekow porywa znajdujace si¢ w separatorze
ciala state kierujac je do rurociagu ttocznego przepompowni. NadciSnienie powstale
W czasie pompowania zamyka przepltyw powrotny Sciekéw do zbiornika ttoczni.

W czasie trwania cyklu pracy pompy Scieki doptywaja do zbiornika poprzez
drugi separator i uklad hydrauliczny niepracujacej pompy. Po osiagnieciu dolnego
zadanego poziomu Sciekow w zbiorniku pompa zostaje automatycznie wytaczona.
Konstrukcja separatora (system koszowy) powoduje iz przepompownia moze
pracowac w sposoOb ciagly nie wymagajacy wprowadzania dodatkowych operacji
usuwania zgromadzonych zanieczyszczen.

Podczas kazdego uruchomienia pompy nastepuje ,samoczyszczenie”
separatora. Uklad hydrauliczny pomp nie majacy bezposredniego kontaktu z
ciatami stalymi, a w szczegolnosci z wleczonymi nie jest narazony na przytkanie.
Obie pompy sa automatycznie zalaczane na przemian.

Zaprojektowano tlocznie o oznaczeniach P1, P2, P4, P7, P9

Parametry ttoczni Zbiornik
Nazwa obiektu (S‘h;?;) Wysokosé T Q Hc (k':lzv) Typ i wymiary zbiornika do
.. | naptywu yp (m3/h) (m) zabudowy ttoczni
Przepustowos¢ (mm) Pomp Pom Pom Pompy w (mm)
- max naptyw Py Py pkt. pracy
Pompownia .
L. 18,5kw/ polimerobeton
scu;l;ow 60,00 1200 P68 68,00 36,5 16,50 Dyyer.=2500 Hiyo, 26060
Pompownia .
L. 4,0kw/ polimerobeton
scu;l;ow 60,00 1200 P68 58,80 11,37 2,53 Dyer.=2500 Hyoy, 25910
Pompownia .
L 2,2kW/ polimerobeton
scu;l;ow 45,00 1650 P68 40,17 9,55 1,59 Dyyery.=2000 Hyop, <5630
Pompownia .
N 2,2kW/ polimerobeton
k 45,00 1650 ! 39,48 8,16 1,33
sc'i7°w P68 Dyyew-=2000 Hyer.=6530
Pompownia .
N 5,5kwW/ polimerobeton
k 45,00 1200 ! 35,6 15,00 4,78
sc'i;w P68 Dyyew-=2000 Hyer.=5000
Komora
pofaczeniowa - - - - - - Beton B-45
(za P1) Dwew-=1500 H,e,,.=2500
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Parametry rurociggu ttocznego
Nazwa obiektu
$rednica DN (mm) Dtugosé (m) Predko$é (m/s)
Pompownia | 1 00-PN10 DN160 1x3,00 1,21
sc";'f‘” 2xPEL00-PNI0DN125 | 2 x 251,00 + 841,00 0,99
Pompownia
$ciekow PE100-PN10 DN160 444,00 1,05
P2
Pompownia
$ciekéw PE100-PN10 DN125 250,00 1,17
P4
Pompownia
$ciekéw PE100-PN10 DN125 172,00 1,15
P7
Pompownia
$ciekéw PE100-PN10 DN125 302,00 1,04
P9

Pompownie mokre

Przepompownia stanowi kompletne w pelni zautomatyzowane urzadzenie sktadajace
sie z zestawu technologicznego zabudowanego wraz z pompami w
polimerobetonowej lub betonowej komorze mokre;j.

Naplywajace do zbiornika retencyjnego Scieki kierowane sa do rozdzielacza zespotu
pompowego.

Pompy sa naprzemiennie zalagczane po osiagnieciu odpowiedniego poziomu Sciekow.
Poziom ten mierzony jest czujnikami suchobiegu i wysokiego poziomu oraz
przetwornikiem ciSnienia hydrostatycznego, ktore zainstalowane sa w rozdzielaczu i
wspolpracuja z rozdzielnica elektryczna realizujaca zadany algorytm sterowania w
systemie pracy automatyczne;.

Przy intensywnym naplywie i przekroczeniu poziomu zalgczenia jednej pompy,
nastepuje zalaczenie drugiej pompy. Rozdzielnica wyposazona jest w modem do
komunikacji dwukierunkowej z dyspozytornia.

Praca pompowni odbywac sie bedzie automatycznie, sterowana poziomem
doplywajacych sciekow.

Zasilanie energetyczne pompowni wg odrebnego opracowania.

Zaprojektowano pompownie o oznaczeniach P3, P5, P6, P8.

Parametry przepompowni Zbiornik
i Qp Hp Armatura
Nazwa obiektu [m?/h] [m] | P, [kW] Typ i wymiary zbiornika
Typ pompy DN
Parametry wg | POMPY [mm] [mm]
doboru

Pompownia .

L. 2,2kw/ polimerobeton

sc'i';w 400V 26,24 | 866 | 155 80 Dw=1500mm Hc=2860mm
Pompownia .

N 4,0kw/ polimerobeton

sc'i';w 400V 2581 | 1347} 2,83 80 Dw=1500mm Hc=2860mm
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Pompownia .
e 4,0kW/ polimerobeton
Sc'i?w 400V 26,76 | 12,03 | 2,44 80 Dw=1500mm Hc=4620mm
Pompownia .
N 2,2kw/ polimerobeton
Sc'i';w 400V 29,24 | 624 ) 1,09 80 Dw=1500mm Hc=3950mm

Parametry rurociggu ttocznego
Nazwa obiektu
$rednica DN (mm) Dtugosé (m) Predko$é (m/s)
Pompownia
$ciekéw PE100-PN10 DN110 305,00 0,99
P3
Pompownia
$ciekéw PE100-PN10 DN110 452,00 0,97
P5
Pompownia
$ciekéw PE100-PN10 DN125 315,00 1,01
P6
Pompownia
$ciekéw PE100-PN10 DN125 109,00 1,10
P8

W sktad wymienionych powyzej przepompowni wchodzg:

L.p. Nazwa elementu llos¢ elementéw Materiat
1 szafka sterowniczo-zasilajaca 1szt. ABS, poliweglan
) sonda hydrostatyczna wraz z p’rywakami i okablowaniem 10 1kpl. )
metréw
3 pompa zatapialna zgodnie z tabelg nr 1 2 szt. -
4 kable zasilajgce pomp w obrebie zbiornika 10 m 2 kpl. -
5 kolano stopowe sprzegajace - sprzeg dolny + prowadnice 2 kpl. stal kvvi:lic\),‘;czjiljri:/l.4301
6 taricuch do opuszczania i wyciggania pompy 2 szt. stal kwasoodporna 1.4301
7 zawor zwrotny liniowy kotnierzowy DN8O 2 szt. zeliwo Z1250
8 zasuwa kotnierzowa klinowa DN80 2 szt. zeliwo ZI250
9 orurowanie wewnatrz pompowni ze srubami, kotnierzami DN80 2 kpl. stal kwasoodporna 1.4301
10 przytacze do ptukania z nasada do przytaczenia weza 1szt. -
11 rura wentylacyjna z kominkiem ¢$110 2 szt. PVC
12 drabinka 1szt. stal kwasoodporna 1.4301
13 wtaz ,lekki” o wymiarze 800x800 mm 1szt. stal kwasoodporna 1.4301

Pompy wyposazyé¢ w wirniki otwarte typu Vortex . Wirnik pompy , ze wzgledu na
mozliwos¢ pompowania duzych ilosci elementéw Sciernych mogacych znajdowac sie w
kanalizacji (np. piasek, zwir, itp.), musi by¢é wykonany z zeliwa chromowego odpornego na
Scieranie oznaczonego wg normy PN88/H /8314 jako zeliwo chromowe ZbCr32.
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Zasilanie energetyczne

Zasilania wymagaja pompy , urzadzenie zabezpieczajaco-sterujace oraz oswietlenie
wewnetrzne i zewnetrzne. Zasilanie doprowadzone zostanie z miejscowej sieci
energetycznej do projektowanej szafy energetycznej ( wg odrebnego opracowania
PGE Dystrybucja), a z niej do szafy sterowniczej przepompowni. W przypadku
przerwy w dostawie energii elektrycznej istnieje mozliwos¢ podlaczenia przenosnego
agregatu pradotwoérczego.

Sterownica

Szafa sterowania elektrycznego przepompowni (sterownica) zostanie dostarczona
wraz pompownia.

Szafa sterownicza z tworzywa sztucznego stopniu ochrony IP 65 z podwojnymi
drzwiami oraz postumentem realizujaca naprzemiennag prace pomp w
przepompowni Sciekow wraz z mozliwoscia pracy rownolegle;j.

Szafa oraz pompy zasilane sg napieciem trojfazowym 3 x 400 Vac.

Wyposazenie szafy sprzetowo umozliwia sterowanie oraz monitorowanie obiektu
poprzez transmisje GPRS

Szafa sterownicza od strony elektrycznej musi zapewnic zabezpieczenia wszelkich
elementow odbiorczych zasilanych z rozdzielni. Rozdzielnia od strony aparatury
kontrolno pomiarowej dokonuje pomiaru wielkosci elektrycznych niezbednych do
prawidlowej pracy i monitorowania obiektu.

Sterownica zostanie wyposazona w state gniazdo do podlaczenia agregatu
pradotworczego.

Celem maksymalnego ograniczenia pradu rozruchu wszystkie pompownie winny
posiadac rozruch silnika za pomoca falownika.

8.1 Zagospodarowanie terenu pompowni

Teren pompowni nalezy wygrodzic¢
Na ogrodzenia terenu pompowni, nalezy stosowac system ogrodzen paneli
kratowych w kolorze zielonym o wymaganiach opisanych ponize;j:
1. Ogrodzenie z paneli kratowych
a) stalowe panele kratowe:
zgrzewane punktowo, ocynkowane i powleczone PVC,
profilowanie pretow tréjkatne minimum 4 - ro krotnie na wysokosci min
2,00 m,
ostre 30 mm zakonczenie elementow kraty,
Srednica pretow pionowych i poziomych: min 5,0 mm,
dtugosc¢ elementéw kraty: min2000 mm, max 3000 mm
podziat oczek: max 60/max 250 mm,
wymiary profilu (przegiecia): 50/100 mm dopuszcza sie roznice + 20 %
wysokosc¢ elementéw: min 2000 mm, max 2400 mm
b) stupki o profilu prostokatnym 60 x 40 x 2 mm z otworami montazowymi
przewidzianymi dla Srub hakowych ze stali nierdzewnej zapobiegajacych
demontazowi ogrodzenia - stupy gotowe do montazu,;
¢) ochrona antykorozyjna elementow metalowych:
elementy kraty ocynkowane i pokryte poliestrem,
powtloka cynku:
- dla paneli 70 g/m3 (panele),
- dla stupow i elementéow bram co najmniej 140 g/mJ, grubos¢ powloki
poliestru co najmniej 60 urn,
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- Furtka i brama - ,systemowe”, spelniajace warunki wyszczegolnione
powyzej.
d) cokot i fundamenty - beton klasy B 20.
Teren wewnatrz ogrodzenia wylozy¢ kruszywem o grubosci po zageszczeniu 10 cm.

9. Zasilanie energetyczne pompowni .

Zasilanie energetyczne pompowni wg projektow przylaczy opracowywanych przez
PGE Dystrybucja Rejon Energetyczny Kielce

10. Warunki techniczne wykonania robét

Wszystkie materialy stosowane do montazu winny posiada¢ odpowiednie
dopuszczenia do ich stosowania w sieciach kanalizacyjnych oraz dopuszczenia do
obrotu na rynku krajowym tj. Aprobaty techniczne, znak B, Atesty PZH , Ocene
Higieniczna.

Catosc¢ zastosowanych do montazu materialow winna by¢ uzgodniona z inspektorem
nadzoru i administratorem sieci.

- roboty ziemne i instalacyjne prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP zawartymi

w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. oraz normami
BN-83/8836-02, PN-B-02481:1998, PN-B-10736:1999,

- przed przystapieniem do realizacji sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych projektowych

z rzeczywistymi, w szczegolnosci rzedne istniejacych sieci, przylaczy i przewodow
wodociggowych,

- 0 rozpoczeciu robot powiadomic instytucje posiadajace swoje uzbrojenie w obrebie
inwestycji w celu ustalenia sposobu i warunkow zabezpieczenia tego uzbrojenia,

- sie¢ podlega wytyczeniu i inwentaryzacji geodezyjnej,

- w trakcie wykonywania robot uzyskac pozytywny odbior robot ulegajacych
zakryciu,

- projekt niniejszy opracowano pod katem wykonawstwa przez uprawnione zaklady
branzy sanitarnej,

- calosc robot wykonac zgodnie z obowigzujacymi decyzjami administracyjnymi i
aktami prawnymi oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociagowych” — zeszyt 3 - opracowanymi przez COBRTI INSTAL W-wa, wrzesien
2001 r.

11. Odtworzenie rozbieranych nawierzchni.

11.1 Nawierzchnia z asfaltobetonu

Odtworzenie pasow drogowych ulic po budowie kanalizacji sanitarnej nalezy
wykonac¢ wg nastepujacych warstw konstrukcyjnych:
- wykopy zasypac piaskiem GI, warstwami gr 30 cm. z zageszczeniem kazdej do
[0=0,97 przy glebokosci wykopu ponad 1,2 m o do Ip= 1,00 przy glebokosci do
1,2m
- podbudowa z tlucznia kamiennego grubosci 0,25 cm wsk. [p=1,0
- warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego 75 kg/m?2
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego grub. 7 cm.
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego grub. 5 cm
Obie warstwy nalezy wykonac z zakladami 0,3 m poza pionowe krawedzie
wykopu
Uwaga odtworzenie warstwy Scieralnej drog powiatowych na calej szerokosci jezdni.
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11.2 Konstrukcja budowanych i odbudowywanych chodnikéw i

wjazdow
Nawierzchnie chodnikéw odbudowac zgodnie z ich dotychczasowa konstrukcja :
A/ nawierzchnia z plyt chodnikowych

- betonowa ptyta chodnikowa 7 cm
- podsypka cem-piask. S cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego 10 cm

mechanicznie

- wykop zasypany piaskiem i zageszczany warstwami po = 20 cm wg PN-S-
02205/1998
B/ nawierzchnia z kostki brukowe;j

- betonowa kostka brukowa 8 cm
- podsypka cem-piask. S cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie 10 cm

- wykop zasypany piaskiem i zageszczany warstwami po = 20 cm wg PN-S-
02205/1998

C/ Wjazdy
- betonowa kostka brukowa 8 cm
- podsypka cem-piask. S cm
- p podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 20 cm

- wykop zasypany piaskiem i zageszczany warstwami po = 20 cm wg PN-S-
02205/1998

21

Jezdnie obramowac kraweznikiem betonowym ulicznym 15x30 cm ustawionym na

tawie z betonu B-10. Chodniki z betonowej kostki brukowej w kolorze szarym
zabezpieczone obrzezem betonowym 6x20 cm.



