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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych ze zdjeciem, przechowywaniem oraz odtworzeniem warstwy humusu przy
robotach zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej i kablowych linii zasilajgcych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. L.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu, wykonywanych w ramach robdét przygotowawczych oraz
przechowywaniem i odtworzeniem warstwy humusu

1.4. Roboty tymczasowe i towarzyszgce.

Wszelkie roboty tymczasowe i towarzyszace winny by¢ uwzglednione w wycenie robét
zasadniczych.

1.5. Nazwy i kody robot wg Wspdlnego Stownika Zamdéwien
Grupy robdét, klasy robét lub kategorie robét:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

1.6. Okreslenia podstawowe
Humus - cze$¢ organiczna gleby powstata w wyniku przeksztatcenia na drodze biochemicznej,
przy udziale mikroorganizmdw, warunkujgca urodzajnos¢ gleby.

Pozostate okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej S 00.00. ,, Wymagania ogdlne”
pkt 1.6.

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej S 00.00. ,,Wymagania
ogoblne” pkt 1.7.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej S 00.00. ,,Wymagania
ogoblne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do zdjecia humusu

Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjeciem, przemieszczeniem i odtworzeniem warstwy
humusu nalezy stosowaé:
e rowniarki,
e spycharki,
e topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych — w miejscach,
gdzie prawidtowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
e koparki i samochody samowyfadowcze - w przypadku transportu na odlegtosc
wymagajacg zastosowania takiego sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej S 00.00.
»Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem roéwniarek lub spycharek albo przewozié
transportem samochodowym. Wybor Srodka transportu zalezy od odlegtosci i warunkdéw
lokalnych. Transport humusu do i z miejsca sktadowania winien by¢é wykonywany w sposdb
zapobiegajacy zanieczyszczeniu go.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdét podano w Specyfikacji Technicznej S 00.00. ,,Wymagania
ogoblne” pkt 5.

Teren pod budowe obiektéw, sieci zewnetrznych oraz kablowych linii zasilajgcych i sterowniczo
— sygnalizacyjnych w obrebie robdt ziemnych, w miejscach dokopow i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pozniejszego uzycia przy
rekultywacji terenu, na ktérym prowadzone sg roboty ziemne.

Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem roéwniarek lub spycharek.
W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego
wykonania robot, wzglednie moze stanowié¢ zagrozenie dla bezpieczernstwa robdt (zmienna
grubos¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowad reczne wykonanie
robét, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego terenu robdt ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubos$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej
lub wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie
stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.
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Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw ibezposrednio po nich, aby
uniknac zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Skfadowanie humusu

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu
powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy.

Wykonawca uzyska wymagane zgody na skftadowanie humusu w wybranym miejscu oraz
akceptacje Inzyniera na miejsce i sposdb sktadowania.

5.4. Odtworzenie warstwy humusu

Humus zdjety przed wykonaniem robét ziemnych zostanie po zakorczeniu prac rozscielony w
miejscach, z ktérych byt zdjety pod budowe sieci, linii i urzagdzen podziemnych, warstwg o
grubosci (po zageszczeniu) réwnej warstwie pierwotne;.

Nadmiar humusu winien by¢ uzyty przy umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu
drzew i krzewdw oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowe;.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie zustaleniami
Specyfikacji Technicznej lub wskazaniami Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej S 00.00. ,,Wymagania
ogoblne” pkt 6.

6.2. Kontrola usuniecia, sktadowania i otworzenia warstwy humusu

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu,
akceptacji Inzyniera dla miejsca i sposobu sktadowania humusu przez caty okres realizacji prac
oraz wizualnej ocenie, popartej pomiarami grubosci warstwy, kompletnosci przywrdcenia
warstwy humusu po zakoriczeniu prac.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. 0Ogdlne zasady obmiaru robot.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw. Jakikolwiek bfad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt / wykazie cen lub gdzie indziej w
specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robét w jednostkach ustalonych w
Przedmiarze.
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Roboty ziemne zwigzane z usunieciem humusu obmierzane beda w m? gruntu mierzonego w
stanie rodzimym. Zaktadana grubos¢ warstwy zdejmowanego humusu 30 cm.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazine Swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie w
catym okresie trwania roboét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda prowadzone na biezgco, podczas realizacji prac.
8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji technicznej S 00.00. ,,Wymagania ogdlne”
pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i wymaganiami Inzyniera, jezeli ogledziny potwierdzg zebranie catej warstwy
humusu z catej powierzchni, na ktérej prowadzone beda roboty ziemne a zebrany humus
zostanie zabezpieczony przed zanieczyszczeniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogdlne.

Ustalenia ogdlne dotyczgce podstaw ptatnosci zamieszczono w p-cie 9 specyfikacji technicznej S
00.00. Wymagania ogdlne.

9.2. Ustalenia szczegolne.

Ptatnos¢ obejmuje:

zdjecie warstwy humusu na cata grubos¢ jego zalegania,

- odwiezienie zdjetego humusu do miejsca sktadowania,

- uformowanie humusu w pryzmy,

zabezpieczenie humusu przed szkodliwymi wptywami atmosferycznymi i zanieczyszczeniem.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
Zgodnie z punktem 10 Ogolnej specyfikacji technicznej S 00.00.
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