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UWAGI DO RYSUNKU:
1. W czesci gérngj w miej§cu istn. kratki wentylacyjnej ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
dla dolnego pomieszczenia zamontowac nalezy NAZWA POMIESZCZENIA
évoegtycl‘}a/\:]or kanatowy @125mm o wydajnosci minimum NR. | oomiEszezENIA| POSADZKA M2]
m
2. W miejscu wskazanym w pomieszczeniu 1 PRZEDSIONEK TERAROTA &19
zamonotowac nalezy kraniki czerpalne,
antyskazeniowe ze ztgczka. 2 POM. Z PISUARAMI TERAKOTA 5,33
3. Oktadziny scian z ptytek terakotowych wykona¢ do e e R eyt
WY§- h=2,05m "OSEMKA" KINGA ZAWISTOWSKA
4. Sciany od wys. h=2,05m do petnej wys. pomieszczen 3 | W.C.CHLOPCOW TERAKOTA 7,66 NIP: 744-10371-51, s +48 69 385 007

wykonac¢ wklejeniem ptyt gipsowo-kartonowych o grub.
12,5mm + gruntowanie + malowanie farbg lateksowg

5. Przed wbudowaniem terakoty i stolarki drzwiowe]

oraz przed montazem scianek dziatowych z ptyt HPL, ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

kolor nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym NAZWA

POMIESZCZENIA

6. Drzwi wewnetrzne do pomieszczen W.C wykonaé z NR- lpomiEszczENIA|  POSADAA [M2]
podcieciem dolnym lub zamowi¢ z otworami w dolnej 4 PRZEDSIONEK TERAKOTA 7,28
czesci skrzydta
7. Przeswit scianek dziatowych HPL nad podtoga musi

5 W.C. DZIEWCZAT TERAKOTA 16,64

wynosi¢ minimum 15cm.
8. Wysokos¢ pomieszczen po wykonaniu sufitow

podwieszanych musi wynosi¢ minimum 3,02m

e-mail: projekt-osemka74@wp.pl
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