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UWAGI DO RYSUNKU:
1. W czesci gornej w miejscu istn. kratki wentylacyjnej ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
dla dolnego pomieszczenia zamontowac nalezy NR NAZWA pOSADZKA | POMIESZCZENIA
wentylator kanatowy @125mm o wydajno$ci minimum ~ |POMIESZCZENIA [M2]
50dm3/h 1 PRZEDSIONEK TERAKOTA 7,57
2. W miejscu wskazanym w pomieszczeniu
zamonotowac nalezy kraniki czerpalne,
. . 12 POM. Z PISUARAMI TERAKOTA 4,90
antyskazeniowe ze ztgczka.
3. Oktadziny scian z ptytek terakotowych wykona¢ do _
wys. h=2,05m St KINGAZAWISTOWSKA
4. Sciany od wys. h=2,05m do penej wys. pomieszczen B | e cTRoreR ] TERAOT e N
wykonac¢ wklejeniem ptyt gipsowo-kartonowych o grub. e-mail: pgl;kgjénkk;”@wp-p'
12,5mm + gruntowanie + malowanie farbg lateksowg

5. Przed wbudowaniem terakoty i stolarki drzwiowe]
oraz przed montazem Scianek dziatowych z ptyt HPL,
kolor nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym

6. Drzwi wewnetrzne do pomieszczen W.C wykonac z
podcieciem dolnym lub zamowi¢ z otworami w dolnej
czesci skrzydta

7. Przeswit scianek dziatowych HPL nad podtoga musi
wynosi¢ minimum 15cm.

8. Wysokos¢ pomieszczen po wykonaniu sufitow
podwieszanych musi wynosi¢ minimum 3,02m

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

NAZWA

POMIESZCZENIA

NR. |pomieszczenia| POSADZKA [M2]
14 PRZEDSIONEK TERAKOTA 6,41
15 W.C. DZIEWCZAT TERAKOTA 15,86

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

TEMAT:

RZUT PIETRA - W.C. CHLOPCOW | DZIEWCZAT

OBIEKT:

Remont weztéw sanitarnych z pomieszczeniami W.C.
dla chtopcow i dziewczat w budynku SP w Tegowie
przy ul. Szkolnej 9

INWESTOR:

SZKOEAPODSTAWOWA W EEGOWIE
83-031 LEGOWO
UL.SZKOLNA9

STADIUM:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

BRANZA: ARCHITEKTURA
AUTORZY DOKUMENTACJI:

BRANZA: IMIE | NAZWISKO PODPIS
Projektowat: mgr inz. arch. TADEUSZ

TYLKA

nr upr. NN-8345/474/81

Opracowat: inz. ANDRZEJ ZAWISTOWSKI
NR RYS.: SKALA: DATA OPRACOWANIA:
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