Uwag:
1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie  Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano - montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowa i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawezym. Odchylki od projekiu nalezy
konsultowac z projektantem.
i 3 Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci elementy stolarki Susarki okiennej i drzwiowe, szklen,
fasad, okladzin elewacyjnych, balusirad, porgczy i pochwytow, odbojnikow wewnetrznych  innych nalezy zamawia i wykonywac /
‘ monfowat na podstawie zweryfikowanych obmiardw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
et PANT 4. Przy wykonaniu otworow drzwiowych skonfrontowac wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym
: : asortymentem diaunikniecia niecistosci.
n ‘ 5. Przed wykonaniem kazdego otworu w Scianach i sropach weryfikowac ich rozmiary z projekiowanym asortymentem lub
nl wyposazeniem. Murowanie okrelonych parti $cian realizowac po weryfikacj opracowar branzowych (przebiegi instalac).
: : ‘ e 6. Dopuszcza sig zastosowamie materialdw zamiennych pod warunkiem, Ze posiadaja one cechy nie gorsze jakosciowo
" PANY ot w1l o S T 1 THRls| [l | WEscepo il | )] mEmsssa Esssss technicznie od wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania 2gody projekianta.
ul 7. Wszystie elementy konsirukcyjne lokalizacyine w dokumentacji- czes¢ konstrukeyjna (Konstrukja - projekt budowlano-
I ‘ —_——— wykonawezy).
RN %, — - 8. Kazdy sktadnik projekiowy nalezy rozpatrywat i rozpoznawat w dokumanetaci w kontekscie wszystkich rysunkow, ktdre do tego
- — nl-'—- — - — = ) ! skiadnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich informac opisowych i zasad sztuki budowlane].
n ‘ ‘ ‘ 9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kidrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjgtych
n : rozwiazan w zakresie sziuki budowlanej nie zwalnia wykonawey z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w
o | | - AW PAN ! porozumieniu z inwestorem, a ake z projektantem i a jego 2goda,
" o~ 7| — Y . «© e® -):(— 0N, SOCJAL. BARU [m] 10, Nl vz oz b nslaoineh ) b
n ‘ a ; | || ‘ ‘ POM. TECHNICZNE POM. TECHNICZNE . Nlezy uwzglednc pzejcia pneg strppy otworow msta_acymlyc mzpatruﬁc i opierajac sie o rysunki branzowe.
n ‘ = i | | K \ \ . 135 1. W przypadku jakiejkohwiek rozbieznosci w dokumentacjinalezy dokonac..
! ) . ) e __ & 12. Zqodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowiane (§. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z poiniejszymi
‘ e o L — ‘ i __ ‘ = ‘ zmianami) kierownik budowy ma obowiazek realizac obiekiu zgodnie z obowiazujacymi przepisami i sztuka budowlang,
== = ZZ e [l ,
| N T | IR | | LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH:
\ \ N WENTYLATORNIA 2 i
\ \ \ Y613 % DL1.{ Kwadratowa oprawa LED przeznaczona do montazu w modulowych suftach podwieszanych lub w sufitach gipsowo-
‘ ‘ \ \ ‘ ‘ \ TEP12 ‘ ‘ kartonowych, zrodlo LED, wysoki wspdlczynnik oddawania barw Ra>80, temperatura barwowa 4000 K, tolerancja
[, - \ w - - —_— barwy SDCM<3, stopien szczelnosci: IP44, kolor bialy, korpus ze zintegrowanym odblysnikiem z kopolimeru ABS
| | (o) H=271 & [t | <> N BIBLIOTBKA ' L boy by [ | formowanego wiryskowo, radiator FAST (Flexible Air Stream Technology) do odprowadzenia ciepta z LED, kiasa
[ S 12 ] ! S £ WENTYLATORNIA 1 ochronnosci: |, moc oprawy: 13W, strumief Swietiny oprawy: 1858 Im, skutecznosé $wietina oprawy: 143 ImW,
h h h ey (0 ] == 7 ||t trwalos¢ 50000h (L8OB10), statecznik elektroniczny, cos': >09 Wszystkle komponenty mozna w pozniejszym czasie
/ ! ) — 70m wymienia¢ bez uzycia narzedzi. dyfuzor z optymalna dyfuzja gwarantuje wysoka.
| | I
| e o § o } B | POM. TECHNIGZNE | oswietlenia, wymiary 193x193x80 mm. )
i T T - A2 T~ - -~ Oprawa LED wpuszczana przeznaczona do montazu w modulowych sufitach podwieszanych lub sufitach gipsowo
_ :[ b - - —[ - - T 1T -~ -—"—-—--- kartonowych, zrdto LED, wysoki wspolczynnik oddawania barw Ra>80, temperatura barwowa 4000 K, tolerancia
- N -7 ~ -7 - -~ =~ barwy SDCM<3, stopient szczelnosci: IP44, kolor obudowy - bialy, korpus aluminiowy, klasa ochronnosci: Il, moc
| KOMUNIKACJA | N N N D O S opravy: 39 W, strumien $wietiny oprawy: 3900 I, skutecznosé éwietina oprawy: 100 ImW, trwalosé 50000h, materiat
| g - [ Y T | ! Klosza - PMMA, wymiary 595x595x10,5 mm.
\ N7 TEP1.2 Oprawa LED wpuszczana przeznaczona do montazu w modulowych sufitach podwieszanych lub sufitach gipsowo
L\ - Y13 BIBLIOTEKA AW2 Y613 Y613 [——-.] kartonowych, zrodlo LED, wysoki wspolczynnik oddawania barw Ra>80, temperatura barwowa 4000 K, tolerancja
g [ 2 — — barwy SDCMS3, stopien szczelnosci: P44, kolor obudowy - bialy, korpus aluminiowy, Kasa cchronnosci: Il moc
| = > | = | oprawy: 39 W, strumien $wietiny oprawy: 3900 Im, skutecznosé $wietina oprawy: 100 Im/W, trwalos¢ 50000h, material
g L klosza - PMMA, wymiary 595x595x10,5 mm. Statecznik DALI.
7 ! B ‘ ‘ Oprawa LED do montazu w sufitach Temperatura barwowa 4000 K, wspotczynnik
B oddawania barw Ra>80, klasa ochronnosci I, IP40. Montaz wtropowy. Korpus wykonany ze stali, raster paraboliczny.
| | Moc 40 W. Strumien $wietiny oprawy 4980 Im. Skutecznos¢ oprawy 125 Im/W. Wymiary 596x596x41 mm.
i ‘ / / Oprawa LED do wbudowania w sufit z symetrycznym szerokostrumieniowym rozsylem $wiatla. Temperatura barwowa
’ I-I.‘_l ’ ’ 4000 K, wspdlczynnik oddawania barw Ra>80, stopieri ochrony IP44_20. Moc oprawy 19 W, trwalos¢ zrédta 50000 h
AW 1 1R15 i R15 ! Kk R15  AWY / R15 L85. Strumieri Swietiny oprawy 2438 Im. Skutecznos¢ oprawy 128 Im/W. Wymiary 210x210x123 mm. Statecznik DALI
- | ~ 1 KOMUNIKACJA ) | H=2,45
S{< 1 ——c — Oprawa przeznaczona do montazu nasciennego, zrédlo LED, profi aluminiowy malowany na kolor szary, klosz
\ opalowy, sluzaca do oswietlenia akcentujacego, bezposredni rozsyt $wiatla. Temperatura barwowa 4000 K,
\ wspotczynnik oddawania barw Ra>80, klasa ochronnosci |, IP44. Moc oprawy 17W. Strumierh $wietiny oprawy 860 Im.
N ’Z* 1 - Skutecznosc oprawy 51 Im/W. Wymiary oprawy 595x46x2 mm.

TU{ Oprawa LED do wbudowania w suft z gisbokim cofciem zr6cfa Swiata ograniczajacym oénienie. Termperatura
©  barvowa 3000 K, wspiczynnik oddawania barw Ra>30. Moc oprawy 14,9 W, tnwalose zr6cia 50000 h L0, Strumiet
Swietiny oprawy 1017 Im. SKutecznosc opravy 68 ImAW. Wymiary ©%4x100 mm. Statecznik DAL
PT{  Oprawa LED zwieszana. Temperatura barwowa 3000 K, wspSiczynnik oddawania barw Ra>%0. Moc opray 7.8 W.
Strumief $wietiny oprawy 300 Im. Skutecznosc oprawy 38 ImW. Wymiary: przysufitowka (959 mm, tubka 16500
om, max dugosé zwieszenia 2m. Statecznik DALI.
R{3  Linowa oprawa podwieszana LED do uzytku wewngtiznego, Temperatura barwowa 4000 K, wspSiczynrik
oddavwania barw Ra 90, Kiasa ochronnosci |, IP20, Korpus wykonany  aluminium, Moc 41 W, trwalost rcla
54000 h L8O/B10. Strumien oprawy 4765 Im. Skutecznose oprawy 116 ImW. Wymmiary 1132x44xB6 mm
Statecznik DALL.

Ri5  Oprawazmoduiem LED do oswietl A biurowych, sal recepc,
e Giagow komunikacyjnych, Katek schodowych, skiepdw  innych. Temperatura barwowa 4000 K, wspoiczynrik
" oddawania barw Ra 80, Kasa ochronnosc |, 1P20. Montaz natynkowy. Korpus wykonany z aluminium, Kosz 2
" worzywa sztucznego, opalowy. Moc 26 W, iwalosé 2rodla 54000 h LOOIB10. Strumies oprawy 2380 Im.

Skutecznos¢ oprawy 92 Im/W. Wymiary 1085x57x75 mm
n R16 Oprawa 2 modulem LED do owiell f biurowych, sal
recepcii ciagow Katek schodowych, sklepdw i innych. Temperatura barwowa 4000 K,
i @ ‘wspolczynnik oddawania barw Ra 80, klasa ochronnosci I, IP20. Montaz natynkowy. Korpus wykonany z
aluminium, Kosz 2 tworzywa sztucznego, opalowy. Moc 37 W, rwalost 2rédla 54000 h LOOIBIO. Strumiet
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- @ ‘oprawy 3680 Im. Skutecznos¢ oprawy 99 \m/W Wymiary 1625x57x75 mm.

" RI7 Oprawa 2 modulem LED do oswietl f biurowych, sal
‘ n recepcji, ciagow Klatek schodowych, skiepow | innych. Temperatura barwowa 4000 K,
|
|

" wspolczynnik oddawania banw Ra 80, klasa ochronnosci I, IP20. Montaz natynkowy. Korpus wykonany 2
aluminium, Kiosz z tworzywa sztucznego, mikropryzmatyczny. Moc 40 W, tnwalos¢ zreda 54000 h L90/B10.

n Strumien oprawy 4343 Im. Skutecznosé oprawy 109 Im/W. Wymiary 1625x57x75 mm.

({3 Liniowa oprawa nastropowa LED. Temperatura barwowa 4000 K, wspsiczynnik oddawania barw Ra>80, stopiei

e 201707 (P50, 1KO7. Moc oprawy 21,8 W, trwalost 2récla 100000 h L95. Strumien wietiny oprawy 3680 m.
n Skutecznos¢ oprawy 169 ImW. Wymiary 1000x60x85 mm. Statecznik DAL
n TEP{{ Oprawa LED do érodowisk 0 1 pracy max 50°C. Temperatura
n =barwowa 4000 K, wspoiczynnik oddawania barw Ra>80, lasa ochronnosci, IP66/IP69, IK10. Montaz natynkowy.
Material Klosza i korpusu - poliweglan PC, Klosz opalowy PC. Oprawa nieotwierana. Moc 18 W, trwalos¢ zredka
50000 h L9O/B10. Strumiers oprawy 2470 Im. Skutecznosc: oprawy 137 Im/W. Wymiary 1175¢90x99 mrm.
Mermbrana wen(ylacyjna przemw skraplaniu w korpusie. Montaz przelotowy.

TEP{)  Oprawa do érodowisk 0 t pracy max 50°C. Temperatura
barwowa 4000 K, wspmnzynmk oddawania banw Ra>80, kiasa ochronnosci | IP66/1P69, IK10. Monta natynkowy.
Materiatklosza i korpusu - poliweglan PC, Koz opalowy PC. Oprawa nieotwierana. Moc 30 W, trwalost zrodia
50000 h L9O/B10. Strumieri oprawy 3050 Im. Skutecznosc: oprawy 139 Im/W. Wymiary 1175¢90x99 mrm.
Membrana wentylacyjna przeciw skraplaniu w korpusie. Montaz przelotowy.

TEP{3  Oprawa LED do érodowisk 0 1 pracy max 50°C. Temperatura

e barwowa 4000 K, wspolczynnik oddawania barw Ra>80, Klasa ochronnosci |, IPGB/IP6S, K10, Montaz natynkowy.
Material Klosza i korpusu - poliweglan PC, Klosz opalowy PC. Oprawa nieotwierana. Moc 30 W, trwalos¢ zrodta
50000 h L9O/B10. Strumieri oprawy 4180 Im. SkutecznoSe oprawy 139 Im/W. Wymiary 1175¢90x99 mrm.
Membrana wentylacyjna przeciw skraplaniu w korpusie. Montaz przelotowy.

PAN{  Oprawa LED przeznaczona do montazu w suftach podwieszanych. Temperatura barwowa 4000 K, wspolczynnik
oddawania barw Ra > 80, klasa ochronnosci |, IP44. Montaz wtropowy. Korpus wykonany ze stal, Klosz z
tworzywa sztucznego, opalowy. Moc 26 W. Strumier $wietiny oprawy 2845 Im. Skutecznost oprawy 109 ImW.

Wymiary 295x295x60 mm.
LEGENDA SUFITOW PODWIESZANYCH: S3) w toaletach, pom. dkowych i mokrych: LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH: Klasa 08 e Odpomos¢ ogniowa W 6w budynku
(S1) w komunikacj . Suﬂt akustyczny, do pomieszczen o wysokich wymaganiach higienicznych. Sufit z widoczna konstrukcia AW{  Oprawa LED osietienia awaryinego ewakuacyinego nastropowa 2 ptyka otwarla korylrzowa, pgj:;m? 1 9 W"amz:?m @ | Konstrukcja dachu | SOP ‘s"c‘::;ﬁm? Matki | sciana zewngtrzna | sciana wewnetrzna przekrycie dachu
Sufit akustyczny, do pomieszczen o wysokich wymaganiach akustycznych. Sufit z niewidoczn: nosna. - ) ) >{J< Vyposazonaw irédio LED 150im, czas podtrzymania 1h, oprawa jednozadaniowa, wyposazonaw e
tyczny, do p Wy Wymag: yen. q - kolor plyt: bialy NCS: S 0500-N, materiat rdzenia plyty: weina szklana centralny monitoring, stopieri szczelnosci: IP44, moc oprawy 5W, wymiary oprawy: 290x63mm, waga: B R120 R30 REI 60 REI 60 EI30 RE 30
konstrukcja nosna, piyty tatwo demontowalne S ! . i om0 0,45kg, certyfikat CE, CNBOP. T - - - pwen - - -
e g . . . - grubos¢ plyt: 15mm, wymiar piyt: 600x600mm, odbicie $wiatta: >80% } Dopuszcza sig obnizenie ganej klasy ogniowej pod spetnienia przepisow
- kolor plyt: biaty NCS: S 0500-N, materiat rdzenia plyty: weina szklana o P . " o o . . A2 Oprawa LED oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego nastropowa z omykaomaﬂaomana,
o . . AR - odpornos¢ na wilgo¢: klasa C, wilgotno$¢ wzgledna 95% przy 30°C, zgodnie z EN 13964:2014 osazona w zrodio LED 150Im, czas 1h, oprawa INWESTOR: ADRES: SCHEMAT;
0/ Wyp P!
- grubos¢ plyt: 20mm, wymiar plyt: 600x600mm, odbicie $wiatta: >80% N T A A .
. o . N . - utrzymanie w czysto$ci: mozliwos$¢ codziennego odkurzania recznego i maszynowego oraz centralny monitoring, stopie szczelnosci: IP44, moc oprawy W, wymiary oprawy: m90x63mm waga. Paiist Wyasza Szkola Zawod

- utrzymanie w czystosci: mozliwo$¢ codziennego odkurzania recznego i maszynowego oraz d . . 0,45kg, certyfikat CE, CNBOP. anstwowa Wyzsza ozkofa Zawoaowa

. : L A przecierania na mokro raz w tygodniu, mycia parg . . . P~ L "
przecierania na mokro raz w tygodniu, dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na piyte: 0,5 kg (5N) I - AW3  Oprawa LED oswietlenia awaryjnego ewakuacyinego do suftow podwieszanych z optyka ofwarta, im. H. Cegielskiego w Gnieznie ul. Wrzesinska 43-55

i o . . - odpomosc na dziatanie pary nadtlenku wodoru (H,0,) O Korytarzowa, wyposazona w zrédlo LED 200im, czas podirzymania Th, oprawa jednozadaniowa, w
- Klasyfikacja ogniowa (wg klas): co najmniej A2-s1, d0 >0<  lontarzoug, wyp , czas podizy! . oprava | : fel :
- stosowanie w pom. o wil otnoéci wzglednei owiétna' wg Klasy C - klasa odpomosci na plesn i bakterie: klasa 0 wg ISO 846 A, 846 C ‘wyposazona w ceniralny monitoring, stopier szczelnosci: IP44, moc oprawy 5W, wymiary oprawy: ul. ks. kard. 8. Wyszyfskiego 38, 62-200 Gniezno /
gt pocanana Giughy v 090 e Mlte v 5 05 e oot GO & P SO0 Al Opeue LED ke gl sk e 62200 Gnezno 7\
- systemowa konstrukcja nosna z ocynkowanej stali, spetniaja wymagania antykorozyjne klasy C1 m(;krolog\cznly M1t/)s§rce_fa 4wg NL: S90-851, s;yobl:;uksc l;\rwanla czastek CP(0,5) 5. wg NF § 90-351 3¢ antyparikong, vypasatora w i L ED 2000, C‘Z""?’"‘I‘ggmﬁ"'ﬁ th, oprana jednozadaniowa, NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
Zgodiie 2 EN IS 12944-2 - opuszczg ne o' cigzenie uzytkowe nla plyte ,3kg (3N) w;/goggzona w cenoraA '5‘1 momnunrk\gi(s:gpgN ;éc;e Inosci: IP44, moc oprawy 5W, wymiary oprawy: . L
- lasyfkacja ogniowa (wg klas): co najmniej A2-s1, d0 T e g e O OO, s A Adaptacja budynku pokoszarowego nr 7 PSW w Gnieznie
. . ; & O wietoa / rawa LED oSwietlenia ewakuacyjnego, nascienna zewnelrzna osazona w mo
n - - . L - stosgwanle wpom. o ‘_’””9"‘”950' wzglednej powietrza: wg Klasy C w Ezpas podirzymania 1h. oprawa dv%lzadgamowa wyposazonae w untm\n;vmm«ormg orazy modut do niskich — -

Sufit akustyczny, do pomieszczen o wysokich wymaganiach akustycznych. Sufit z niewidoczng, - wspdiczynnik pochtaniania dzwigku aw: 0,95 temperaur. stopieri szczelnosci 1p65, moc 9w. wymiary oprawy: 303x184x160mm, certyfikat CE, CNBOP PROJEKTOWAL: SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN: PODPIS JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
konstrukcig r!oéna, piyty fatwo demontoyvalne ) - systemowa konstrukcja nosna z ocynkowanej stali, speiniaja wymagania antykorozyjne klasy C1 EVW{  OprawaLED oswietienia ewakuacyinego, nascienna wyposazona w zrédlo LED 150im, czas Uprawnienia budowlane w specjanosciarchitekoniczng] do
- kolor piyt: biaty NCS: S 0500-N, materiat rdzenia piyty: weina szklana zgodnie z EN 1SO 12944-2 EI] e L enap. ™ posatona autotest. Moc oprawy 4W, wymiary opravy. mgring atch 0. NIEDBALA projeklowania bez ograniczef
- grubos¢ piyt: 20mm, wymiar plyt: 600x600mm, odbicie $wiatta: >80% - piyty fatwo demontowalne - | ) ) upr. nr; 67WPOKK/2017
-utrzymanie w czystosci: mozliwosé codziennego odkurzania recznego i maszynowego oraz przecierania o ] (34w salach wyk E\y2 OprawalED °5W‘§gfa"v‘zewak“ﬁcyi"59°v rasuflov wiposaiona twnl‘g"c“;%;iz lw‘uyﬁ; oy pr—" P .
na mokro raz w tygodniu, dopuszczalne obciazenie uzytkowe na plyte: 0,5 kg (5N) " . . . 290x110x200mm, certyfkat CE, CNBOP yw ' ' i St u d I 0
~as yﬁkac_ja agriowa (W_g klas)i P najmniej_ A2-s_1, @ B : s;?; ﬁt;zm{] ;o pomieszczen o wysokich wymaganiach akustycznych. Sufit z niewidoczng HI] ngint K SKRZYOLISKA % 0\
) stg:g'vcvjn:]en_\al sgg)";nvg:]ggg?s%r zgled?(ajopUWIetrza: wKasy C - kolor piyt: biaty NCS: S 0500-N, materiat rdzenia plyty: weina szklana myrinz. arch. D. SOBCZAK S0bcead ul. Graniczna 6
- W ynnil iania dzwigku aw: 1, ) ! . e ano) - . i
- systemowa konstrukcja no$na z ocynkowanej stali, spetniaja wymagania antykorozyjne klasy C1 _u%gb;;m gfr:[gsgymglsxsf gggggﬁz'O%TSE;:::E&?O g“i — mgrinz. arch.P. SOBOTA - 62-040 Puszczykowo
2gochie 2 EN S0 12924-2 u myokro e tyygodnwd 9 geznego i maszynoweg p gt ing. arh. M. SZUBA MES e-mail:studiodna@poznan.home.pl

w czesci mieszkalnej: - izolacyjnosé przeciwdzwigkowa migdzy pomieszczeniami: 43 dB wg 1SO 10848-2 BRANZA STADIUM DATA SKALA
Sufit podwieszany z ptyt GKBI mocowanych na konstrukcji systemowej krzyzowej dwupoziomowej z - izolacyjnos¢ przeciwdzwigkowa pionowa: 27 dB wg ISO 140-3 oraz ISO 717-1 .
profili CD60, o wym.1x12,5mm, klapy rewizyjne - klasyfikacja ogniowa (wg klas): co najmniej A2-s1, d0 ARCHITEKTURA PROJEKT KONCEPCYJNY MARZEC 2022 1:150
- izolacyjnos¢ akustyczna Rw=40db, wspdiczynnik pochtaniania dzwieku aw: 0,90 - stosowanie w pom. o wilgotnoéci wzglednej powietrza: wg klasy A TYTULRYSUNKU: NRRYSUNKU:
- szpachlowany, malowany na kolor biaty NCS: S 0500-N, - wspdiczynnik pochtaniania dzwieku aw: 0,65 a1 P
- utrzymanie w czystoéci: mozliwo$¢ codziennego odkurzania recznego i maszynowego oraz - systemowa konstrukcja nosna z ocynkowanej stali, speiniaja wymagania antykorozyjne klasy C1 RZUt SUfItOW = pIWﬂIC& A'05'0 1
przecierania na mokro raz w tygodniu, dopuszczalne obciazenie uzytkowe na piyte: 0,5 kg (5N) zgodnie z EN ISO 12944-2
-Kasyfikacja ogniowa (g Kias): co najmniej A2-s1, d0 - piyty tatwo demontowalne PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKI MOZE SLUZYC WYLACZNIE DO CELU, DLA KTOREGO ZOSTAL WYKONANY. UDOSTEPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZESCI PROJEKTU
- stosowanie w pom. o wilgotnosci wzgledne] powietrza: wg Kiasy C W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW | AUTORSKIE PRACOWNI PROJEKTOWEJ "ADO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Pozna.
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