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BUDYNEK NR 2

LEGENDA
Uwagi: INWESTOR: ADRES: SCHEMAT:
=z vag: Panstwowa Wyzsza Szkota Zawodowa _—
I— ''''' —I 1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa zgodnie z Polskimi Normarmi, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robt budowiano - montaZowych opracowanymi im. . Ceaielskiego w Grienie o Wizesiiska 43:55
o o ) przez Instytut Techniki Budowlane] oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. M Iksl kagd 5 W?szyriskiego % '62-200<3niezno 1
budynki istniejace : 7/25 - granice i numery dziatek 2. Poziomy posadzek nalezy zweryfkowat i precyzyjie wytyceyt geodezyjnie naetapie wykonawezym. Odchyl od projektu nlezy konsultowac z pojekantem. | gy gy ericono ' . )/;%m
I_ J 3 Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegoinosci elementy stolarki i Slusarki okienne i drzwiowej, szklen, fasad, okladzin elewacyjnych, A ORES OBEKTU BUDOTANEGD >\
''''' Ezae‘gityf;i&;flemgﬁ:ﬁ;xﬁzwo Jg:ﬂglkow wewnetrznych | innych nalezy zamawia i wykonywac / montowac na podstawie zweryfikowanych obmiarow Adzplacia budynku pokoszarowego n 7 PSW w Griezie H ’
r— 1 4. Przy wykonaniu otwordw drzwiowych skonfrontowa wymiary z zestawieniem stolarkioraz z faktycznym zamaianym asortymentem dlaunikniecia nigScislogcl, | PROVEKTONAL: SPECILICSENR LPRAVNEN PODPS JEDNOSTRAPROEKTOE:
. ) ) o b dianach i o ron i o o ol I budowl Iosc arhiekorican] d
Dok by oprcovaion | | obsarraavans Pt et ) S DB IO | |
: - X o . . L _ . upr.nr:
L — 1 6. Dopuszcza sie zastosowamie materiaidw zamiennych pod warunkiem, Ze posiadaja one cechy nie gorsze jakoSciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, 8 [goracomanie: P H
{akze pod warunkiem uzyskania zgody projeklanta. gt ach . SKRZYOLISKA . Stu IO CAL
A wejécia do budynku 7. Wszystie e\gmenty konstrukeyjne \okalizacyjrjgwdokumentgcji-czeéc’ konst[ukcyjna (kqn§trukcja-projekt budgwlanvo-wykonawczy)‘ o gt ach 0. SOBCZAK Soberad ul. Graniczna 6
8. Kazdy skiadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac w dokumanetacji w kontekscie wszystkich rysunkéw, kidre do tego skiadnika sie odnosza z gt in. ach P. SOBOTA ya 62-040 Puszczyk(;wo
teren utwardzony uwzgedrieniem wszystkich informacf opisowych i zasad sztuld budowlanej. ngr . ach. M. SZUBA M IS e-mail studiodna@poznan.home.pl
A wejscia na dziatke 9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kidrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazan w zakresie sziuki BRANZA STADIUM: DATA SKALK
kz);gé);/lanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projekiantem i za jego ARCHITEKTURA INWENTARYZACJA WARZEC 2022 | 1500
A wjazdy na dziatke 10. Nalezy uwzglednic przejScia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie o rysunki branzowe. TYTULRISUN ) Lo IRRISUKL
teren biologicznie czynny 11.W przypadku jakigkolwiek rozbieznosci w dokumentaci nalezy dokonac... ZHQOSPOdaTOWGHIG terenu - stan |stn|ejqcy PZT-|-01
@ Zielen wysoka 12 Epine2at 7 s 2t pca 199 ok Prao e D2 208 o 200 por 2062tz znaram) etk bty ma PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOZE SLUZYC WYLACZNIE DO CELU, DLA KTOREGO ZOSTAL WYKONANY. UDOSTEPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZESCI PROJEKTU
obovigze ealzac] obieku zgochie 2 obowiezacymi przepisail sziuka budowtang W AKIEJKOLWIEK FORME - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROM | AUTORSKIE. PRACOINI PROJEKTOME "ALDO XXI" ul.Turalska 38, 60-325 Pz,
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