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12. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t. Dz.U. 2 2003 roku Nr 200 poz 2016 z pozniejszymi zmianami) kierownik budowy ma
obowiazek realizacji obiektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami i sziuka budowlana,

Klasa \&Wnoéé ogniowa 6w budynku
pgjg;ﬁ‘:(vjj gbéwnzl;z;:tmkcja konstrukcja dachu strop is%mm? Katki $ciana zewnetrzna $ciana wewngtrzna przekrycie dachu
"B" R 120 R 30 REI 60 REI 60 EI30 RE 30
* Dopuszcza sig obnizenie wymaganej klasy $cii ogniowej pod spelnienia przepisow
Uwa g‘ \N‘M:ZSTOR ) ADRES: SCHEMAT: g
1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normani, "Warunkami technicznymi wykonania odbioru robot budowlano - montaZowych opracowanymi !’anstwowla wy.ma SZko.' a,ZiiIWOdowa "
) V ety Wyfonyac 29 Y . iy yenop M im. . Cegielskiego w Gnieznie ul. Wrzesiska 43-55
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sziuki budowlanej. ul ks, kard. . Wyszyrskiego 3 62200 Griezno “\/
2. Poziomy posadzek nalezy zweryfkowac i precyzyinie wytyczyC geodezyjne na etapie wykonanwczym. Odchylki od projektu nalezy konsutowat  projeantem. | &9 ggp'arieano ' Z),‘fw
3 Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci elementy stolarki i Slusarki okienne i drzwiowej, szklen, fasad, okladzin elewacyjnych, A2 FORES CREKTUBI0OWATEGD ;\
balusirad, poreczy i pochwytow, odbojnikow wewngtrznych  innych nalezy zamawia i wykonywat / montowac na podstawie zweryfikowanych obmiardw Adaptacja budynku pokoszarowego nr 7 PSW w Gnienie H
rzeczywistych wykonanych na obiekcie. -
4. Pray wykonaniu ofworow drzwiowych skonfrontowac wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dlaunikniecia iescislogci, | PROVEKTOMAL SPECIALNOSCNR UPRAHNE: PODPS JEDNOSTHA PROJEKTOMA
5. Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowat ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanig okreglonych ) U uloere Sl o]
parti Scian realizowat po weryfikac opracowa branzowych (przebiegiinstalacj]. oS DDA UppI’.Jnr:véHWPO}g(K/‘ZOﬂ
6. Dopuszcza sie zastosowamie materialow zamiennych pod warunkiem, Ze posiadaja one cechy nig gorsze jakociowo i technicznie od wskazanych w projekcie, & [gpesconani: P .
takze pod warunkiem uzyskania zgody projekianta. g it arh K. SKRLYOLISKA 7. St u d I 0 CAL
7. Wiszystkie elementy konstrukeyjne lokalizacyjne w dokumentac - czes¢ konstrukeyjna (onstrukcja - projekt budowlano-wykonawezy). g . ach. D, SOBCZAK Sobent ul. Graniczna 6
8. Kazdy skiadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawaé w dokumanetacji w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktdre do tego skiadnika sie odnosza z ngrin. ach P. SOBOTA a 62-0;10 Puszczykc;wo
uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej. e int.arh. M. SZUBA M ES e-mail:studiodna@poznan home.pl
9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazan w zakresie Sziuki BRANZA STADIUM: DATA SKALK
budowlane] nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego ARCHITEKTURA PROJEKT KONCEPCY.NY MARZEC2022 | 14100
790da, ’
Wg. Nalezy uwzglechic przejécia przez stiopy obwordw instalacyjnych rozpatrag | opierajac sig o rysunki branzone, TULRISUNK: RIS
11.W przypadku jakieikolwiek rozbieznoéci w dokumentacjinalezy dokonac... E|6WBCJ6 boczne A-03-05

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOZE SLUZYCVWYU\CZN\E DO CELU, DLAKTOREGO ZOSTAL WYKONANY. UDOSTEPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZESCI PROJEKTU
W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW | AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWE *ADO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznan.
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