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$ciany ok. H=200

Numer pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Wysokos¢ Wykonczenie wnetrz

1.01 KORYTARZ 7,07 365 lastryko / farba + olejna do 160cm

102 SZATNIA 359 367 !eugércy:]o [farba + plytki ceram na zaprawie cem. do

103 Wwe 162 366 lastryko / farba + plytki ceram na zaprawie cem. do
160cm

1.04 KUCHNIA 15,90 353 lastryko / farba + olejna do 160cm

105 JADALNIA 9476 358 \astrykq | farba+ ptyty PCV + ptytki ceram na
zaprawie cem../ sufit podw. stalowy

1.06 PRZEDSIONEK 4,48 363 lastryko / farba + olejna do 160cm / sufit gk

107 ZAPLECZE 1992 366 lastryko+ wyktadzina PCV / farba + olejna do 160cm/
sufit stalowy ] _

1.08 KLATKA SCHODOWA 1 15,88 361 ga\r/y;%garba + plytki ceram. na zaprawie cem. +

109 KLATKA SCHODOWA 2 401 290 plytki lastryko / farba + olejna do 160cm / blacha
trapezowa

1.10 KORYTARZ 5,61 366 terakota / farba + olejna do 160cm

111 We 677 357 lastryko / farba + plytki ceram na zaprawie cem. do
160cm

1.12 POKOJ 1 29,12 359 podioga drewniana / farba + olejna do 160cm

1.13 POKOJ 2 9,79 362 podtoga drewniana / farba + olejna do 160cm

1.14 POKOJ 3 8,89 362 podtoga drewniana / farba + olejna do 160cm

115 KLATKA SCHODOWA 4 17,36 374 lastryko / farba + olejna do 160cm
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Uwagi

1. Wzystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normarmi, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robt budowiano - montaZowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowat i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Occhylki od projektu nalezy konsuttowat z projektantem.
3 Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci elementy stolarki Slusarki okiennej i drzwiowej, szklef, fasad, okladzin elewacyjnych,
balustrad, poreczy | pochwytow, odbojnikow wewngtrznych i innych nalezy zamawiac i wykonywa  montowat na podstawie zweryfikowanych obmiargw
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
4. Przy wykonaniu ofwordw drzwiowych skonfrontowat wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dlauniknigcia nieScistosci.
5. Przed wykonaniem kazdego otworu w Scianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych
paril $cian realizowat po weryfikacj opracowari branzowych (przebiegi instalacj).
6. Dopuszcza sie zastosowamie materiafow zamiennych pod warunkiem, ze posiadaja one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a

fake pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

7. Wszystkie elementy konstrukeyjne lokalizacyjne w dokumentacj - czes¢ konstrukcyina (konstrukeja - projekt budowlano-wykonawczy).

8. Kazdy skiadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawat w dokumanetacji w kontekscie wszystkich rysunkéw, kidre do tego skiadnika sie odnosza z
uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktorego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjgtych rozwiaza w zakresie sztuki
budowlane] nie zwalnia wykonawey z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego

29008,

10. Nalezy uwzglednic przejécia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sig o rysunki branzowe.
11. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacii nalezy dokonac...
12, Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 fipca 1994 roku Prawo Budowlane (f. Dz.U. 2 2003 roku Nr 200 poz 2016 z pozniejszymi zmianami) kierownik budowy ma
obowiazek realizacji obiektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami i sziuka budowlana,
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