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LEGENDA WYKONCZENIA POSADZEK: A || (PS) z granitu strzegomskiego 60x60 cm: przedsionki. schody zewnetrzne, klatki schodowe: W3) Wyktadzina PCV pradoprzewodzaca: serwerownia: Klasa . - - Odpomoté ogniowa - Ow budynku
/ plyty posadzkowe wykonane z granitu strzegomskiego $rednioziamistego. Boki obcinane z powierzchnia + ze spodem grafitowym z zabezpieczeniem poliuretanem pradoprzewodzacym pgj:;m? 1 glcwne;l;g:zlrukqa Konstrukcja dachy | StfoP odbudowakiatki| - <oiang zewnetrzna | sciana wewnetrzna | przekrycie dachu
licowa obrobiona. Wymiar 60x60cm. Barwa jasno-szara. W przypadku powierzchni zewnetrznych zapewni¢ * grubos¢ catkowita wyktadziny wg EN 428- 2,00 mm, grubos¢ warstwy uzytkowej wg EN 429 - 2,00 mm schodowej
plytki gresowe - gres barwiony w masie prasowany na sucho, nieszliwiony, matowy, antyposlizgowos¢ mrozoodpornosé. Dia stopnic przewidziec ryflowania stopnic. Granit plomieniowany, stopnie i podstopnice + waga calkowita wg EN 430 - 2950 gr/m2 B R120 R3O REIG0 REI 60 EI30 RE 30
R10/A, nasiakliwos¢ E<3%, rektyfikowany, grubos¢ min 10mm, cokdt z plytek o wysokosci 10cm zlicowany powinny by¢ wykonane jako jeden element, gr. min. 2cm. « whasciwosci elektrostatyczne wg EN 1081 - 5x104 Q < R < 10 6 Q, wykladzina przewodzaca * Dopuszcza sig obnizenie wymaganej klasy Scii ogniowej pod spelnienia przepisow
ze $ciang, rozmiar 60x60 cm, kolorystyka plytek do uzgodnienia z Zamawiajacym oraz Architektem. « wgniecenia resztkowe wg EN 433 - < 0,02mm INWESTOR: ADRES: SCHEMAT:

Fuga epoksydowa w kolorze plytek.

+ wymiary rolki wg EN 426: szeroko$¢ 2 m, dtugo$c 23 mb

« zabezpieczona poli pradopr acym, nie w)
caly okres uzytkowania

Cokét zaokraglony h=10cm, styk $ciana-podioga listwa wyoblajaca na catej dtugosci.

Panstwowa Wyzsza Szkota Zawodowa
im. H. Cegielskiego w Gnieznie

ul. ks. kard. 8. Wyszyfskiego 38,
62-200 Gniezno

(W)W . | - '
+ Rozmiar plytek - 50 x 50 cm, wzér - gtadki, jednolity, ilos¢ kolorow - 27

* Grubos¢ catkowita - 6,4 mm, wysoko$¢ runa - 3,5 mm

+ Skfad runa - 100% Aquafil Poliamid 6, barwienie runa - na wskros, gestosé $ciegu - 94 464 na m? , Waga
runa - 750 g/m?, waga calkowita - 4065 g/m?, Uzycie materiatow z recyclingu - ponad 58% wagi cafkowitej

dodatkowych zabezpieczen przez

ul. Wrzesifiska 43-55
62-200 Gniezno

P e X g alety, pomieszczenia porzadkowe, zaplecze baru:
plytki gresowe - gres barwiony w masie prasowany na sucho, nieszkliwiony, matowy, antyposlizgowo$¢
R10/A, nasiakliwos¢ E<3%, monokolorystyczny, grubo$¢ min 10mm, cokét z ptytek o wysokosci 10cm

Zlicowany ze $ciang (w pom. gdzie $ciany nie sg wykoriczone plytkami), rozmiar 60x60 cm, kolorystyka
plytek do uzgodnienia z Zamawiajacym oraz Architektem.

Fuga epoksydowa w kolorze plytek.

W pomieszczeniach mokrych posadzki ze spadkiem w kierunku kratek odwadniajacych.

+ Klasa uzytkowa EN 1307:2008 - klasa 33

+ Tlumienie odgtosow uderzeniowych ISO 10140-3 - 26 dB, pochfanianie dzwigkow ISO 354 - 0,15 (H)

* Podioze - spdd z recyklowanego wypetniacza mineralnego z matg iloscia, modyfikowanego bitumu i
wiokniny poliestrowej. Zawiera ponad 76% materiatéw pochodzacych z recyklingu.

Pn) panele LVT drewnopodobne: cze$¢ mieszkalna:

+ panele LVT Klejone do podioza z warstwa uzytkowa o grubosci 0,70 mm

+ dodatkowe zabezpieczenie powloka ochronna (warstwa poliuretanu) PUR

+ klasa uzytkowa EN-ISO 10874 - 34/43, waga catkowita EN 430 (ISO 23997) - 3600 g/m?

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
Adaptacja budynku pokoszarowego nr 7 PSW w Gnieznie
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- * Reakcja na ogieft EN 13501-1:2002 - Bfis1 * grubos$¢ warstwy wierzchniej EN-ISO 24340 - 0,7 mm, grubos¢ catkowita EN-ISO 24346 - 2,5 mm PROJEKTOWAL: SPECJALNOSC NR UPRAWNIEK: PODPIS; JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Piytki G0, - R > U H o * Kryteria SKA - spelnia, Gwarancja - 10 lat, Uzycie krzeset na kélkach BS EN 985:2001 - warto$¢ + reakcja na ogier EN 13501 - Bfis1, G, NCS Uprawnienia budowlane w specjanosciarchitekoniczng] do
piytki lastrikowe na bazie bialego i szarego cementu, farb i gryséw, wysoka odpormos¢ na $cierania, minimalna R22,4 + odpornos¢ na krzesta na rolkach ISO 4918 - doskonata, klasa antyposlizgowosci DIN 51130 - R10 mgr i, arch. D. NIEDBALA projekiowania bez ograniczen
wymiary 40x40 Coket: listwa przypodiogowa h=10cm wykonana z plyty MDF, pokryta bialym lakierem UV, powierzchnia + pozostato$¢ wgniecenia EN 433 (ISO 24343-1) - ~0,04 mm (wymagane < 0,10 mm) upr. nr; 67WPOKK/2017
stopnica schodowa katowa z plyty lastrikowe], z podwajnymi wktadkami antyposlizgowymi gladka. Narozniki wypukle cigte pod katem 45°. + zawartoé¢ skladnikow bez wypetniaczy w warstwie uzytkowej EN-ISO 10582- Typ 1 — .
) . + emisja do powietrza: TVOc po 28 dniach (ISO 16516) - < 20 pg/m® OPRACOANIE: PODPS St u d I 0 dy]
P} plytki gresowe 30x30.cm gr. 10 mm: pom. magazynowe, fechniczne; N : : « stabiinosé wymiarowa EN-ISO 23999) < 0,05% (wymagane < 0,25%) g in. arh K SRZYDLINSKA . CAL
iyt gresowe - res barwiony w masie prasowany na suicho, nieszKliwiony, matowy, antyposlizgowosé nawierzchnia sportowa z inoleun o gr. 3,2mm, o parametrach nie gorszych niz: - trwalos¢ kolorow EN IS0 105-B02 6, odpomos¢ na plamienie EN-ISO 26987) - bardzo dobra ot T . . SOBCZAK )
RI/A, iwos¢ E<3%, monokolorystyczny, grubosc min 10mm, cokot z plytek o wysokosci 10cm, « Klasyfikacja obiektowa wg EN SO 10784: 34 bardzo duze natezenie ruchu - tumienie odglosow uderzeniowych EN 1O 747-2: 6 dB v - a2 ul. Graniczna 6,
rozmiar 30x30cm, kolorystyka plytek do uzgodnienia z Zamavwiajacym oraz Architektem. + grubosc calkowita wykladziny wg ISO 24346: 36,20mm + przewodnosc termiczna EN 12524 (EN 1SO 10456) - 025 WI(m.K) nadaje sie do ogrzewania nyrind ath.P. SOBOTA et 62-040 Puszczykowo
Fuga epoksydowa w kolorze piytek. + waga catkowita wg ISO 23997: 3900 gr/m? podiogowego, posiada deklaracje zgodnosci ze znakiem CE, EN 14041 mgrinz. arch. . SZUBA MES e-mail:studiodna@poznan.home.pl
+ antyposlizgowos¢ wg DIN 51130: R9 Cokst: listwa przypodtogowa h=10cm wykonana z plyty MDF, pokryta bialym lakierem UV, powierzchnia BRANZA STADIUM DATA SKALA
* wgniecenia resztkowe wg EN 433 - < 0,02mm gladka. Narozniki wypukle cigte pod katem 45
+ wymiary rolki wg EN 426: szerokos¢ 2 m, diugos¢ 23 mb ARCHITEKTURA PROJEKT KONCEPCYJINY MARZEC2022 | 1:150
Coket zaokraglony h=10cm, styk Sciana-podioga listwa wyoblajaca na catej diugosci.
TYTUL RYSUNKU: NRRYSUNKU:
Schemat wykonczenia posadzek - parter A-04-02

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOZE SLUZYC WYLACZNIE DO CELU, DLA KTOREGO ZOSTAL WYKONANY. UDOSTEPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZESCI PROJEKTU
W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYEACZNIE ZA ZGODA AUTOROW | AUTORSKIE PRACOWNI PROJEKTOWEJ 'A.DO XXI"ul. Trybunalska 38, 60-323 Poznai.
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