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1. Wstep

1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania robét polegajacych na wykonaniu instalacji elektrycznej w zwigzku z przebudowg budynku

o$wiatowego w Gnieznie przy ul. Wrzesinskiej 43-55.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie instalacji elektrycznej w budynku, o ktérym mowa w pkt. 1.1.
Zakres robot obejmuje:

+ dostawa i montaz nowych rozdzielnic elektrycznych

« uktadanie kabli i przewoddéw

+ montaz puszek elektroinstalacyjnych

+ montaz gniazd zasilajacych (230V)

« montaz tacznikow oswietlenia

« montaz nowych opraw os$wietleniowych

« montaz instalacji potgczen wyréwnawczych

« wykonanie sieci zewnetrznych

1.4. Roboty towarzyszace

+ demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych

+ demontaz istniejqcych gniazd zasilajacych (230V)

« demontaz istniejgcych opraw os$wietleniowych

« demontaz istniejacych tgcznikdéw oswietlenia

« przewodz oraz sktadowanie materiatéw niezbednych do wykonania prac

« wykonanie odpowiednich bruzd w $cianach w celu utozenia rur ochronnych

+  wywoz na odpowiednie sktadowisko wszelkich odpaddéw powstatych w trakcie prac

1.5. Roboty tymczasowe

+ zabezpieczenie terenu budowy
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- zapewnienie dziatan ochronnych zgodnie z zasadami BHP

+ biezace utrzymanie terenu budowy

1.6. Informacja o terenie budowy
Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia terenu budowy na czas prac tak, aby uniemozliwic

osobom postronnym dostep do budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej. W przypadku uszkodzenia
wiasnosci publicznej lub prywatnej z winy Wykonawcy ma on obowigzek naprawy uszkodzonego

mienia.

Wykonawca w trakcie robot ma obowigzek stosowania sie do wszelkich przepisow dotyczacych

ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP. Do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez przestrzeganie przepisow ochrony przeciwpozarowej, oraz

utrzymanie sprawnosci sprzetu przeciwpozarowego na terenie budowy.

Na czas robdt zostanie wyznaczone odpowiednie zaplecze niezbedne dla Wykonawcy. Jego miejsce

zostanie ustalone w porozumieniu z Wykonawca.

1.7. Nazwy i kody robot budowlanych wediug Wspoélnego Stownika Zamoéwien
Prace demontazowe - kod CPV: 45.31.10.00-1
Roboty instalacyjne elektryczne - kod CPV: 45.31.10.00-3
Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych - kod CPV: 45.31.10.00
Uktadanie kabli - kod CPV: 45.31.43.10-7
Instalowanie rozdzielni elektrycznych - kod CPV: 45.31.57.00-5

Instalowanie systemow os$wietleniowych - kod CPV 45.31.60.00-5

1.8.0kreslenia podstawowe
Inspektor Nadzoru - osoba, ktérej Inwestor powierza nadzor nad pracami przy obiekcie budowlanym.
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych oraz badaniu i

odbiorze instalacji.

Osprzet instalacyjny - np. puszki elektroinstalacyjne, taczniki oswietlenia, gniazda zasilajace 230V i
400V.
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Projekt Wykonawczy - dokument okreslajacy specyfike zamawianych robot, w tym wyjasnienia
dotyczace rozwigzan budowlano - konstrukcyjnych i materiatowych, detali architektonicznych i

urzadzen budowlanych oraz instalacji i wyposazenia technicznego

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania

Materiaty przewidziane do montazu w ramach niniejszego zamdwienia powinny odpowiadac
wymaganiom obowigzujacych norm technicznych, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, s$wiadectw higienicznych i innych okreslonych w ustawie Prawo
Budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie, iz do robdt zastosuje materiaty okreslone w Projekcie Wykonawczym. W
przypadku braku dostepnosci ww. materiatow mozliwe jest wykorzystanie materiatdw zamiennych pod
warunkiem, Ze ich parametry techniczne i jakosciowe bedg takie same jak materiatdw wymienionych
w projekcie wykonawczym. Wykorzystanie materiatow zamiennych nalezy uzgodni¢ wczesniej z

Inwestorem.

2.2.Przechowywanie materiatow
Miejsca przeznaczone na przechowywanie materiatdw bedg, po uzgodnieniu z Wykonawca,

zlokalizowane w obrebie terenu budowy.

2.3. Kable i przewody

Do wykonania instalacji elektrycznych, zgodnie z Projektem Wykonawczym, przewidziano
zastosowanie przewoddw zgodnie z projektem wykonawczym.

Nalezy wykorzysta¢ przewody o napieciu znamionowym 450/750V oraz 600/1000V. Wszystkie
przewody muszg spetnia¢ wymogi norm z grupy PN-EN 50525 oraz posiadac izolacje w klasie reakcji
na ogien zgodng z instrukcjg ITB z roku 2020.

Bebny z kablami i przewodami nalezy przechowywa¢ w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych oraz na

utwardzonym podtozu.

2.4. Oprawy oswietleniowe
Oprawy muszg spetnia¢ norme PN-EN 60598-2-2:2012 oraz powinny zapewnia¢ poprawng i
bezpieczng eksploatacje. Oprawy osSwietleniowe powinny zapewnia¢ witasciwg ochrone przed
porazeniem prgdem elektrycznym.
Typy opraw, wymagane parametry o$wietlenia i wymagania srodowiskowe zostaty podane w Projekcie

Wykonawczym w celu okreslenia standardu. Zmiany typdéw opraw przy realizacji inwestycji beda
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wymagaty akceptacji Inspektora Nadzoru w celu zachowania poréwnywalnych parametréw
technicznych.

Oprawy os$wietleniowe nalezy transportowaé wytacznie krytymi sSrodkami transportu, zgodnie z
zaleceniami producentdéw w oryginalnych opakowaniach.

Oprawy muszg by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C i
wilgotnosci wzglednej powietrza nieprzekraczajacej 80%. Oprawy nalezy przechowywaé¢ w

opakowaniach zgodnych z normg PN-0-79101:1984.

2.5. Rury ochronne
Przy wykonywaniu tras prowadzenia kabli i przewodow natynkowo nalezy stosowac rury ochronne
spetniajgce norme PN-EN 50085-1:2001. Rury muszg by¢ wykonane ze zmiekczonego winiduru,
nierozprzestrzeniajacego ptomienia, odpornego na $rednie naprezenia mechaniczne. Srednica rur

powinna by¢ dostosowana do ilosci i sSrednic przewodow, ktére sg przewidziane dla danej trasy.
3. Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania
Do wykonania robot Wykonawca winien zastosowac sprzet i maszyny odpowiednie dla danego rodzaju
robot. Wszelki sprzet uzywany w trakcie prac musi by¢ sprawny pod wzgledem technicznym i spetniac

wymagania BHP.

3.2. Sprzet do prac montazowych oraz kontroinych
Przy wykonywaniu robot Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

« zaciskarki do konektorow

« obcinarki do kabli

- mierniki do standardowych pomiarow elektrycznych

« mierniki rezystancji izolacji

+ podstawowe elektronarzedzia, np. wiertarka, szlifierka katowa

Wykonawca na potrzeby robdt zobowigzuje sie zapewni¢ wystarczajacg ilos¢ sprzetu, o odpowiedniej
wydajnosci tak, aby zagwarantowaé¢ wykonanie wszystkich prac w terminie przewidzianym w

kontrakcie.
4. Transport
4.1. Ogdélne wymagania

Transport musi odbywac sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Przewozone materiaty

nalezy przed transportem odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
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4.2. Srodki transportu
Na potrzeby transportu Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych

$rodkow transportu:

« samochod dostawczy
+ przyczepa samochodowa (do przewozu kabli)

« samochod skrzyniowy

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Przy wykonywaniu robot Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujacych przepisow w
zakresie BHP. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot.
Montaz instalacji musi by¢ przeprowadzony przez personel Wykonawcy posiadajacy niezbedne
uprawnienia potwierdzone $wiadectwem kwalifikacyjnym zgodnym 2z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 89,p0z.828).
Prace inwentaryzacyjne istniejgcych rozdzielnic prowadzi¢ nalezy wylacznie pod nadzorem stuzb

technicznych szpitala.

5.2.Uktadanie rur ochronnych
Rury nalezy uktada¢ we wczesniej wykonanych bruzdach lub jezeli dopuszcza to projekt natynkowo -
zgodnie z Projektem Wykonawczym. Montaz odbywa sie bez ztaczek, rury nalezy cig¢ na odcinki
wystarczajace do potaczenia sasiednich puszek innego osprzetu. tuki wykonywac poprzez wyginanie

rur w trakcie ich uktadania.

« W trakcie wyginania rur o S$rednicy znamionowej 18 mm nalezy zachowaé promien tuku
minimum 190 cm

« Przy wyginaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej srednicy
rury

+ Zabrania sie uktadania rur z wciggnietymi w nie kablami

Po utozeniu rur ochronnych nalezy dokonac¢ zaprawiania bruzd.

5.3. Uktadanie kabli i przewodoéw
Kable nalezy wciggac¢ do uprzednio utozonych rur ochronnych, o ktérych mowa w punkcie 5.2. W celu
tatwiejszego wciggania kabli, do rur ochronnych nalezy uprzednio wciagna¢ drut stalowy o $rednicy
1,0 mm. W przypadku, gdy wcigganie kabli i przewoddw nie sprawia wiekszych problemoéw, wcigganie

stalowego drutu prowadzacego nie jest konieczne.
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* Przewody musza by¢ utozone swobodnie, tak aby uniemozliwi¢ powstanie dodatkowych
naprezen i naciggéw

« Przewody na zakonczeniach muszg mie¢ nadwyzke diugosci niezbedng do wykonania potaczen

« Kabli nie nalezy uktadac jezeli ich temperatura jest nizsza niz 0°C

« Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe

5.4. Przygotowanie koncowek zyt przewodow, wykonanie potaczen elektrycznych
przewodow, oraz przylaczenie do aparatow i urzadzen
Podstawowe wymagania:
« Powierzchnie stykajacych sie elementdéw, torow pradowych przewodzacych prad, powinny by¢
doktadnie oczyszczone i wygtadzone
« Powierzchnie stykow nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg
« W instalacjach elektrycznych wewnetrznych, taczenia przewodow nalezy wykonywac w sprzecie
i osprzecie instalacyjnym
« W przypadku taczenia przewoddow nie nalezy stosowac potaczen skrecanych
« Diugosc¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnic¢ prawidtowe przytaczenie
« Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodowac uszkodzenia
mechanicznego
« Do danego zacisku nalezy przytaczac przewody o rodzaju, przekroju i liczbie do jakich zacisk
jest przystosowany
Zyly jednodrutowe powinny mieé zakonczenia:
« Proste, niewymagajace obrdobki po zdjeciu izolacji, przytaczane do zaciskéow srubowych lub
samozaciskowych
« Oczkowe, dla przewodow podtaczonych pod srube lub wkret i oczko o Srednicy wewnetrznej
wiekszej o okoto 0,5 mm od srednicy gwintu z koncowka
Zyty wielodrutowe powinny mieé zakonczenia:
« Proste, niewymagajace obrdbki
« Po zdjeciu izolacji podtgczone do specjalnie przygotowanych zaciskow zapewniajgcych
obcisniecie zyty i nie powodujace uszkodzenia struktury zakonczenia zyty, z koncéwka, z
tulejka (koncowka rurowqg) umocowang przez zaprasowanie
Wszystkie instalacje wykonac¢ zgodnie z normg PN — IEC 60 364.

5.5. Montaz osprzetu instalacyjnego
Puszki elektroinstalacyjne montowaé w miejscach zgodnych z Projektem Wykonawczym. Przed
montazem wycig¢ w puszkach otwory o srednicy dostosowanej do rur ochronnych. Puszki powinny by¢
osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gorna (zewnetrzna) krawedz byta zréwnana z tynkiem.
taczniki oswietlenia montowaé¢ we wszystkich pomieszczeniach na wysokosci 1,2 m. Gniazda

zasilajgce montowa¢ w miejscach okreslonych w Projekcie wykonawczym.
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*» Gniazda zasilajace 230V montowac tak, aby styk ochronny PE znajdowat sie u gory (patrzac od
przodu). Przewdd fazowy L nalezy podiaczy¢ do lewego gniazda.
= taczniki oswietlenia montowacé tak, aby zataczenie oswietlenia nastepowato po wcisnieciu

gornej czesci tacznika kotyskowego.

5.6. Montaz opraw oswietleniowych
Oprawy oswietleniowe nalezy zamontowal zgodnie z Projektem Wykonawczym, oraz tak, aby
zapewni¢ pozniejszy dostep personelowi w celu sprawdzenia, przegladu, konserwacji i napraw.
Oprawy nalezy montowac stosujac sie do zalecen zawartych w fabrycznej instrukcji montazu. Przewdd
fazowy lub , + ” nalezy taczy¢ ze stykiem wewnetrznym, a przewdd neutralny lub , - ” z gwintem
(oprawka).

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (o ile jest wymagany)
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZ]), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg oraz SST.

Program Zapewnienia Jakosci winien zawierac:
* organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robot
* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt
= plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
= wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
= wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementéw
robot
= system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli

6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robot w =zakresie ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng. Wykonawca jest zobowigzany do statej i
systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot przy budowie

instalacji elektrycznych wewnetrznych obiektu.
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Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania

Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robdt z dokumentacjg

projektowg i SST. Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z

warunkami podanymi w specyfikacjach, mogg by¢ przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do uzycia

bez badan.

6.3. Funkcje Inspektora Nadzoru

Inspektor uprawniony jest do wykonywania niezaleznych pomiaréow sprawdzajacych jakos¢
wykonania robot

Inspektor moze zaakceptowac, stworzone na konkretne potrzeby, procedury: prob, badan i
pomiarow, ktére nie sq okreslone przez normy i wytyczne krajowe

Inspektor ma nieograniczony dostep do materiatdw, wyposazenia, oraz sprzetu uzywanego
przez Wykonawce w trakcie robot

Inspektor ma za obowigzek przekazywanie Wykonawcy informacji o niedociggnieciach
dotyczacych pracy personelu, sprzetu i metod pomiarowych, a jesli bedg powazne moze
wstrzymac roboty

Inspektor weryfikuje Program Zapewnienia Jakosci i ocenia zgodnos¢ wykonanych robadt,
uzytych materiatow i urzadzen z wymaganiami SST, na podstawie dostarczonych przez
Wykonawce wynikow badan, préb, oraz pomiaréw

6.4. Ogledziny instalacji

Wzrokowa kontrola jakosci wykonania instalacji elektrycznej powinna obejmowac przede wszystkim

sprawdzenie, w ktorym zawiera sie:

Zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalowanych urzadzen =z
dokumentacjg techniczng, normami wymienionymi w rozdziale 10 i certyfikatami

Prawidtowo$¢ wykonania potaczen przewodow

Poprawnos¢ wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci od innych
instalacji i urzadzen

Poprawnosc¢ utozenia kabli

Prawidtowo$¢ zamontowania urzadzen elektrycznych, w tym aparatéw, sprzetu i osprzetu, w
dostosowaniu do warunkow srodowiskowych i warunkow pracy w miejscu ich zainstalowania
Prawidtowe oznaczenia obwodéw, zabezpieczen, tacznikdw, zaciskow itp.

Prawidtowo$¢ oznaczenia przewodow ochronnych

Spetnienie dodatkowych zalecen Projektanta lub Inspektora Nadzoru, wprowadzonych do
dokumentacji technicznej

6.5. Proby instalacji

Préby instalacji muszg obejmowac:
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« sprawdzenie ciggtosci przewoddéw ochronnych, w tym przewoddw potaczen wyréwnawczych
gtownych i dodatkowych
« pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej
« sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodow
+ sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania
« préby biegunowosci, wytrzymatosci elektrycznej, dziatania (rozdzielnic, sterownic, napeddw,
blokad, itp.)
Wykonawca dostarczy wszystkie urzadzenia potrzebne do przeprowadzenia préb i przeprowadzi
wszystkie regulacje i zmiany, ktore okazatyby sie konieczne dla prawidtowego funkcjonowania
obiektu.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.6. Pomiary rezystancji izolacji
Pomiary rezystancji izolacji przewoddw instalacji elektrycznych stuza do wykrycia jej uszkodzen i tym

samym majq za zadanie zapobiec ewentualnym zwarciom.

Pomiar rezystancji izolacji nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-HD 60364-6:2016-07.

Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem induktorowym 1000 V. Rezystancja izolacji mierzona miedzy
badang fazg i pozostatymi fazami potgczonymi z przewodem neutralnym nie moze by¢ mniejsza od
0,25 M'Q dla instalacji 230 Vi 0,5 M'Q dla instalacji 400 V.

6.7. Badanie ciaglosci potaczen przewodow ochronnych
Sprawdzenie ciggtosci przewodow ochronnych nalezy wykona¢ zgodnie z normami przy uzyciu zrdodta
pradu statego lub przemiennego o napieciu 4-24V bez obcigzenia i pragdem o natezeniu co najmniej
0,2A. Sprawdzenie wykonac¢ przy uzyciu mostka lub omomierza z wbudowanym Zrédiem napiecia

pomiarowego, lub metodg techniczng, przy uzyciu amperomierza i woltomierza.

Sprawdzenie polega na przytaczeniu przewoddw obwodu pomiarowego z jednej strony np. do czesci
przewodzacych dostepnych odbiornika, do bolca ochronnego gniazda wtyczkowego, a z drugiej strony
do przewodu ochronnego w miejscu, w ktéorym na pewno zachowana jest ciggtos¢ jego potaczenia z

uziomem.
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Wynik sprawdzenia jest pozytywny, jezeli zmierzona rezystancja pofaczen bedzie odpowiednia do:
rezystancji obwodu pomiarowego (przewoddw pomiarowych i przyrzadow) oraz dtugosci mierzonego
przewodu ochronnego i liczby miejsc stykdw. Rezystancja przejscia potaczenia stykowego nie powinna

by¢ wieksza niz rezystancja przewodu ochronnego dtugosci 1m przytaczonego do tego styku.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg

projektéw i SST.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 14 dni przed terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do
Ksigzki Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestosci wymagan do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym

czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatéw
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej,

kosztorysowej i przedmiarze robot.
= szt. - dla opraw, puszek elektroinstalacyjnych, tgcznikow oswietleniowych, gniazd zasilajacych

= m - dla kabli i przewoddw, rur ochronnych

7.3. Obmiar robé6t zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Obmiar robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Do robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu zaliczamy:
= Uktadanie rur ochronnych

= Uktadanie kabli i przewoddéw
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8. Odbior robot
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Roboty po wykonaniu podlegajg odbiorowi technicznemu. Odbioru dokonuje Wykonawca, w obecnosci

Inwestora.

Odbiér techniczny polega na sprawdzeniu:

1. Zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg oraz z ewentualnymi zmianami i odstepstwami,
potwierdzonymi zapisami w dzienniku budowy a takze zgodnosci z przepisami szczegdtowymi,
odpowiednimi normami oraz wiedzg techniczng
Jakosci wykonania robét
Skutecznosci dziatania zabezpieczen i srodkéw ochrony od porazen pradem elektrycznym

Protokotdéw z prob instalacji

i A LN

Protokotdw z pomiarow rezystancji izolacji i badan ciggtosci przewoddow ochronnych

Pozytywne wyniki powyzszych dziatan sprawdzajacych umozliwiajg sporzadzenie protokotu odbioru.

8.2. Odbior czesciowy
Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac¢ elementy instalacji, ktérych

w wyniku postepu robdt, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru korncowego.

Za kazdym razem, po przeprowadzeniu odbioru czesciowego, nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru i

dokonac zapisu w dzienniku budowy.

8.3. Odbior koncowy
Do odbioru koncowego Wykonawca powinien przedtozy¢:
= aktualng dokumentacje powykonawczg
= protokoty pomiardw elektrycznych
= protokoty odbioréow czesciowych
= oswiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robot i gotowosci instalacji do eksploatacji
* instrukcje eksploatacji, jesli umowa przewidywata ich dostarczenie

= certyfikaty bezpieczenstwa uzytych materiatéw i urzadzen

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogdolne wymagania dotyczace platnosci
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawq
ptatnosci jest kwota podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
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Ceny jednostkowe lub kwoty jednostkowe muszg obejmowac:
dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie
wykonanie robot zasadniczych

wykonanie robot towarzyszacych oraz tymczasowych

wykonanie badan pomontazowych

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

o u kN

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
« PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych

« PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo - Dobdr srodkdéw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych - Wybor srodkow
ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow zewnetrznych (w zakresie pkt. 481.3.1.1)

« PN-EN 12464-1:2011 Swiatto i oéwietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Czeéé 1: Miejsca pracy we
whnetrzach

« PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe,
ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje

« PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

» PN-IEC 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

+ PN-IEC 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym

+ PN-IEC 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego
napiecia

+ PN-IEC 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tqczeniowymi

+ PN-IEC 60364-4-444:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed zaktéceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych

« PN-IEC 60364-4-473:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo -
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

+ PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych -

Poznan, marzec 2022



Program Funkcjonalno-Uzytkowy pt. ,ADAPTACJA BUDYNKU POKOSZAROWEGO NR 7 PSW W GNIEZNIE”

Ochrona przeciwpozarowa PN-IEC 60364-5-51:2006 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne

« PN-IEC 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

« PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos$¢ pradowa dtugotrwata przewodow

» PN-IEC 60364-5-534:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

« PN-IEC 60364-5-537:2017-01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do odigczania
izolacyjnego i ftaczenia

« PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych

« PN-HD 60364-5-551:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Niskonapieciowe zespoty pradotwdrcze

« PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-55: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy os$wietleniowe i
instalacje o$wietleniowe

« PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

» PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6: Sprawdzanie

+ PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z
maszyng, znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja zaciskow urzadzen i zakonczen przewodow

« PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z
maszyng, znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja przewodow kolorami albo znakami
alfanumerycznymi

+ PN-EN-05115:2011 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1
kV

« PN-EN50160:2002,PN-EN50160:2002/AC:2004,PN-EN50160:2002/Ap1:2005 Parametry napiecia
zasilajacego w publicznych sieciach rozdzielczych

« PN-EN 50310:2011 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

« PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe,
ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje

« PN-HD 60364-5-56:210 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

« PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6: Sprawdzanie
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« PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 7-701: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic

+ PN-IEC60364-7-702:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Baseny ptywackie i inne

« PN-HD 60364-7-703:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢ 7-703:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia i kabiny zawierajace
ogrzewacze sauny

« PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-704: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiorki

» PN-IEC 60364-7-705:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych
i ogrodniczych

+ PN-IEC 60364-7-706:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Przestrzenie ograniczone powierzchniami
przewodzacymi

* PN-IEC 60364-7-714:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje o$wietlenia zewnetrznego

« PN-HD 60364-7-715:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢ 7-715:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje o$wietleniowe o bardzo
niskim napieciu

« PN-HD 60364-7-740:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢ 7-740:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Tymczasowe instalacje elektryczne
obiektow, urzadzen rozrywkowych i stragandéw na terenie targow, wesotych miasteczek i cyrkow

« PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

« PN-EN 61140:2005, PN-EN 61140:2005/A1:2008 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym
- Wspdlne aspekty instalacji i urzadzen

« PN-EN 61293:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi
zasilania elektrycznego - Wymagania bezpieczenstwa

« PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania o$wietlenia - Oswietlenie awaryjne
« PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

« PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

» PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Czes$¢ 1: Zasady ogoélne
» PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa - Czes$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

» PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdéw i zagrozenie
zycia
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« PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach

» PN-EN 1363-1:2012 Badania odpornosci ogniowej - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

« PN-EN 50200:2006 Metoda badania palnosci cienkich przewodow i kabli bez ochrony specjalnej
stosowanych w obwodach zabezpieczajacych

« PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng - Ochrona obiektow, instalacji i
urzadzen - Wymagania

« N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

« Wytyczne SITP WP-01:2006 Oswietlenie awaryjne. Wytyczne planowania, projektowania, odbioru,
eksploatacji i konserwacji

« Instrukcja ITB z 2020 r. ,Kable elektryczne stosowane w budynkach”

10.2. Rozporzadzenia
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg
urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 nr 89 poz. 828).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).
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