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1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normarmi, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowianej.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyinie na etapie
wykonawezym. Ocdchylki od projektu nalezy konsuttowac z projektantem.

3 Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci elementy stolarki i Slusarki
okienne] i drzwiowe, szklef, fasad, okladzin elewacyjnych, balusirad, porgczy i pochwytow,
odbojnikow wewngtrznych iinnych nalezy zamawiac i wykonywat / montowa na podstanie
2weryfikowanych obmiarow rzeczywistych wykonanych na obikcie.

4. Przy wykonaniu otworéw drzwiowych skonfrontowac wymiary z zestawieniem stolarkioraz z
faktycznym zamawianym asortymentem dlaunikniecia niescistosci.

5. Przed wykonaniem kazdego otworu w Scianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z
projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych parti $cian realizowac
po weryfikacji opracowar branzowych (przebiegi instalacji.

6. Dopuszcza sig zastosowamie materiafow zamiennych pod warunkiem, ze posiadaja one cechy
nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekeie, a takze pod warunkiem uzyskania
290dy projektanta.

7. Wszystkie elementy konstrukcyjne lokalizacyjne w dokumentacji - czes¢ konstrukcyjna
(konstrukcja - projekt budowlano-wykonawczy).

8. Kazdy skladnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa w dokumanetacii w kontekscie
wszystkich rysunkw, kidre do tego skfadnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich informacji
opisowych i zasad sztuki budowlanej.

9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktdrego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwiazan w zakresie sztuki budowlane] nie zwalnia wykonawcy z
koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze
Z projekiantem i za jego zgoda,

10. Nalezy uwzglednic przejScia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie 0
rysunki branzowe.

1. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentaci nalezy dokonac...

12. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (§. Dz.U. 2 2003 roku Nr 200
poz 2016  pozniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiazek realizacji obiektu zgodnie z

1.04

obowiazujacymi przepisami  sziuka budowlan.
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LEGENDA WYKONCZENIA POSADZEK:

plytki gresowe - gres barwiony w masie prasowany na sucho, nieszkliwiony, matowy, antyposlizgowo$¢
R10/A, nasiakliwos¢ E<3%, rektyfikowany, grubos¢ min 10mm, cokdt z plytek o wysokosci 10cm zlicowany
ze $ciang, rozmiar 60x60 cm, kolorystyka plytek do uzgodnienia z Zamawiajacym oraz Architektem.

Fuga epoksydowa w kolorze plytek.

R10/A,

dkow

g 0x mg mm: toalety, pomieszczenia £:[0],8 e, Zaplecze baru:
we - gres barwiony w masie prasowany na sucho, nieszkliwiony, matowy, antyposlizgowo$¢

plytki greso

iwos¢ E<3%, monokolorystyczny, grubo$¢ min 10mm, cokét z ptytek o wysokosci 10cm

Zlicowany ze $ciang (w pom. gdzie $ciany nie sg wykoriczone plytkami), rozmiar 60x60 cm, kolorystyka
plytek do uzgodnienia z Zamawiajacym oraz Architektem.
Fuga epoksydowa w kolorze plytek.
W pomieszczeniach mokrych posadzki ze spadkiem w kierunku kratek odwadniajacych.

plytki lastrikowe na bazie bialego i szarego cementu, farb i grysow, wysoka odpomos¢ na $cierania,
wymiary 40x40
stopnica schodowa katowa z piyty lastrikowej, z podwéjnymi wkiadkami antyposlizgowymi

p4)

RI/A,

ki

we 30x30 cm gr. 10 mm:

m. m:
plytki gresowe - gres barwiony w masie prasowany na sucho, nieszkliwiony, matowy, antyposlizgowo$¢
iwos¢ E<3%, monokolorystyczny, grubo$¢ min 10mm, cokot z plytek o wysokosci 10cm,

NOW( hniczne:

rozmiar 30x30cm, kolorystyka plytek do uzgodnienia z Zamawiajacym oraz Architektem.
Fuga epoksydowa w kolorze plytek.

P5) Z granitu strzegomskil

0 60x60 cm: przedsionki, schody zewngtrzne, klatki schodowe:

plyty posadzkowe wykonane z granitu strzegomskiego $rednioziamistego. Boki obcinane z powierzchnia
licowa obrobiona, Wymiar 60x60cm. Barwa jasno-szara. W przypadku powierzchni zewnetrznych zapewni¢
mrozoodpomno$¢. Dla stopnic przewidzie¢ ryflowania stopnic. Granit plomieniowany, stopnie i podstopnice

powinny by¢ wykonane jako jeden element, gr. min. 2cm.

(W)W . | - '
+ Rozmiar plytek - 50 x 50 cm, wzér - gtadki, jednolity, ilos¢ kolorow - 27
* Grubos¢ catkowita - 6,4 mm, wysoko$¢ runa - 3,5 mm

+ Skfad runa - 100% Aquafil Poliamid 6, barwienie runa - na wskros, gestosé $ciegu - 94 464 na m? , Waga

runa - 750 g/m?, waga calkowita - 4065 g/m?, Uzycie materiatow z recyclingu - ponad 58% wagi cafkowitej

+ Klasa uzytkowa EN 1307:2008 -

+ Tlumienie odgtosow uderzeniowych ISO 10140-3 - 26 dB, pochfanianie dzwigkow ISO 354 - 0,15 (H)
+ Podioze - spdd z recyklowanego wypelniacza minerainego z matq iloscia modyfikowanego bitumu i

klasa 33

wiokniny poliestrowej. Zawiera ponad 76% materiatéw pochodzacych z recyklingu.
* Reakcja na ogieft EN 13501-1:2002 - Bfis1
« Kryteria SKA - spetnia, Gwarancja - 10 lat, Uzycie krzeset na kotkach BS EN 985:2001 - wartos¢

minimalna R=2,4
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Coket: listwa przypodiogowa h=10cm wykonana z plyty MDF, pokryta bialym lakierem UV, powierzchnia
gtadka. Narozniki wypukle ciete pod katem 45°.

nawierzchnia sportowa z linoleum o gr. 3,2mm, o parametrach nie gorszych niz:
« klasyfikacja obiektowa wg EN ISO 10784: 34 bardzo duze natgzenie ruchu

* grubos¢ catkowita wyktadziny wg ISO 24346 36,20mm
+ waga calkowita wg ISO 23997: 3900 gr/m?

« antyposlizgowo$¢ wg DIN 51130: R9

« wgniecenia resztkowe wg EN 433 - < 0,02mm

+ wymiary rolki wg EN 426: szeroko$¢ 2 m, diugosc 23 mb

Coket zaokraglony h=10cm, styk Sciana-podioga listwa wyoblajaca na catej diugosci.

W3) Wykladzina PCV pradoprzewodzaca: serwerownia:

+ ze spodem grafitowym z zabezpieczeniem poliuretanem pradoprzewodzacym

« grubos¢ catkowita wyktadziny wg EN 428- 2,00 mm, grubo$¢ warstwy uzytkowej wg EN 429 - 2,00 mm
« waga cafkowita wg EN 430 - 2950 gr/m2

« whadciwosci elektrostatyczne wg EN 1081 - 5x104 Q <R < 10 6 Q, wykfadzina przewodzaca

« wgniecenia resztkowe wg EN 433 - < 0,02mm

+ wymiary rolki wg EN 426: szeroko$¢ 2 m, dtugo$c 23 mb

« zabezpieczona poli pradopr acym, nie w)
caly okres uzytkowania

Cokét zaokraglony h=10cm, styk $ciana-podioga listwa wyoblajaca na catej dtugosci.

Pn) panele LVT drewnopodobne: cze$¢ mieszkalna:

« panele LVT klejone do podioza z warstwa uzytkowa o grubosci 0,70 mm

+ dodatkowe zabezpieczenie powloka ochronna (warstwa poliuretanu) PUR

+ klasa uzytkowa EN-ISO 10874 - 34/43, waga catkowita EN 430 (ISO 23997) - 3600 g/m?

* grubos$¢ warstwy wierzchniej EN-ISO 24340 - 0,7 mm, grubos¢ catkowita EN-ISO 24346 - 2,5 mm

« reakcja na ogiert EN 13501 - Bfis1, G, NCS

+ odpomosc¢ na krzesfa na rolkach 1SO 4918 - doskonata, klasa antyposlizgowosci DIN 51130 - R10

« pozostato$¢ wgniecenia EN 433 (ISO 24343-1) - ~0,04 mm (wymagane < 0,10 mm)

« zawarto$¢ skfadnikéw bez wypelniaczy w warstwie uzytkowej EN-ISO 10582- Typ 1

« emisja do powietrza: TVOc po 28 dniach (ISO 16516) - < 20 pg/m®

+ stabilno$¢ wymiarowa EN-ISO 23999) < 0,05% (wymagane < 0,25%)

« trwato$¢ kolorow EN 1SO 105-B02 26, odpomos$¢é na plamienie EN-ISO 26987) - bardzo dobra

« lumienie odgtoséw uderzeniowych EN ISO 717-2: 6 dB

+ przewodno$¢ termiczna EN 12524 (EN 1SO 10456) - 0,25 W/(m.K) nadaje sie do ogrzewania
podiogowego, posiada deklaracje zgodnosci ze znakiem CE, EN 14041

Cokt: listwa przypodiogowa h=10cm wykonana z plyty MDF, pokryta biatym lakierem UV, powierzchnia
gtadka. Narozniki wypukle ciete pod katem 45°.

dodatkowych zabezpieczen przez

Klasa Odpornos$c ogniowa y 6w budynku
pgj:;m? d gléwnanlgggzlrukcja konstrukcja dachu strop ‘:;:&‘jim? Katki $ciana zewnetrzna $ciana wewngtrzna przekrycie dachu

"B" R120 R30 REI 60 REI 60 EI30 RE 30
* Dopuszcza sig obnizenie ganej klasy $cii ogniowej pod spefnienia przepisow
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