Uwag:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie  Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt

budowiano - montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlane] oraz zasadami wiedzy i sziuki budowlanej.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowa i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawezym. Odchylki od projekiu nalezy

konsultowac z projektantem.

3 Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdinosci elementy stolarkii Slusarki okienne] i drzwiowej, szklen,

fasad, okladzin elewacyjnych, balusirad, porgczy i pochwytow, odbojnikow wewnetrznych  innych nalezy zamawia i wykonywac /

monfowat na podstawie zweryfikowanych obmiardw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

4. Przy wykonaniu otworow drzwiowych skonfrontowac wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym

asortymentem diaunikniecia niecistosci.

5. Przed wykonaniem kazdego otworu w Scianach i sropach weryfikowac ich rozmiary z projekiowanym asortymentem lub

wyposazeniem. Murowanie okrelonych parti $cian realizowac po weryfikacj opracowar branzowych (przebiegi instalac).

6. Dopuszcza sig zastosowamie materialow zamiennych pod warunkiem, ze posiadaja one cechy nie gorsze jakosciowo i

technicznie od wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania 2gody projekianta.

7. Wszystie elementy konsirukcyjne lokalizacyine w dokumentacji- czes¢ konstrukeyjna (Konstrukja - projekt budowlano-

wykonawczy).

8. Kazdy skiadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac w dokumanetacji w kontekScie wszystkich rysunkéw, kiére do tego

skiadnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich informac opisowych i zasad sztuki budowlane].

9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kidrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjgtych

- : rozwiazan w zakresie sziuki budowlanej nie zwalnia wykonawey z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w

: / ; RNyl - : i ) ) : b | porozumieniu z inwestorem, a takze z projekfantem i za jego 2goda.

‘ g , ’ B ’ av/s ’ / 4R : . ,J/} j . . = e | @[ web 10. Nalezy uwzglednic praejScia przez stropy otworbw instalacyjnych rozpatrujac | opierajac sig o rysunki ranzowe.
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) 12. Zqodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowiane (§. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z poiniejszymi
/ o 17 aj_ lk i T RK1 Rt R Zmianami) Keronnik budowy ma obowiazek realizac obiektu zgodnie z obowiazujacymi przepisai sztuka budowlan,

v% g Dﬁ% Uﬁ; ; Uéa/‘ = %4 j/éw b i i %w Zan! | D47 B 440 = Oy ‘ = 53 [Ezéem 1. W przypadku jakiejkohwiek rozbieznosci w dokumentacjinalezy dokonac..
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\ LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH:

blei A Bt DL1  Kwadratowa oprawa LED domontazu w suftach Iub w suftach gipsowo-
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B B arononyoh, rédio LED, wysoki wspdiczynnk oddauaria barw Ra>80,temperatura baniowa 4000 K, oerancia
. 3 barwy SDCM<3, stopie szczelnosci: IP44, kolor bialy, korpus ze zintegrowanym odblysnikiem z kopolimeru ABS
riag) . formowanego whryskowo, radiator FAST (Flexible Air Stream Technology) do odprowadzenia ciepta z LED, Klasa
" ochronnosci: |, moc oprawy: 13W, strumiert $wietiny oprawy: 1858 Im, skutecznost wietina oprawy: 143 ImW,
Bl trwalos¢ 50000h (L80B10), statecznik elektroniczny, cosi20,9. Wszystie komponenty mozna w pozniejszym czasie
S3 - wymienia¢ bez uzycia narzedzi dyfuzor z optymalna dyfuzja gwarantuje wysoka ro 8¢
- oSwietlenia, wymiary 193¢193480 mrm.
Oprawa LED wpuszczana przeznaczona do montazu w modulowych sufitach podwieszanych lub sufitach gipsowo
Kartonowyeh, zrédio LED, wysoki wspéiczynnik oddawania barw Ra>80, temperatura barwowa 4000 K, tolerancia
barwy SDCMS3, stopiert szczelnosci: IP4, kolor obudowy - bialy, korpus aluminiowy, Kiasa ochronnosci: I, moc
oprawy: 39 W, strumien wietiny oprawy: 3900 Im, skutecznosc $wietina oprawy: 100 Im/W, trwalost 50000, materiat
Kiosza - PMMA, wymiary 595x595x10,5 mm.
Oprawa LED wpuszczana przeznaczona do montazu w modulowych sufitach podwieszanych lub suftach gipsowo
Kartonowych, zrédlo LED, wysoki wspéiczynnik oddawania barw Ra>80, temperatura barwowa 4000 K, tolerancia
barwy SDCM<3, stopier szczelnosci: IP44, kolor obudowy - bialy, korpus aluminiowy, Kiasa ochronnosci: Il moc
oprawy: 39 W, strumien $wietiny oprawy: 3900 Im, skutecznosc Swietina oprawy: 100 Im/W, trwalosc 50000, materiat
Klosza - PMMA, wymiary 595x595x10,5 mm. Statecznik DALI
Oprawa LED do montazu w suftach Temperatura barwowa 4000 K, wspoiczynnik
oddawania barw Ra>80, klasa ochronnosci |, IP40. Montaz wstropowy. Korpus wykonany ze stali raster paraboliczny.
Moc 40 W. Strumie $wietiny oprawy 4980 Im. Skutecznost oprawy 125 Im/W. Wymiary 596x596x41 mm
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Oprawa LED do whudowania w sufit 2 symetrycznym szerokostrumieniowym rozsylem $wiatla. Temperatura barwowa
4000 K, wspoiczynnik oddawania barw Ra>80, stopier ochrony IP44_20. Moc oprawy 19 W, trwalos¢ zrbdia 50000 h
L85. Strumiens $wietlny oprawy 2438 Im. Skutecznod¢ oprawy 128 ImW. Wymiary 210x210x123 mm. Statecznik DALI
Oprawa przeznaczona do montazu nasciennego, zrédlo LED, profi aluminiowy malowany na kolor szary, Kiosz
opalowy, sluzaca do oswietlenia akcentujacego, bezpostedn rozsyl wiatla. Temperatura barwowa 4000 K,
wspdiczynnik oddawania barw Ra>80, klasa ochronnosci 1, IP44. Moc oprawy 17W. Strumieft $wietiny oprawy 860 Im
Skutecznost oprawy 51 Im/W. Wymiary oprawy 595x46x92 mrm.

Oprawa LED do wbudowania wsufit z glebokim cofnigciem zrodta Swiatta ograniczajacym oléniene. Temperatura
barwowa 3000 K, wspolczynnik oddawania barw Ra>90. Moc oprawy 14,9 W, trwalost zrodta 50000 h L90. Strumien
Swietiny oprawy 1017 Im. Skutecznose oprawy 68 ImW. Wymiary 34x100 mm. Statecznik DALL

Oprawa LED zwieszana. Temperatura banwowa 3000 K, wspéiczynnik oddawania barw Ra>90. Moc opravy 7.8 W.
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(o Strumier Swietiny oprawy 300 Im. Skutecznose oprawy 38 ImW. Wymiary: przysuftowka ®59 mm, tubka G 16x500
e mm, max dlugost zwieszenia 2m. Statecznik DAL
KLATKA b — — R{3  Liniowa oprawa podwieszana LED do uzytku wewnelrznego. Temperatura barwowa 4000 K, wspoiczynnik
T0 7 SCHODOWA 2 — 1 ey Oddawania banw Ra 90, Kasa ochronnosci |, IP20. Korpus wykonany z aluminium. Moc 41 W, twalost zrodia
7 ] ‘ - 54000 hLBDETO. i opravy 4765 m. Steczostopauy 116 m. Wymiry 132144566
— .
[ %» : S : R15  Oprawazmodulem LED do ol f biurowych, sal recepcj,
[ ™ | Bt Bt (il /\’/ ey Ciagow komunikacyjnych, Kiatek schodowych, skiepow i innych. Temperatura barwowa 4000 K, wspéiczynnik
— : 1" oddawania banw Ra 80, Klasa ochronnosci I, IP20. Montaz natynkowy. Korpus wykonany z aluminium, Kiosz z
| L ‘ wo : = tworzywa sztucznego, opalowy. Moc 26 W, trwalosc zrédta 54000 h L9O/B10. Strumiert oprawy 2380 Im.
TUT || | Skutecznosc oprawy 92 Im/W. Wymiary 1085x57x75 mm
| /‘/ — | a | RIS Oprawa z modulem LED do oswietl f biurowych, sal
3 . ) recepcji, ciagow Katek schodowych, skiepéw | innych. Temperatura barwowa 4000 K,
@ - — - = —— L —ama 4(:) ‘wspolczynnik oddawania barw Ra 80, klasa ochronnosci I, IP20. Montaz natynkowy. Korpus wykonany z
- «L - — - _,,Fl_l—l_l_l—l_l ‘ r:1 - —— aluminium, Kiosz z tworzywa sztucznego, opalowy. Moc 37 W, trwalos¢ zr6dia 54000 h LOOB10. Strumiers
@ - | : H 1L T NE - @ ‘oprawy 3680 Im. Skutecznose oprawy 99 ImW. Wymiary 1625x57x75 mm.
! L RI7 Oprawa z modulem LED do oswietl f biurowych, sal
‘ . ‘ ‘ . recepcji, ciagow Klatek schodowych, skiepow | innych. Temperatura barwowa 4000 K,
H wspolczynnik oddawania banw Ra 80, klasa ochronnosci I, IP20. Montaz natynkowy. Korpus wykonany 2
| | 974 | aluminium, Kiosz 2 tworzywa sztucznego, mikropryzmatyczny. Moc 40 W, twalost zrédta 54000 h L9O/B10.
Strumiers oprawy 4343 Im. Skutecznos¢ oprawy 109 ImW. Wymiary 1625x57x75 mm.
Liniowa oprawa nastropowa LED. Temperatura barwowa 4000 K, wspdiczynnik oddawania barw Ra>80, stopiert
‘ L[R2 ‘ 1 1 o ‘ ﬂ ochrony IP50, IKO7. Moc oprawy 21,8 W, trwalost zrda 100000 h L95, S Swietlny oprawy 3680 .
Skutecznos¢ oprawy 169 ImW. Wymiary 1000x60x35 mm. Statecznik DALL
! ! i ! TEP1.1 Oprawa LED do $rodowisk 0 t pracy max 50°C. Temperatura
barwowa 4000 K, wspdiczynnik oddawania barw Ra>80, Kiasa ochronnosci I, IP6G/IP6Y, IK10. Montaz natyrkowy.
‘ ‘ ‘ Materiatklosza i korpusu - poliweglan PC, Koz opalowy PC. Oprawa nieotwierana. Moc 18 W, trwalost zrodia
@ | = f - @ - — -4 - @ 50000 h L90/B10. Strumiers opramwy 2470 Im. Skutecznosc oprawy 137 Im/W. Wymiary 1175%90x99 mm.
1 Membrana wentylacyjna przeciw skraplaniu w korpusie. Monta przelotowy.
7 | ;
Oprawa LED do érodowisk 0 t pracy max 50°C. Temperatura
® @ ‘ ‘ @ &,bamwa 4000 K, wspdiczynnik oddawania barw Ra>80, Kiasa ochronnosci , IPEG/IPSS, IK10. Montaz natynkowy.
Materiatklosza i korpusu - poliweglan PC, Koz opalowy PC. Oprawa nieotwierana. Moc 30 W, trwalost zrodia
50000 h L9O/B10. Strumiet oprawy 3050 Im. Skutecznose oprawy 139 Im/W. Wymiary 1175x90x99 mm.
Membrana wentylacyjna przeciw skraplaniu w korpusie. Montaz przelotowy.
Oprawa LED do érodowisk 0 i pracy max 50°C. Temperatura
&,mm 4000 K, wspdiczynnik oddawania barw Ra>80, Kiasa ochronnosc |, IPEG/IP6Y, IK10. Montaz natynkowy.
Materiat kiosza i korpusu - poliweglan PC, Kiosz opalowy PC. Oprawa nieotwierana. Moc 30 W, trwalost zrodia
50000 h L9O/B10. Strumiei oprawy 4180 Im. Skutecznose oprawy 139 Im/W. Wymiary 1175x90x99 mm.
Membrana wentylacyjna przeciw skraplaniu w korpusie. Montaz przelotowy.
Oprawa LED przeznaczona do montazu w sufitach Temperatura b 400K,
oddawania barw Ra > 80, Klasa ochronnosci |, IP44. Montaz wstropowy. Korpus wykonany ze stali, Kiosz z
PAN1
tworzywa szlucznego, opalowy. Moc 26 W. Strumieft $wietiny oprawy 2845 Im. Skutecznos¢ oprawy 109 ImW.
Wymiary 295x295x60 mm
LEGENDA SUFITOW PODWIESZANYCH: S3) w toaletach, pom. dkowych i mokrych: LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH: Klasa 08 . . Odpornos¢ ogniowa . budynku
(S1) w komunikacj . Suﬂt akustyczny, do pomieszczen o wysokich wymaganiach higienicznych. Sufit z widoczna konstrukcia AJ{  Oprawa LED oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego nastiopowa 2 oplyka otwarta korytarzowa, p;jj;m? 1 gbwnig‘;’;z‘r“kqa konstrukcja dachu | SP ‘S"c‘:]%ﬁm? Matki | sciana zewngtrzna | sciana wewnetrzna przekrycie dachu
; , ) ) - nosna. S[J< Wyposatona w irodo LED 150, czas podirzymania fh, oprawa jednozadaniowa, wyposazona w
Suft akustyczny, do pomieszczen o wysokich wymaganiach akustycznych. Suft z niewidoczng ~Kolor pyt: bialy NCS: S 0500-N, materiatrdzenia plyly: welna szklana centainy monioring, sopie szczelnosci: P44, moc oprawy 5W, wymiary oprawy: 090X63m, wager "B R120 R30 REI 60 REI 60 E130 RE 30
konstrukcja nosna, piyty tatwo demontowalne S ! n A 0,45kg, certyfikat CE, CNBOP. T - - - ——— - "
! ! ) - grubosc piyt: 15mm, wymiar plyt: 600x600mm, odbicie Swiatia: >80% ¢ ) ! Dopuszcza sig obnizenie wymaganej Kiasy ogniowej pod spelnienia przepisow
- kolor plyt: biaty NCS: S 0500-N, materiat rdzenia plyty: weina szklana d o ilao¢: Klasa C. wil 56 wzgledna 95 30°C. zaodnie z EN 13964:2014 A2 Oprawa LED oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego nastropowa z optyka otwarta otwarta,
- grubosé plyt: 20mm, wymiar plyt: 600x600mm, odbicie $wiatia: >80% - odpornosc na wilgo¢: Klasa C, wilgotnos¢ wzgledna 95% przy , Zgodnie z 3964: wyposazona w zrddio LED 150im, czas 1h, oprawa /posazona w INWESTOR: ADRES: SCHEMAT:
9 e » wymiar pyt © . . . - utrzymanie w czystosci: moZliwo$¢ codziennego odkurzania recznego i maszynowego oraz centralny monitoring, stopien szczelnosci: P44, moc oprawy 5W, wymiary oprawy: 090x63mm, waga: . s [ ———
- utrzymanie w czystoéci: mozliwo$¢ codziennego odkurzania recznego i maszynowego oraz rzedierania na mokro raz w tygodniu, mycia pa 0,45kg, certyfikat CE, CNBOP. Paristwowa Wyzsza Szkota Zawodowa
przecierania na mokro raz w tygodniu, dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na piyte: 0,5 kg (5N) p d & na dziatani 9 di k v od P rqH o AW3  Oprawa LED oswietlenia awaryjnego ewakuacyinego do suftow podwieszanych z optyka ofwarta, im. H. Cegielskiego w Gnieznie ul. Wrzesinska 43-55
~Kasyfikacja ogniowa (wg Kias): co najmniej A2-s1, d0 odpornosc na dziatanie pary nadtlenku wodoru (H,0,) So=  korytarzowa, wyposazona w zrédlo LED 200im, czas podirzymania Th, oprawa jednozadaniowa, Lks.kard. S, Wrszviskiedo 38 £2:20 G
H p o ey - klasa odpornosci na plesni i bakterie: klasa 0 wg ISO 846 A, 846 C wyposazona w ceniralny monitoring, stopien szczelnosci: IP44, moc oprawy 5W, wymiary oprawy: ul. Ks. Kard. 9. Wyszynskiego - niezno
- stosowanie w pom. o wilgotnosci wzglednej powietrza: wg klasy C TN FREN - - . 090x63mm, waga: 0,45kg, certyfikat CE, CNBOP. . !
gk poctniana G v 09 ot otz s ot veza SO WISkt e potivarou, Wt s e e s s 220 reao
- syslamous Konsinko o 2 ccnkonane sl speisavimaganaanorcze sy 1 opuscaaiechigario uyowe i i 03 g () o W it b o e i VR AR AES)
zgodnie z EN ISO 12944-2 o i A 9063 0,45k Kkat CE, CNBOP. ' ' i iadni
- Klasyfikacja ogniowa (wg ias): co najmniej A2-s1, d0 990KB3m, waga: 045Kg,certykal CE, CNBOP. Adaptacja budynku pokoszarowego nr 7 PSW w Gnieznie
. R . ; - O wietoa |5 Oprawa LED oswietlenia ewakuacyjnego, nascienna zewnetrzna IPG5 wyposazona w modul LED W
- " - ) . stosowanie w pom. o wilgotnosci wzgledne] powetrza: wg Kiasy C w czas podirzymania 1h. oprawa dwuzadaniowa wyposazona w centrainy monitoring orazy modu do niskich py -
Sufit akustyczny, do pomieszczen o wysokich wymaganiach akustycznych. Sufit z niewidoczng, - wspdlczynnik pochtaniania dzwieku aw: 0,95 temperatur. stopiet szczelnosci ip65, moc w. wymiary oprawy: 303x184x160mm, certyfikat CE, CNBOP PROJEKTOWAL: SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN: PODPIS JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
konstrukcja, r!oénq piyty fatwo demontoyvalne ) - systemowa konstrukcja no$na z ocynkowanej stali, spetniaja wymagania antykorozyjne klasy C1 E\W1  Oprawa LED oswietlenia ewakuacyjnego, nascienna wyposazona w zrédio LED 150im, czas Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
- kolor piyt: biaty NCS: S 0500-N, materiat rdzenia piyty: weina szklana zgodnie z EN 1SO 12944-2 E . L enap. ™ posatona autolest. Moc oprawy 4W, wymiary oprawy: mgring atch 0. NIEDBALA projeklowania bez ograniczef
- grubos¢ plyt 20mm,' wymiar pM §00x6_00mm, odbicie sw_laﬂa. >80% _ ) - plyty tatwo demontowalne ) ) » upr. nr; 67WPOKK/2017
-utrzymanie w czystosci: mozliwosé codziennego odkurzania recznego | maszynowego oraz przecierania . — EW2  Oprawa LED oSwietlenia ewakuacyjnego, nasuftowa wyposazona w zrédio LED 150im, czas .
o A (84) w salach wyktadowycl 1h, oprawa /yposazona w autotest, moc oprawy 4W, wymiary oprawy: OPRACOWANIE: PODPIS:
na mokro raz w tygodniu, dopuszczalne obciazenie uzytkowe na plyte: 0,5 kg (5N) Sufit akustyczny, do pomieszezeri o wysokich w . . Suft 2 niewi E 290x110x200mm, certyfiat CE. CNBOP. 3 St u I 0
- lasyfikacja ogniowa (wg Kias): co najmniej A2-s1, d0 % y konstrumjanoé{;q g " ' o i myrin. ich. K. SKREYDLIASKA 22 CAL
) stosg'wame \Ak’ ponrm).': yvllgotgpst_:\ IZV zgled?%JOpOWIetrza: wKasy C - kolor plyt: bialy NCS: S 0500-N, materiat rdzenia piyty: wetna szklana mgr ing. arch. D. SOBCZAK S0beead ul. Graniczna 6
- wspdtczynnik pochtaniania dzwigku aw: 1, ) o ] . e it 5000 - : )
- systemowa konstrukcja no$na z ocynkowanej stali, spetniaja wymagania antykorozyjne klasy C1 -uglgbr?e;m gzsr:[g’s,g,ymglmé:g232%?\??‘0%%?!3;:::?2:0 :i MaSZYNOWedo oraz przecierania mgrint arch.P. SOBOTA (24 62-040 PUSZCZkaWO
2gochie 2 EN S0 12924-2 u myokro e tyygodnwﬁ 9 geznego i maszynoweg p gt ing. arh. M. SZUBA MES e-mail:studiodna@poznan.home.pl
w czesci mieszkalnej: - izolacyjnos¢ przeciwdzwigkowa miedzy pomieszczeniami: 43 dB wg ISO 10848-2 BRANZA STADIUM DATA SKALA
Sufit podwieszany z ptyt GKBI mocowanych na konstrukcji systemowej krzyzowej dwupoziomowej z - izolacyjno$¢ przeciwdzwigkowa pionowa: 27 dB wg ISO 140-3 oraz ISO 717-1
profili CD60, o wym.1x12,5mm, klapy rewizyjne - klasy(\;{iaqa opgniowa (wgeklas): opo najmniej A2-s‘1nfgd0 ARCHITEKTURA PROJEKT KONCEPCYJNY MARZEC 2022 1:150
- izolacyjnos¢ akustyczna Rw=40db, wspdiczynnik pochtaniania dzwieku aw: 0,90 - stosowanie w pom. o wilgotnosci wzglednej powietrza: wg klasy A TYTULRYSUNKU: NRRYSUNKU:
- szpachlowany, malowany na kolor biaty NCS: S 0500-N, - wspotczynnik pochtaniania dzwigku aw: 0,65 .1
- utrzymanie w czystosci: mozliwosé codziennego odkurzania recznego | maszynowego oraz - systemowa konstrukcja nosna z ocynkowanej stali, spefniaja wymagania antykorozyjne klasy C1 Rzut SUfltOW - pa rter A-05-02
przecierania na mokro raz w tygodniu, dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na plyte: 0,5 kg (5N) zgodnie z EN ISO 12944-2
- Klasyfikacja ogniowa (Wfil Klas): co "allmé"el,AZ'SL & . - plyty fatwo demontowalne PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKI MOZE SLUZYC WYLACZNIE DO CELU, DLA KTOREGO ZOSTAL WYKONANY. UDOSTEPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZESCI PROJEKTU
- stosowanie w pom. o wilgoinosci wzglgdnej powiefrza: wg Kasy W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW | AUTORSKIE PRACOWNI PROJEKTOWEJ "ADO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Pozna.




	A-05-02 Rzut sufitów - parter

