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Istniejace drzwi drewniane nalezy wymieni¢
na nowe. Nowe drzwi wykona¢ na wzér
drzwi istniejacych w budynkach zespotu
koszarowego oddanych do uzytkowania po
modernizacji. Nalezy wymieni¢ wszystkie
drzwi zewnetrzne w istniejgcym budynku.
Drzwi zewnetrzne
przeciwpozarowe/przeciwdymowe (jezeli
wystepuja w projekcie) wyposazy¢ zgodnie
z przepisami budowlanymi w
samozamykacz, ewentualnie urzadzenia do
blokowania skrzydta.

Elementy $lusarki nalezy dostarczy¢ jako
kompletne, spetniajace funkcje jednostki,
wigcznie z:

- klasg odpornosci ogniowej wedtug
wytycznych

- kompletna konstrukcjg osciezy,
wymaganymi zamocowaniami i
kotwieniami, lub ptytkami do mocowania

- oScieznice i skrzydta drzwiowe -
malowane jednakowo proszkowo.

Okucia, akcesoria:

- blachy wzmacniajace na o$ciezach i
skrzydtach drzwiowych, do montazu
samozamykaczy

Dla drzwi, $cianek przeciwpozarowych i
dymoszczelnych nalezy obowigzkowo
spetni¢ odpowiednie $wiadectwa jakosci i
wytyczne.

Dla drzwi z wymagana klasa ogniowa,
nalezy wybra¢ specjalne systemy okuc.
Drzwi powinny by¢ dostosowane do
wmontowania zamkéw lub zamka
patentowego, ktory bedzie montowany w
obecnosci przedstawicieli, Inwestora
(zamek znajduje sie w gestii Wykonawcy
stolarki).

Zamki: wszystkie drzwi przygotowa¢ dla
wkiadki wymiennej BKS 2423, standard FH.
Przy drzwiach ewakuacyjnych zamontowaé

Zawiasy: drzwi przeciwpozarowe z zawiasami wedtug zezwolenia; poza tym zawiasy kulowe ze stali nierdzewnej, minﬁt%( '&ofﬂnskz%ﬂ(FWaa 'éﬂ%)’!ﬁ‘@
Ze wzgledu na przyszig konserwacje i serwisowanie konieczne jest, aby wszystkie okucia zakupi¢ u jednego producenta.
Przy elementach zewnetrznych nalezy obwodowo wykona¢ uszczelnienia przeciwwilgociowe i wiatroizolacje zgodnie z wytycznymi producenta drzwi.

Dodatkowe parametry dla drzwi zewnetrznych:

wypetnienie z wysokiej jako$ci materiatéw termoizolacyjnych, zwigkszona grubo$¢ skrzydet drzwiowych, trzy uszczelki obwodowe, o$cieznica wykonana z

cieptego drewna,

Wspdtczynnik przenikania ciepta (Ud), wynoszacy maksymalnie 0,9 W/m2K
Drzwi zewnetrzne powinny nawigzywa¢ do zabytkowego charakteru budynku i uzyskaé pozytywna opinie Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Gnieznie.
Uwaga: temat ochrony pozarowej oraz tzw. kontroli dostepu nalezy szczegétowo sprawdzi¢ we wszystkich opracowaniach projektowych i uwzgledni¢ te

wymagania w konstrukcji drzwi i okien.

Nie dopuszcza sie stosowanie stolarka zewnetrznej nie spetniajacej obowigzujacych na rok 2022 wymogow dot. wspdtczynnika przenikania ciepta, zgodnie
z Zatacznikiem Nr 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Uwag:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano - montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlane] oraz zasadami wiedzy i sziuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowat i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawezym. Odchylki od
projektu nalezy konsultowac z projektantem.

3 Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdinosci elementy stolarki Slusarki okiennej  drzwiowe],
szklen, fasad, okladzin elewacyinych, balustrad, poreczy i pochwytow, odbojnikow wewnetrznych i innych nalezy zamawiac
i wykonywac | montowat na podstawie zweryfikowanych obmiarow rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

4. Przy wykonaniu otworow drzwiowych skonfrontowa¢ wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym
asortymentem dlauniknigcia niescistosci.

5. Przed wykonaniem kazdego ofworu w $cianach i stropach weryfikowa ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub
wyposazeniem. Murowanie okreslonych partii Scian realizowat po weryfikacj opracowan branzowych (przebiegi instalacji.
6. Dopuszeza sie zastosowamie materiafow zamiennych pod warunkiem, Ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo
technicznie od wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

1. Wszystkie elementy konstrukeyjne lokalizacyjne w dokumentacji- czes¢ konstrukeyjna (onstrukcja - projekt budowlano-
wykonawczy).

8. Kazdy skladnik projektowy nalezy rozpatrywac irozpoznawat w dokumanetacji w kontekscie wszystkich rysunkow,
ktore do tego skiadnika sig odnosza z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.

9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kiérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlane] nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania
akiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projekiantem i za jego zgoda.

10. Nalezy uwzglednic przejScia przez stropy otworow instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sig o rysunki branzowe.

1. Wprzypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacj nalezy dokonac...

12. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (f. Dz.U. 2 2003 roku Nr 200 poz 2016 z pézniejszymi
zmianami) kierownik budowy ma obowiazek realizacj obiektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami sziuka budowlana.
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