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1. Wszystkie roboty nalezy wykonywat zgodnie z Polskimi Normari, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych opracowanymi ::";lvé%zmzr:;: ;zé:il:ii?:/odowa . Vizesiiska 4355
przez Instytut Techniki Budowlane] oraz zasadami wiedzy i sziuki budowlanej. ul.'k s'. Kard. §. Wyszyiskiego 38 ‘62-200 Griezno 1
2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowat i precyzyinie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawezym. Odchylki od projekiu nalezy konsultowac z projekiantem. 62200 Gniezno ' Z)/‘v(m
3 Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci elementy stolarki i Susarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, okladzin elewacyjnych, iZi ORES CREKTUBIDOLANEGD \
balustrad, poreczy i pochwytow, odbojnikow wewngtrznych i innych nalezy zamawia  wykonywac / montowac na podstawie zweryfikowanych obmiargw Adaptacia budynku pokoszarowego nr 7 PSW w Gieznie H
rzeczywistych wykonanych na obiekcie. —
4. Przy wykonaniu ofworow drzwiowych skonfrontowac wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dlaunikniecia iescislosci, | PROJEKTOMAL: SPECIALNOSCR UPRAHNER PODPE: JEONOSTKA PROVEKTOMA:
5. Przed wykonaniem kazdego otworu w Scianach i stropach weryfikowat ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych Upeen bt s Gttt o
partii§cian realizowa po weryfikacji opracowar branzowych (przebiegi instalaci. o D NEDBALA upprllm: 67/WP0lg(K/2017
6. Dopuszcza sie zastosowamie materialow zamiennych pod warunkiem, Ze posiadajg ong cechy nie gorsze jakoSciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, 8 " oaencomme s H
takZe pod warunkiem uzyskania zgody projektanta. g it K SKRZYOLIVSKA ., St u d I O CAL
7. Wszystkie elementy konstrukeyjne lokalizacyjne w dokumentacji - cze$¢ konstrukeyjna (konstrukca - projekt budowlano-wykonawezy). gt ah. D, SOBCZAK ul. Graniczna 6
8. Kazdy skladnik projektowy nalezy rozpatrywat i rozpoznawaé w dokumanetacji w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktore do tego siadnika sie odnosza z gt . arh.P. SOBOTA 27 62-0;10 Puszczyk O’WO
uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej nyrin. ach . SZUBA VRS e-mail:studiodna@poznan home.pl
9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktorego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazar w zakresie Sztuki BRANZA STADIUM: DAT SKALA
budowlane] nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego }
-y ARCHITEKTURA INWENTARYZACJA MARZEC 2022 | 1:100
TYTUL RYSUNKU: NR RYSUNKU:

10. Nalezy uwzglednic przejdcia przez stropy otworéw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sig o rysunki branzowe.

1. W przypadku jakiejolwiek rozbieznosci w dokumentacjinalezy dokonac...

12. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (f. Dz.U. 2 2003 roku Nr 200 poz 2016 z pozniejszymi zmianami) kierownik budowy ma
obowiazek realizacji obiektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami i szuka budowlana,
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOZE SLUZYC WYEACZNIE DO CELU, DLAKTOREGO ZOSTAL WYKONANY. UDOSTEPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZESCI PROJEKTU
W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW | AUTORSKIE) PRACOWNI PROJEKTOWE "A.DO XXI"ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznat.
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