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OPIS DO PROJEKTU KONCEPCYJNEGO ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

CzESC OPISOWA

Dane podstawowe inwestycji i podstawy opracowania
Wizja lokalna w terenie — stan istniejgcy

Przedmiot opracowania
Funkcja podstawowa
Zestawienie powierzchni
Zakres instalacji

CZESC RYSUNKOWA
L.p. Tytut Skala
INWENTARYZACJA W ZAKRESIE ARCHITEKTURY:
PZT-1-01 Zagospodarowanie terenu - stan istniejgcy 1:500
-01-01 Inwentaryzacja - rzut piwnicy 1:100
1-01-02 Inwentaryzacja - rzut parteru 1:100
1-01-03 Inwentaryzacja - rzut pietra 1:100
1-01-04 Inwentaryzacja - rzut dachu 1:100
1-02-01 Inwentaryzacja - przekréj A-A 1:100
1-02-02 Inwentaryzacja - przekréj B-B 1:100
1-03-01 Inwentaryzacja - elewacja zachodnia 1:100
1-03-02 Inwentaryzacja - elewacja pétnocna 1:100
1-03-03 Inwentaryzacja - elewacja wschodnia 1:100
[-03-04 Inwentaryzacja - elewacja potudniowa 1:100
1-03-05 Inwentaryzacja — elewacje boczne 1:100
PROJEKT WYBURZEN W ZAKRESIE ARCHITEKTURY:
W-01-01 Plan wyburzen piwnicy 1:100
W-01-02 Plan wyburzen parteru 1:100
W-01-03 Plan wyburzen pietra 1:100
PROJEKT KONCEPCYJNY W ZAKRESIE ARCHITEKTURY:
PZT-01 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
A-01-01 Rzut piwnicy 1:100
A-01-02 Rzut parteru 1:100
A-01-03 Rzut pietra 1:100
A-01-04 Rzut dachu 1:100
A-02-01 Przekrdj A-A 1:100
A-02-02 Przekréj B-B 1:100
A-03-01 Elewacja zachodnia 1:100
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1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.
1.1.6.

A-03-02 Elewacja p6tnocna 1:100
A-03-03 Elewacja wschodnia 1:100
A-03-04 Elewacja potudniowa 1:100
A-03-05 Elewacje boczne 1:100
A-04-01 Schemat wykonczenia posadzek - piwnica 1:150
A-04-02 Schemat wykonczenia posadzek - parter 1:150
A-04-03 Schemat wykonczenia posadzek - pietro 1:150
A-05-01 Rzut sufitéw - piwnica 1:150
A-05-02 Rzut sufitéw - parter 1:150
A-05-03 Rzut sufitéw - pietro 1:150
A-06-01 Rzut wyposazenia - piwnica 1:150
A-06-02 Rzut wyposazenia - parter 1:150
A-06-03 Rzut wyposazenia - pietro 1:150
A-07-01 Wytyczne dla projektowanych okien 1:30
A-07-02 Wytyczne dla projektowanych drzwi 1:30

1. DANE PODSTAWOWE INWESTYCJI | PODSTAWY OPRACOWANIA

1.1.PODSTAWY OPRACOWANIA
Umowa Nr ZP/1/2022 Z DN. 11.01.2022 .

Wizja lokalna w terenie, szkice, dokumentacja fotograficzna, dokumentacja archiwalna

Wizja lokalna z Miejskim Konserwatorem Zabytkow w Gnieznie i Zamawiajagcym w dniu
4.03.2022r.

Przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzadzenia wykonawcze, normy budowlane i
branzowe oraz dane z literatury fachowe;.

Materiaty archiwalne z Archiwum Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw

Wypis i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dziatki nr 7/27, arkusz
86, potozonej w Gnieznie, przy ul. Wrzesinskiej 43-55 ( Uchwata Nr LIV/586/2006 Rady Miasta
Gniezna z dn. 19.10.2006r. ogtoszona w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 188 poz. 4409 z dn.
6.12.2006r.)

1.2. OBIEKT, INWESTOR, LOKALIZACJA

1.2.1. Obiekt rozbudowywany: adaptacja budynku pokoszarowego nr 7 na budynek dydaktyczny
PSW, w Gnieznie, przy ul. Wrzesinskiej 43-55

1.2.2. Inwestor: Pannstwowa Szkota Wyzsza im. H. Cegielskiego w Gnieznie

ul. Ks. Kard. Stefana Wyszynskiego 38, 62-200 Gniezno

1.2.3. Lokalizacja: ul. Wrzesinska 43-55, 62-200 Gniezno

2. WIZJA LOKALNA W TERENIE — STAN ISTNIEJACY

Obszar bedacy tematem opracowania zlokalizowany jest na terenie miasta Gniezna przy ulicy
Wrzesiniskiej 43-55 (dziatka 7/27 arkusz 86). Omawiany teren jest zagospodarowany i obecnie
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uzytkowany. Na terenie zlokalizowana jest zabudowa Panstwowej Szkoty Wyzszej im. H. Cegiel-
skiego w Gnieznie, wydzielone placeparkingowe, istniejgcedrogiwewnetrzne pieszo — jezdne
oraz przestrzen zieleni.
Na terenie dziatki nr 7/27 arkusz 86 znajdujg sie obiekty o wartosciach kulturowych wpisane do
rejestru zabytkow. Przedmiotowa dziatka znajduje sie w granicach zespotu koszarowego wpisa-
nego do rejestru zabytkéw (69 WLKP/A-20.11.2001r.)

3. Historia obiektu

Budynek mieszczacy dawng kuchnie i stotdwke zbudowany zostat, podobnie jak po-
bliskie bloki koszarowe oraz budynki zaplecza po 1892 roku (dokfadna data budowy nie jest
znana). Wielokrotnie, w niewielkim stopniu, przebudowywany (m. in. w okresie miedzywo-
jennym i po 1945 roku) Budynek poddany gruntownemu remontowi w latach 1985-86. Mimo
licznych remontdw i przebudéw budynek zachowat ciekawg, pierwotng forme architekto-
niczng oraz liczne detale architektoniczne - typowych dla catego zespotu koszar.

Zespot budynkow koszarowych sytuowany jest w potudniowej czesci miasta rozplanowanej
w koncu XIX i na poczatku XX wieku, przy szosie do Wrzesni (ulicy Wrzesinskiej), na potudnie
od gnieznienskiej cukrowni.

Budynek dawnej kuchni ze stotéwka wznosi sie w sSrodkowej czesci koszar, jego bryta oddziela
dwa gtéwne dziedzirice koszarowe.

Materiat i konstrukcja

Fundamenty i Sciany piwnic murowane z cegty ceramicznej petnej od wewnatrz otynkowane.
Sciany kondygnacji nadziemnych murowane z cegly ceramicznej petnej, z zewnatrz licowane
czerwong cegty licdwka, od wewnatrz otynkowane; sciany wewnetrzne réwniez ceglane,
obustronnie tynkowane. Sciany wiezy, w gérnej czesci, licowane tupkiem.

Ponad piwnicami sklepienia stalowo-ceramiczne, odcinkowe (ceglane na belkach stropo-
wych), oparte na $cianach nosnych i odcinkowych arkadach. Ponad parterem i pietrem stropy
drewniane, belkowe, z podsufitka; sklepienia stalowo-ceramiczne, odcinkowe, oraz stropy
Kleina.

Wiezba dachowa drewniana, ptatwiowo-kleszczowa; osobna nad parterowym korpusem,
osobna nad pietrowymi skrzydtami.

Pokrycie dachu: papa na deskowaniu

Posadzki: w piwnicach cementowe; na parterze i na pietrach - w sieniach i pomieszczeniach
sanitarnych posadzki z lastriko lub ceramiczne; na poddaszu podtogi drewniane, deskowe,
biate.

Przez caty okres eksploatacji budynku prowadzono biezgce naprawy i remonty.

W latach 1985-86 przeprowadzono remont kapitalny oraz przebudowe budynku (remonto-
wano dach, czesciowo zmieniono uktad Scian wewnetrznych, wzniesiono dwie niewielkie do-
budowki, przemurowano czesc stolarki, remontowano podtogi, zatozono tez nowe instalacje -
wod.-kan., c.0.)

Stan zachowania (fundamenty, Sciany zewnetrzne, sciany wewnetrzne, sklepienia stropy,
konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposazenie i instalacje.)

Przeprowadzone prace budowlane nie zmienity formy budynku;

Stan techniczny obiektu: w zakresie konstrukcji dobry w zakresie uzytkowym bardzo
zty(lokalnie ubytki tfupka licujgcego elewacje wiezy), cze$¢ budynku zalana, przeciekajgcy
dach, zawilgocone Sciany w piwnicy, brak izolacji przeciwwodnej piwnicy, liczne spekania,

PROJEKT KONCEPCYJNY,, ADAPTACJA BUDYNKU POKOSZAROWEGO NR 7 PSW W GNIEZNIE”
Panstwowa Szkota Wyzsza im. H. Cegielskiego w Gnieznie, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszynskiego 38, 62-200 Gniezno
marzec 2022



zdewastowana posadzka, oktadzina schoddw, stolarka okienno-drzwiowa w catosci do wy-
miany.

Schody (wewnetrzne), wspornikowe z zelaznymi balustradami oraz drewniane policzkowe
schody do piwnic i na parter jednobiegowe, schody na pietra - dwubiegowe, o biegach pro-
stopadtych oraz jednobiegowe.

Otwory okienne i drzwiowe prostokatne, przesklepione ceglanymi nadprozami; (nadproza
okien i drzwi wejsciowych tukowe, odcinkowe; nadproza drzwi wewnetrznych pseudotukowe,
proste). Mate okienka poddasza: prostokatne, wkomponowane w pola podokapowego gzym-
su. Stolarka drewniana. Okna skrzynkowe, podwadjnie szklone, jedno- i dwuskrzydtowe, trzy-,
cztero-, szescio-, i oSmiopolowe. Drzwi zewnetrzne jedno- i dwuskrzydtowe, ramowo-
ptycinowe i ramowo-listwowe (nowe), petne, bez nadswietla lub z tukowo zamknietym nad-
Swietlem. Drzwi wewnetrzne jedno- i dwuskrzydtowe, ramowo-listwowe i ramowo-
ptycinowe, petne.

Rzut. Budynek kuchni i stotéwki wzniesiony zostat na ztozonym rzucie, wzbogaconym licznymi
ryzalitami, pseudoryzalitami i nowszymi dobudéwkami. Rzut zblizony do litery T. Korpus pro-
stokatny (okoto 28x20m), w uktadzie podtuznym, podzielony na dwie czesci sciang biegngca
przez cafa jego dtugosc; we wschodniej czesci obszerna sala - stotéwka, w zachodniej czesci -
szereg mniejszych pomieszczen zaplecza. Do korpusu przylegajg od potudnia i od pdtnocy
dwa analogiczne skrzydta ( o wymiarach ok 8x25m), tworzace wydatne ryzality w obu elewa-
cjach podtuznych, uktad konstrukcyjny skrzydet - mieszany.

Bryta: kuchnia ze stotdwka sg budynkiem wolno stojgcym, catkowicie podpiwniczonym, cze-
$ciowo parterowym, czesciowo pietrowym; bardzo bogata bryta dodatkowo wzbogacona o
wysmuktg trzypietrowa wieze zegarowaq. Korpus podpiwniczony, parterowy, z niskim podda-
szem, nakryty niskim dachem dwuspadowym; w poétnocnej czesci korpusu - przy skrzydle
poétnocnym dwie nowsze, pietrowe dobuddwki; w srodkowej czesci korpusu, przy zachodniej
Scianie zewnetrznej niewielka, kwadratowa, trzypietrowa wieza nakryta daszkiem wielopota-
ciowym, stanowigca dominate catej bryty. Skrzydto potnocne wydtuzone, podpiwniczone,
pietrowe, z niskim poddaszem, nakryte niskim dachem czterospadowym. Skrzydto potudnio-
we rownej dtugosci jak i pétnocne, ale majace zréznicowang wysokosc: czes¢ wschodnia i
Srodkowa parterowa z niskim poddaszem, nakryta niskim dachem tréjspadowym; czesc¢ za-
chodnia pietrowa z niskim poddaszem, nakryta osobnym, niskim dachem czterospadowym.
Elewacje nieotynkowane, licowane czerwong cegtg ceramiczng; rozcztonkowane licznymi
gzymsami, gzymsy parapetowe (na poziomie parteru i pietra) proste, wydatne; gzymsy mie-
dzy kondygnacyjne oraz gzymsy na poziomie nadprozy okiennych proste, ptytkie; gzyms
podokapowy, wieniczacy wydatny, profilowany, z ceglanymi konsolkami (pomiedzy ktorymi
okienka poddasza) oraz - ponad nimi - z zgbkowaniem. W elewacjach skrzydet okna pieter
powtarzajg ukfad okien i drzwi parteru. Elewacja zachodnia (frontowa) nieomal symetryczna,
pietnastoosiowa ujeta wydatnymi, pietrowymi dwuosiowymi ryzalitami (utworzonymi przez
elewacje skrzydet); z jedenastoosiowg mocno cofnietg partig Srodkowg (elewacja korpusu);
posrodku tej czesci trzyosiowy pseudoryzalit, na osi ktérego wznosi sie lekko wysunieta przed
lico, jednoosiowa, trzypietrowa, wysoka wieza; po bokach elewacji korpusu dwa analogiczne
wejscia do budynku. Elewacja wschodnia (tylna) w zatozeniu symetryczna, pierwotnie trzy-
nastoosiowa ujeta dwoma wydatnymi, trzyosiowymi ryzalitami, utworzonymi przez elewacje
skrzydet (pietrowy ryzalit pétnocny po prawej oraz parterowy ryzalit potudniowy, po lewej);
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Srodkowa, cofnieta cze$¢ elewacji siedmioosiowa, z oknami rytmicznie przepruwajgcymi
$ciang korpusu. Po przebudowie elewacja przeksztatcona; przed korpusem, przy skrzydle
potnocnym powstata dwuosiowa, pietrowa dobudéwka przestaniajgca jedno (skrajne, pot-
nocne) okno korpusu. Potudniowa (boczna elewacja pn. skrzydta) siedmioosiowa, o zrézni-
cowanej wysokosci: lewa, zachodnia cze$¢ elewacji - trzyosiowa, pietrowa ( w niej wejscie do
budynku); srodkowa i prawa, wschodnia czes¢ elewacji - czteroosiowa parterowa. Elewacja
wiezy: podobne, rozcztonkowane miedzy kondygnacyjnymi, ptytkimi gzymsami kordonowy
(tylko gzyms parapetowy na poziomie drugiego pietra wydatny, masywny). Elewacje jednoo-
siowe: elewacja parteru (tylko zachodnia) z jednym szerokim oknem; elewacja pierwszego
pietra (tylko zachodnia) z trzema matymi, waskimi okienkami; elewacja drugiego pietra
(wszystkie cztery) ze zdwojonymi oknami umieszczonymi we wspdlnej, szerokiej wnece; ele-
wacje trzeciego pietra (wszystkie cztery) od poziomu gzymsu miedzy kondygnacyjnego do
okapu - licowane ptytkami tfupka; w kazdej elewacji okragta tarcza zegarowa.

Whnetrza: w piwnicach pomieszczenia gospodarcze i magazynowe; na parterze kuchnia z ob-
szerng stotdwkg, na pietrach (w skrzydtach) pomieszczenia zaplecza. Brak zabytkowego wy-
posazenia wnetrz.

Instalacje: elektryczna w sieci pafistwowej, wodociggowa, kanalizacyjna, telefoniczna, cen-
tralnego ogrzewania, deszczowa, odgromowa. Stan nienadajacy sie do uzytkowania.

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Adaptowany budynek potozony jest w centralnej czesci zespotu pokoszarowego w Gnieznie przy
ul. Wrzesinskiej 43-55. Obiekt pochodzi z lat 1890-1894, kiedy to stanowit kuchnie i stotéwke dla
potrzeb jednostki wojskowej. Obiekt jest zabytkiem; wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabyt-
kéw Nieruchomych pod poz. 1193. Adaptacja i zakres prac powinien zosta¢ uzgodniony z Miej-
skim Konserwatorem Zabytkéw w Gnieznie.

Budynek zabytkowy wykonany w technologii tradycyjnej jako obiekt dwukondygnacyjny, w cato-
Sci podpiwniczony. Istniejgce sciany murowane, z cegly, na zaprawie cementowo-wapiennej.
Strop nad piwnicg typu Kleina na belkach stalowych, pozostate stropy na belkach drewnianych.
Stropodach stalowo-ceramiczny, drewniany oraz w konstrukcji stalowej. Dachy w wiekszosci
czterospadowe, pokryte papa termozgrzewalna. Schody do piwnicy i na pietra: betonowe.

5. FUNKCIJA PODSTAWOWA

Przedmiotem projektu jest adaptacja zabytkowego pokoszarowego budynku nr 7 celem do-
stosowania obiektu do wspdtczesnych wymogdw prowadzenia dziatalnosci dydaktycznej dla uczelni
wWyzszej.

Budynek stanowi obiekt zabytkowy, wymagajacy dodatkowo gruntownego remontu, zakres
robot ma na celu przywrécic jego pierwotng swietnosc oraz wykorzystaé w petni potencjat budynku.
W zwigzku z tym, Ze obiekt potozony jest w kompleksie zespotu budynkéw pokoszarowych, jego
rewitalizacja przyczyni sie do podniesienia standardu i estetyki zdegradowanej czesci miasta.

Inwestycja obejmuje m.in. modernizacje obiektu w zakresie izolacji termicznej, ktéra pozwoli
zmniejszy¢ zapotrzebowanie budynku na energie cieplna.

Pod katem funkcjonalnym zakfada sie:

a) na parterze: sale wyktadowe, hol z przestrzenig wspdlng dla studentéw, bar z zapleczem, po-
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mieszczenia administracji, wezlty sanitarne, pomieszczenia pomocnicze, wejscie z zewngatrz do
mieszkan

b) na pietrze: trzy niezalezne czesci: czes¢ 1, do ktérej prowadzg dwie klatki schodowe sale éwiczen,
sanitariaty, czes$¢ druga: cze$¢ mieszkalng z niezaleznym wejsciem z zewnatrz oraz czes¢ trzecia: z
wejsciem schodami technicznymi z parteru do przestrzeni technicznej. Z czesci technicznej jest wej-
$cie na wieze, ktdra stanowi akcent urbanistyczno-architektoniczny z przestrzenia techniczng do ob-
stugi wiezy. Nie planuje sie przebudowy budynku w celu dostosowania pomieszczen wiezy do uzyt-
kowania.

¢) w piwnicy: biblioteke, czytelnie, zaplecze socjalne baru, sanitariaty, warsztat, pom. socjalne, ma-
gazyny, wentylatornie, serwerownie z UPS, pom. rozdz. elektr., inne pomieszczenia techniczne,
warsztat z czescig socjalng i magazynowa, pomieszczenia przytgczy.

Zaktada sie dostosowanie catego obiektu do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Piwnica:

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. Kategoria pomieszczenia
pom. [m?]
-1.01 WEJSCIE DO PIWNICY 5,71 KOMUNIKACIA
-1.02 KOMUNIKACIA 17,18 KOMUNIKACIA
-1.03 POM. SOCJAL. BARU 20,09 BAR
-1.04 WC PRAC. BARU 10,32 BAR
-1.05 WCM 5,76 POM. POMOCNICZE
-1.06 WCD 10,74 POM. POMOCNICZE
-1.07 WC NPS 4,75 POM. POMOCNICZE
-1.08 KOMUNIKACIA 7,87 KOMUNIKACIA
-1.09 BIBLIOTEKA 21,45 BIBILIOTEKA
-1.10 BIBLIOTEKA 32,15 BIBILIOTEKA
-1.11 BIBLIOTEKA 42,55 BIBILIOTEKA
-1.12 CZYTELNIA 73,58 BIBILIOTEKA
-1.13 MAGAZYN 19,77 BIBILIOTEKA
-1.14 KLATKA SCHODOWA 3 19,61 KOMUNIKACIA
-1.15 KOMUNIKACIA 12,82 KOMUNIKACIA
-1.16 POM. PORZ. 7,30 POM. POMOCNICZE
-1.17 KOMUNIKACIA 22,26 KOMUNIKACIA
-1.18 PRZYtACZE INSTALACII C.O. | C.W.U. 14,68 POM. POMOCNICZE
-1.19 ROZDZ. ELEKTR. 4,75 POM. POMOCNICZE
-1.20 SERWEROWNIA 23,92 POM. POMOCNICZE
-1.21 KOMUNIKACIA 22,09 KOMUNIKACIA
-1.22 MAGAZYN 4,55 POM. POMOCNICZE
-1.23 KOMUNIKACIA 12,52 KOMUNIKACIA
-1.25 PRZEDSIONEK 11,95 POM. POMOCNICZE
-1.25 WENTYLATORNIA 1 29,03 POM. POMOCNICZE
-1.26 WENTYLATORNIA 2 10,85 POM. POMOCNICZE
-1.27 POM. TECHNICZNE 15,69 POM. POMOCNICZE
-1.28 WARSZTAT 22,08 POM. BIUROWE/ADMIN.
-1.29 MAGAZYN 20,20 POM. BIUROWE/ADMIN.
-1.30 POM. SOCJALNE Z SZATNIA 21,16 POM. BIUROWE/ADMIN.
-1.31 KLATKA SCHODOWA 1 16,20 KOMUNIKACIA
-1.32 TOALETA 4,26 POM. BIUROWE/ADMIN.
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-1.33 POM. TECHNICZNE 4,20 POM. POMOCNICZE
-1.34 POM. TECHNICZNE 11,75 POM. POMOCNICZE
-1.35 PRZYLACZE WODY 10,11 POM. POMOCNICZE
593,42 m?
Parter:
Nr Nazwa pomieszczenia Pow. Kategoria pomieszczenia
pom. [m?]
0.01 PRZEDSIONEK 17,03 KOMUNIKACJA
0.02 KOMUNIKACJA 55,89 KOMUNIKACJA
0.03 WCD 12,39 POM. POMOCNICZE
0.04 WC M 8,47 POM. POMOCNICZE
0.05 KLATKA SCHODOWA 4 9,41 KOMUNIKACJA
0.06 WEJSCIE DO PIWNICY 6,52 KOMUNIKACJA
0.07 BAR 37,73 BAR
0.08 ZAPLECZE 14,93 BAR
0.09 ZMYWALNIA 7,46 BAR
0.10 PRZEDSIONEK 3,99 BAR
0.11 KLATKA SCHODOWA 2 15,65 KOMUNIKACIA
0.12 KLATKA SCHODOWA 3 5,05 KOMUNIKACIA
0.13 POM./ ADMINISTRACII | DOZORU 8,64 POM. BIUROWE/ADMIN.
0.14 SZATNIA 19,75 SALA WYKLADOWA
0.15 HOL 98,25 SALA WYKLADOWA
0.16 SALA WYKtADOWA 247,03 SALA WYKLADOWA
0.17 KOMUNIKACJA 19,32 KOMUNIKACJA
0.18 WCD 20,99 POM. POMOCNICZE
0.19 WC M 22,02 POM. POMOCNICZE
0.20 POM. GOSP. 3,49 POM. POMOCNICZE
0.21 WC NPS 6,02 POM. POMOCNICZE
0.22 KLATKA SCHODOWA 1 16,76 KOMUNIKACJA
0.23 WIATROLAP 6,32 KOMUNIKACJA
0.24 POM. SOCJALNE 30,16 POM. BIUROWE/ADMIN.
0.25 POM. BIUROWE 19,44 POM. BIUROWE/ADMIN.
0.26 KLATKA SCHODOWA 5 6,21 KOMUNIKACJA
718,92 m?
Pietro:
Nr Nazwa pomieszczenia Pow. Kategoria pomieszczenia
pom. [m?]
1.01 KLATKA SCHODOWA 2 15,65 SALE CWICZEN
1.02 KOMUNIKACJA 27,77 KOMUNIKACJA
1.03 SALA CWICZEN ZABIEGOW REHABILITACYJNYCH 38,80 SALE CWICZEN
1.04 SALA CWICZEN ZABIEGOW FIZJOTERAPEUTYCZ- 21,35 . .,
NYCH OSOB STARSZYCH SALE CWICZEN
1.05 SALA CWICZEN ZABIEGOW FIZJOTERAPEUTYCZ- 36,41 . .,
NYCH OSOB Z NPS SALE CWICZEN
1.06 WC M 5,37 POM. POMOCNICZE
1.07 WCD 11,66 POM. POMOCNICZE
1.08 WC NPS 4,90 POM. POMOCNICZE
1.09 KLATKA SCHODOWA 4 16,60 KOMUNIKACJA
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1.10 KLATKA SCHODOWA 5 11,77 KOMUNIKACIJA
1.11 PRZEDSIONEK 9,74 MIESZKANIE
1.12 tAZIENKA 3,83 MIESZKANIE
1.13 KUCHNIA 6,18 MIESZKANIE
1.14 POKOJ 10,80 MIESZKANIE
1.15 PRZEDSIONEK 3,44 MIESZKANIE
1.16 tAZIENKA 3,83 MIESZKANIE
1.17 KUCHNIA 6,18 MIESZKANIE
1.18 POKOJ 10,80 MIESZKANIE
1.19 KLATKA SCHODOWA 3 5,25 KOMUNIKACIJA
250,33 m?
tacznie powierzchnia uzytkowa Pu= 1 562,67m?
Powierzchnia zabudowy obiektu — bez zmian.
7. INSTALACIE:

Budynek bedzie wyposazony w nastepujace instalacje:

Instalacje sanitarne:

- przytgcza wodno-kanalizacyjne
- przyfacze cieplne

- instalacja ogrzewania

- instalacja wentylacji

- instalacja chtodzenia

- instalacja wodno-kanalizacyjna
- instalacja kanalizacji deszczowej

Instalacje teletechniczne:

- przyfacze teleinformatyczne

- trasy kablowe

- system sygnalizacji pozaru

- okablowanie strukturalne

- instalacja kontroli dostepu

- instalacja wideodomofonowa
- depozytor kluczy

- rejestracja czasu pracy

- instalacja przywotawcza

- instalacja telewizji dozorowej

- system sygnalizacji wtamani i napadu

- zastaw do zdalnego pomiaru temperatury ciata z funkcjg wykrywania maseczki

- system sygnalizacji wytamani i napadu
- instalacja telewizji naziemnej RTV
- system wizualizacji i zarzadzania

- system multimedialny w sali wyktadowej i salach ¢wiczen

- systemy wspomagajace osoby niepetnosprawne

Instalacje elektryczne silnopradowe:

- przytacza elektryczne,
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- rozdzielnica gtdwna i rozdzielnice pietrowe,

- wewnetrzne i zewnetrzne linie zasilajgce,

- o$wietlenie ogdlne,

- oSwietlenie ewakuacyjne i przeszkodowe

- oSwietlenie nocne,

- oSwietlenie zewnetrzne,

- oswietlenie iluminacyjne,

- gniazda wtykowych dla celéw ogdlnych,

- gniazda wtykowych dla celéw podtgczenia komputeréw
- instalacja zasilania i sterowania dzwigéw windowych
- instalacje uziemiajace i potaczen wyréwnawczych

- instalacje zasilania urzadzen przeciwpozarowych

- instalacja odgromowa

Opracowanie:

mgr inz. arch. Daniel Niedbala
Uprawnienia budowlane w specjalnos$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr upr. 67/ WPOKK/2017
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