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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUŻYĆ WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY. UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU
W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.DO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań.

SCHEMAT:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. H. Cegielskiego w Gnieźnie

Adaptacja budynku pokoszarowego nr 7 PSW w Gnieźnie

PODPIS:

Inwentaryzacja - elewacja północna I-03-02

 mgr inż. arch. K. SKRZYDLIŃSKA

mgr inż. arch. P. SOBOTA

1:100INWENTARYZACJA

ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 38,
62-200 Gniezno

mgr inż. arch. M. SZUBA

ul. Graniczna 6,
62-040 Puszczykowo

e-mail:studiodna@poznan.home.pl

mgr inż. arch. D. SOBCZAK

A'

A'

A

A

B

B

C

C

D

D

D'

D'

E

E

F

F

G

G

H'

H'

H

H

I'

I'

I

I

graffiti do usunięcia
domurowane cegły i dorobione spoiny

znak miejsce zbiórki do ewakuacji

zamurowany otwór

pomalowane cegły

domurowanie cegły
w innym kolorze

domurowane cegły w innym kolorze

domurowane cegły
w innym kolorze

domurowane cegły
w innym kolorze

lampa do demontażu

elewacja wieży do demontażu

parapety stalowe do demontażu

rury spustowe
do demontażu

demontaż kominów i zamontoanie nowych

demontaż kominów i zamontowanie nowych

demontaż balustrady
drzwiczki od skrzynek do wymiany

demontaż kominów i wymurowanie nowych

zniszczone schody betonowe

ubytek w murze

ubytek w murze

ubytek w murze

kratka do demontażu

instalacja do naprawienia

daszek z blachy do wymiany

istniejący zegar wieżowy
do odtworzenia

istniejąca żaluzja drewniana
do odtworzenia

istniejąca okładzina z łupka do odtworzenia

 stolarka okienna do odtworzenia

 stolarka okienna do odtworzenia
 stolarka okienna do odtworzenia

 stolarka okienna do odtworzenia

domurowane cegły

Uwagi:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych,
balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie  zweryfikowanych obmiarów
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
4. Przy wykonaniu otworów drzwiowych skonfrontować wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dlauniknięcia nieścisłości.
5. Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach weryfikować ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposażeniem. Murowanie określonych
partii ścian realizować po weryfikacji opracowań branżowych (przebiegi instalacji).
6. Dopuszcza się zastosowamie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a
także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
7. Wszystkie elementy konstrukcyjne lokalizacyjne w dokumentacji - cześć konstrukcyjna (konstrukcja - projekt budowlano-wykonawczy).
8. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumanetacji  w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z
uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i za jego
zgodą.
10. Należy uwzględnić przejścia przez stropy otworów instalacyjnych rozpatrując i opierając się o rysunki branżowe.
11. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności  w dokumentacji należy dokonać...
12. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z późniejszymi zmianami) kierownik budowy ma
obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.
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