Uwagi

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normarmi, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowianej.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyinie na etapie

IR

projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych parti $cian realizowac
po weryfikacji opracowar branzowych (przebiegi instalacji.

6. Dopuszcza sig zastosowamie materiafow zamiennych pod warunkiem, ze posiadaja one cechy
nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekeie, a takze pod warunkiem uzyskania
290dy projektanta.

7. Wszystkie elementy konstrukcyjne lokalizacyjne w dokumentacji - czes¢ konstrukcyjna
(konstrukcja - projekt budowlano-wykonawczy).

8. Kazdy skladnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa w dokumanetacii w kontekscie
wszystkich rysunkw, kidre do tego skfadnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich informacji
opisowych i zasad sztuki budowlanej.

9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktdrego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwiazan w zakresie sztuki budowlane] nie zwalnia wykonawcy z

i koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze
‘ Z projekiantem i za jego zgoda,

[

| |
‘ ‘ ‘ ‘ wykonawczym. Ocdchylki od projektu nalezy konsultowac z projektante.
weo I 3 Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegélnosci elementy stolarki Slusarki
! a,§ % o5 a5 ‘ ! okienne] i drzwiowe, szklef, fasad, okladzin elewacyjnych, balusirad, porgczy i pochwytow,
/2L | BANH [ afa2 atal a2 KLATKA i i ; e ‘ ; ;

e | @ SchonOA 4 \ odbojnikow wewngtrznych i inych nalezy zamawiac i wykonywac / montowac na podstawie

| | ) 2weryfikowanych obmiarow rzeczywistych wykonanych na obikcie.
‘ WEJSCIE DO . i . . . ) .

‘ = 7 ‘ PIWNICY 4. Przy wykonaniu otworéw drzwiowych skonfrontowac wymiary z zestawieniem stolarkioraz z
‘ N4 ‘ faktycznym zamawianym asortymentem dlaunikniecia niescistosci.
‘ a8 | 5. Przed wykonaniem kazdego otworu w Scianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z
|
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PRZEDSIONEK

KOMUNIKACJA

10. Nalezy uwzglednic przejScia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie 0
rysunki branzowe.

gystemowa scianka
skladana, &

o ‘ 1. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentaci nalezy dokonac...
—— 12. Zqodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (§. Dz.U. z 2003 roku Nr 200

poz 2016  pozniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiazek realizacji obiektu zgodnie z
obowiazujacymi przepisami  sziuka budowlan.
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LEGENDA WYPIOSAZENIA
at dozownik z tworzywa ABS z przyciskiem lokciowym na jednorazowe wklady o poj. 500ml do dozowania WOZEK  |wozek porzadkowy wyposazony w zestaw wiader o roznej pojemnosci (cztery wiadra o poj. 61 z Sz Trzydrzwiowa szafa ubraniowa 1200 / 500 / H1800 mm, ze skosnym dachem. Szafa wyposazona jest w TV  Telewizor 40", full HD z uchwytem $ciennym, obrotowym:
plynu lub Zelu dezynfekcyjnego pokrywami, dwa wiadra o poj. 201), prasa do wyciskania mopéw, wewnetrzny uchwyt na worek o poj. 120I, plastikowy drazek, wieszaki ubraniowe, haczyk na recznik, lusterko oraz samoprzylepny plastikowy Ekran: “fU cali /102 cm, 16:9
22 ook na pojedyioze reczniki papierows z tworzywa ABS, okienko niebieskie, maly worek oslonowy  materialu wodoodpornego wizytownik. Kazda komora szafy podzielona na dwa przedzialy, umozliwiajace oddzielne umieszczenie %5:::";&\&15(“"?;‘5”40; :)g\fé’%' 033575 OVES2, VB, andiogony
uchwyt dia atwego i higienicznego przenoszena, plastikowe wiadro ulatwiajace utrzymanie kosza w K2 fotel obrotowy, biurowy, z podiokietnikami, konstrukcja na kolkach, oparcie siatkowane, siedzisko ma\owaza ok D';rw ooy RKL Sza;a ok ¥ Suywa"y ykany P Optymalizacja ruchu: Active Motion 200 pozarowej glowna konstiukeia |y oot ikcia dachy | S0 1odoudowa Kiatki | ¢ iana zewnetrzna | dcianawewnetrzna | przekrycie dachu
czystosci oraz higieniczne usuwanie zawartosci, mechanizm otwierajacy wykonany z czesci metalowych tapicerowane _ il awy 4 Czestotliwost Ofis'wlelﬂma ekranu: 50 Hz budynku no$na schodowej
a7 szczotka do we tuba z uchwytem, mocowana do $ciany, wyjmowany wklad z tworzywa sztucznego, raczka K3 krzeslo konferencyjne, w calosci tapicerowane, na 4 nogach, konstrukcja czteronozna, metalowa, 2:; :i:;: :::Z::‘ ::‘»lelrzp::n;:n?ogéfm H2250, 000420 F0, dwsomydons g“m"a‘:‘a?‘vd‘/:‘::‘:;lz"‘g ::;’OSEE‘; ok HBBTV: ok Y R120 R0 REI60 RET60 30 RE 30
szczotki 2 Klapa sie zapachdw, stal mat tapicerka tkanina fenno ST 2o Ubraniowa. Zamkaiota o wymiarch 1800 600 1 F2250 mm Liczba zlaczy HOMI 3; Ziacze DisplayPort: nie; Liczba zlaczy USB: 2; Zlacze EURO: 1; Cytnik kart pamieci * Dopuszcza sig obnizenie wymagane] klasy scii ogniowej pod spelnienia przepisow
a8 pojemnik na papier toaletowy maty, okienko niebieskie, z tworzywa ABS K4 krzesto konferencyjne, w catosci tapicerowane, na 4 nogach z kétkami, konstrukcja czteronozna, - - — ki i - nie; Ziacze Ethemet (LAN) tak; INWESTOR ADRES SCHENAT:
h haczyk na ubrania stal nierdzewna metalowa, tapicerka tkanina fenno wieszaki_|system wieszakow szatniowych na 300 0séb _ _ _ Wejscie komponentowe: tak; Ziacze VGA: tak; Cyfrowe wyjécie optyczne: tak; Cyfrowe wyjécie koaksjalne: nie; : ) 7
pin porgcz Scienna stala 30 cm, gladka chrom K5 kizeslo z - drewniane Zab1 __ |zabudowa aneksu na wymiar, 2godnie 2 ysunkiem Y Zacze CI (Common Interface): 1; Parstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa
- i i i Wyjscie stuchawkowe: tak . L . "
p3n porecz Scienna lukowa staa 60 o, gladka, chrom F1 fotel, 92 x 89 x H75 o, cztery nogi, stelaZ chrom, stopkiz lcem, apicerka tkanina cura ;:si Z;’E”SEW: Z::E:“ s Zg:::f: z "’:“:Cf:: s e swioks prostzamego: 1ok im. H. Cegielskiego w Gnieznie ul, Wrzesinska 43-55 “
pan porecz WC &cienna fukowa uchylna 85cm, chrom, ze stelazem systemowym podiynkowym; uchwyt na F2 krzeslo konferencyjne, w calosci tapicerowane, na 4 nogach, konstrukcja czteronozna, metalowa, Zanudon u Wymiar, 2godnie 2 fysunkiern szczegGiowy Moc glosnikow: 2x 10 W ul. ks. kard. $. Wyszyfskiego 38 62-200 Ghiezno
papier toaletowy tapicerka tkanina valencia ;ﬁbA zabudowa aneksu na wymiar, zgodnie 2 ysunkiem szczegSlowym Regulacia tonow wysokich / niskich: tak; Korektor dzwieku: tak 62’ 20'0 o e ! ) >
uin uchwyt do lustra regulowany 2 - czesciowy, przewidziany dia lustra o grubosci 6 mm o wymiarach 600 x Sof1 sofa 157 x 89 x H75 cm, cztery nogi, stelaz chrom, stopki z filcem, tapicerka tkanina cura L:Z; Ea:udl:)wa aneksy na wymiar, zgodnie Z rysunkiem szozegGlowym 5 M°ZI‘LW°5°( '( u na Scianie: tak " niezno I §
400 mm, z uchwytem do regulaciikata nachylenia wraz z lustrem konf system fotel audytoryjnych, w rzedach po 10, 9, 716 fotel, w sumie 7 rzedow w4 kolumnach (254 szuk) o Lada a“"","’ o i’aha ak“ °’": y:zl"a — NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO i
— ada: ada szatniowa uchenka mikrofalowa w szafce $ciennej . .
- St 6t 800/800/H735 5
u mywalka prostkain, wjmia: ser 4Som, o 6o, 2 otworer, 2 praclever. - Ko T 45 = - ZKTJzesiaw ) fodbvka podbaiowa Adaptacia budynku pokoszarowego nr 7 PSW w Gniznie
o 2 syfonem bateria: sztorcowa, St2 stolik kawowy 570 /570 / H500mm G T F = s
2 napowis 2 wylewka stala S stoik kawowy 570/ 1300 H420mm ke B T q PROJEKTOWAL: SPECIALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS JEDNOSTKA PROJEKTONA:
" Urywalka da os3b i Zsyforem T2 batera S 516 prosiokatny 1200800 H735mm ZK3 zestaw komputerowy z laptopem Pg1 plyta grzewcza indukcyjna z 2 polami grzejnymi, blokada wym. 30x52 cm g
3 Umywalka ¥ blal 1485 2 baleria. 2 otworem 2 przelewer Sk Viobiny st6l modulowy 2400 1200173 mm Urzadzenie kozetka [Kozetka do badan pacjentow, dwusekcyjna z regulacja zagtowka. Kozetka o konstrukcji wykonanej ze stali Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
A aich .20 12 przelewe e e e 16001800 (770 b 5 - drukowanie, kopiowanie, skanowanie, nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Leze migkkie, tapicerowane. Kolor tapicerki - do uzgodnienia z mgr in. arch.D. NIEDBALA projektowania bez ograniczen
u4 szafka pod umywalkg - wysokos¢ 40cm, szerokos¢ 100cm, glebokos¢ S0cm; umywalka wpuszezana w iurko prostokatne mmz @blowym oraz o - format: a4 - duplex (automatyczny druk dwusronny) Zamawiajacym na etapie realizacii. Tapicerka zmywalna, odporna na dziatanie $rodkow dezynfekcyjnych - 6TIWPOKKI201
blat, prostokatna 55x40, Z otworem, bez przelewu, biala; kompletowac z bareria umywalkowa, przewodow kablowych - USB 2.0, ETHERNET, Wi - peckost diuku: do 75 str/min. (mono, klor) w spritalach. Wysokose zaglowka regulowana recznie w zakesie 30°. upr. nr. 67 7 .
Jednouchwytowa B2 biurko prostokatne 1600 /800 / H740 mm z Kablowym oraz do |- predkost kopiowania: do 75 sirmin. (mono, kolor) Dopuszczalne obciazenie: 160kg. Wyrob na nézkach o wysokosci 140mm, regulowanych w zakresie OPRACOWANIE: PODPIS
m1 Miska ustepowa lejowa wiszaca, bez wewnetrznego kolnierza, 56cm, ze stelazem i deska sedesowa przewodéw kablowych, oraz osfona na nogi ekrarT ekran _ 20mm (mozliwos¢ wypoziomowania kozetki). Stopki wykonane z tworzywa sztucznego. Wszystkie ot . arch K SKREYDLINSKA ﬂ S u I 0 O\
wolnoopadajaca (bidet, miska ustepowa, umywalka - wymagana z jednej seri) B3 biurko 1400/ 800 / H740 mm z organizerem po do pr ow kablowych rzutnik __ |projektor laserowy wraz z uchwytem i kompletem okablowania krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Wymiary zewnetrzne (df. x szer. z wys.) w mm: 1 g i
m2 Miska ustepowa lejowa wiszaca dla 0séb niepetnosprawnych bez wewnetrznego kohnierza ze stelazem i Rb1 regal meblowy otwarty 900 /420 / H2250 mm v gil’::’_‘zjr;c::;‘x:g‘ 2 uchwytem Sciennym, obrolowym; L1 tozko dwuosobowe, wym.1400x2040mm, ze skrzynia na posciel z wentylacja. spania: gy i rch.D. SOBCZAK ul. Graniczna 6,
deska sedesowg libz regal meblowy otwarty 1000/ 420 / H2250 mm aothost s ;. HD Ready 1400x200mm. mgr i, arch.P. SOBOTA - 62-040 Puszczykowo
n1 Brodzik potokragly o glebokosci 5 cm montowany bezposrednio na posadzce lub na nézkach, z syfonem Rb3 regaf meblowy otwarty 1300 /420 / H2250 mm Tuner: DVB-T (MPEG-4), DVB-T2, DVB-S, DVB-S2, DVB-C, analogowy . ach. M. SZUBA (/% 0(;\ e-mail:studiodna@poznan home.pl
samoczyszczacym, odplyw 90 mm, wraz z kabina pétokragta 80x90 cm o drzwiach ofwieranych, Rb4 regal meblowy otwarty 500 /420 / H2250 mm Podwéiny tuner: HD rie il . - p -home.p!
Rb5 regal meblowy otwarty 600 / 420 / H2250 mm godéW‘e‘"eme mat"rywA F\rea LED I~ BRANZA STADIUM; DATA SKALA:
ti
pst Pisuar, ze zintegrowanym, ceramicznym sitkiem, odplyw z tylu, do kompletowania z autom. radarowym Rb6 regat meblowy otwarty 1200 /420 / H2250 mm (;S::E:i‘;:?:;:zv\:eza;‘:zk;nf"50 Hz ARCHITEKTURA PROJEKT KONCEPCYJNY MARZEC 2022 1:150
zaworem spustowym lub termicznym systemen splukujacym R1 regal stalowy, otwarly, 1600/ 420 H2250 mm onirast dynamiczny: 1000000 1 :
BT ew 15k v Whial, fragrant, - olor karienny szary, odporny na [R2 regal stalowy, otwarly, 1700/ 420 H2250 mm WiFi: tak; DLNA: nie; HbTV: nie; Nagrywanie na USB: tak ) TYTULRYSUNKL: \RRYSUNKU:
zarysowania, uderzenia, odporny na powstanie plam i przebarwier, zabezpieczony technologia hamujaca, Liczba ztaczy HDMI 3; Ziacze DisplayPort: nie; Liczba ziaczy USB: 2; Ziacze EURO: 1; Caytnik kart pamigei: .
- : e : nie;
zI2 zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej, z baterig nascienng wannowa ze stuchawka, wymiary zewn.. Ziacze Ethemet (LAN): nie; Wejécie komponentowe: tak; Ztacze VGA: nie; Cyfrowe wyjécie optyczne: tak; Rzut Wyposazen |a = parter A'O 6 '02
65,5x55,5x28,0cm, wymiary komory: gérma krawedz zlewu na wysokosci 50 cm nad podioga Cyfrowe wyjscie koaksjalne: nie; Ziacze CI (Common Interface): 1; Wyjscie stuchawkowe: tak
System dévigku przestrzennego: tak; Moc gloénikow: 2 x 10 W; ; : : ,
B PROIEKT CHRONONY PRAVEN AUTORSK HOZE SLUZYC WYLACENE DO CELL, DLAKTOREGO Z0STAL WYKONANY. UDOSTEPNIANE JAKEKOLIEK CZESCI PROJEKTU
[Mozliwos¢ montazu na Sciane: tak W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW | AUTORSKIE PRACOWNI PROJEKTOWEJ "ADO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Pozna.
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