OKNO ZEWNETRZNE
OKNO PROJEKTOWANE

Wszystkie Istniejace okna drewniane nalezy wymieni¢ na nowe, drewniane, biate. Dobor stolarki okiennej nalezy uzgodnic¢ z Miejskim Konserwatorem Zabytkow
w Gnieznie. Nowe okna nalezy wykona¢ na wzér historycznych okien istniejacych - szkli¢ szyba zespolong ze szktem bezbarwnym, przezroczystym, gtadkim.
Szyba odzelaziona. Okna projektowane (bez nawiewnikéw) - wspétczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych okien - powyzej 0,5, lecz nie wiecej niz 1,0 m3/(m
x h x daPa2/3).

Wspbétczynnik przenikania ciepta dla catego okna nie wigcej niz 0,8 W/m2K. Nie dopuszcza sie zastosowanie okna, ktérego wspotczynnik przenikania ciepta nie
bedzie spefniat obowigzujacych na rok 2022 wytycznych zawartymi w Zataczniku Nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wymagana parametry:

Materiat: drewno sosnowe, selekcjonowane bezseczne, tréjwarstwowo klejone, kolor biaty RAL 9016.

Szeroko$¢ profilu okiennego maksymalnie 70 mm.

Wspdtczynnik przenikania ciepta dla catego okna nie wigcej niz 0,8 W/m2K

Wspbétczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych okien - powyzej 0,5, lecz nie wigcej niz 1,0 m3/(m x h x daPa2/3).

Szklenie: pakiet szybowy o wysokich parametrach termoizolacyjnych, termiczne ramki miedzyszybowe, szklenie przezroczyste

Okucia: obwiedniowe, ostonki na okucia w kolorze ramy

Klamka: aluminiowe, kolor biaty RAL 9016 wyposazone w mechanizm blokujacy, ktéry stanowi zintegrowane zabezpieczenie bazowe utrudniajace przesuniecie
okucia okiennego od zewnafrz, ksztalt prostokatny

Izolacyjno$¢ akustyczna okna Rw nie mniejsze niz 35 dB.

Przy wymianie stolarki okiennej zastosowaé fartuchy EPDM jako wiatro i paroszczelng izolacje na catym obwodzie okna.

Uwaga: Nie dopuszcza sie zastosowanie okna, ktérego wspétczynnik przenikania ciepta nie bedzie spetniat obowigzujacych na rok 2022 wytycznych zawartymi
w Zataczniku Nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.
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1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt = schodowe]
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2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowat i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawezym. Odchylki od NESTOR ORES. SCHERAT:

projektu nalezy konsultowac z projektantem. Pafistwowa Szkota Wyisza

3 Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdinosci elementy stolarki Slusarki okiennej  drzwiowe],
szklen, fasad, okladzin elewacyinych, balustrad, poreczy i pochwytow, odbojnikow wewnetrznych i innych nalezy zamawiac
i wykonywac | montowat na podstawie zweryfikowanych obmiarow rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

4. Przy wykonaniu otworow drzwiowych skonfrontowa¢ wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym
asortymentem dlauniknigcia niescistosci.

5. Przed wykonaniem kazdego ofworu w $cianach i stropach weryfikowa ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub

im. H. Cegielskiego w Gnienie
ul. ks. kard. 8. Wyszynskiego 38,
62-200 Giezno

ul. Wrzesifiska 43-55
62-200 Gniezno

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Adaptacja budynku pokoszarowego nr 7 PSW w Gnieznie

L . i o A - A L . | PROJEKTOWAL: SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN: PODPIS: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
wyposazeniem. Murowanie okreslonych partii Scian realizowat po weryfikacj opracowan branzowych (przebiegi instalacji. T —.
6. Dopuszcza sig zastosowamie materialow zamiennych pod warunkiem, Ze posiadajg one cechy nie gorsze jakoSCioWo 1 | ngrins. ach. 0. NEDBALA rojekiowaniabez orariczed
technicznie od wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projekfanta. upr. nr: 67WPOKKI2017
7. Wszystkie elementy konstrukcyjne lokalizacyjne w dokumentacji - czesc konstrukeyjna (konstrukca - projekt budowlano- | opRAcomANE: PODPIS 1
wykonaywczy)‘ ' ! ! ! el . gt in. arch. K. SKRYDLINSKA 2 St u d I Odm@\
8. Kazdy skladnik projektowy nalezy rozpatrywac irozpoznawac w dokumanetacji w kontekécie wszystkich rysunkow, |marinz arch. 0. SOBCZAK S0becad ul. Graniczna 6,
ktore do tego skiadnika sig odnosza z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej. g in. arch.P. SOBOTA 74 62-040 Puszczykowo
9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktdrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie myrin. ch W STUBA MES e-mail:studiodna@poznan.home.pl
przyjetych rozvwigzafi w zakresie sziuki budowlane] nie zwalnia wykonawcy z koniecznosc skalkulowania i zastosowania | ERAIZA STROIN DATK SHALk
akiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projekiantem i za jego zgoda. ARCHITEKTURA PROJEKT KONCEPCYJINY MARZEC 2022 1430
10. Nalezy uwzglednic przejScia przez siropy otwordw instalacyinych rozpatrujac | opierajac sie o rysunki branzowe. TYTULRISUNL: \RRISUNL:
1. Wprzypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacj nalezy dokonac... . .
12. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane ({. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z poznigjszymi Wytyczne dla pI'OjektOWHHYCh Oklen A'07'01

zmianami) kierownik budowy ma obowiazek realizacj obiektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami sziuka budowlana.

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOZE SLUZYC WYLACZNIE DO CELU, DLA KTOREGO ZOSTAL WYKONANY. UDOSTEPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZESCI PROJEKTU
W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYLACZNIE ZA ZGODA AUTOROW | AUTORSKIE PRACOWNI PROJEKTOWE 'A.DO XKI"ul. Trybunalska 38, 60-325 Pozna.
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